BELKA NOSNA STROPU
Schemat statyczny:
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- klasa trwania obcigzenia od oddziatywania o najkrotszym czasie trwania - state
- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ly/I =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki

- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Wymiat;owanie wg PN-B-03150 :2000
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Przekréj prostokatny 10 / 20 cm

W, = 667 cm3, J,=6667 cm* m=11,0 kg/m
drewno z gatunkéw iglastych, klasy C24

fmya = 11,08 MPa, f,q = 1,15 MPa

Zginanie
Moment maksymalny Mpax = 4,65 KNm
Omyd = 6,97 MPa
Omyd /! fmya =0,63 < 1
Zwichrzenie
Keit = 1,00
Omyd = 6,97 MPa < Kgitfmye = 11,08 MPa

Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,19 kN

19=0,39 MPa < f,q=1,15 MPa

Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 5,19 kN

(wymiarowanie na docisk pominieto)

Stan graniczny uzytkowalnos$ci (yr =1,15; Kger = 0,80)
Wartos$¢ graniczna ugiecia Unetsin = lo / 250 = 14,32 mm
Ugiecie maksymalne uf, = uy + ur =14,03 mm

Usin = 14,03 mm < Usinnet = 14,32 mm



BELKA POPRZECZNA STROPU
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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- klasa trwania obcigzenia od oddziatywania o najkrotszym czasie trwania - state
- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ly/I =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki

- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Wymiat;owanie wg PN-B-03150 :2000
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Przekréj prostokatny 5 /10 cm

W, =83,3cm?, J,=417 cm*, m = 2,75 kg/m
drewno z gatunkéw iglastych, klasy C24

fmya = 11,08 MPa, f,q = 1,15 MPa

Zginanie
Moment maksymalny Mpax = 0,54 KNm
Omyd = 6,52 MPa
Omyd ! fmya =0,59 < 1
Zwichrzenie
Keit = 1,00
Omyd = 6,52 MPa < Kgitfmye = 11,08 MPa

Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -1,81 kN

19=0,54 MPa < f,q=1,15 MPa

Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 1,81 kN

(wymiarowanie na docisk pominieto)

Stan graniczny uzytkowalnos$ci (yr =1,15; Kger = 0,80)
Wartos$¢ graniczna ugiecia Unetsin = lo / 250 = 4,80 mm
Ugiecie maksymalne us, = uw + ur =3,16 mm

Usin = 3,16 MM < Ugnnet = 4,80 mm



BELKA PODESTU
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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- klasa trwania obcigzenia od oddziatywania o najkrotszym czasie trwania - state
- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek l¢/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki

- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Wymiat;owanie wg PN-B-03150 :2000
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Przekroj prostokatny 5 /10 cm

W, =83,3cm3, J, =417 cm?, m=2,75 kg/m
drewno z gatunkéw iglastych, klasy C24

fmya = 11,08 MPa, f, 4= 1,15 MPa

Zginanie
Moment maksymalny Mpyax = 0,71 KNm
Omyd = 8,50 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,77 <1
Zwichrzenie
kcrit = 1,00
Omyd = 8,50 MPa < Keirfmyqs = 11,08 MPa

Scinanie

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 1,89 kN
19 = 0,57 MPa < f,4=1,15 MPa

Docisk na podporze

Reakcja podporowa Ra = 1,89 kN
(wymiarowanie na docisk pominieto)

Stan graniczny uzytkowalno$ci (yr =1,15; Kger = 0,80)
Warto$¢ graniczna ugiecia Unetsin = lo / 250 = 6,00 mm
Ugiecie maksymalne us, = um + ur =6,16 mm

Usn = 6,16 MM >  Ugnnet = 6,00 mm (nn





