MAREK CYL
UL. KASZTANOWA 35
44-330 JASTRZEBIE ZDROJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO

BUDOWA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES BUDOWY: BIELSKO-BIALA UL. KARPACKA 170

INWESTOR: ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

TEMAT:
Stan techniczny stropu nad parterem (komorki lokatorskie) w budynku mieszkalnym z lokalami

mieszkalnymi i mozliwos¢ wykonania jego przebudowy.

LOKALIZACJA:
Opisywany budynek znajduje sie w Bielsku-Biatej przy ul. Karpackiej 170.

Dokonano ogledzin budynku w celu oceny stanu technicznego i zwréceniem szczegdlnej uwagi

na stan stropu nad parterem.

HISTORIA:
Obecnie jest uzywany jako budynek mieszkalny, wielorodzinny z lokalami socjalnymi.

ARCHITEKTURA:
Budynek jest w niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i pietro,
przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu ok. 38° , pokryty blachg. W budynku tym

znajdujg sie lokale mieszkalne.

KONSTRUKCJA:
Stropy  stropy zelbetowe, 3,65 x 3,90 m, ptytowe, krzyzowo zbrojone,

Podciag zelbetowy — 25 cm x25 cm,

OCENA STANU TECHNICZNEGO:
OCENA OGOLNA:
Budynek znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym. Stropy nad parterem w dobrym

stanie technicznym, Nie stwierdzono rys, spekan czy innych uszkodzen scian mogacych
zagrazaé bezpieczenstwu uzytkowania obiektu. Sciany w $rednim stanie technicznym.

Stwierdzono ich zawilgocenia.



OCENA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
SCIANY: parteru i pietra: stan techniczny dostateczny, bez pekniec,

w Scianach wewnetrznych parteru obecna wilgo¢€.
STROPY: zelbetowe w dobrym stanie technicznym,
Nie stwierdzono oznak przecigzenia elementdéw konstrukcyjnych.

PODCIAG: zelbetowy w dobrym stanie technicznym,

REMONT BUDYNKU:
Poza projektowang przebudowg lokali mieszkalnych w budynku zostang przebudowane (co jest

tematem oceny) strop nad parterem w czesci nad wiatrotapem oraz wejscie nad komorkami

lokatorskimi.

ZALECENIA | SPOSOB WYKONANIA
Mozna zamontowac¢ podest drewniany ze schodami na istniejgcym stropie zelbetowym zgodnie

z przedstawionym rysunkiem. Belki boczne szerokosci min. 5 cm, Sopnie grubosci min. 4 cm,
podest z ptyty OSB grubosci min. 22 mm. Strop przeniesie dodatkowe obcigzenie od tego
podestu.

Nad wiatrotapem zostanie wyciety istniejgcy strop zelbetowy i na jego miejscu zamontowany
strop drewniany. Belki nosne 10 x 20 cm mocowane do scian wewnetrznych lub oparte na
Scianie zewnetrznej i przeciwlegtej $cianie wewnetrznej, oparte na dtugosci min. 10 cm. Do
tych belek zostang zamocowane belki poprzeczne 5 x 10 cm w ilosci 5 szt. i rozstawie osiowym
88 cm. Mocowania dokonac¢ poprzez wieszaki stalowe. Pokrycie z ptyty OSB grubo$ci min. 22

mm.

WNIOSKI:
W wyniku wykonanych zmian:

- nie zostang przekroczone naprezenia w gruncie pod tawami.
- nie zostang przekroczone nosnosci scian i stropow
- nie zostanie naruszona stateczno$¢ budynku.

oraz mozna uzytkowa¢ pomieszczenia zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
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