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Projekt budowlano wykonawczy zamienny do Projektu budowlanego przebudowy budynku mieszkalnego na
budynek mieszkalny z szescioma lokalami socjalnymi wraz z instalacjami wewnetrznymi a takze budowy
czterech miejsc postojowych przy ul. Karpackiej 170 w Bielsku Biatej

Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zalaczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, oraz oswiadczen
wiltasciwych jednostek organizacyjnych.

Projekt budowlany obejmuje:
1)  projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 34
ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane,
2) projekt architektoniczno-budowlany.

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czesc¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestyciji.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych
w nim zmian w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego,
powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy.
5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdbw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
9. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okredlanej zgodnie z zasadami
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zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

10. Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii.

Czes¢ rysunkowg sporzadzona na kopii mapy zasadniczej pahstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

1.2. Czes¢ rysunkowa sporzadzona na kopii aktualnej jednostkowej mapie, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na mapie zasadniczej panstwowego
zasobu geodezyjnego.

1. Orientacja potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terenéw i stron $wiata.
2.Granice dziatki budowlanejlub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejgcych i
projektowanych obiektow budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z
oznaczeniem wejS¢ i wjazdéw oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych,
wymiarow i wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych oraz ich
przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terendw sasiednich, rodzaj i zasieg
ucigzliwosci, zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania, ukfad komunikacji wewnetrzne;j
przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej komunikacji zewnetrznej,
okreslajgcy uktad dojazdéw, parkingdw, placow i chodnikow, w miare potrzeby przekroje oraz
profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie
przebiegu drog pozarowych oraz dojs¢ taczacych wyjscia z obiektdéw budowlanych z droga.
3.Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie
potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu.

4. Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejagcego zadrzewienia podlegajacego adaptacii
lub likwidaciji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

5. Uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytgczami do odpowiednich
sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, uje¢
wody ze strefami ochronnymi, kanalizacyjnych lub stuzacych do oczyszczania $ciekéw, oraz
okreslajgcy sposéb odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych profili
podituznych, spadkoéw, przekrojow przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiarow
i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych.

6. Uktad linii lub przewodow elektrycznych oraz zwigzanych z nim urzgdzen technicznych,

przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzednych w
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miare potrzeby, przytaczenia do sieci zewnetrznych i zlgczy z instalacjg obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktdéw pomiarowych, symboli i

wymiaréw.

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

2.1 Opis techniczny

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlno$ci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé i
dtugosc¢ i liczbe kondygnacji;

2.Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w §
8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespo6t pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczeh lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomieto catkowicie.
3.Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajagcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1.

4., Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-montazowej podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegroéd budowlanych.

5. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylaciji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, elektrycznych, piorunochronnych, a
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takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen.

8. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnoéci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach;

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.2 Czes$¢ rysunkowa

Czes$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zostata sporzadzona w skali
dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia doktadnosci
oznaczen graficznych na rysunkach, w skali 1:50 dla pozostatych obiektow budowlanych o
matych rozmiarach.

1. Mapa zasadnicza - stan istniejgcy w skali 1/500,

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1/250,

3. Rzut elewacji frontowej - stan projektowany skala 1/50,
4. Rzut elewacji potudniowej - stan projektowany skala 1/50,

5. Rzut poziomy parteru - stan projektowany w skali 1/50,
6. Rzut poziomy poddasza - stan projektowany w skali 1/50,

7. Przekroje poprzeczny - stan projektowany w skali 1/50,

8. Zestawienie stolarki okienno drzwiowej,
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9. Elementy konstrukcji stropu w skali 1/20 K 1
10. Rzut parteru - _instalacja kanalizacji sanitarnej w skali 1/50 is 4,

11. Rzut parteru - instalacja wody w skali 1/50 is 6,
12. Rzut parteru - instalacja c.o. w skali 1/50 is 8,

13. Schemat strukturalny zasilania Rys. nr E-1,

14. Plan instalacji elektrycznej - parter Rys. nr E-2,

15. Plan instalacji elektrycznej - pietro Rys. nr E-3,
16. Schemat tablicy mieszkaniowej TM1 -TM 6 Rys nr E-5,

17.Schemat domofonu Rys. nr E-7.

Projekt nie zawiera:

1) inwentaryzaciji technicznej,

2) uzgodnien,
3) opisu podstaw prawnych lokali socjalnych
4) dokumentacji formalno prawnej - uzgodnien,

5) rysunku instalacji odgromowej,
6) rysunku instalacji RTV SAT ,

7) rysunkéw wewnetrznych instalacji sanitarnych pietro.

8) instalacji przytacza kanalizacji sanitarnej, ktore zawarte sa w projekcie budowlanym

przyjeto zgtoszeniem przylacza kanalizacji sanitarnej na dz. 1483/4, 2579/20 -
szczegotowo opisanym w decyzji nr 566/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Elementy projektu zamiennego (o ktérych jest mowa w punktach od 1 do 7) zawarte s

w__projekcie budowlanym, zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na budowe
UA.6740.512.2016. MP z dnia 22 czerwca 2016 numer decyzji 566/2016.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego z czerwca 2018 roku

1) Inwentaryzacja fotograficzna elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

2) Inwentaryzacja fotograficzna stropu przyziemia.
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1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Czes$¢ opisowa.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nieruchomo$¢ na ktorej znajduje sie budynek mieszkalny, bedacy przedmiotem przebudowy
sktada sie wytacznie z dziatki nr 1483/4. Na nieruchomosci znajduje sie budynek parterowy z
zagospodarowanym (w czesci) poddaszem obecnie budynek czesciowo uzytkowany i
czesciowo zamieszkaty. Budynek zostat wybudowany w 1880 roku. Zgodnie z danymi Zakfadu
Gospodarki Mieszkaniowej powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 149,36 m2, taczna
kubatura 694,21 m3, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 26,26 metrow kwadratowych
czesciowo podpiwniczone 18 metrow kwadratowych. Budynek posiada obecnie pie¢ lokali
mieszkalnych socjalnych bez wydzielonej toalety. Dziatka 1483/4 nie jest ogrodzona. Do
budynku jest doprowadzona i czynne sg przytacza energii elektrycznej i wody. Ponadto do
budynku doprowadzone jest przytacze gazu. Budynek wpisany jest w wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw (obiekty architektury i budownictwa, obiekty techniki) oraz inne zabytki nieruchome
wyznaczone przez Miejskiego Konserwatora Zbytkow w Bielsku-Biatej do ujecia w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z art. 1 pkt. 5 lit.b) ustawy z dnia
18.03.2010 r. o zmianie Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 474). W 2017 roku wykonano prace remontowe

w_oparciu o projekt budowlany zatwierdzony decyzja o pozwoleniu na budowe

UA.6740.512.2016.MP z dnia 22 czerwca 2016 numer decyzji 566/2016. Prace remontowe
objety wzmocnienie konstrukcji dachowej, korekte geometrii konstrukcji dachowej,

pokrycie dachu blacha taczona na rabek stojacy, montaz drabinek $niegowych oraz_
rynien poziomych i pionowych a takze uszczelnienie fundamentéw budynku i

fragmentaryczna iniekcje,

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, urzadzenia uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zagospodarowanie dziatki 1483/4 na ktérej znajduje sie budynek mieszkalny nie ulegnie
zmianie w zakresie rzutu poziomego budynku (brak rozbudowy). Na dziatice 1483/4
przewiduje sie budowe trzech miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz utwardzonej drogi
taczacej sie z ulicg tucznikdéw oraz jedno miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej, 6
miejsc postojowych dla roweréw (na stojakach) a takze budowe przytgcza sieci kanalizacji
sanitarnej z dz. 1483/4 poprzez dz. 2579/20.

Miejsca postojowe w tym miejsce postojowe dla 0osob niepetnosprawnych

Obramowanie miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kraweznika lekkiego 15x30x100
usytuowanego na ptasko na tawie betonowej. Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej
wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo piaskowg stosuje sie
wytacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Powierzchnia miejsc postojowych
przeznaczone dla o0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m na 50 m oraz miejsca
postojowego dla samochodu osobowego nalezy o wymiarach 2,3 m na 5,0 m nalezy wykonac¢ z
betonowych kratek azurowych o grubosci 10 cm. Kratki te nalezy wypetni¢ zwirem i zyznym
podtozem sadzac trawe. Przepuszczalng podbudowe pod ptyty azurowe wykonuje sie
praktycznie tak samo, jak pod kostke brukowg z tg réznica, ze podjazd z ptyt mozna uzytkowaé
dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w warstwie wykonczeniowej tj. po utozeniu piyt

otwory nalezy wypemi¢ ziemig lub kruszywem. Dojscie do budynku (chodnik spacerowy) od

strony potudniowej przewiduje sie obnizy¢ o okoto 15 cm w celu likwidacji barier

architektonicznych. W zwiazku z powyzszym planuje sie rozbidrke istniejacych kamieni i
ptytek betonowych wystepujacych obecnie przed wejsciem do budynku od strony

potudniowej.

Chodniki

Chodniki spacerowe nalezy wykona¢ z kostki brukowej, grubosci 8 cm. Kostka powinna by¢
posadowiona na podbudowie zwirowej i piasku wolnego od zanieczyszczen organicznych przy
czym podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 - 15cm a na tym warstwa zwiru i posypka cementowo piaskowa 3-5 cm pochylona
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ze spadkiem nie wiekszym niz 1,5%. Materiat nawierzchni chodnika w wykonhczeniu
antyposlizgowym gr.8cm na 10cm na 20cm w kolorze jasnoszarym, uktadana na podsypce
piaskowo — zwirowej w kolorze jasnoszarym. Obramowanie chodnika nalezy wykonaé¢ z
obrzeza ciezkiego 8x30cm. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce lub podtozu
piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialtem do
wypetnienia i zamie$s¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Remont nawierzchni drogi dojazdowe;j

Remont nawierzchni drogi dojazdowej nalezy wykonac poprzez obramowanie na catej dtugosci
drogi za wyjatkiem elewacji potudniowej budynku z kraweznika lekkiego 15x30x100
usytuowanego pionowo na tawie betonowej. Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej
wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikbw zaprawg cementowopiaskowg stosuje sie
wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Powierzchnie drogi wyréwnaé do poziomu jak

klincem np granitowym o frakcji 3-4 cm.
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3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéow i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 1483/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 149,36
metréw kwadratowych, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 26,26 metra
kwadratowego. Dziatka nr 2579/20 petni funkcje dziatki drogowej i nie jest zabudowana
obiektami kubaturowymi.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka 1483/4 oraz dziatka nr 2579/20 jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i lezy w strefie wyznaczonej planem miejscowym uchwata nr VII1/168/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Biatej z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego teren potozony pomiedzy
ulicami: Karpacka, Skarpowa, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jezynowg oraz
Zwardonska i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Ogtoszenie — Dz. Urz. Woj. SI. Nr 169, poz.
3139, z 5.08.2011r.) i potozona jest w strefie 118 MN-04, i 118 KD PJ -06. Wielorodzinny
budynek mieszkalny socjalny jest wpisany do rejestru zabytkéw Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W strefie 118 MN-04 obowigzujg zapisy paragrafu 4 do 10i 15 § 15, gdzie ustalono:

- obowigzek zachowania wysokich walorow architektonicznych obiektow budowlanych z
uwzglednieniem waloréow widokowych i krajobrazowych nawigzujacych do tradycji regionu,
budynki powinny charakteryzowa¢ sie zwartg brylg oraz dachami o katach nachylenia
okreslonych dla kazdego z terenodw;

- nakaz stosowania kolorystyki $cian zewnetrznych w gamie koloréw pastelowych Ilub
kolorystyki materiatdéw naturalnych (kamien, drewno itp.);

- w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow ustalono strefe ochrony czesciowe;j,
obejmujacy tereny oznaczone czesciowo 118 MN-04,

- w stosunku do terenu objetego strefg ochrony czesciowej,

koniecznos¢ zachowania cech stylowych obiektéw o wartosciach zabytkowych, w tym:
gabarytow, bryt, ksztattu dachu i detalu architektonicznego,

dopuszczenie przeprowadzenia adaptaciji obiektéw zabytkowych do wspétczesnej funkcji, pod
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warunkiem zachowania ich cech stylowych, gabarytow, bryl, ksztattu dachu i detalu
architektonicznego,
wymog przeprowadzania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz modernizacji
technicznej w odniesieniu do najbardziej wartosciowych obiektow,
wymog dziatan w obiekcie zabytkowym w porozumieniu z wtasciwym organem d/s ochrony
zabytkéw,

ochrone obiektéw o wartosciach zabytkowych.

- w zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalono:
obowigzek spetnienia okredlonych w przepisach odrebnych standardow emisyjnych
standardow jakosci srodowiska,

- w zakresie przepisdéw dotyczace ochrony powietrza atmosferycznego ustalono:
zastosowanie do celdw grzewczych i technologicznych mediéw i urzadzen nieucigzliwych dla
otoczenia, opartych na najlepszych dostepnych technikach, stosownie do przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska,
obowigzek zachowania standardéw emisyjnych i standardow jakoéci srodowiska, stosownie do
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska;
- w zakresie przepisow dotyczacych ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami
ustalono

zakaz sktadowania odpadodw,
nakaz segregacji i gromadzenia odpadow zgodnie z przyjetym na terenie miasta planem
gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta
Bielska — Biatej,
nakaz wyposazenia poszczegodlnych nieruchomosci w urzadzenia do gromadzenia odpadow
komunalnych,

odprowadzanie $ciekow komunalnych — zgodnie z § 9 pkt. 3,
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — zgodnie z § 9 pkt. 4,
nakaz utwardzania drog, placoéw i parkingdw w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo -
wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi,
nakaz odprowadzenia wod opadowych i roztopowych sptywajgcych z powierzchni
utwardzonych ( ciggéw pieszych, $ciezek rowerowych, ulic, parkingdw, placow, tarasow, dojs¢,
dojazdéw ) w sposéb nie powodujgcy zalewania dziatek nizej potozonych oraz tworzenia
ztogéw z materiatow niestabilnych (zwiru, kamieni itp.);

- w zakresie przepiséw dotyczacych ochrony elementéw przyrodniczych ustalono:
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utrzymanie, ochrone i pielegnacje istniejagcego drzewostanu, szczegdlnie starodrzewu i
pomnikéw przyrody oraz szaty roslinnej porastajgcej wzdtuz koryt rzek i ciekdw wodnych, poza
uzasadnionymi przypadkami, o ktérych mowa w punkcie 2),

- w zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczen w uzytkowaniu
terenu ustalono:

strefy sanitarne cmentarz: na terenach zabudowanych oraz przeznaczonych do zabudowy,
potozonych w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych, dopuszcza sie uzupetnienia i
przeksztatcenia w obrebie istniejgcej zabudowy oraz realizacje nowych obiektéw kubaturowych
i urzadzen, w uzgodnieniu z inspekcjag sanitarng;

zakaz przeksztatcen terenu, z wyjatkiem dokonywania tego w sposob zachowujacy w
maksymalnym stopniu naturalne uksztattowanie oraz nie generujacy powstawania osuwisk (np.
poprzez tworzenie sztucznych skarp i nasypow, nie umocnionych wykopow itp.),

na terenach o nachyleniu powyzej 120 , nie zaliczonych do terenéw osuwiskowych oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

nakaz ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

zakaz przeksztatcen terenu, z wyjatkiem dokonywania tego w sposob zachowujacy w
maksymalnym stopniu naturalne uksztattowanie oraz nie generujacy powstawania osuwisk (np.
poprzez tworzenie sztucznych skarp i nasypow, nie umocnionych wykopow itp.),
zagospodarowanie poszczegoélnych dziatek w sposéb przeciwdziatajacy niekorzystnym
zjawiskom zwigzanym z ulewnymi deszczami oraz topnieniem sniegu i odprowadzeniem wod
opadowych, d) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenig dobrze wigzaca
grunt, e) nakaz odprowadzenia oczyszczonych wod opadowych i roztopowych za pomocag
kanatow deszczowych, w sposob nie generujgcy powstawania osuwisk.

- w zakresie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury
technicznej: ustalono:

dojazd od ulic: Karpackiej, Jezynowej, Skarpowej, Zwardonskiej, Lotniczej, Antycznej poprzez
ulice lokalne, ulice dojazdowe, ciagi pieszo — jezdne i dojazdy wewnetrzne,

utrzymanie przebiegu istniejgcych innych ciggdw komunikacyjnych, wydzielonych geodezyjnie,
a nie wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi oraz mozliwo$¢ ich przebudowy, modernizacji
na warunkach okre$lonych przez zarzgdzajgcego droga,

wykonanie sciezki pieszo — rowerowej o charakterze naturalnym pomiedzy ulicami: Karpackg i
Jezynowag, o przebiegu zblizonym do przedstawionego na rysunku planu, ktérej ostateczny
przebieg i projekt budowlany nalezy poprzedzi¢ szczegétowymi analizami geomorfologiczno —
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przyrodniczymi,

obowigzek zapewnienia na wtasnej lub wskazanej posesji miejsc parkingowych dla
samochodow i rowerdw, stosownie do projektowanej funkcji: a) dla funkcji mieszkalnictwa — 2
stanowiska parkingowe dla samochodéw na 1 mieszkanie, b) dla funkcji mieszkalnictwa
wielorodzinnego — 1 stanowisko parkingowe dla roweréw na kazde 100 m? mieszkania w
budynku,

w zakresie odprowadzenia Sciekdéw: 1)obowigzek odprowadzania sciekow do kanalizacji
Sciekébw komunalnych na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci kanalizacji z
zastrzezeniem punktu 2 oraz uwzglednieniem warunkéw z §7, 2)do czasu rozbudowy
kanalizacji komunalnej mozliwos¢ odprowadzenia $ciekdw komunalnych do szczelnych
zbiornikdw bezodptywowych oraz ich wywdz do istniejagcych oczyszczalni Sciekow na
warunkach okreslonych przez administratora oczyszczalni $ciekéw, pod warunkiem
bezwzglednego poditgczenia do kanalizacji sciekdw komunalnych po jej wybudowaniu, na
warunkach dysponenta sieci,

w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

nakaz utwardzania drog, placow i parkingdw w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo -
wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
kanalizacji deszczowej lub za pomocg kanatéw deszczowych i rowdw otwartych do istniejacych
ciekdw lub gruntu na warunkach okreslonych przez administratora ciekdéw i rowow, zgodnie z
warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych,

nakaz oczyszczenia i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych sptywajacych z
powierzchni utwardzonych ( ciggow pieszych, Sciezek rowerowych, ulic, parkingéw, placow,
tarasow, dojs¢, dojazdow ) w sposob nie powodujgcy zalewania dziatek nizej potozonych oraz
tworzenia zlogdw z materiatdw niestabilnych (zwiru, kamieni itp.), zgodnie z warunkami
okreslonymi w przepisach odrebnych;

- w zakresie zasilania w energie elektryczna;

zasilanie w energie elektryczng z istniejgcych stacji transformatorowych: ST.654 przy ul. Rysiej,
ST.167, ST.805 przy ul. Karpackiej, ST.962 przy ul. Karpackiej, liniami napowietrznymi lub
kablowymi niskiego napiecia, zgodnie z warunkami przytagczenia dysponenta sieci,
dopuszczono mozliwos¢ prowadzenia projektowanych urzadzen elektroenergetycznych w
pasach drogowych istniejgcych i projektowanych ulic dojazdowych,

dopuszczono przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej na podstawie warunkéw
ustalonych przez dysponenta sieci,

5)zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV linig napowietrzng lub kablowg 15
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kV; 6. w zakresie zasilania w gaz: z istniejacej sieci gazowej, od ktorej nalezy wykonac
odgatezienia wraz z podigczeniami do budynkéw, zgodnie z warunkami dysponenta sieci. 7.
zasady budowy, rozbudowy i modernizaciji sieci telekomunikacyjnej:

Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczajagcymi i oznaczonych na rysunku planu
symbolami 118_KDPJ-06 ustalono:

1. przeznaczenie terenu: ciggi pieszo-jezdne obstugujace ruch kotowy i pieszy zwigzany z
przylegtymi posesjami oraz urzadzenia i obiekty zwigzane z infrastrukturg techniczng;

2. szczegoOtowe zasady zagospodarowania terenu:

1)szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — wg. rysunku planu:

a) min. 5,0 m dla jednostek: 118_KDPJ-06,

2)zakonczenie jezdni placem do zawracania o wymiarach 8 x 12,5m dla jednostki 118_KDPJ-
06,

3)parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi do projektowania drog publicznych,

4)utrzymanie istniejgcej zieleni, nie zagrazajacej ruchowi kotowemu;

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka 1483/4 oraz dziatka nr 2579/20 nie jest objeta wptywami eksploatacji gorniczej i nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zwigzane jest z realizacjg obiektu o prostej konstrukcji o
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kubaturze do 1000m3.

8. Powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia zabudowy obiektu kubaturowego jak réwniez jego kubatura nie ulegng zmianie.

9. Wykaz zatgczonych do projektu uzgodnien, oswiadczen oraz opinii - znajduje sie w
zatwierdzonej przez Urzad Miejski w Bielsku Bialej pozwoleniem na budowe

dokumentacji).

2. Projekt architektoniczny
2.1 Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i
dlugos¢ i liczbe kondygnaciji;

Przeznaczenie i program uzytkowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w tym kubatura, ,
wysokos¢, dtugosc i liczba kondygnaciji nie ulegnie zmianie. kategoria obiektu budowlanego _
wielorodzinnego budynku mieszkalnego socjalnego - Kategoria XlII - pozostate budynki

mieszkalne.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z

pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomigto catkowicie.

Powierzchnia zabudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego socjalnego nie ulegnie
zmianie. Wielorodzinny budynek mieszkalny socjalny jest opisany na planie litery T. Wedtug
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danych Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej powierzchnia pieciu lokali mieszalnych wynosi
149,36 metra kwadratowego. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen gospodarczych wynosi
26,26 metra kwadratowego, tgczna kubatura wynosi 694,21 metrow szesciennych. Szerokos¢
elewacji frontowej budynku wynosi 16,44m liczona po obrysie zewnetrznym murdw.
Powierzchnia zabudowy (tacznie z czescig gospodarczg wynosi 245,95 metrow kwadratowych.
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 32,91 metra kwadratowego.

Powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego z szescioma lokalami socjalnymi nie ulegnie
istotnej zmianie.

W wyniku przebudowy powstanie sze$¢ lokali mieszkalnych socjalnych w
nastepujacym ukladzie:

Lokal mieszkalny socjalny nr 1 (przeznaczony dla oséb niepeilnosprawnych i oséb w

podesziym wieku) - tacznie o powierzchni uzytkowej 28,95 metrow kwadratowych
- lacznie o powierzchni mieszkalnej 18,42 metréow kwadratowych w_tym:

1. Przedpokéj o powierzchni 5,17 metréw kwadratowych wylozony terakota
2. Aneks kuchenny o powierzchni 6,50 metréw kwadratowych wylozony terakota

3. Lazienka wraz z WC o powierzchni 5,36 metrow kwadratowych wytozona terakota
4. Pokéj o powierzchni 11,92 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal mieszkalny socjalny nr 2 (przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych i oséb w

podesziym wieku)- tacznie o powierzchni uzytkowej 31,05 metréw kwadratowych

- lacznie o powierzchni mieszkalnej 22,39 metréw kwadratowych w tym:

1. Przedpokéj o powierzchni 3,30 metréw kwadratowych wylozony terakotq
2. Aneks kuchenny o powierzchni 5,43 metréw kwadratowych wytozony terakota

3. Lazienka wraz z WC o powierzchni 5,36 metréow kwadratowych wylozona terakota

4. Pokoj o powierzchni 16,96 metréw kwadratowych wytozony wykiadzing

Zmianie aranzacji ulegaja lokale mieszkalne 1 i 2 ktére obecnie beda dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych i w podesziym wieku.

Lokal mieszkalny socjalny nr 3 (przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych i oséb w

podesziym wieku) - tacznie o powierzchni uzytkowej 29.45 metrow kwadratowych -
lacznie o powierzchni mieszkalnej 15,89 metréw kwadratowych w tym:
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1. Przedpokdj o powierzchni 6,63 metréw kwadratowych wytozony terakotg
2. Aneks kuchenny o powierzchni 4,06 metréow kwadratowych wytozony terakota

3. Lazienka o powierzchni 6,93 metrow kwadratowych wytozona terakota

4. Pokdj o powierzchni 11,83 metrow kwadratowych wylozony wykiadzina

Lokal mieszkalny socjalny nr 4 - f{gcznie o powierzchni uzytkowej 23,76 metréw
kwadratowych- tacznie o powierzchni mieszkalnej 18,30 metréw kwadratowych w tym

1. Przedpokdj o powierzchni 2,47 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. Aneks kuchenny o powierzchni 2,99 metréw kwadratowych wytozony terakotg

3. Lazienka o powierzchni 5,35 metrow kwadratowych wytozona terakotg

4. Pokdj o powierzchni 12,95 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

Lokal mieszkalny socjalny nr 5 - fgcznie o powierzchni uzytkowej 29,96 metrow kwadratowych
- flacznie o powierzchni mieszkalnej 24,09 metréw kwadratowych w tym

1. Przedpokoj o powierzchni 1,95 metrow kwadratowych

2. Aneks kuchenny o powierzchni 6,20 metréw kwadratowych wytozony terakotq

3. Lazienka o powierzchni 1,62 metréw kwadratowych wytozona terakotg

4. Pokoj o powierzchni 17,89 metréw kwadratowych wytozony wyktadzing

5. Strych o powierzchni 3,92 metrow kwadratowych

Lokal mieszkalny socjalny nr 6 - tacznie o powierzchni uzytkowej 27,78 m2, - tgcznie o
powierzchni mieszkalnej 21,98 metrow kwadratowych w tym

1. Przedpokdj o powierzchni 1,88 metrow kwadratowych wytozony terakotg

2. Aneks kuchenny o powierzchni 8,14 metréw kwadratowych wytozony terakotg

3. tazienka o powierzchni 1,62 metrow kwadratowych wytozona terakotg

4. Pokdj o powierzchni 13,84 metrow kwadratowych wytozony wykfadzing

5. Strych o powierzchni 2,30 metréw kwadratowych

taczna powierzchnia uzytkowa 170,95 m2 (bez komoérek znajdujacych sie w budynku
poza lokalami mieszkalnymi) Powierzchnia uzytkowa ulegta zwigkszeniu ze wzgledu na
adoptowanie strychoéw na pietrze budynku i pomieszczenia gospodarczego oraz toalet
na parterze budynku.

taczna powierzchnia mieszkalna = 121,07m2.
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Kazdy projektowany lokal mieszkalny socjalny spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie

Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150). w tym art. 2 ust. 5 oraz art. 23
ust. 1 oraz warunki okreslone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkan chronionych, noclegowni i doméw dla bezdomnych (Dz.
U. Nr 251, poz. 1844) oraz rozporzadzen wykonawczych.

We wszystkich pomieszczeniach nie przewiduje sie i kategorycznie zabrania sie stosowania

gazu propan butan w butlach.

3. Forma architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposo6b jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktoérych

mowa w art. 5 ust. 1.

Forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegng zmianie. Wielorodzinny budynek
mieszkalny wzniesiony jest w technologii tradycyjnej z ceglty ceramicznej utozonej na zaprawie
wapiennej, posadowiony na tawach betonowo kamiennych. Budynek ten zostat wzniesiony w
1880 roku. Budynek jest bez piwnic. Jedynie od strony wschodniej znajduje sie niewielkie
pomieszczenie dostepne od wnetrza budynku o wysokosci mniejszej niz 1,90 m i powierzchni
kilku metréw kwadratowych. W chwili wykonywania inwentaryzacji pomieszczenie to byto
niedostepne. Sciany przyziemia wykonane sg z cegly ceramicznej o grubosci okoto 52 cm - 60
cm. Schody tagczace wszystkie kondygnacje uzytkowe sg w czesci betonowe o nienormatywnej
wysokosci przeswitu. Budynek przykryty jest dachem wielospadowym wykonanym w
konstrukcji drewnianej o ustroju krokwiowo pfatwiowym, pokryty blacha taczona na rabek
stojacy potozonej na macie strukturalnej na petnym deskowaniu. Od strony zachodniej w
budynku znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze stanowigce komorki lokatorskie a na
poddaszu znajduje sie strych. Kazdy z szesciu lokali mieszkalnych obecnie sktada sie z dwéch
pomieszczen, jednego petnigcego role kuchni oraz drugiego pomieszczenia stanowigcego
pokdj. Obecnie kazdy z lokali wyposazony jest w instalacje elektryczng (w czesci znacznie
zdewastowang) instalacje wody zimnej, w czesci zdewastowang, kuchenne piece w czesci
zdewastowane, kanalizacje (zlewozmywak), wentylacje. W budynku brak jest, za wyjatkiem
jednego mieszkania znajdujgcego sie na parterze, toalet przynaleznych. W budynku znajduje
sie bezodptywowy zbiornik na scieki jak réwniez dwie toalety dostepne z pomieszczenia
wspolnego. Nie przewiduje sie zadnych istotnych zmian w bryle budynku jak réwniez na
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elewacjach budynku. W 2017 roku zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
zgodnie z zaleceniami_konserwatorskimi wykonano wymiane pokrycia dachowego z

papy na pokrycie z blachy taczonej na rabek, prostowanie i wzmocnienie wiezby_
polegajacej na zwiekszeniu ilosci krokwi dachowych, prostowaniu powyginanych

istniejacych krokwi w czes$ci wyzszej budynku i montaz nowych krokwi dachowych w

czesci nizszej budynku, Pozostata do wykonania przebudowa komindéw spalinowo

wentylacyjnych, kominkéw wentylacyjnych, kanalizacji sanitarnej, montaz anteny

zbiorczej SAT i telewizji cyfrowej oraz montaz taw i drabin kominiarskich oraz wytazéw.
dachowych, instalacji odgromowej a takze pokrycie elewacji nowym tynkiem

termoizolacyjnym, przebudowe stropu w czesci klatki schodowej i klatki schodowej, a
takze inne podzialy wewnetrzne w lokalach, wyvkonanie  zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz remont istniejacych stropédw. Funkcja budynku i liczba lokali

mieszkalnych pozostanie niezmieniona. W kazdym z lokali mieszkalnych socjalnych (za
wyjatkiem jednego lokalu usytuowanego na parterze) planuje sie wydzielenie tazienki w_tym w
trzech z lokali mieszkalnych socjalnych planuje sie fazienke przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na parterze i na poddaszu planuje sie tgcznie szesc lokali mieszkalnych

socjalnych w tym dwa na poddaszu. Powierzchnia klatki schodowej oraz korytarza nie ulegnie
zmianie. Planuje sie likwidacje piwniczki o kubaturze ok 8-10 m3 poprzez jej zasypanie.

Ze wzgledu na uzytkowanie (spalanie) wewnatrz obiektu we wszystkich lokalach gazu.

propan butan zaréwno co celéw grzewczych jak i kuchenek do przygotowywania

positku, jak réwniez nieszczelne rury spustowe odprowadzenia wéd opadowych co

mogto spowodowacé wystepowanie plesni i znaczne zagrzybienie lokali zaleca sie skucie

w _calosci tynkéw wewnetrznych (w tym z sufitéw) i przed montazem scianek dziatlowych

sprawdzenie stanu technicznego drewnianego stropu w lokalach socjalnych pomiedzy
parterem a pierwszym pietrem oraz pierwszym pietrem a strychem. Nalezy réwniez skué
tynki wewnetrzne na klatkach schodowych i natozyé po dezynsekcji nowe tynki

renowacyjne.

Planuje sie budowe nowej klatki schodowej w konstrukcji zelbetowej. Ponadto planuje sie
budowe przytacza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez pas
drogowy ulicy tucznikéw. Projekt budowlany zaktada demontaz czesci przewodow
spalinowych, demontaz czeéci konstrukcji dachu (nad istniejagcymi komdérkami gospodarczymi),
demontaz piecy i kuchni na paliwo state ze wzgledu na zty stan techniczny.
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4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjnomateriatlowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie¢ geotechniczng obiektu
budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Sciany zewnetrzne

Zaleca sie zastosowanie renowacyjnych tynkéw cieptochronnych systemowych na spoiwie
wapienno-trasowym oraz na lekkim, mineralnym kruszywie o uziarnieniu 0-2 mm o
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=9 i izolacyjnosci termicznej .0,09 W/mK. Zaleca sie
natozenie tynku cieptochronnego w dwéch warstwach

- tynku podktadowego, ktéry cechuje sie porowatg strukturg i wysokimi parametrami
dyfuzyjnymi

-- tynku renowacyjnego, ktéry zabezpiecza przez przedostawaniem sie wilgoci ze srodowiska
zewnetrznego i jednoczes$nie zapewnia odparowanie wilgoci z tynku podktadowego. Takze taki
tynk ma odpowiada¢ innym wymaganiom stawianym tynkom renowacyjnym (typ R) przez
norme EN 998-1 oraz mie¢ odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie. Laczna grubos$¢ nie
powinna przekracza¢ 40 mm. Zaleca sie naktadanie warstw tynku w odstepach czasowych np
w miejscach w ktérych tynku brak lub tynk jest odspojony po jego odbiciu zaleca sie
zastosowanie systemowe] obrzutki renowacyjnej o nastepujgcych parametrach Reakcja na
ogien - klasa A1 Przyczepnos¢ = 0,3 N/mm2 - FP:B Absorpcja wody W1 Wspdtczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej (wartos¢ tabelaryczna), p 15/35 (EN 1745:2002 tab.A.12)
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta, (Srednia wartos¢ tabelaryczna dla P=50%) 0,83 W/mK
(M0, dry) (EN 1745:2002 tab.A.12) a na scianach na ktorych tynk pozostat tynk renowacyjny
podktadowy a do wykonania wierzchniej warstwy tynk renowacyjny stosowany na zawilgocone i
zasolone powierzchnie z cegly lub kamienia naturalnego, Reakcja na ogieh - klasa A1
Przyczepnosé¢, FP:B = 0,3 N/mm? Absorpcja wody = 0,3 kg/m2 po 24 h Penetracja wody < 5
mm Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, y < 15 Wspotczynnik przewodzenia ciepta
(Srednia wartos¢ tabelaryczna P=50 %) 0,47 W/mK (A0, dry) (EN 1745:2002 tab.A.12)
Wierzchnig warstwe nalezy pomalowaé elewacyjng farbg silikatowg zalecang na elewacje
budynkéw szczegdlnie narazonych na niszczace dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Umozliwia malowanie renowacyjne powierzchni pokrytych wczesniej farbami silikatowymi w

okreslonych na rysunku kolorach.

W przypadku ukfadania tynku ocieplajgcego w strefie cokotowej budynku, w miejscach
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narazonych na oddziatywanie obcigzen mechanicznych zaleca sie zwiekszy¢ powierzchniowg
wytrzymatos¢ tynku poprzez wyszpachlowanie tynku lekkg zaprawg szpachlowg stanowiaca
mineralng szpachla cementowa do wykonywania ostatecznej warstwy wykonczeniowej na
powierzchniach $cian i sufi tdw. o uziarnieniu do 1,0 mm Reakcja na ogien - klasa A1
Przyczepnos¢ po wymaganych cyklach sezonowania, FP:B = 0,3 N/mm? Absorpcja wody -
kategoria W1 Przepuszczalno$¢ wody po wymaganych cyklach zamrazania-rozmrazania < 1
ml/cm2 po 48 h Wspotczynnik przepuszczalnoéci pary wodnej (wartosé tabelaryczna), y 15/35
(EN 1745:2002, tab.A.12) Wspoditczynnik przewodzenia ciepta (Srednia wartos¢ tabelaryczna
P=50 %) 0,83 W/mK (A10, dry) (EN 1745:2002, tab.A.12) a nastepnie zatopienie w warstwie
szpachli siatki z witdkna szklanego w miejscach szczegdlnie narazonych na czynniki
destrukcyjne obcigzen mechanicznych. Wierzchnig warstwe nalezy pomalowaé elewacyjng
farbg silikatowg zalecang na elewacje budynkéw szczegdlnie narazonych na niszczace
dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Umozliwia malowanie renowacyjne powierzchni

pokrytych wczesniej farbami silikatowymi w okreslonych na rysunku kolorach.

Cokot

W miejscach w ktérych tynku brak lub tynk jest odspojony po jego odbiciu zaleca sie
zastosowanie systemowej obrzutki renowacyjnej systemu tynkéw renowacyjnych, Reakcja na
ogien - klasa A1 Przyczepnos¢ = 0,3 N/mm2 - FP:B Absorpcja wody W1 Wspbtczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej (wartos¢ tabelaryczna), p 15/35 (EN 1745:2002 tab.A.12)
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta, (Srednia wartos¢ tabelaryczna dla P=50%) 0,83 W/mK
(M0, dry) (EN 1745:2002 tab.A.12) a na scianach na ktorych tynk pozostat tynk renowacyjny
podktadowy a do wykonania wierzchniej warstwy tynk renowacyjnych na zawilgoconych i
zasolonych powierzchniach z ceglty lub kamienia naturalnego, Reakcja na ogien - klasa A1
Przyczepnos$¢, FP:B = 0,3 N/mm? Absorpcja wody = 0,3 kg/m2 po 24 h Penetracja wody < 5
mm Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, g < 15 Wspoétczynnik przewodzenia ciepta
(Srednia wartos¢ tabelaryczna P=50 %) 0,47 W/mK (A10, dry) (EN 1745:2002 tab.A.12)
Wierzchnig warstwe nalezy pomalowaé elewacyjng farbg silikatowg zalecang na elewacje
budynkéw szczegdlnie narazonych na niszczace dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
Umozliwia malowanie renowacyjne powierzchni pokrytych wczesniej farbami silikatowymi w

okreslonych na rysunku kolorach.

Izolacja pionowa i Opaska
Budynek nie posiada izolacji poziomej i pionowej. Z tego wzgledu nalezy catkowicie
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zabezpieczyé bezposrednie otoczenie Scian budynku przed przesgczaniem wilgoci zwtaszcza
ze wzgledu na fakt lokalizacji budynku w poblizu potoku.

W 2017 roku dokonano odkopania i osuszenia $cian fundamentowych i dolnych partii

izolacji scian zewnetrznych (od strony zewnetrznej), przegladu i uszczelnienia s$cian

fundamentowych.

Do wykonania pozostata nowa opaski (z grysu frakcja 5-8 mm) w odlegtosci co najmniej 0.50 m
na catym obwodzie budynku mieszkalnego za wyjatkiem czeSci gospodarczej zakonczona

lekkim kraweznikiem chodnikowym 6*30*100cm.

W dolnej partii Scian nalezy dokonczyé pozioma iniekcje krystaliczna na dlugosci 15 m.

Pasy folii z zakladami min. 30 cm nalezy potaczy¢ tasma samoprzylepng lub odpowiednim

klejem i poziomg listwg mocujaca.

Docieplenie podtogi czesci parteru w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4 (we wszystkich

pomieszczeniach w ktérych wystepuja legary drewniane).

Docieplenie przyziemia nalezy wykonaé¢ poprzez: demontaz istniejacej wykiadziny pcv,

ptyty pazdziezowej, petnego deskowania oraz legaréw drewnianych a takze papy oraz

warstwy ziemi o glebokosci min 30 cm a nastepnie wykonanie posadzki typu ciezkiego

skladajacej sie z podbudowy z keramzytu / dolomitu 15 cm, chudego betonu min 6 cm
hydroizolacji styropianu twardego EPS 100 — 038 EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3- BS150-

CS(10)100-DS(N) 5-DS(70,-)2-DLT(1)5 wedtug normy PN-EN 13163:2009 o grubosci 15 cm

wylewki cementowej 8 cm zbrojonej siatka o oczkach min 15cm na 15 cm i grubosci min

4 mm, posadzki utozonej na warstwie wyréwnawczej. Na granicy obwodu s$cian z

ptaszczyzna podtogi natozyé tasme elastyczna a nastepnie hydroizolacje np. folie

polietylenowa grubos$ci min 0,3 mm.

Pod aneksem kuchennym pod lokalem mieszkalnym nr 2 nalezy zlikwidowaé piwniczke
poprzez jej zasypanie frakcjami dolomitu frakcja 63 mm - grubosci okoto 100 cm, frakcja

31 mm o grubosci okoto 25 cm, frakcja 11 mm o grubosci 25 cm a nastepnie keramzytu

lub dolomitu 25 cm chudego betonu min 6 cm hydroizolacji styropianu twardego EPS
100 — 038 EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3- BS150-CS(10)100-DS(N) 5-DS(70,-)2-DLT(1)5
wediug normy PN-EN 13163:2009 o grubosci 15 cm wylewki cementowej 8 cm zbrojonej

siatka 0 oczkach min 15cm na 15 cm i grubosci min 4 mm, posadzki utozonej na

warstwie wyréwnawczej.
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W miejscach w ktérych planowane jest posadowienie $cianki dzialowej dodatkowo

nalezy wzmocnhi¢ poprzez utozenie pretéow stalowych o grubosci 10 mm w strefie scinaki

dziatowej w zbrojonej wylewce cementowe,;.

Zabrania stosowania sie walcéw lub innych urzadzen mechanicznych stuzacych do

zageszczania podbudowy ze wzgledu na brak trwatych spoin pomiedzy kamieniami w

fundamentach budynkéw.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonaé, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi na podstawie oryginalnej stolarki
wystepujacej na elewacji frontowej (na lewo od wejscia). W obrebie budynku gtéwnego

stolarka okienna drewniana skrzynkowa z zewnetrznymi szprosami, w kolorze biatym, z

podziatem wynikajacym z projektu. Pozostata stolarka wystepujaca w tzw sieni i czesci
gospodarczej zespolona, w kolorze biatym, ze Slemieniem na wysokosci 2/3 okna i z tzw

ruchomym stupkiem w miejscach zaznaczonych na rysunkach projektu.

Okna dwuszybowe. Okna powinny wykonane byé z szyb zespolonych min 4/16/4 o

wspoétczynniku izolacyjnosci termicznej min U = 1,1. Okna winny by¢é wyposazone w

mikrouchyt i nawietrzaki. Przed montazem wykonawca powinien dokonaé

szczegotowego pomiaru otworéw okiennych. Rame okna nalezy wpasowaé otwor

okienny ustawiajac ja w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem

dystansu (fugi) wokét ramy o szer. min _1cm. Fuga winna by¢é rozmieszczona

réownomiernie wokét ramy. Rame okienng ustawi¢ w otworze za pomoca klinéw lub
poduszek monterskich rozmieszczajac je tak, aby znajdowaly sie jak najblizej
mocowania ramy w osciezu. Zamocowanie okna Przy zastosowaniu kotew montazowych

nalezy obowiazkowo stosowacé rozpérki state lub mechaniczne. Kotwy rozmieszcza sie w
odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej, llo§é zamontowanych kotew

przyjmowaé tak aby max rozstaw kotew nie przekraczat 60 cm. Element ramy, w ktérym

montowane sa zawiasy nalezy montowaé do oscieza dodatkowa kotwa. Wkrecanie

wkretow kotwowych nie moze spowodowaé¢ odksztatcenia ramy, wobec czego przed

ostatecznym dokreceniem s$rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy rama a
osciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny — jak najblizej punktu
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montazowego. Sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania skrzydet. Uszczelnienie
dystansu wokét ramy okiennej Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem a rama

okienna dokonuje sie przy uzyciu srodkéw plastycznych oraz elastycznych.

Wymianie na nowe ulegajg wszystkie parapety wewnetrzne na parapety wykonane z drewna i
zewnetrzne na parapety wykonane z blachy ocynkowanej (jak dach). Zaprojektowano we
wszystkich lokalach mieszkalnych oraz we wszystkich pomieszczeniach w ktérych
zastosowano docieplenie od wewnatrz mineralna plyta izolacyjna, nawiewniki
higrosterowalne 5*29 m3/h

Drewniane drzwi zewnetrzne wejsciowe dwuskrzydiowe powinny zostaé poddane
renowacji. W przypadku gdyby stan techniczny drzwi po dokonaniu odkrywek i usunieci

warstw farby okazat sie zly koszty renowaciji drzwi przekraczaty koszty wykonania nowej

stolarki, nowe drzwi nalezy wykonaé z drewna jako drzwi ptycinowe z rysunkiem ptycin -

w_swietle oscieznicy min 120 cm szerokie przy czym najwezszy wymiar jednego ze

skrzydel nie moze by¢é mniejszy niz 90 cm. Izolacyjno$¢ termiczna drzwi zewnetrznych

nie wiecej niz 1,1 W/(m?K) ..

Zewnetrzne drzwi do lokali mieszkalnych powinny spetnia¢ parametry izolacyjnosci

akustycznej Rw - 25 dB

Scinaki dziatowe

Prace nad montazem Scianek dziatowych tazienki nalezy rozpoczaé od doktadnego
wyznaczenia potozenia przysztych $cianek dziatowych, a wiec od zaznaczenia miejsc na
Scianach, podtodze i suficie, do ktérych przytwierdzone bedg profile obrysowe. Nastepnie na
powierzchni projektowanymi Sciankami dziatowymi nalezy utozy¢ ptyte osb fezowang minimum
grubosci 18 mm. Przed montazem profili nalezy utozy¢ tasme ttumigca drgania (filc, guma,
korek). Poprawi to réwniez ttumienie dzwiekow przez przegrode. Nastepnie nalezy zamontowaé
profile poziome do podtogi i do stropu ( UW 50) i prolile pionowe stupki (CW 50) (w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,3 m i nie wiekszej niz 0,6m). W stupkach nalezy przewidzie¢ otwory na
instalacje wewnetrzne tazienki (wody, energii elektrycznej). Krawedzie otworu, w ktérym majg
by¢ zamontowane drzwi muszg by¢ koniecznie wzmocnione profilami oscieznicowymi CW UA
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50 mm. Stawianie lekkiej $cianki dziatowej wymaga zastosowania zasad opracowanych przez
producenta systemu. Niezwykle wazne np. jest to, by podklei¢ profile przytaczeniowe réwniez
do $cian murowanych — tasmag wygtuszajgcg oraz nie przykreca¢ profili pionowych do
poziomych. Przy montazu ptyty kartonowo gipsowej nalezy pamietac, ze ptyta powinna by¢ o
15-17 mm krétsza niz wysoko$¢ pomieszczenia. Najlepiej pozostawi¢ okoto 10-milimetrowe
odstepy od sufitu i okoto 5-milimetrowe od Scian bocznych. Ptyty nie powinny dotykac¢ podtogi,
stropu ani scian konstrukcyjnych, gdyz spowoduje to przenoszenie przez nie dzwiekdw. Piyty
uktadane wokét otworu drzwiowego nalezy wycigé w ksztaicie litery L, a ich tgczenie powinno
przypada¢ mozliwie jak najblizej Srodka nadproza. W celu zapobiezenie pekaniu ptyt nalezy
uzy¢ tasme zbrojaca. Plyty nalezy przykreca¢ blachowkretami wylgcznie do profili pionowych.
Mocowanie do profili UW moze spowodowaé uszkodzenie piyt na przyktad pod wplywem
przewidywanego konstrukcyjnie ugiecia stropu. Kolejne ptyty gipsowo-kartonowe dosuwa sie
do poprzednich ,na styk”. Wewnetrzne sciany dziatowej nalezy wypei¢ izolacjg akustycznej z
wetny mineralnej lub waty szklanej 50 mm. Pasy wetny powinny by¢ o 10 mm szersze od
rozstawu stupkow (tak aby wypetnity nie tylko przestrzen miedzy nimi, ale tez wewnatrz nich.
Piyty po drugiej stronie stelazu przykreca sie w taki sposob, aby byty przesuniete w stosunku
do ptyt po przeciwnej stronie oraz aby ich tgczenia przypadaty na sasiednich stupkach. Dla
poprawienia stabilno$¢ konstrukcji dodatkowo wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej
nalezy uzy¢ ptyty osb 18 mm. Otwory na gniazdka elektryczne wycig¢ otwornicg do drewna.
Bruzde na styku krawedzi, ktdre nie zostaty przygotowane fabrycznie lecz sfazowane podczas
montazu, nalezy wypetni¢ rowniez zwykta masg szpachlowg stosujac siatke. W kazdym z
przypadkéw zaschnieta mase nalezy szlifowaé. Szczeline pomiedzy ptytami a sufitem i
Scianami najlepiej wypetnic masg akrylowg, ktéra zachowuje elastyczno$é¢. Zewnetrzne
narozne krawedzie scian tazienki wzmocni¢ profilami wzmacniajgcymi.

tacznikiem miedzy ptytkg kartonowo gipsowa (GKBI — o zwiekszonej odpornosci na wode,
impregnowana) a podtozem jest klej, ktéry powinien charakteryzowaé sie odpowiednim
sktadem oraz parametrami technicznymi.

Rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych definiuje obowigzujgca norma na ptyty, a jest to PN-EN 520
,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan”.

Norma ta dzieli ptyty na kilka typow miedzy innymi:

« H - plyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchianiania wody (H1 -
nasigkliwos¢ < 5%; H2 - nasigkliwos$¢ < 10%; H3 - nasigkliwos$¢ < 25%);
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* R - plyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej wytrzymato$ci i odpornosci na niszczace

obcigzenia wzdtuzne i poprzeczne;

* | - plyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej twardosci powierzchni.

Wodoodporno$¢ ptyty kartonowo gipsowg (GKBI) jest ograniczona i moze by¢ stosowana w
pomieszczeniach, gdzie wilgotnos¢ nie przekracza 85% przez pewien okres czasu (zaleznie od
nasigkliwosci ptyty). Dlatego tez ptyte kartonowo gipsowg (GKBI) nalezy dodatkowo
zagruntowac, najlepiej preparatem poprawiajgcym wodoodpornos¢ Srodkiem wodnym
gtebokopenetrujagcym. Nalezy pamietac, zeby nie uzywac preparatow hydrofobizujgcych, ktére
to z jednej strony poprawig wodoodpornosé, z drugiej natomiast obnizg przyczepnosc¢ kolejnych
naktadanych warstw. Wazng czynnoscig po zagruntowaniu jest zachowanie odpowiedniego
czasu wysychania i wigzania zalecanego przez producenta gruntu (z reguty od 12 do 24
godzin). Czas ten jest potrzebny, aby preparat gruntujacy zwigzat, a rozpuszczalnik odparowat.
Dotyczy to szczegdlnie preparatéw na bazie wody (woda tez jest rozpuszczalnikiem). Preparat
ten powoduje réwniez zwiekszenie przyczepnosci naktadanych zapraw i powtok, zmniejszenie i

wyrownanie chfonnosci podtoza, wydtuzenie czasu mozliwej obrébki naktadanych zapraw.

W celu zabezpieczenia tazienki przed skutkami niszczacego dziatania wody nalezy zastosowac
odpowiednie izolacje wodochronne np ptynna folia (dwuwarstowowa)o grubosci powtoki co
najmniej 1,5 mm na wczesnie utozong piyte osb. Przed wykonaniem zasadniczej izolacji na
powierzchni nalezy zabezpieczy¢é potgczenie powierzchni pionowych i poziomych, szczelin
dylatacyjnych i przejs¢ rurowych - przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej, naroznikdw oraz kotnierzy
uszczelniajgcych. W poblizu uszczelnianych miejsc nalezy nanies¢ warstwe ptynnej folii,
przyktadajgc element uszczelniajacy, dociskajgc i cienko pokrywajgc masa.

Na takie podtoza jak ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI) nalezy zastosowac¢ zaprawy
dyspersyjne, wysoce elastyczne. Rowniez do potaczenia plyty kartonowogipsowej z ptyta osb
nalezy uzy¢ zaprawy dyspersyjne, wysoce elastyczne. Spoinowanie brodzika ze $ciang nalezy
wykonac przy uzyciu zaprawy epoksydowej.

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwieraC sie na zewnatrz
pomieszczenia, szeroko$¢ w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,8 m i wysoko$¢ 2 m, a w

dolnej czesci drzwi powinny by¢ wyposazone w kratke wentylacyjng o sumarycznym przekroju
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nie mniejszym niz 0,036 m2
Wyburzenia istniejgcych $cian wewnetrznych pokazano na zatacznikach graficznych stanu

istniejacego. Zamurowania i wyburzenia Scian konstrukcyjnych pokazano na zatgcznikach

graficznych stan projektowany.

Nadproze wewnetrzne

Wykonane z belki nadprozowych systemowych $cienno stropowych, o dtugosci 1250mm w
przypadku otworow o szerokosci 90 cm i 1500mm w przypadku otworéow o szerokosci 105 cm
stanowigce prefabrykowane elementy konstrukcyjne, zamykajace otwory drzwiowe lub okienne
w konstrukcjach $ciennych. Belki nadprozowe systemowe z oktadzing ceramiczng sktadajg sie
z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu B25.

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. g, k, Obc.obl. Zasieg [m]

1. Obcigzenie belki 4 50 1,00 - 4,50 cata belka

2. Ciezar whasny belki 0,56 1,10 - 0,62 cata belka
S: 5,06 1,01 5,12

Rozpigtos¢ obliczeniowa belki | .= 1,20 m
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 1,73 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,72 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M_ = = 1,72 kNm

Sk, It

Reakcja obliczeniowa RSd,A = RSd’B =577 kN

Dane materiatowe :
Klasa betonu: B15 (C12/C15) [1 f =8,00 MPa,f =0,73 MPa, E_ = 27,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu r =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) f= 4,01

Stal zbrojeniowa A-ll (18G2-b) [ fyk = 355 MPa, fyd =310 MPa, f_=410 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) [ fyk =220 MPa, fyd =190 MPa, f,_ =260 MPa

7 Ttk
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Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys w, = 0,3 mm
Graniczne ugigcie  a_ =1_/200 - jak dla belek

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:

b,=10,0cm, h=15,0cm otulina zbrojeniac =20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekréj podwadjnie zbrojony

Przyjeto gorg 118 0o A_, = 0,50 cm?

Przyjeto dotem 1f8 0 A_ = 050 cm? (r=0,55% )

Warunek nosnosci na zginanie: M, = 1,73 kNm < M., = 2,84 KNm

Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi f4,5 co 150 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie: VSd =5,05kN < VRdS = 14,69 kN

SGU:

Szerokosc rys prostopadtych:  w, = 0,165 mm < w,_ = 0,3 mm
Szerokosc rys ukosnych: w, = 0,000 mm < w,_ =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od M_ : a(M

sk )=157mm < a_ =6,00mm

Sk, It

Trzony wentylacyjne

Przy budowie dwoch trzondw kominéw wentylacyjnych nalezy zastosowaé ceramiczne systemy
kominowe pracujgce na podcisnieniu z petng izolacjg termicznag, z konfiguracjg pustakow
wentylacyjny o wymiarach wewnetrzny kanatdéw wentylacyjnych 12 x 16 cm - rozwigzanie
systemowe. Czesc¢ trzondw kominowych wystajacg ponad ptaszczyzne dachu nalezy oblicowaé
ptytkami klinkierowymi lub cegtg klinkierowg. Trzon kominowy nalezy zakonczy¢ betonowag
ptyta przykrywajgcg. Kominy wentylacji wywiewnej prowadzi¢ ponad dach (min. 1,00 od potaci
dachu i okien). Komin zakonczy¢ typowym daszkiem min. 1,00m od okien i zamontowaé
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wspomagacz ciggu (minimalna dtugo$s¢ komina wentylacji grawitacyjnej to 3,0m) nasade
kominowg). Przewdd winien by¢ ocieplony na zewnatrz i w odlegtosci 50 cm liczac od potaci
dachu. Zamontowa¢ wspomagacze ciggu (nasady kominowe). Wyloty przewoddéw kominowych
powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli poprzez wejscie z klatki schodowej
na dach. Na stopie nad klatka schodowa nalezy zamontowa¢é sktadane schody strychowe

umozliwiajace tatwe i bezpieczne wyjscie wzdiuz sciany stalowa drabing dotarcie do

wiazu dachowego, gdzie nalezy stosowac drzwi o szerokosci 0,8 m i wysokosci co najmniej
1,9 m oraz klapy wytazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w Swietle. Przejscie te bedzie rowniez
stuzy¢ jako dojscie do komindéw, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
Ponadto w celu dojscia miedzy réznymi poziomami nalezy zastosowac¢ klamry trwale
zamocowane do konstrukcji o szerokosci co najmniej 0,5m i odlegtosci co najmniej 0,15m.

Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku w obrebie piwnic, parteru, pietra i

poddasza.

Docieplenie wewnetrzne nalezy wykonaé przy uzyciu elementéw z mineralnej ptyty izolacyjnej
wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego o gestosé do 115 kg/m3 i wysokiej
przepuszczalnoéci pary wodnej (4 = 3), klasa niepalnoéci A1) stosowany jako ocieplenie od
wewnatrz, posiadajgcej zdolnos$¢ bardzo szybkiego wysychania, o grubosci 16 cm i mozliwe do
stosowania bez paroizolacji. Mineralne ptyty izolacyjne przykleja sie do podtoza za pomocqg
zaprawy systemowej. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia mostkow termicznych oraz ryzyko
kondensaciji pary wodnej, oscieza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio
ocieplone przeznaczonymi do tego ptytami mineralnymi o grubosci 3 cm. Mineralne ptyty
izolacyjne montowane powinny by¢ do czesci nosnej muru zewnetrznego. Na podtodze nalezy
roztozy¢ tasme dylatacyjng, ktéra zabezpiecza mineralne ptyty izolacyjne przed podcigganiem
wilgoci z podtogi. Zmiana grubosci Sciany powoduje koniecznos¢ wymiany parapetéw
wewnetrznych , jak réwniez listew przysciennych. Mineralne plyty izolacyjne wymagaja
wygtadzenia a zwlaszcza potaczen oraz natozenie cienkiej warstwy wierzchniej tynku, zbrojonej
siatkg z widkna szklanego na powierzchni zatopionej w siatce. Sciana powinna byé
pomalowana farbg silikatowa. Stosowany materiat powinien charakteryzowac sie bardzo matg
zaleznoscig izolacyjnosci termicznej od wilgotnosci i wspotczynniku przewodzenia ciepta w
stanie suchym, A10,dry [W/(m-K)] 0,042 .

Konstrukcja dachu
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- nad czescig mieszkalng

Z powodéw uzytkowych istniejaca wiezbe dachowa uzupetniono krokwiami 6x19 cm

poprzez zamontowanie ich w polowie rozpietosci miedzy istniejacymi krokwiami oraz
pokryto dach z blachy taczonej na rabek na podwéjna zaktadke.

Ocieplenie: wetna mineralna migekka grubosci 15 cm — miedzy krokwiami i wetna mineralna
twarda 5 cm.
- nad czescig gospodarcza nad istniejacymi komérkami gospodarczymi wykonano od

nowa 4), dach dwuspadowy, jetkowo-krokwiowy.

Ocieplenie: - wetna mineralna grubosci 15 cm — miedzy krokwiami w czesci zamknietej strychu.

Drewno konstrukcyjne impregnowac¢ srodkami uodparniajgcymi na dziatanie ognia, grzybow
plesni i owadoéw. Stosowaé $rodki nietoksyczne, dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych, wielofunkcyjne impregnaty do drewna konstrukcyjnego oraz
tarcicy budowlanej, ktére zabezpieczajg powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia,
owadow, grzybéw domowych i plesniowych a zarazem chronig drewno przed rozwojem
grzybow niszczacych drewno i zabijajg larwy owaddw oraz skutecznie zabezpieczajg drewno do
stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO), opézniajagc moment zapalenia
drewna w sytuacji pozaru i zapobiegajgc rozgorzeniu ognia. W przypadku tarcicy przeznaczonej
na konstrukcje zaleca sie stosowanie impregnacji poprzez kapiel, polegajaca na catkowitym
zanurzeniu poszczegolnych elementéw drewnianych w 30% roztworze wodnym. Czas kapieli
nalezy kontrolowa¢, obserwujac ubytek roztworu impregnujacego. Dla prawidtowego
osiggniecia petnego zakresu ochrony drewna (przed ogniem, grzybami domowymi, plesniowymi
i owadami) nalezy wprowadzi¢ w strukture drewna w ilosci zgodnie z zaleceniami producenta.
Ostateczny czas kapieli drewna w catkowitym zanurzeniu zalezy od warunkéw impregnacji,
wilgotnoséci drewna czy np. temperatury otoczenia. W przypadku gotowych konstrukcji
drewnianych oraz dla trudno dostepnych elementow zaleca sie stosowanie impregnacii
metodami smarowania lub natrysku. Zabieg nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie, az do naniesienia
wymaganej ilosci impregnatu zgodnie z norma zuzycia. Kolejne naniesienia nalezy stosowa¢ w
odstepach zapewniajgcych dobre wchtoniecie impregnatu. Nie nalezy jednak dopuszczac¢ do
przesychania powierzchni. Proces impregnacji mozna kontrolowa¢ stosujgc barwnik w kolorze

dotaczony przez producenta.

Pokrycie dachu
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Pokrycie dachu, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wykonano z blachy na stojacy
rabek podwdjny.

tawy kominiarskie

Wspornik fawy kominiarskiej nalezy mocowa¢ do potaci dachowej za pomoca stalowych
wkretéw do drewna min. 8 x 60 z tbem szeSciokatnym, do elementéw konstrukcyjnych dachu.
Wspornik uniwersalny do pokry¢ dachowych ptaskich na catej swej dtugosci powinien byc¢
podbudowany, co zapewni jego wytrzymatos¢. Mocowanie do potaci dachu za pomoca
specjalnych mocownikow — wspornikow typu U (kotysek) umozliwiajgcych poziomowanie taw.

Do uszczelnienia otworow montazowych taw i stopni kominiarskich nalezy zastosowaé
odpowiedni uszczelniacz dekarski do dachéw odporny na dziatanie temperatur (silikonowych

dekarskich mas uszczelniajgcych i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych o dhugiej
odpornych na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne. Rozstaw wspornikéw nie
powinien by¢ wiekszy niz 800 mm. Do zamocowanych wspornikéw przykreci¢ za pomocg $rub
M8 x 20 mocownik ustawiajac odpowiedni kat, a nastepnie przykreci¢ tawe kominiarskga. W
przypadku montazu stopnia kominiarskiego mocownik jest czescig samego stopnia. W
przypadku koniecznosci taczenia taw kominiarskich w dtuzsze odcinki, nalezy korzystaC ze
specjalnego tgcznika fawy. W kazdym miejscu tgczenia nalezy mocowac¢ dwa tgczniki. Uwaga:
sruby po przykreceniu nalezy zakonserwowac. Nie przewiduje sie mocowania taw do scian i
kominow. Stopnie kominiarskie stanowig uzupetnienie systemu taw kominiarskich, tworzg ciggi
komunikacyjne biegngce wzdtuz spadku potaci dachowych. Stopnie w miare moznosci nalezy
rozmieszcza¢ naprzemiennie tak, by dawaty mozliwos¢ chodzenia po dachu jak po drabinie.
Odstepy miedzy stopniami ze wzgledu na niewielkie nachylenie dachéw (380 ) projektuje sie
co 30-35cm. Stopnie mocowa¢ do dachu za pomocg wspornikdw typu U. Wspornik
uniwersalny U stanowi element nosny dla stopnia kominiarskiego. Jest montowany
bezposrednio na ptaskim pokryciu za pomocg wkretéw do drewna @ 8 mm i dt. 60 mm (zaleca
sie uzywanie wkretdéw z Kkotnierzem uszczelniajgcym). Wspornik uniwersalny do pokryé
dachowych ptaskich na catej swej dtugosci powinien by¢é podbudowany, co zapewni jego
wytrzymatos¢. Do uszczelnienia otworéw montazowych nalezy uzy¢ uszczelnienia dekarskiego
w kolorze blachy. Zalezy zastosowaé nakretki zabezpieczajagce $ruby mocujace
samozabezpieczajace, uniemozliwiajagce niepozadane odkrecenie sie. tawy oraz wszelkie
elementy mocujgce: mocowniki, wsporniki, taczniki z blachy stalowej ocynkowanej nalezy

zastosowac¢ w kolorze blachy stalowej. Montaz taw i stopni kominiarskich nie moze naruszyc¢
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szczelno$ci istniejacego pokrycia dachowego.

Witazy kominiarskie
Zaleca sie zastosowanie wlazu kominiarskiego przeznaczonego wytacznie dla pomieszczen

nieogrzewanych , w ktérych temperatura wewnetrz zblizona jest do temperatury panujacej na
zewnatrz z kotnierzem do pokry¢ ptaskich z mozliwoscig otwierania wtazu do gory o kat 180°,

zapewniajac tatwe wyjscie na dach oraz efektywne doswietlenie pomieszczenia.

Odwodnienie dachu

Nalezy zastosowacC system rynnowy stalowy ocynkowany dodatkowo zabezpieczony np
poluretanemi. Rynny 125 mm z nachyleniem min 0,5 % zakonczona rurami spustowymi 90
mm (cztery zakonczenia), ktére odprowadzac¢ bedzie wody opadowe do projektowanych
czterech zbiornikow, wykonanych z kregow betonowych studziennych o srednicy 1200 mm i
wysokosci 1000 mm potozonych nap ptycie zelbetowej o grubosci 15 cm, zbrojonej pretami
zelbetowymi o Srednicy 12 mm i oczku 15 na 15 cm zakonczonych zaworem spustowym

umieszczonym na wysokosci ptyty.

Stropy nad klatkg schodowa.

W klatce schodowej wycigé strop na catej rozpietosci holu poddasza uzytkowego - zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym. Wykona¢é nowg normatywng klatke schodowa, dwubiegowg
zelbetowg oraz strop zelbetowy. Bieg pierwszy schoddéw i bieg drugi schodow wykonac¢ z
betonu B20, stal 34GS, pretéw rozdzielczych stal St3S grubos¢ ptyty 12 cm. Belki zelbetowe
wykonac¢ z beton B20, stal 34GS, strzemiona stal St3S, oparcie na scianie min. 15 cm.
Spoczniki i strop zelbetowe, ptytowe jednokierunkowo zbrojony wysokosci 10 cm, beton B20,
stal 34GS, prety rozdzielcze stal St3S, oparcie na $cianie min. 10 cm Z oswiadczen
mieszkancow wynika, ze budynek nie posiada piwnic a jedynie nieduze pomieszczenie
piwniczne dostepne z lokalu nr 2 w podtodze, w chwili inwentaryzacji zamaskowane.

Dojscie do strychu zabudowanego o szerokosci 103 cm i diugosci 150 cm wykonaé na

peinym deskowaniu lub z ptyty OSB o grubosci 25 mm z balustrada o wysokosci 110 cm

Z poprzeczka umieszczona w potowie jej wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co

najmniej 0,15 m, stopnie o gtebokosci 25 cm.

Posadzki
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W pomieszczeniach mieszkalnych przed utozeniem warstwy wierzchniej posadzki nalezy na
wszystkich posadzki lokali mieszkalnych socjalnych poddasza utozy¢ i zamontowac plyty osb o
grubosci 18 mm. Na korytarzach (komunikacja) na parterze i na pietrze utozy¢ ptytki gresowe
lub terakotowe o podwyzszonym stopniu $cieralnosci, antyposlizgowe ptytki gresowe o

parametrach antyposlizgowych z niemiecka norma DIN 51130 R10 - wejscia do budynku

terakota antyposlizgowa R11, na zewnatrz kostka brukowa. Krytyczne katy poslizgu

wynosza R11 — 19-27 stopni.

tazienki na poddaszu
Projektowane tazienki wraz z wc na poddaszu posadowic¢ na ptycie osb 18 mm przytwierdzone;j

i usztywnionej do istniejgcych belek poziomych.

Remont budynku gospodarczego

Przewiduje sie natozenie nowych tynkéw renowacyjnych, nowej warstwy izolacji pokrycia
dachowego papy, obrobki blacharskie dookota budynku gospodarczego oraz montaz rynny
poziomej 150 mm ze spadkiem 0,5 % oraz montaz naziemnego zbiornika na wode -
analogicznie jak przy wielorodzinnym budynku mieszkalnym socjalnym, montaz azurowych krat
wejsciowych o szerokosci co najmniej 60 cm i wysokosci co najmniej 200 cm do
poszczegoélnych boksow budynku gospodarczego wykonanych z ptaskownikow stalowych -
kolor srebrny lub jasnoszary. Przewiduje sie wykonanie izolacji pionowej od strony skarpy, przy
uzyciu membrany folii kubetkowej fundamentowej - rozwigzanie systemowe. Budynek bedzie
pehit funkcje magazynu i sktadu narzedzi gospodarczych.

5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich.

Projektuje sie jedno miejsce postojowe dla osoby niepetnoprawnej. Ze wzgledu na brak réznic
terenowych nie zachodzi konieczno$¢ budowy podjazdu przeznaczonego dla osoby

niepetnosprawnej i w podesztym wieku a jedynie likwidacja progu i réznic terenowych ok

15 cm. Zaprojektowano udogodnienia dla osob niepelnosprawnych ruchowo i w

podesziym wieku. Sa to:

1. Zewnetrzne tablice adresowe na budynkach od strony ulicy podswietlane

oswietleniem led
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- powinny sktadaé sie z metalowej trwatej obudowy w tym plecy powinny by¢é wykonane
z_metalu, obudowa powinna byé odporna na warunki atmosferyczne z gwarancja_

dtugoletniej trwatosci z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, ktéry automatycznie wtacza
i wylacza podswietlenie tablicy z mozliwoscia regulacji jasnosci swiecenia osobno dla

ulicy i osobno do numeru budynku. Cyfry winny by¢ wykonane z lustrzanego plexi

odsunietego o okoto 5 mmm nadajacego efekt tréojwymiarowosci oraz podswietlenie

oznaczen od tylu (tablice na przepuszczajagcym sSwiatlo materiale. Zewnetrzna tablica
winna spetniaé IP 65. Zalecany jest wysoki kontrast znakéw w stosunku do tta minimum
30 punktéw w skali LRV, zgodnie z norma ISO 21542:2011 oraz oswietlenie informacji
wizualnej 15 Ix ponad poziom oswietlenia otoczenia.

2. Zewnetrzne oswietlenie led na budynkach. - zewnetrzne oprawy led powinny byé
zamontowane na elewacji od strony ulicy i elewacji wejsciowej na wysokosciach i w

miejscach wskazanych na rysunkach elewacji. Nalezy zastosowaé oprawy zewnetrzne
LED z czujnikiem ruchu 32W:; IP65; IK10; 4300 Im.

3. Oswietlenie led klatek schodowych i korytarzy, piwnic jak réwniez pomieszczen
wspolinych z funkcja czujki ruchu. Wewnetrzne oprawy led powinny by¢é zamontowane w
czesciach wspodlnych w miejscach wskazanych na rzutach poziomych. Nalezy
zastosowa¢é oprawy wewnetrzne LED z czujnikiem ruchu 19W; IP20; IK10; 1950 Im.

4. Fakturowanie elementéw ciagéw pieszych oraz zmiana kolorystyki przed

schodami. Bezposrednio przy schodach na dlugosci na dlugosci 150 cm nalezy

zastosowac fakturowana kostke brukowa. Material nawierzchni chodnika w wykonczeniu

antyposlizgowym gr.8cm na 10cm na 20cm w kolorze ciemo szarym. Na schodach

zastosowacé naturalny kolor betonu (jasno szary). Kontrast pomiedzy powierzchniami a

elementami wyposazenia poreczami — minimum 30 punktéw w skali LRV. Porecze przy
schodach zewnetrznych, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyé¢ o 0,3 m
oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Przedtuzenie powinno
by¢ poziome.

5. Wewnatrz korytarzy budynku trwate oznakowanie kolorystyczne przy naroznikach

zwezeniach korytarza w miejscach istniejacych i projektowanych komindéw

wentylacyjnych Kontrast oznaczen ostrzegawczych (np. oznaczenia krawedzi) min. 60

punktéw w skali LRV. Minimalna szerokos¢ trwatego oznakowania 10cm.

6. Zainstalowanie poziomych listew oraz pochwytéw wzdiuz korytarzy budynkéw - na
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wysokosci 75 i 90 cm. Zalecany jest wysoki kontrast pochwytéw w stosunku do tta
minimum 30 punktéw w skali LRV.

7. Zainstalowanie dodatkowych ergonomicznych pochwytéw zewnetrznej klatki
schodowej na wysokosci 90 i 110 cm. Zalecany jest wysoki kontrast pochwytéw w

stosunku do tta minimum 30 punktow w skali LRV.

8. Zainstalowanie w drzwiach ogélnodostepnych funkcji samozamykacza. Miejsca

zainstalowania samozamykacza wskazano na rysunkach poszczegdélnych kondygnaciji.

Sila potrzebna do otwarcia drzwi wewnetrznych i zewnetrznych nie moze przekraczaé¢ 25
N.

9. Zastosowanie w oknach lokali mieszkalnych klamek mocowanych na obnizonej

wysokosci 110 cm-115 cm od poziomu podiogi. Klamka musi mieé¢ ksztatt litery ,.C” lub
-L”. Nie dopuszczalne jest stosowanie klamek o ksztalcie kulistym i innych

utrudniajacych chwytanie Ksztalt i wysoko$sé montazu klamki sa istotne z punktu

widzenia m.in. o0s6b z niepetnosprawnosciami ruchu i niepetlnosprawnos$ciami

manualnymi. Klamki antypaniczne utatwiaja ewakuacije oraz otwieranie.

10. Antyposlizgowa powierzchnia podtogi korytarzy i klatki schodowej - ptytki gresowe
o parametrach antyposlizgowych z niemiecka norma DIN 51130 R10 - wejscia do
budynku terakota antyposlizgowa R11,

11. Instalacja domofonowa — z zastosowaniem domofonu cyfrowego z z przewodami
UTP-kat.5e i unifonami do 12 mieszkan. Wszystkie przyciski nalezy umiescié wysokosci

od 0.8 m do 1,2 m. Domofony oraz inne systemy kontroli dostepu musza byé

projektowane w sposob zapewniajacy ich dostepnosé¢ dla oséb z niepetnosprawnoscia

wzroku.

12. Zainstalowanie podswietlanych wlacznikéw w pomieszczeniach ogélnodostepnych
=110 cm-115 cm od poziomu podtogi.
13. Obnizenie wytacznikéw na wysokosci klamki - we wszystkich lokalach mieszkalnych

obnizone klamki okienne na wysokosci 110 cm-115 cm od poziomu podtogi.
14. Zainstalowanie skrzynek pocztowych w taki sposéb aby co najmniej 25% ogdinej

liczby skrzynek pocztowych powinno znajdowaé¢ sie na wysokosci 80-120 cm, w tym

min. 2 ogodlna liczba skrzynek pocztowych powinny stanowi¢ skrzynki rezerwowe, ktére

zarzadca budynku bedzie mégt przydzieli¢ osobie z niepetnosprawnoscia, na jej
zyczenie.
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Trzy lokale mieszkalne nr 1.,2,3 sa przeznaczone dla osob niepetnosprawnych lub w
podesztym wieku.__Sa to lokale ogrzewane elektrycznie 2z kuchenkg elektryczng

zlokalizowang w aneksie kuchennym i fazienkg przeznaczong dla osob niepetnosprawnych.
Powierzchnia manewrowa dla woézka zawierata sie w okregu o $rednicy minimum 150 cm z
uwagi na gabaryty wozkow. (Stare modele wozkow dla niepetnosprawnych majg diugosé do 1,2
m i wysokos¢ siedzenia 46-50 cm, a nowe - dtugos$¢ okoto 0,9 m i wysoko$¢ siedzenia 46 cm).
Pomieszczenie tazienki powinno by¢ wyposazone w specjalistyczne produkty tazienkowe:

1) brodzik max 6cm wysokosci wyposazony w baterie podtynkowg oraz stuchawke prysznicowg
mocowang na drazku, umozliwiajaca wygodng regulacje i dobranie odpowiedniej wysokosci jej
montazu. Brodzik nalezy zamontowaé¢ na wysokosci do 4 cm liczac od poziomu posadzki
tazienki. Ponadto prysznic powinien by¢ wyposazony w wygodne siedzisko, zamontowane w
sposob umozliwiajgcy przesiadanie sie z wozka oraz uchwyt lub drabinke zamocowang na
specjalnej prowadnicy (sktadane krzesetko prysznicowe o wymiarach 45x40 cm ), Uchwyty
(Scienne proste poziomo-pionowe w wersji lewej i prawej.

2) umywalke dla osoby niepetnosprawnej zawieszong tak, aby jej spdd znajdowat sie powyze;j
kolan osoby siedzacej na wozku. Rekomendowana wysoko$¢ blatu umywalki dla osoby
dorostej wynosi maksymalnie 80 cm, natomiast dla niepetnosprawnych dzieci do 12 lat - 60 cm.
Minimalna szerokos¢ umywalki 60 cm. Zaleca sie umywalke ptaskim dnem, szerokg aby o
brzegi mozna byto wygodnie oprze¢ tokcie z wyprofilowang krawedzig czotowa tworzacag
przestrzen umozliwiajgcg swobodne podjechanie wozkiem i korzystanie z urzadzenia. Zaleca
sie montaz odpowiedniej baterii umywalkowej wyposazonej w uchwyt lekarskie. Wygodne,
dtugie uchwyty lekarskie umozliwiajg bezproblemowsg regulacje strumienia oraz temperatury
wody nawet przy pomocy tokcia. W poblizu umywalki mocowane sg uchwyty $cienne state lub
uchylne o dtugosciach od 55 do 70 cm utatwiajgce samodzielne swobodne poruszanie sie.

3) toaleta dla osoby niepetnosprawnej powinna by¢ usytuowana wyzej od standardowe;.
Sugerowana wysokos¢ to 48 cm. Kompakt wc winien by¢ wydtuzony do 70 cm, co zapewnia
bezpieczenstwo korzystania. Deska wc musi posiadaé niezbedne dla oséb niepetnosprawnych
wyciecie oraz by¢ wyposazona we wzmochione metalowe zawiasy gwarantujgce solidnie
osadzenie deski. Dzieki temu deska nie rusza sie i tym samym zapewnia swobodne
przesiadanie sie z wozka na siedzisko. W bliskim sgsiedztwie toalety nalezy zamontowac
réwniez uchylne czy nieruchome porecze i uchwyty utatwiajgce korzystanie przez osoby
starsze i niepetnosprawne, zgodnie z rysunkiem.

Przy rozmieszczeniu pochwytéw w tazience przeznaczonej dla oséb starszych i
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niepetnosprawnych trzeba wzig¢ pod uwage przyjete normy, jak réwniez indywidualne potrzeby
kazdego uzytkownika. Powierzchnia pozioma tazienki powinna by¢ wykonana z terakoty
antyposlizgowej. Powierzchnia pionowa fazienki powinna by¢ wytozona ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 200 cm liczac od posadzki w wyznaczonych miejscach na rysunku rzutu

poziomego w poszczegodlnych lokalach mieszkalnych.

Aneks kuchenny pozbawiony jest progu wejSciowego i zapewniona jest przestrzen
manewrowania o $rednicy co najmniej 150 cm. Najblizej wejscia zostata umieszczona lodéwka
przy ktorej znajduje sie blat roboczy dalej umieszczona jest ptyta do gotowania blat i zlew. Linia
ciggu kuchennego jest wolna od jakichkolwiek zataman i uskokéw. Wysokos$¢ blatow powinna
znajdowac sie na standardowej wysokosci 80 cm. Ich gtebokos¢ nie powinna przekraczac¢ 60
cm. Pod blatami roboczymi nie nalezy montowac jakichkolwiek szafek, by umozliwi¢ osobie na
wozku swobodny dostep. Z kolei wszystkie szafki powinny mieé¢ cokét wysokosci 40 cm i drzwi
rozsuwane lub otwierane na szeroko$¢ 110-180 stopni.

Wszelkie szafki i pétki, stojace i wiszace, powinny znajdowac sie na wysokosci minimalnej nad
ziemig 50 cm i maksymalnej — 135 cm. Zasadnym jest aby szafki byly wyposazone w koétka
umozliwiajgce tatwe przesuwanie, z pdtkami na wysuwanych prowadnicach oraz wysuwany
blat kuchenny. Powierzchnia pozioma ftazienki powinna by¢ wykonana 2z terakoty
antyposlizowej. Powierzchnia pionowa kuchni powinna by¢ wytozona ptytkami ceramicznymi na
wysokosci od 80-140 cm liczac od poziomu posadzki w wyznaczonych miejscach na rysunku
rzutu poziomego w lokalu mieszkalnym przeznaczonym dla oséb niepetnosprawnych a w
pozostatych lokalach mieszkalnych, w wyznaczonych miejscach na rysunku rzutu poziomego

na wysokosci 90-150 cm.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Wszystkie szesS¢ lokali mieszkalnych wyposazone bedg w nowg wewnetrzng instalacje
elektryczna, teletechniczng, wodng (zimng wode) wentylacyjng, kanalizacyjng, grzewcza na
energie elektryczng. Zakres przebudowy obejmuje nowa wewnetrzng instalacje elektryczna,
teletechniczng, kanalizacji sanitarnej, budowe nowej instalacji wewnetrznej wody we wszystkich

lokalach mieszkalnych oraz wentylacji grawitacyjnej.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
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ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
elektrycznych, piorunochronnych, a takze sposdob powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkosci urzadzen.

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania
poszczegodlnych lokali we wszystkich szesciu projektowanych lokalach mieszkalnych
socjalnych, instalacji podgrzewania wody uzytkowej oraz budowe wewnetrznej instalacji wody
uzytkowej z istniejgcego przytgcza, nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz nowej
wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacjg rtv-sat, domofonowa i odgromowa.

OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. | CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

1.1. Dane ogdlne

Projektem objeto modernizacje istniejgcej instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen kuchni i WC. Wewnetrzng
instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z zaprojektowano z rury
wielowarstwowej przeznaczonej do stosowania w instalacjach wodnych, grzewczych oraz
sprezonego powietrza, nie zmieniajgca swojego ksztattu ani struktury w czasie docinania, o
szczelnosé tlenowa wg DIN 4726, odpornosci na korozje, odpornosci na wiele inhibitorow
stosowanych w instalacjach grzewczych, SDR 7,3 (stopien ci$nienia PN 20) przy wymiarach 20
i 25 mm, SDR 11 (stopien cisnienia PN 12,5) przy wymiarze 16 mm; taczonych wg technologii
producenta w otulinie z pianki poliuretanowej o grubos$ci Scianki 9 mm. Rury instalacyjne zimnej
wody i cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ na podtynkowo na $cianie tuz pod stropem
oraz pod posadzkg. Prowadzenie wewnetrznych instalacji wodnych w pomieszczeniach
tazienek nalezy wykonac¢ tuz pod sufitem w Scianach. Ciepta woda uzytkowa dla wszystkich
lokali mieszkalnych socjalnych przygotowywana bedzie przez projektowane pojemnosciowe
zasobniki C.W.U. z grzatkg elektryczna montowane pod stropem pomieszczen. Catg instalacje
realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
z rur PCW o $rednicach zaznaczonych na rzucie poszczegolnych kondygnacji. Odprowadzenie
Sciekoéw sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez podtgczenie lezakéw kanalizacji sanitarnej
o $érednicy 1] mm z rur PCW prowadzonych pod posadzka parteru — w czesci podpiwniczone;
budynku, zgodnie z rysunkami z wpieciem projektowanym przytgczem do istniejgcej kanalizacji
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sanitarnej. Zaopatrzenie w wode poszczegolnych szesciu lokali mieszkalnych socjalnych bedzie
realizowane za pomocg istniejgcego przytgcza wodociggowego.

1.2. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowe;.

Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyboréw sanitarnych w lokalu zostanie
zrealizowane poprzez doprowadzenie podtgczen z przytacza wodociggowego (zasilanie lokalu).
Wohpiecie zostanie wykonane w projektowang instalacje w lokalu. Ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana przez pojemnosciowy podgrzewacz wody. Doprowadzenie cieptej wody
uzytkowej do wszystkich przyborow sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie
podigczen zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. Przewody cieptej wody uzytkowej
nalezy rozprowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimnej przy zachowaniu tych samych
zasad. Prowadzenie wewnetrznej instalacji c.w.u. i zimnej wody nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
przebiegiem zaznaczonym na rzucie poszczegdélnych kondygnacji. Czes$¢ obliczeniowa
wewnetrznej instalacji wodociggowej zawarta zostala w opracowaniu archiwalnym.
Doprowadzenie zimnej wody do budynku bedzie zrealizowane za pomocg istniejgcego
przytacza wodociggowego. Przewody przy przejsciach przez Sciany prowadzi¢ w tulejach
ochronnych ognioochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych.

Obliczenia zapotrzebowania wody dla kazdego z mieszkan przeprowadzono w oparciu o
wyposazenie w urzadzenia sanitarne i normatywne wyptywy okreslone w normie PN-92 B-

01706. Zgodnie z normg obliczeniowe przeptyw dla kazdego z mieszkah wynosi 0,53 I/s.

Rodzaj punktu Normatywny wyptyw wody llos¢ Suma punktow

Czerpalnego czerpalnych

zimnej cieptej
Umywalka 0,07 0,07 1 0,14
Natrysk 0,15 0,15 1 0,3
Ptuczka 0,13 - 1 0,13
zbiornikowa
Pralka 0,25 - 1 0,25
Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,14

Suma 0,96
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1.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCW zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na rzutach poszczegdéinych kondygnaciji, pod posadzka, z rur kanalizacyjnych
PVC na uszczelki gumowe. Odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowac¢ poprzez
wyprowadzenie rur PVC 160 oraz 110 ponad dach. Wszystkie wyprowadzenie rury wywiewnej
nalezy zakonczy¢ typowym daszkiem .Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac
czyszczak (0,50m nad posadzka), kiory bedzie stuzyly do rewizji wykonanego pionu. .Piony
kanalizacji sanitarnej, wykona¢ z rur i ksztaltek NPCV /SWW-1363-122/. Odptywy od
przyboréow sanitarnych na kondygnacjach, prowadzi¢ tylko w posadzkach pomieszczeh. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w kanatach do tego przygotowanych. Na podejsciach odptywowych z
urzadzen sanitarnych nalezy montowa¢ syfony, odptywowe. Odptywy od zlewozmywakéw i
umywalek usytuowaé na wysokosci 0,50m nad posadzkg. Zastosowaé muszle ustepowe typu
-compact” w_trzech lokalach mieszkalnych. W_trzech tazienkach dla niepetnosprawnych

zaprojektowano umywalke dla niepetnosprawnych i miske ustepowsq dla niepetnosprawnych.

1.4. Przepisy BHP

Rur ani urzadzenh nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania
instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robot muszg odpowiada¢ warunkom technicznym
i przepisom BHP.

1.5. Uwagi ogdlne

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych cz. |l , opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Proby szczelnosci instalaciji wody cieptej i zimnej nalezy wykonaé na cisnienie P=0,6 MPa przez
1 godzine. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probg bezcisnieniowg wykonanych
potaczen.

1.6. Dob6r wodomierza.
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Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia

techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Dla pojedynczego lokalu — pod licznik wodomierza gtéwnego

Rodzaj przyboru llos¢ an gn
I/s

Umyw./Zlew. ‘ 2 ‘ 0,15 ‘ 0,30
Pralka | 1 | 0,15 | 0,15
P}. Zbiornikowa ‘ 1 ‘ 0,15 ‘ 0,15
Prysznic ‘ 1 ‘ 0,30 ‘ 0,30
Razem ‘ ‘ ‘ 0,90
0,45

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=0,682 x 0,90 - 0,14 = 0,51 I/s = 1,84 m3/h

Dobdr urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ
JS 1,5 o0 $rednicy DN 15 mm .

Parametry:

[ Do wody zimnej max. 50 st. C — model 21

1 Max. Cisnienie robocze — 1,6 MPa

1 Zestaw natynkowy ZWN , pozycja wbudowana pozioma

[J Strumieh objetosci nominalny gn=1,50 m3/h

1 Strumien objetosci max. Qmax.= 3,00 m3/h

[1 Max. Strata cisnienia przy qn-0,02 MPa

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nadposadzkg . Wykonanie
zestawu zgodnie z PN-B-10720 , 1998 r
Wodomierz gtéwny
Rodzaj przyboru llosé an Jgn
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| Szt. | /s s
Umyw./Zlew. \ 12 \ 0,15 \ 1,80
Pralka | 6 | 0,15 | 0,90
Pt. Zbiornikowa \ 6 \ 0,15 \ 0,90
Prysznic ‘ 6 ‘ 0,30 ‘ 1,80
Razem ‘ ‘ 5,40
0,45

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q=0,682 x 5,40 - 0,14 = 1,32 I/s = 4,75 m3/h
Dobér urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ

JS 6 o $rednicy DN 25 mm .

Parametry:

[1 Do wody zimnej max. 50 st. C — model 21

1 Max. Ciénienie robocze — 1,6 MPa

[J Zestaw natynkowy ZWN , pozycja wbudowana pozioma

[J Strumienh objetosci nominalny gn=6,0 m3/h

1 Strumien objetosci max. Qmax.= 12,0 m3/h

[1 Max. Strata cisnienia przy qn-0,02 MPa

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nadposadzkg . Wykonanie
zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r

1.7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot nalezy wykonaé z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j .

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku , posiadajace wtasciwe atesty .
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Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich .

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych (przed wjazdem na teren
budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardos¢ podtoza na placu budowy — w szczegdlnosci na
skraju wykopow i miejsc sktadowania ziemi nasypowej) .

Okresli¢ miejsce skladowania materiatow budowlanych i miejsca zwatek . Zabezpieczy¢ budowe
przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

Koordynowac roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i
kolizji.
Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznacC sie z warunkami pozwolenia na

budowe, dokumentacjg techniczno-projektowag, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp..

Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego.

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia na
budowe .

WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA

Wewnetrzng instalacje grzewczag elektryczng stanowig grzejniki, ktdrych rozmieszczenie i
minimalne moce przedstawiono na rzutach poziomych poszczegdlnych kondygnacji. We
wszystkich tazienkach nalezy montowacC grzejniki o podwyzszonej ochronie IP min 45 jak
réwniez pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 100l montowany
pod stropem z grzatkg elektryczna.

W pomieszczeniach objetych niniejsza dokumentacjg zaprojektowano system ogrzewania na
bazie ogrzewaczy akumulacyjnych z dynamicznym roztadowaniem. Ogrzewacze dobrane
zostaty w pomieszczeniach mieszkalnych (pokojach z wneka kuchenng, kuchnia), natomiast
ogrzewanie fazienek realizowane bedzie za pomocag grzejnikdw tazienkowych. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto dokonano w oparciu o metodyke przedstawiong w PN-EN
12831:2006
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Piece akumulacyjne beda pracowaty w dwéch nastepujacych po sobie cyklach (tadowania i
roztadowania). Ladowanie realizowane bedzie przy wykorzystaniu tanszej, ll-giej taryfy energii

elektryczne.

W Tabeli nr 2 zestawiono pomieszczenia ogrzewane grzejnikami elektrycznymi, z
przyporzadkowang im projektowang stratg ciepta i dobranym ogrzewaczem. W niniejszym
zestawieniu uzyto nastepujacych oznaczeh: — VFMi 20 — dynamiczny piec akumulacyjny o
mocy 1,25 kW i o mocy 1,6 KW; — ET 800 — grzejnik o mocy 800 W( IP 45). ET 500 — grzejnik
o mocy 500 W( IP 45)

Tabela nr 2
nr mieszkania nr funkcja Qp typ grzejnika Qm
pomieszczenia
1 1.2 tazienka 602 ET 800 800
1.3 wneka 1239/2 VFMi 20 HFi 211 800
kuchenna
A1 przedpokdj | 1239/2 VEMi 20 HFi 211 800
1.4 pokoj 1263/2 VFMi 20 HFI 211 650
1.4 pokoj 1263/2 VEMi 20 HFI 211 650
2 2.2 tazienka 561 ET 800 800
2.3 wneka 898 VVFMi 20 HFi 211 1050
kuchenna
2.4 pokoj 1711/2 VVFMi 20 HFi 211 1050
2.4 pokoj 1711/2 VFMi 20 HFi 211 1050
3 3.2 tazienka 804 ET 800 800
3.4 pokoj 2331/2 VFMi 20 HFi 211 1200
3.4 pokoj 2331/2 VFMi 20 HFi 211 1200
4 4.2 tazienka 335 ET 500 400
4.3 wneka 815 VFMi 20 HFi 211 800
kuchenna
4.4 pokoj 1343 VEMi 20 HF1 216 1500
5 5.2 tazienka 349 ET 500 400
5.3 wneka 858 VEMi 20 HFi 211 900
kuchenna
54 pokoj 1748/2 VFMi 20 HFi 211 900
54 pokoj 1748/2 VEMi 20 HFi 211 900
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6 .6.2 tazienka 374 ET 500 350
.6.3 wneka 974 VVFMi 20 HFi 211 1000
kuchenna
.6.4 pokoj 1370/2 VVFMi 20 HFi 211 700
.6.4 pokdj 1370/2 VVFMi 20 HFi 211 700

Rozmieszczenie poszczegolnych grzejnikow pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacii
budynku. Ogrzewacze akumulacyjne i grzejniki tazienkowe dobrane zostaty przykiadowo na
podstawie sporzadzonych obliczen cieplnych budynku. Ogrzewacze akumulacyjne oznaczone
symbolem VFMi mogg byé umieszczane bezposrednio przy Scianie lub w niszach okiennych
(pod parapetem) pod warunkiem zachowania minimalnych odlegtosci 100 mm od gory i z boku
Sciany pieca. Natomiast wszelkie przedmioty od kraty wylotowej ogrzewacza winny byc¢
oddalone na odlegto$¢ min. 300 mm. Montaz ogrzewaczy winien by¢ przeprowadzony zgodnie z
wytycznymi producenta badz dostawcy piecow akumulacyjnych.

Dla celéw ustalenia ogolnych zasad i wymogéw projektowych, parametrow technicznych
materiatow i urzadzenh oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto ogodlnie znane i dostepne
materialy, urzgdzenia i wyposazenie o parametrach wymaganych dla rodzaju i charakteru
projektowanej inwestycji.

Dopuszcza sie zastosowanie technologii, urzadzen, materiatow i rozwigzan innych, w pefni
réwnowaznych, pod warunkiem, ze Wykonawca biorgcy udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, zapozna sie ze szczegdtowg charakterystyka systemu, technologii, materiatow,
rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie oraz ich parametrami technicznymi, okreslonymi w
kartach technologicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

a takze z parametrami technicznymi pozostatych materiatow zastosowanych w projekcie.

WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki i kuchni kazdego z lokali mieszkalnych
socjalnych bedzie sie odbywa¢ kanatem wentylacji wywiewnej. Kanat wentylacyjny winien
rozpoczynac sie pod sufitem pomieszczenia. Kanat uzbroi¢ w kratke wentylacyjng o wymiarach
20 x 14 cm ( 160) mm. Komin wentylacji wywiewnej prowadzi¢ przy $cianie bezposrednio ponad
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dach.

Wentylacje pomieszczenia kuchni wykona¢ w analogiczny sposéb. Nawiew do pomieszczenia
tazienki nalezy wykona¢ otwor nawiewny w dolnej czesSci drzwi zgodnie z projektem

budowlanym - powierzchnia nie mniejsza niz 220 cm2-

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE ORAZ INSTALACJA ODGROMOWA

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie, projektéw branzowych,

obowigzujacych norm i przepisow, technicznych warunkéw przytgczenia Tauron.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w przebudowywanym
wielorodzinnym budynku mieszkalnym socjalnym (6 mieszkan; +1 obwdd administracyjny) oraz

instalacja RTV-SAT i odgromowa i domofonowa.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej —

zabudowanie wytacznika p.poz na zasilaniu _wraz z ochronnikiem przepieciowym,
wewnetrzne linie zasilajace wraz z rozdzielnicami TM1-6, instalacje oswietlenia i gniazd

wtyczkowych w mieszkaniach, instalacje dzwonkowa, domofon, RTV-SAT oraz instalacje

odgromowa.

2.01. Zasilanie i rozdzielnica gtéwna TL w klatce schodowej

Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie zgodnie z twp z zaciskow pradowych
zlokalizowanych na konstrukcji wsporczej na scianie budynku kablem YKY 4 x 25 mm2
utozonym p.t. w RL 50 do projektowanej rozdzielnicy pomiarowej TL (w korytarzu) poprzez
wytacznik p.poz umiejscowiony na zewnatrz budynku w Scianie przy wejsciu w skrzynce ZK -
IP44. W rozdzielnicy TL zaprojektowano liczniki dla poszczegdlnych odbiorcow wraz z
zabezpieczeniami i ochrong przepieciowg. W pomieszczeniu korytarza umiejscowi¢ GSW.

Schemat instalacji pokazano na rys. nr E-1.
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2.02.Tablice mieszkaniowe i wewnetrzne linie zasilajgce.

Tablice mieszkaniowe TM zaprojektowano jako wnekowe. Wewnetrzng linie zasilajgca do tablic
prowadzi¢ przewodem YDYZo 5x10mm2 w tynku. Schemat projektowanych rozdzielnice TM

pokazano na rys. nr E-5

2.03. Instalacja o$wietlenia

Instalacje oswietlenia wykonac¢ jako wtynkowg przewodami YDYzo 3x1,5 mm2 z osprzetem

wtynkowym. Zaprojektowano oprawy LED. W klatce zapalanie i wygaszanie opraw LED za
pomocg czujnikéw ruchu.

2.04. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje do gniazd wtykowych 16 A/Z wykonaé przewodami YDY 3x2.5 mm? utozonych w
tynku z osprzetem wtynkowym, gniazda instalowa¢ w pokojach na wys.0.3m, w kuchni 1,0m. W

sanitariatach na wys.1,2m z osprzetem szczelnym. Zaprojektowano oddzielne zasilanie

grzejnikow i bojleréw. W fazience wykona¢ potgczenia wyréwnawcze z szyng tazienkowg w

obudowie.

2.05. Instalacja dzwonkowa.
Nalezy wykonac¢ osobng instalacje dzwonkowg do mieszkan zgodnie z projektem.

2.06.Potaczenia wyréwnawcze.

W celu zlikwidowania ewentualnych rdéznic potencjatdbw na instalacjach metalowych,
obudowach urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych.
Whneke z drzwiczkami umiesci¢ w korytarzu / GSW z ptaskownika FeZn 25x4 mm/. Potgczenia

wyréwnawcze miejscowe wykonac w tazienkach przewodem LY 6 mm2 w RL 15 pod tynkiem.

2.07.0chrona przed porazeniem.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen elektrycznych bedzie samoczynne wytaczenie.

Powyzsze spetnia zastosowanie wytgcznikow nadmiarowych typu S oraz réznicowo-prgdowych
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typu P_300.

2.08.0chrona przepieciowa.

Zaprojektowano ochrone przepieciowg w oparciu 0 norme PN-93/E-05009/443 stosujgc w
rozdzielnicy TL ochronniki przepieciowe.

2.09. Wytgcznik przeciwpozarowy.

Zaprojektowano wytagcznik przeciwpozarowy na zasilaniu, ktory powinien by¢é umieszczony
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury przy wejsciu do budynku od strony
ogrodu w poblizu ztacza (§ 183 ust. 3) i odpowiednio oznakowany. Jako wytgcznik nalezy
stosowaé aparat elektryczny typu rozigcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z
mozliwoscig zdalnego sterowania w ukfadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku
napiecia w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki
wzrostowej na faze aktywng. Parametry elektryczne dobieranego roztgcznika musza spetniac
wymagania wynikajgce z parametrow zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego
prad znamionowy nie moze by¢ mniejszy od prgdu znamionowego poprzedzajgcego go

zabezpieczenia.

2.10. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykonaé¢ z drutu Fe-Zn ®8 ocynkowanego. Do zwoddéw podtaczyé

wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu (wywietrzniki nny) stosujac

odpowiednie zaciski i uchwyty. Uchwyty uzgodni¢ z wykonawca dachu. Przewody
odprowadzajace Fe-Zn ®8 ocynk zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi na wys. 0,3 m. Do

wysokosci 2,5 m chronié w rurach PCV o gr. co najmniej 5 mm.

Uziom otokowy wykonaé z ptaskownika Fe-Zn 30x4 mm .

Potaczenie chroni¢ przed korozja przez malowanie. Wykonaé¢ zgodnie z PN. Przewody

uziemiajgce zabezpieczy¢ nalezy do wys. 30 cm nad ziemig i 20 cm w ziemi farba
asfaltowa. Zaprojektowano réwniez zwéd pionowy h=2,5 m (iglica odgromowa).

2.11. Montaz nowej instalacji zbiorczej RTV - SAT.
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W budynku zaprojektowano system zbiorczej instalacji antenowej. Instalacje te nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012r. oraz normg EN 50173-4. W sktad projektowanej instalacji wchodza;:

- antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i

radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny (zestaw antenowy sktada
sie z anteny FW radio A 221, VHF radio A 140 , UHF telew. A 1911 oraz zwrotnicy C 0 340);

- antenowa instalacja zbiorowa stuzgca do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i

radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy satelitarny ( anteny satelitarnej A
9644 oraz konwertera A 98266).

Od anten zamocowanych na maszcie na kominie dachu budynku poprowadzi¢ pie¢ kabli
koncentrycznych do skrzynki TPR Dipol o rozmiarach 200*300*150 mm zamykanej na klucz
zlokalizowanej na klatce schodowej na poddaszu.

W skrzynce TPR Dipol zamontowane bedzie:

- miltiswitch R 70616,

- wzmacniacz R 82010,

- pie¢ ochronnikow typu R 48602 na wejsciach kabli do multuswicha i wzmacniacza.

Do multiswicha i wzmacniacza doprowadzi¢ zasilanie elektryczne ze skrzynki rozdzielczej
administracji domu przewodem YDY zo 3*1,5 mm2 w tynku, zabezpieczenie w tablicy
administracyjnej wytacznikiem nadpradowym S 301 -B6.

Militiswitch, maszt antenowy oraz skrzynke TPR Dipol nalezy uziemni¢.

Militiswitch

Do kazdego z istniejgcych lokali mieszkalnych i ustugowych doprowadzi¢ ze skrzynki OMP-6
zlokalizowanej na klatce schodowej na pietrze dwoma kablami koncentrycznymi kategorii RG-6
typu E- 1015 i zakonczy¢ gniazdem RTV - SAT 694100. W kazdym mieszkaniu przewidziano 1
gniazdo RTV-SAT. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych PCV w tynku. Catos¢
wykona¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr E-6 i na planie instalaciji
przedstawionym na rzutach poziomych budynku. Cato$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawstwo nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra po dokonaniu pomiaréw
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sygnatu telewizyjnego dla obiektu dokona doboru odpowiednich urzadzen wraz z antenami
telewizyjnymi na dachu.

2.12. Instalacja domofonu

Instalacje domofonu wykonaé¢ zgodnie z DTR. Wykonawstwo nalezy zlecié¢ firmie

specjalistycznej

3. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Doboér kabli zasilajacych WLZ
Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443:;1999 - ochrona przed

przepieciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojoéw kabli musza byé
spetnione warunki:

1, <In<lz

_1,/1,6xIn/< 1,45 x Iz

gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu

In - wielkos$¢ pradu bezpiecznika

Iz - obcigzalnos$¢ ditugotrwata kabla ( przewodu)
|

i1
r4

- prad zadziatania bezpiecznika typu g Il

taczna moc zapotrzebowana Pz = 43,0 kW

Moc zapotrzebowana
Moc jednostkowa mieszkania 12,5 kW; 6 mieszkan ; kz = 0,547

Zgodnie z zapotrzebowaniem moc bedzie wynosi¢ :
Moc zapotrzebowana budynku ( 6 x 12,5 x 0,547 ) =41,0 kW; lo=63.0 A
dla zasilania podstawowego Pz = 41,0 kW ( wg potrzeb )

Prad obciazenia wyniesie Ib =63,0A;:In=80A
Dobrano kabel YKY 4x25 mm2 o Iz =128.,0 A;
Moc zapotrzebowana mieszkania 12,5 kW ; lo=19,2 A
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Prad obciazenia wyniesie Ib= 19.2 A; In = 25A
Dobrano przewoéd YDYzo 5x10 mm2 o l1z=57,0 A

Moc zapotrzebowana obwodu gniad w rozdzielnicy 3,0 kW ; lo=14.0 A

Prad obciazenia wyniesie Ib= 140A;In=16 A
Dobrano przewdéd YDYzo 3x2,5 mm2 o lz=27,0 A
Moc zapotrzebowana obwodu oswietlenia w rozdzielnicy 1,5 kW :lo=7,0 A

Prad obciazenia wyniesie Ib= 7.0A; In =10A

Dobrano przewéd YDYzo 3x2,.5 mm2o01z=19,0 A
UWAGI KONCOWE - DOBRANE KABLE SPELNIAJA POWYZSZE WARUNKI

Po zakohczeniu prac elektromontazowych nalezy dokona¢ sprawdzajacych pomiarow
elektrycznych w zakresie niezbednym do odbioru robaot.

8. Charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowag oraz sposobu sporzadzania i
wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacg w zaleznosci od potrzeb:

Warstwy 4: tynk, Sciana z cegly petnej, tynk wapienny, ptyty mineralne betonu komorkowego,

tynk
Obliczanie wsp. przenikania ciepta Uk wg. PN-EN ISO 6946 : 2004 oraz literatury fachowej
Wsp. Uk [W/m2K] Wsp. U [W/m2K] AU + AUk R[M2K/W]  Rse [m2K/W]
= 0,19 + 0,10 5,16 0,04
ZRi[m2K/W]  Rsi [m2K/W]
481 || o013
Poszczegélne warstwy przegrody : A grubosé¢ : Ri
w arstw a zew netrzna [W/mK] [cm] [ M2K/W ] Ru [m2K/W]
0,230 2,0 0,09
0,770 52,0 0,68] Rp [m2K/W]
0,230 1,0 0,04 0,18
0,040 16,0 4,00 Rgr [m2K/W]
0,023 0,00
0,045 0,00} Rstr [m2K/W]
0,042 0,00

w arstw a w ew netrzna
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Izolacyjnos¢ cieplna przegrody wynosi 0,194 < 0,23 warunek spetniony

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INSTALACJI C.O. | C.W.U.
BUDYNKU WIELORODZINNEGO

1. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

1 Sprawnos$¢ wytwarzania nw 1,05
2 Sprawnos¢ przesytania np 0,95
3 Sprawnos¢ regulacji nr 0,95
4 Sprawnos¢ wykorzystania nc 0,95
5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00
6 Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95

2. Charakterystyka systemu wentylaciji

1 Rodzaj wentylacji (naturalna , mechaniczna) Naturalna

2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Nieszczelnosci stolarki

3. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 17,05

2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 18,00

3 Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [GJ/rok] (bez 41,94
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku [GJ/rok (z 44,26
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 32,17

6 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [KWh/m3 rok] do ogrzewania | 45,93
budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

7 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m3 rok] do ogrzewania 48,47
budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu
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8 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m2 rok] do ogrzewania 192,23
budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu

Podane w projekcie parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej wraz z danymi
wskazujg , ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych (§ 11 ust.2 pkt
9 lit. ¢ i d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku — w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego Dz. U. z 2003 roku , Nr 120, poz. 1133) w
nawigzaniu do przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
listopada 2008 roku — w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno —
uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;j
(Dz. U. z 2008 roku , Nr 201 , poz. 1240).

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow,

Zapotrzebowanie wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow zostat obliczony
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity) Dz.U.2015.139. Ustawa okresla zasady i
warunki zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zbiorowego odprowadzania $ciekéw. Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekbw Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody ustala przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych odbiorcow ustug, w

tym dla Gospodarstwa domowego.

Tabela 1 Przecietne normy zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach
domowych
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| Wyposazenie mieszkania w dm3/ mieszkarica na dobe M3/ mieszkarica |na miesiac
p instalacje

1 2 3 4

4 Wodociag, ubikacja, fazienka, 80 -100* 2,4-3,0*

lokalne zrodto cieptej wody
(piecyk weglowy, gazowy - gaz z
butli, elektryczny, bojler

*Wartosci nizsze odnoszg sie do budynkéw podtagczonych do zbiornikow bezodptywowych na
terenach nieskanalizowanych, a wartosci wyzsze odnoszg sie do budynkéw podtaczonych do
sieci kanalizacyjnych.

Przy zatozeniu, ze na jednego mieszkanca na 5 - 7 metr kwadratowy powierzchni mieszkalne;j
w planowanym po przebudowie budynku bedzie mogto maksymalnie przebywac¢ jednoczesnie
16 osob. Oznacza to, ze dobowe zapotrzebowanie w wode wynosi¢ bedzie 1600 litrow.
Dobudowe wytwarzanie $ciekdow wyniesie 0,95 * 1600l =1520 litrow. Zapotrzebowanie w wode
w przebudowywanym obiekcie budowlanym bedzie odbywac sie poprzez istniejace przytacze
wody z sieci miejskiej. Odbior sciekéw bedzie odbywat sie do kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

W przebudowywanym obiekcie nie planuje sie uzytkowania gazu ziemnego. llos¢ pytdéw
pochodzacych z emisji wytwarzanych w kottach opalanych paliwem statym (zostanie

zmniejszona do zera poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego o.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady komunalne bedg wytwarzane przez mieszkancow obiektu i bedg podlegaty segregacji
u podstaw oraz bedg odbierane przez profesjonalne firmy zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie miasta Bielsko Biata, ktéry wprowadza obowigzek
kompostowania odpadéw zielonych. Stosownie do ustalen regulaminu, odbiér odpadow
mokrych, w tym zielonych, bedzie sie odbywat nie rzadziej niz cztery razy w miesigcu
kalendarzowym w okresie od 1 kwietnia do 31 pazdziernika (dotychczasowy odbierano je nie
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rzadziej niz dwa razy w miesigcu przez caty rok). Uchwata Rady Miasta Bielska Biatej
wprowadzita obowigzek kompostowania odpadow zielonych we wtasnym zakresie lub
dostarczenia ich do PSZOK, co ma ograniczy¢ ilos¢ tych odpadéw w strumieniu odpadéw
mokrych, a w konsekwencji zredukowac obcigzenia kompostowni ZGO. Regulamin wprowadza
zasade catorocznego odbioru popiotu (dotychczas odbierany byt jedynie w okresie od 1
pazdziernika do 31 kwietnia, a w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia wiasciciel nieruchomosci
byt zobowigzany dostarcza¢ wytworzony popidt do PSZOK).

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Istniejacy budynek przy ulicy Karpackiej 170 w Bielsku Biatej nie zmieni swojej funkciji.
Przegrody w postaci dachu ulegng przebudowie co skutkowac¢ bedzie poprawg wiasciwosci
akustycznych obiektu. Przebudowany wewnatrz budynek mieszkalny (socjalny) nie jest
emiterem drgan, promieniowania, pola jonizujacego i innych zakibcen. Zasieg drgan ,
promieniowania i innych zaktécen powodowanych przez przebudowywany obiekt nie bedzie
wystepowat podczas eksploatacji obiektu. Czasowym utrudnieniem stanowi¢ bedg prowadzone
roboty budowlane spowodowane przebudowa obiektu.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami;

Istniejacy budynek przy ulicy Karpackiej 170 w Bielsku Biatej nie zmieni swojej funkcji. Nie
zachodzi wiec koniecznos¢ zmiany sposobu uzytkowania funkcji obiektu. Przedmiotem
zamierzenia inwestycyjnego nie jest rozbudowa ani nadbudowa budynku a jego wewnetrzna
przebudowa. Projektowane nowe instalacje w tym instalacje grzewcze urzadzenia oraz
docieplenie budynku a takze podtaczenie obiektu do kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do
znacznego ograniczenia wptywu budynku na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie i inne obiekty
budowlane. Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego socjalnego nie jest objeta
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listg przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko(1) (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r.) zmienionym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2013, poz. 817). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi
zabudowy okreslonej a paragrafie 3 pkt 53 cytowanego powyzej rozporzadzenia tj) zabudowa
mieszkaniowa wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg: a) objeta ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz: — 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy, — 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze, b) nieobjeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
3 tej ustawy, — 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze, przy czym przez
powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty budowlane oraz
pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia.
Powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego objetego przebudowg jest mniejsza niz 0,5 ha.

10. Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw
Prawa energetycznego.

Projekt swoim zakresem obejmuje zmiany sposobu systemdéw grzewczych na ogrzewanie

elektryczne.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

1. Charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnac;ji.
Projekt nie przewiduje rozbudowy, nadbudowy, dobudowy lub zmiany parametrow uzytkowych

wielorodzinnego budynku.
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2. Odlegtosé¢ obiektu od budynkéw sasiednich

W wyniku realizacji projektu odlegtosci od budynkéw sasiednich nie ulegng zmianie.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie bedg wystepowaé materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 109, poz. 709).

4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie zachodzi wymaog okreslenia gestosci
obcigzenia ogniowego.

5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby
osob przebywajacych na ich terenie.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, biorac pod uwage, ze jednocze$nie w pomieszczeniu moze
przebywac nie wiecej niz 50 0osob .

6. Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie zadnego z
pomieszczen nie bedg rowniez wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projekt nie zaktada podziatu na strefy pozarowe.

8. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych

Projekt nie zmienia konstrukcji nosnej budynku. Budynek posiada nastepujaca konstrukcje:
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej grubosci 55 cm do poddasza
gdzie grubo$¢ zmniejsza sie do 33 cm. Projekt przewiduje docieplenie od wewnatrz Scian
poprzez zastosowanie lekkiego betonu komdérkowego o grubosci 16 i 14 ecm. Stropy zelbetowe

na klatce schodowej i w czesci gospodarczej budynku w pozostatej czesci drewniane dach
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dwuspadowy wykonany w konstrukcji drewnianej. Budynek bedzie wykonany w klasie ,D”
odpornosci pozarowej z elementéw konstrukcyjnych NRO. Tabela nr 1 KLASA 'D' — budynek

mieszkalny
Nazwa elementu Nazwa materiatu Klasa Stopien
budowlanego budowlanego odpornosci Rozprzestrzenia
ogniowe;j nia ognia
Konstrukcja nosna Cegfa petna 52 cm i 30 cm R 30 NRO
zewnetrzna Budynek
istniejacy:
Konstrukcja nosna Cegta petna 30 cm R 30 NRO
wewnetrzna Budynek
istniejacy:
Sciany dziatowe Cegta petna 15 cm (stara) R 30 NRO
Budynek istniejacy
Istniejace poddasze Szkielet drewniany ElI 30 NRO
nieuzytkowe: +we’manr: irnu"s"zg:gty GKF
Stropy Sklepienie ceglane Parter REI 60 NRO NRO
miedzykondygnacyjny , Strop  drewniany nad REI 30
poddasze lokalami mieszkalnymi
Konstrukcja nosna Zelbetowe ptytowe R 60 NRO
schodow
Konstrukcja nosna Konstrukcja drewniana (-) NRO
dachu krokwiowo ptatwiow
Przekrycie dachu Blacha stalowa (-) BROOF(t1)

9. Warunki ewakuaciji

Projekt zmienia warunki ewakuacji w tym parametry techniczne przej$¢ ewakuacyjnych, dojsé
ewakuacyjnych. Projekt przewiduje budowe nowej normatywnej klatki schodowej, dwubiegowej
zelbetowej w tym pierwszy bieg posiadajgcy 14 stopni i drugi posiadajacy cztery stopnie o
wysokosci 17,5 cm kazdy i glebokosci 27 cm kazdy. Przewiduje sie obudowe pokrycia
dachowego od strony wewnetrznej klatki schodowej ptyta kartonowogipsowa GKF

(rozwigzanie systemowe REI 30) nad catym hollem i klatka schodowa poddasza jak

rowniez nad wszystkimi lokalami mieszkalnymi. Drzwi do poszczegdinych lokali
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mieszkalnych socjalnych bedg otwierane do wewnatrz lokali. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych jak
réowniez drég ewakuacyjnych spetnia przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Budynek
wyposazony jest w dwa wyjscia w tym jedno posiadajgce drzwi jednoskrzydtowe 90 cm

10. Drogi pozarowe

Dostep do obiektow jest mozliwy bezposrednio z drogi publicznej - ulicy Karpackiej.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty budowlane zwigzane z demontazem potaci dachowej wykonanej z blachy i
demontazem konstrukcji dachu, demontazem kominéw do posadowienia na pierwszej
kondygnacji, demontazem $cianek dziatowych na pierwszej i drugiej kondygnacji, budowa
nowych trzonéw kominowych wentylacyjnych wraz z obrébkami, demontazem istniejacej klatki
schodowej i stropu holu poddasza uzytkowego pomiedzy pierwszg a drugg kondygnacja,
przebudowg wewnetrznej klatki schodowej i stropu holu poddasza pomiedzy pierwszg a druga
kondygnacja, przebudowg stropu drewnianego nad drugg kondygnacja, przebudowg i
wzmocnieniem konstrukcji dachu wraz z wykonaniem potaci dachowych z blachy tgczonej na
rabek wraz z peilnym dociepleniem oraz tawami i drabinami kominiarskimi i wlazem
kominiarskim, wymiana stolarki okienno drzwiowej, budowg nowych $cianek dziatowych na
pierwszej i drugiej kondygnacji, montazem urzgdzen trwatego wyposazenia tazienek i aneksow
kuchennych wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz prace wykonczeniowe wewnatrz budynku w
tym:

- prace zwigzane z obudowg piondéw i podejs¢ kanalizacyjnych

- prace montazowe zwigzane z montazem scianek dziatowych,

- prace zwigzane z montazem izolacji przeciwwodnej i posadzki,

- roboty wykohczeniowe zwigzane z montazem oktadzin sciennych i stolarki drzwiowej
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- roboty zwigzane z montazem wewnetrznej instalacji elektrycznej, rtv i odgromowej,

- prace zwigzane z przebudowa wewnetrznej instalacji wody

- prace montazowe zwigzane z montazem armatury tazienkowej w tym wanny wc, grzejnika

- prace zwigzane z montazem wentylacji grawitacyjnej a takze natozenie termorenowacyjnych
tynkéw zewnetrznych, budowa miejsc postojowych z elementéw azurowych oraz chodnikow,
prace remontowe zwigzane z remontem zewnetrznego pomieszczenia gospodarczego oraz

pomieszczen techniczno uzytkowych,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dzialce 1483/4 znajduje sie budynek mieszkalny oraz budynek 2z komorkami

(pomieszczeniami gospodarczymi).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: utrzymac¢ bezpieczng odlegto$¢ sprzetu budowlanego od
istniejacych budynkodw, istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetyczne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykucia i wyburzenia (mozliwos¢ uderzenia elementami konstrukcji podczas pracy),

- prace na wysokosciach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia przypadkowo
spadajacymi elementami konstrukcji i pokrycia dachowego podczas prac dekarskich i
ciesielskich, rozpoczg¢ roboty zwigzane z konstrukcjg dachu po uprzednim powiadomieniu
projektanta - konstruktora),

- wykucia i wyburzenia (mozliwos¢ uderzenia ciezkimi elementami konstrukcji nadprozy,

podciggow podczas pracy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami - bezposrednio
przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika

budowy o niebezpieczenstwach.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

8. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazanh

lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

11. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzadzenia nalezy je niezwiocznie

zatrzymac i wylgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.
12. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, i innych maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wiasciwg

komisje kwalifikacyjna.

13. Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia

budowlanego.

14. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany
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jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwic

wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

16. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je

niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze Zrédta zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Roboty budowlano - montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb

bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

19. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestyciji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegolnych odcinkach

robot.

20. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania tych przepiséw.

21. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia

wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

22. Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we witasnym zakresie zorganizowaé
dozor, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz

dokonywac obcigzen probnych.

23. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w

instrukcji techniczno - ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

24. Zaktad pracy powinien opracowac szczegotowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajgce
wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy dla poszczegdinych stanowisk i przestrzegac ich
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stosowania.

25. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg
a poreczg nalezy wypehi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

26. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed

upadkiem.

27. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢é dostosowane do przewidzianego

obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

28. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Ilub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez w zakresie
przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

29. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy

30. Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznac sie z warunkami pozwolenia na
budowe , dokumentacjg techniczno-projektowa , uzgodnieniami , pozwoleniami , opiniami itp..
Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego .

31. W razie potrzeby kontaktowa¢ sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia

na budowe.

Postanowienia koncowe

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ w
nastepujacych zakresach robot:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
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- roboty przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. Ponizej -10 °C

- robot zwigzanych ze wzmacnianiem konstrukcji wiezby dachowe;.

Nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadajace stosowne
aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty obowigzujgce w Unii Europejskie;.

Po 1 lipca 2013 r. wyrob budowlany wprowadzony do obrotu musi by¢ objety normg
zharmonizowang. Jezeli wyréb budowlany nie jest objety zadng normg zharmonizowang to
wyroéb budowlany moze by¢ wprowadzony na rynek krajowy z oznakowaniem znakiem
budowlanym, na podstawie krajowej aprobaty technicznej lub na podstawie niezharmonizowanej
normy krajowej.

3. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego

Prace inwentaryzacyjne z_czerwca 2018 roku zobrazowano tematycznie na nastepujgcych
planszach:

1) Inwentaryzacja fotograficzna elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

2) Inwentaryzacja fotograficzna stropu przyziemia.

Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
03.120.1133 z dnia 10 lipca 2003 r.) ze zmiang zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 762).
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) odwiadczam, Zze sporzadzitem projekt
budowlano wykonawczy zamienny wewnetrznej instalacji c.o., instalacji wodno-kanalizacyjnych
w przebudowywanych lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym mieszkalnym
socjalnym w Bielsku Biatej przy ulicy Karpackiej 170 na dziatce o numerze geodezyjnym 1483/4

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi zasadami wiedzy techniczne;j.

Na podstawie a art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oswiadczam ze niniejszy projekt budowlano
wykonawczy zamienny (branza elektryczna) przebudowy budynku mieszkalnego socjalnego
przy ulicy Karpackiej 170 w Bielsku Biatej, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oswiadczam ze niniejszy Projekt Budowlany
(branza architektoniczna) przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Karpackiej 170 w
Bielsku Biatej sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oswiadczam Ze niniejszy projekt budowlano
wykonawczy zamienny (branza konstrukcyjna) przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy
Karpackiej 170 w Bielsku Biatej, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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Uwaga

Wersja projektu zostata zmieniona w stosunku do zatwierdzonego przez Prezydenta

Miasta Bielsko Biala projektu budowanego w celu wyeliminowania nazw wilasnych,
zgodnie z pismem Zamawiajacego - Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba w

Bielsku Biatej przy ulicy Lipnickiej 26, pismo ZGM/120/2017/DZ z dnia 12 kwietnia 2017

roku jak réwniez w celu wprowadzenia udogodnien dla oséb niepetnosprawnych i w

podesziym wieku.

Z uwagi na brak norm dotyczacych oséb z niepetnosprawnoscia oraz z ograniczona
sprawnoscig ruchowa przy opracowaniu projektu uwzgledniono Rekomendacje w
zakresie kierunku dziatan majacych na celu reforme-budowlanych pod katem regulacji

dotyczacych dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych zawarta w PRZEGLADZIE
REGULACJI W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DO POTRZEB OSOB Z

NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa w grudniu 2016 roku przez Fundacje Integracja Krzysztof Chwalibog, arch.
dr. Michat Urban.
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