
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Roboty rozbiórkowe

Demonta ż stolarki okiennej i drzwiowej

1 KSNR 2 
1003/03

Demontaż ościeżnic drzwiowych
szt. 27

2 KSNR 2 
1002/01

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
m2 43,2

3 KNR-W 2-02 
1001/06

Demontaż okien jednoramowych mieszkaniowych o pow. do 2.0 m2
m2 23,106

Prace budowlane

Elewacja zewn ętrzna

4 KNR 4-01 
0704/02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą 
cementową m2 211,72

5 KNR 2-02 
0902/01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich - tynk renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych 
powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego, Reakcja na ogień - klasa A1 Przyczepność, FP:B ? 
0,3 N/mm? Absorpcja wody ? 0,3 kg/m2 po 24 h Penetracja wody ? 5 mm Współczynnik 
przepuszczalności pary wodnej, ? ? 15 Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość 
tabelaryczna P=50 %) 0,47 W/mK (?10, dry) (EN 1745:2002 tab.A.12)

m2 211,72

6 NNRNKB 202 
1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - preparat gruntujący do porawy 
warunków wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów 
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, 
wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na 
podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - 
powierzchnie pionowe

m2 211,72

7 KNR 0-33 
0127/02

Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe gładkie - wykonywane ręcznie
m2 211,72

8 KNR-W 2-02 
1510/10

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - bez gruntowania
m2 211,72

9 KNR-W 4-01 
0621/02

Usuniecie zmurszeń wraz z nałożeniem preparat - Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, 
grzybo- i glonobójczym przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z 
powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z 
tworzeniem "zapasów substancji czynnej". m2 21,7

10 KNR-W 4-01 
0621/02

Wykonanie ochrony okładzin kamiennych przed dostawaniem sie wód opadowych - Małocząsteczkowy 
preparat alkiloalkoksysiloksan z dodatkami stosowany szczególnie jako środek do impregnowania 
kamieni naturalnych zawierających wapno. roztwór siloksanowy przeznaczony do hydrofobizującej 
impregnacji mineralnych materiałów budowlanych, opracowany specjalnie do hydrofobizacji kamieni 
naturalnych, zwłaszcza wapien Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2; 10 sek. w kubku DIN 4 Wygląd: 
Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag. Nasiąkliwość: bardzo mała Odporność na promieniowanie 
ultrafioletowe: dobra Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo wysoka Długotrwałość działania: > 
15 lat Odporność na alkalia: dobra

m2 21,7

Tynki wewn ętrzne, sufity oraz malowanie powierzchni

11 KNR-W 2-02 
2006/03

Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwieszonych
m2 53,628

12 KNR-W 2-02 
2006/03

Okładziny gipsowo-kartonowe REI 30min, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych 
podwieszonych m2 56,331

13 KNR-W 2-02 
2005/04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi REI 30min na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i Ud - dodatek za drugą warstwę m2 56,331
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14 NNRNKB 202 
1134/02

Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - 
przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia 
powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej 
nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - ogranicza 
chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - powierzchnie pionowe - 
powierzchnie pionowe

m2 133,675

15 NNRNKB 202 
1134/01

Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - 
przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia 
powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej 
nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - ogranicza 
chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - powierzchnie pionowe - 
powierzchnie poziome

m2 280,351

16 KNR-W 2-02 
1510/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania - ściany (- płytki) m2 316,77

17 KNR-W 2-02 
1510/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania - sufit m2 280,351

Roboty wyko ńczeniowe (monta ż płytek, wykładzin)

18 KNR-W 2-02 
1127/05

Wykonanie izolacji wodochronnych z płynnej folii (dwuwarstwowo) o łącznej grubości powłoki 1,5mm
m2 23,88

19 KNR-W 2-02 
1109/05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane 
metodą regularną m2 50,58

20 KNR-W 2-02 
1109/05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane 
metodą regularną - korytarz m2 48,3

21 KNR-W 2-02 
0840/04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej łazienki + 
aneksy kuchenne m2 105,348

22 KNR-W 2-02 
1124/01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu
m2 91,86

23 KNR-W 2-02 
1124/04

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
m 77

24 KNR BC-02 
0312/01

Wypełnienie spoin masą silikonową
m 50,5

Wykonanie udogodnie ń dla osób niepełnosprawnych

25 kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie doadtkowych  pochwytów  na  korytarzu  i  na  klatce  schodowej  o średnicy min 50 mm 
na dwóch wysokościach 75/90 90/110 kpl. 1

26 kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie trwałego oznakowania kolorystycznego przy narożnikach zwężeniach korytarza w 
miejscach istniejącychi  projektowanych  kominów  wentylacyjnych kpl 1

Stolarka okienna i drzwiowa

27 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 23,8 (o dł. 1250mm)

m 8,75

28 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 23,8 (o dł. 1500mm)

m 43,5

29 KNR 2-02 
0126/05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 23,8 (o dł. 2250mm)

m 2,25
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30 KNR 0-19 
1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 27x41 m2 0,111

31 KNR 0-19 
1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 30x48 m2 1,008

32 KNR 0-19 
1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 27x35 m2 0,567

33 KNR 0-19 
1022/05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 80x115 m2 4,6

34 KNR 0-19 
1022/06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.5 m2 - okno o wymiarach 80x145 m2 1,16

35 KNR 0-19 
1022/06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.5 m2 - okno o wymiarach 100x145 typ 1 m2 5,8

36 KNR 0-19 
1022/07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. ponad 1.5 m2 - okno o wymiarach 120x145 m2 6,96

37 KNR 0-19 
1022/06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o 
pow. do 1.5 m2 - okno o wymiarach 100x145 typ 2 m2 2,9

38 KNR-W 2-02 
1017/01

Montaż okna połociowe wyłazowe o wym. 86x86
kpl 3

39 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne 120x205
m2 2,46

40 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 90x200 typ 1
m2 3,6

41 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 90x200 typ 2
m2 12,6

42 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 80x200 łazienkowe z kratką
m2 4,8

43 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 90x200 łazienkowe z kratką
m2 5,4

44 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 80x200 z szybą
m2 8

45 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 80x200  bez szyby
m2 4,8

46 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 90x200 piwniczne EI30
m2 1,8

47 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 70x200 z kratką
m2 2,8

48 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 60x200 z kratką
m2 8,4

49 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne 90x200 wejściowe
m2 3,6

50 KNR 0-19 
1023/12

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrznee 80x200 balkonowe
m2 1,6

51 TZKNBK Xt2 
0307/56

Montaż nawiewnika okiennego -  Nawiewnik higrosterowany Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 
5-29 m3/h szt. 17

52 KNR-W 2-02 
2104/01

Parapety zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 20 cm
m 22,59

53 KNR-W 2-02 
2119/05

Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm
m 22,59
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Monta ż kuchenek

54 TZKNBK XIt2 
/156

Instalowanie piecyków i kuchenek przenośnych
szt. 6
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