Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR

Karpacka 170: etap Il: cz e¢$¢€ 11/3 - rok 2020: roboty wewn etrzne

Nr . . s
Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Roboty rozbiérkowe
Demonta z stolarki okiennej i drzwiowej
1 KSNR 2 Demontaz oscieznic drzwiowych
1003/03 szt. 27
2 KSNR 2 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
1002/01 m2 43,2
3 KNR-W 2-02 |Demontaz okien jednoramowych mieszkaniowych o pow. do 2.0 m2
1001/06 m2 23,106
Prace budowlane
Elewacja zewn etrzna
4 KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach zaprawag
0704/02  |cementowg m2 211,72
5 KNR 2-02 [Tynki zewn.zwykte kat.lll na scianach ptaskich - tynk renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych
0902/01 powierzchniach z cegly lub kamienia naturalnego, Reakcja na ogien - klasa Al Przyczepnosc¢, FP:B ?
0,3 N/mm? Absorpcja wody ? 0,3 kg/m2 po 24 h Penetracja wody ? 5 mm Wsp6tczynnik
przepuszczalnosci pary wodnej, ? ? 15 Wspétczynnik przewodzenia ciepta (Srednia wartos¢ m2 211.72
tabelaryczna P=50 %) 0,47 W/mK (?10, dry) (EN 1745:2002 tab.A.12) '
6 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - preparat gruntujgcy do porawy
1134/02  |warunkéw wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie,
wzmacnia jg i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega "odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na
poditoze warstwy - ogranicza chtonnos¢ podtoza. Ujednolica chtonnos$é catej gruntowanej powierzchni -f m2 211,72
powierzchnie pionowe
7 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe gtadkie - wykonywane recznie
0127/02 m2 211,72
8 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - bez gruntowania
1510/10 m2 211,72
9 KNR-W 4-01 |Usuniecie zmurszen wraz z natozeniem preparat - Ptynny preparat o efektywnym dziataniu bakterio-,
0621/02  |grzybo- i glonobdjczym przeznaczonym do usuwania glonéw, grzybéw, porostéw i mchéw z
powierzchni mineralnych materiatéw budowlanych jak réwniez do zabieg6w profilaktycznych z
tworzeniem “zapaso6w substancji czynnej". m2 21,7
10 KNR-W 4-01 |Wykonanie ochrony oktadzin kamiennych przed dostawaniem sie wod opadowych - Matoczasteczkowy
0621/02 preparat alkiloalkoksysiloksan z dodatkami stosowany szczegdlnie jako srodek do impregnowania
kamieni naturalnych zawierajgcych wapno. roztwér siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujgcej
impregnacji mineralnych materialéw budowlanych, opracowany specjalnie do hydrofobizacji kamieni
naturalnych, zwtaszcza wapien Lepkos$c¢: 44 sek. w kubku DIN 2; 10 sek. w kubku DIN 4 Wyglad:
Zawartos¢ polisiloksanéw: ok. 5 % wag. Nasigkliwos¢: bardzo mata Odpornos$¢ na promieniowanie
ultrafioletowe: dobra Odpornosé na warunki atmosferyczne: bardzo wysoka Dtugotrwatos¢ dziatania: > m2 21,7
15 lat Odpornos¢ na alkalia: dobra
Tynki wewn etrzne, sufity oraz malowanie powierzchni
11 KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwieszonych
2006/03 m2 53,628
12 KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe REI 30min, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych 2 56.331
2006/03 podwieszonych m '
13 KNR-W 2-02 |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo-kartonowymi REI 30min na ruszcie metalowym z ksztattownikdw 2 56.331
2005/04 CD i Ud - dodatek za drugg warstwe m '
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14 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami preparat gruntujgcy do porawy warunkéw wigzania zapraw -
1134/02  |przyczynia sie do osiggnigcia przez nie zakltadanych parametrow technicznych. Wzmacnia
powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej
nosnos¢. Zapobiega "odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy - ogranicza
chtonnosé podioza. Ujednolica chtonnos$é catej gruntowanej powierzchni - powierzchnie pionowe - m2 133,675
powierzchnie pionowe
15 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami preparat gruntujgcy do porawy warunkéw wigzania zapraw -
1134/01 przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych. Wzmacnia
powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej
nosnos¢. Zapobiega "odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z nakladanej na podtoze warstwy - ogranicza
chtonno$é podtoza. Ujednolica chionnosé catej gruntowanej powierzchni - powierzchnie pionowe - m2 280,351
powierzchnie poziome
16 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1510/01  |[gruntowania - $ciany (- phytki) m2 316,77
17 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1510/01  |gruntowania - sufit m2 280,351
Roboty wyko nczeniowe (monta z plytek, wyktadzin)
18 | KNR-W 2-02 |Wykonanie izolacji wodochronnych z ptynnej folii (dwuwarstwowo) o tacznej grubosci powtoki 1,5mm
1127/05 m2 23,88
19 | KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej uktadane
1109/05 metoda regularng m2 50,58
20 | KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej uktadane
1109/05 metoda regularng - korytarz m2 48,3
21 | KNR-W 2-02 [Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej tazienki +
0840/04 aneksy kuchenne m2 105,348
22 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu
1124/01 m2 91,86
23 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone
1124/04 m 77
24 KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg
0312/01 m 50,5
Wykonanie udogodnie n dla os6b niepetnosprawnych
25 kalkulacja [Wykonanie doadtkowych pochwytéw na korytarzu i na klatce schodowej o $rednicy min 50 mm
indywidualna |na dwoch wysokosciach 75/90 90/110 kpl. 1
26 kalkulacja |[Wykonanie trwatego oznakowania kolorystycznego przy naroznikach zwezeniach korytarza w
indywidualna |miejscach istniejacychi projektowanych kominéw wentylacyjnych kpl 1
Stolarka okienna i drzwiowa
27 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 23,8 (o dt. 1250mm)
0126/05 m 8,75
28 KNR 2-02 [Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 23,8 (o dt. 1500mm)
0126/05 m 43,5
29 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 23,8 (o dt. 2250mm)
0126/05 m 2,25
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30 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/05  |pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 27x41 m2 0,111
31 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/05 pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 30x48 m2 1,008
32 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/05  |pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 27x35 m2 0,567
33 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/05 pow. do 1.0 m2 - okno o wymiarach 80x115 m2 4.6
34 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/06  [pow. do 1.5 m2 - okno o wymiarach 80x145 m2 1,16
35 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/06 pow. do 1.5 m2 - okno o wymiarach 100x145 typ 1 m2 58
36 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/07 pow. ponad 1.5 m2 - okno o wymiarach 120x145 m2 6,96
37 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o

1022/06  |pow. do 1.5 m2 - okno o wymiarach 100x145 typ 2 m2 2,9
38 KNR-W 2-02 |Montaz okna potociowe wytazowe o wym. 86x86

1017/01 kpl 3
39 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi zewnetrzne 120x205

1023/12 m2 2,46
40 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 90x200 typ 1

1023/12 m2 3.6
41 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 90x200 typ 2

1023/12 m2 12,6
42 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 80x200 tazienkowe z kratkg

1023/12 m2 4.8
43 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 90x200 tazienkowe z kratkg

1023/12 m2 54
44 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 80x200 z szybg

1023/12 m2 8
45 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne 80x200 bez szyby

1023/12 m2 4.8
46 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 90x200 piwniczne EI30

1023/12 m2 18
47 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne 70x200 z kratkg

1023/12 m2 2.8
48 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébka obsadzenia - drzwi wewnetrzne 60x200 z kratkg

1023/12 m2 8.4
49 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne 90x200 wejsciowe

1023/12 m2 3.6
50 KNR 0-19 |Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi zewnetrznee 80x200 balkonowe

1023/12 m2 16
51 | TZKNBK Xt2 |Montaz nawiewnika okiennego - Nawiewnik higrosterowany Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa:

0307/56  [5-29 m3/h szt. 17
52 KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do 20 cm

2104/01 m 22,59
53 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do 30 cm

2119/05 m 22,59
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Montaz kuchenek
54 | TZKNBK XIt2 [Instalowanie piecykow i kuchenek przenosnych
/156 szt.
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