
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Chodniki

1 KNNR 5 
0719/10

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m2 13,75

2 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km m3 5,475

3 KNNR 6 
0112/06

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
m2 18,25

4 KNR 2-31 
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu m2 5,475

5 KNR 2-31 
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m 15

6 KNR 2-31 
0303/01

Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 18,25

7 KNR 4-01 
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV
m3 5,475

Miejsca postojowe

8 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km m3 18,75

9 KNNR 6 
0112/06

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
m2 62,5

10 KNR 2-31 
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu m2 62,5

11 KNR 2-31 
0401/05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
m 63

12 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 63

13 KNR 2-01 
0129/03

Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 płyta 
60x40x10 m2 62,5

14 KNR 2-23 
0309/03

Montaż stojaków na rowery
szt. 6

15 KNR 4-01 
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV
m3 18,75

Wykonanie drogi dojazdowej z tłucznia (wyrównanie n awierzchni wrastw ą tłucznia o gr. 5cm)

16 KNR 2-31 
0401/05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
m 51

17 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 51

18 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2 90,5

19 KNR 2-31 
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
m2 90,5

Wykonanie opaski wokół całego budynku z wyjatkiem w ejść

20 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km m3 11,55

21 KNNR 6 
0112/03

Wykonanie opaski z grysu o frakcji 5-8mm
m2 38,5

22 KNR 2-31 
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m 77
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23 KNR 4-01 
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV
m3 11,55

Monta ż zbiorników na wod ę opadow ą

24 KNR 2-01 
0202/02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 
samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km m3 2

25 KNNR 6 
0112/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
m2 5

26 KNR 2-02 
0290/06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane
t 0,07

27 KNR-W 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu
m3 1

28 TZKNBK 
XVIt2 I A/147

Montaż zbiorników na wody opadowe
szt. 5

29 KNR 4-01 
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV
m3 2

Budynek gospodarczy

30 KNR-W 4-01 
0518/06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
m2 33,018

31 KNR-W 4-01 
0518/07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
m2 33,018

32 Opłata za wywóz i składowanie papy
kpl. 1

33 KNR 2-02 
1102/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
m2 33,018

34 KNR 2-02 
0602/01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza 
warstwa m2 33,018

35 KNR 0-22 
0527/01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
m2 33,018

36 KNR 4-01 
0530/06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o 
szerokości ponad 25 cm m2 10,768

37 KNKRB 3 
0601/01

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilosc na 
scianach,filarach,pilastrach m2 60,475

38 KNR-W 4-01 
0704/02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach 
zaprawą cementową m2 60,475

39 TZKNBK VIt2 
02/25

Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich
m2 60,475

40 KNR 0-23 
2611/03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie 
preparatem gruntującym do porawy warunków wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez 
nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża 
mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" 
nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica 
chłonność całej gruntowanej powierzchni  - powierzchnie pionowe

m2 60,475

41 KNR-W 4-01 
1204/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
m2 60,475

42 KNR 4-01 
0920/29

Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych
szt. 14

43 KNR 4-01 
0920/26

Założenie na nowym miejscu zamków
szt. 7
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44 KNR 2-02 
1015/10

Skrzydła drzwiowe metalowe ażurowe
szt 7

45 KNR 2-02 
0508/03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
m 10,5

46 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
m 2,5

47 KNR 2-02 
0509/09

Montaż sztucera
szt. 1

48 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
m3 1,115

Wykonanie przyłacza kanalizacji sanitarnej

49 KNNR 11 
0405/03

Demontaż istniejącej studni kanalizacynej

szt. 1

50 KNNR 5 
0721/01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm

m 64

51 KNNR 5 
0721/02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości (Krotność= 10)

m 64

52 KNNR 5 
0719/05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (Krotność= 
3,75) m2 25,6

53 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3 3,84

54 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (Krotność= 
9) m3 3,84

55 KNR 2-31 
0114/01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 25,6

56 KNR 2-31 
0114/03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm

m2 25,6

57 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 
grub.po zagęszcz. 4 cm m2 25,6

58 KNR 2-31 
0310/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy 
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (Krotność= 6) m2 25,6

59 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - 
grub.po zagęszcz. 3 cm m2 25,6

60 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy 
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (Krotność= 2) m2 25,6

61 KNNR 1 
0201/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. m3 89,66

62 KNNR 1 
0208/02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (Krotność= 9) m3 89,66
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63 KNR 2-28 
0503/01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160 mm

m 12,66

64 KNR 2-28 
0503/02

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm

m 45,41

65 KNNR 11 
0501/05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek

m3 66,456

66 KNNR 1 
0214/01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II m3 23,204

67 KNNR 1 
0313/01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 189,052

68 KNNR 11 
0405/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN 1000 - 146 szt. 1

69 KNNR 11 
0405/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN 1000 z pierścieniem 
odciążającym - 149

szt. 1

70 KNNR 11 
0405/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN 1000 z pierścieniem 
odciążającym - 294

szt. 1

71 KNNR 11 
0405/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania 
podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN 1000 z pierścieniem 
odciążającym - 269

szt. 1

72 KNNR 11 
0405/03

Włączenie kanalizacji sanitarnej za pomocą przyłącza siodłowego Connex DZ300/200, 3x kolanko 
60stopni DZ 200 szt. 1

73 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm

m 12,66

74 KNR 2-18 
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm

m 45,41

75 kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację asfaltu

m3 3,84

76 kalkulacja 
indywidualna

Geodezja, opłata za zajecie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu zastępczego

kpl 1

Unieczynnienie istniej ącego szamba

77 kalkulacja 
indywidualna

Unieczynnienie istniejącego szamba
kpl. 1
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