Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR
Karpacka 170 - przedmiar rok 2019
Nr . . s
Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Roboty rozbiorkowe
Demonta z stropu, s$cianek dziatlowych, wyktadzin, boazerii, piecow
1 KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2
m2 21,057
1020/06
2 KNR 19-01 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2
m2 21,057
1020/06
3 KNR 4-04 |Rozebranie stropéw 5 6.014
0106/04 m '
4 KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04 m2 16,609
5 KNNR-W 3 |Rozbioérka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami 3 16
0901/02 m
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiorki dachu samochodami samowytadowczymi na 3 21.045
0108/11 odlegtosé 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m '
Skucie tynkéw zewn etrznych i wewn etrznych
7 KNKRB 3 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na 2 94.86
0601/01 ilosc na scianachfilarach,pilastrach m '
8 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach 2 581
0701/05 m '
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiorki dachu samochodami samowytadowczymi na 3 2597
0108/11 odlegtosé 10 km- wraz z utylizacjg gruzu m '
Prace budowlane
Wykonanie klatki schodowej
10 KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (Krotno$é= 5)
0112/01 m2 0,83
11 KNR AT-17 [Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym
0101/01 cm 570
12 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
0290/02 t 0,244
13 | KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8
0210/01 m3 0,63
14 | KNR-W 2-02 |Piyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form -
0236/01 |transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem m2 12,015
15 | KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu w
0236/04  |pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem (Krotno$é= 2) m2 12,015
16 | KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu + spocznik
0219/01 m3 2,99
Scianki dzialowe
17 KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/03 pokryciem obustronnym jednowarstwo m2 46,475
18 KNR 2-13 |Obudowa krawedzi katownikiem
1009/04 m 32,5
19 | KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt OSB 18
2007/01 m2 46,475
Remont podtég i posadzek
20 KNPnRPDE |Demontaz wyktadziny podtogowej - linoleum
26/60c m2 166,32
21 | KNR-W 4-01 |Demontaz z podidg ptyt pilsniowych twardych
0819/03 m2 107,75
22 KNR-W 4-01 [Rozebranie podtdg drewnianych
0439/01 m2 107,75
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23 | KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podiogowych

0439/03 m 107.75
24 | KNR-W 4-01 |Demontaz izolacji z papy

0601/03 m2 107.75
25 | KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na

0106/01 |odlegto$¢ do 3 m - zdjecie ziemii m3 32325
26 | KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - demontaz stropu nad

0212/05 piwniczka m3 0815
27 KNR-W 4-01 |Wykopy hieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z

0106/04 parteru budynku gruzu i ziemi m3 3314
28 | KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubosci warstwy 18 cm -

0607/07 zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 63mm m2 543
29 | KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kazdy nast. 1 cm

0607/08  |grubosci - zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 63mm - do gr. 1m (Krotno$é= 82) m2 543
30 | KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubosci warstwy 18 cm -

0607/07 zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 32mm m2 543
31 | KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kazdy nast. 1 cm

0607/08 grubosci - zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 32mm - do gr. 25m (Krotnosé= 7) m2 543
32 KNR-W 4-01 [Wykonanie podsypki izolacyjnej stropdw z kruszywa keramzytowego o grubosci warstwy 18 cm -

0607/07 zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 11mm m2 543
33 | KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kazdy nast. 1 cm

0607/08 grubosci - zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 32mm - do gr. 25m (Krotnosé= 7) m2 543
34 | KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropdw z kruszywa keramzytowego o grubosci warstwy 15 cm

0607/07 m2 113.18
35 | TZKNBK Vt2 |Izolacja sucha pozioma z ptyt z wetny mineralnej gr. 15cm

/111 m2 3,95
36 | TZKNBK Vi2 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii o gr.0,3mm
149 m2 170,27

37 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - siatka zbrojeniowa o oczkach

0290/01 15*15mm grub 3-4 mm m2 170.27
38 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem

1101/01 recznym na podtozu gruntowym - chudy beton m3 6.791
39 | KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na

0608/03 sucho - jedna warstwa m2 113.18
40 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem

1101/01 recznym na podtozu gruntowym - wylewka betonowa parter + pietro m3 13.622
41 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami preparat gruntujgcy do porawy warunkéw wigzania

1134/01  |zapraw - przyczynia sie do osiggnigcia przez nie zakltadanych parametrow technicznych. m2 170.27

Wzmachia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i

nAanvanin ini nAAnnAA 7Zannhinaa "adaAinAaanin" nadminrnai iladai tiindur 5 nalZlladAanai na nAadlasA
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42 KNP 02 Oktadziny podtogi z ptyt OSB 22 frezowanych - pietro
0704/03.02 m2 57.09
43 Dostawa i montaz sktadanych schodéw strychowych
kpl 1
Kominy i przewody wentylacyjne
44 KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce 3 0
0122/01 m
45 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o §r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35
m2 4,97
0113/01 %
46 | KNR-W 2-17 |Montaz nasadki kominowej ocieplonej ze skraplaczem 7
0205/01 szt.
47 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet
szt. 6
0324/02
Ocieplenie $cian zewn etrznych od wewn atrz
48 KNR 0-17 |Wykonanie ocieplenia scian wewnetrznych z bloczkéw - mineralne plyty izolacyjne wykonane z
2609/01 bardzo lekkiej odmiany betonu komoérkowego o gestos¢ do 115 kg/m3, klasa niepalnosci Al) o m2 182,165
gr. 14cm
49 | KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. wykonywane recznie - systemowa zaprawa do tgczenia
2011/03 mineralnych ptyt izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego o gestosé
do 115 kg/m3, o wytrzymatosci na $ciskanie M 10, Wspétczynnik przewodzenia ciepta ?10,dry ?
0,47 W/(mK) dla P=50% ? 0,54 W/(mK) dla P=90% Op6r dyfuzyjny 5/20 Przyczepnos¢ 0,7 m2 182,165
N/mm? Absorpcja wody 0,18 kg/(m2min0,5) Uziarnienie 0-0,8 mm
50 | NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami preparat gruntujgcy do porawy warunkéw wigzania
1134/02  |zapraw - przyczynia sie do osiggnigcia przez nie zakltadanych parametrow technicznych.
Wzmachnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i
poprawia jej nosnos¢. Zapobiega "odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze
warstwy - ogranicza chtonnosé podtoza. Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej powierzchni - m2 182,165
powierzchnie pionowe
Wykonanie instalacji odgromowej
51 KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lIV bednarka 30x4
0907/03 m 0
52 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu
0111/01 m 15
53 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
0601/01 m 131
54 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - zwody
0601/06 m 24
55 KNNR 5 Ztgcza krzyzowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
0612/05 szt. 24
56 KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
0612/06 ptaskownik szt. 6
57 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego hermetyczne o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla
0303/03 przewoddw o przekroju do 4 mm2 - puszka hermetyczna IP-65 wraz ze ztgczem pomiarowym szt 6
58 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
1304/01 szt. 6
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