
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Roboty rozbiórkowe

Demonta ż stropu, ścianek działowych, wykładzin, boazerii, pieców

1 KNR 19-01 
1020/06

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2
m2 21,057

2 KNR 19-01 
1020/06

Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2
m2 21,057

3 KNR 4-04 
0106/04

Rozebranie stropów
m2 6,014

4 KNR 4-04 
0105/04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 16,609

5 KNNR-W 3 
0901/02

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami
m3 16

6 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki dachu samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km- wraz z utylizacją gruzu m3 21,045

Skucie tynków zewn ętrznych i wewn ętrznych
7 KNKRB 3 

0601/01
Odbicie tynkow zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na 
ilosc na scianach,filarach,pilastrach m2 94,86

8 KNR 4-01 
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
m2 58,1

9 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki dachu samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km- wraz z utylizacją gruzu m3 2,597

Prace budowlane

Wykonanie klatki schodowej

10 KNNR 6 
0112/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (Krotność= 5)
m2 0,83

11 KNR AT-17 
0101/01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
cm 570

12 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
t 0,244

13 KNR-W 2-02 
0210/01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8
m3 0,63

14 KNR-W 2-02 
0236/01

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form  - 
transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem m2 12,015

15 KNR-W 2-02 
0236/04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości  - transport betonu w 
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem (Krotność= 2) m2 12,015

16 KNR-W 2-02 
0219/01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu + spocznik
m3 2,99

Ścianki działowe

17 KNR-W 2-02 
2003/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym jednowarstwo m2 46,475

18 KNR 2-13 
1009/04

Obudowa krawędzi kątownikiem
m 32,5

19 KNR-W 2-02 
2007/01

Okładziny z płyt OSB 18
m2 46,475

Remont podłóg i posadzek

20 KNPnRPDE  
26/60c

Demontaż wykładziny podłogowej - linoleum

m2 166,32

21 KNR-W 4-01 
0819/03

Demontaż z podłóg płyt pilśniowych twardych

m2 107,75

22 KNR-W 4-01 
0439/01

Rozebranie podłóg drewnianych

m2 107,75
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23 KNR-W 4-01 
0439/03

Rozebranie legarów podłogowych

m 107,75

24 KNR-W 4-01 
0601/03

Demontaz izolacji z papy

m2 107,75

25 KNR-W 4-01 
0106/01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na 
odległość do 3 m - zdjęcie ziemii m3 32,325

26 KNR-W 4-01 
0212/05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - demontaż stropu nad 
piwniczką m3 0,815

27 KNR-W 4-01 
0106/04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z 
parteru budynku gruzu i ziemi m3 33,14

28 KNR-W 4-01 
0607/07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 18 cm - 
zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 63mm m2 5,43

29 KNR-W 4-01 
0607/08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy nast. 1 cm 
grubości - zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 63mm - do gr. 1m (Krotność= 82) m2 5,43

30 KNR-W 4-01 
0607/07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 18 cm - 
zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 32mm m2 5,43

31 KNR-W 4-01 
0607/08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy nast. 1 cm 
grubości - zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 32mm - do gr. 25m (Krotność= 7) m2 5,43

32 KNR-W 4-01 
0607/07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 18 cm - 
zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 11mm m2 5,43

33 KNR-W 4-01 
0607/08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy nast. 1 cm 
grubości - zasypanie piwniczki dolmitem frakcja 32mm - do gr. 25m (Krotność= 7) m2 5,43

34 KNR-W 4-01 
0607/07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości warstwy 15 cm

m2 113,18

35 TZKNBK Vt2 
/111

Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm

m2 3,95

36 TZKNBK Vt2 
/49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii o gr.0,3mm

m2 170,27

37 KNR 2-02 
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - siatka zbrojeniowa o oczkach 
15*15mm grub 3-4 mm m2 170,27

38 KNR-W 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton m3 6,791

39 KNR-W 2-02 
0608/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa m2 113,18

40 KNR-W 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym na podłożu gruntowym - wylewka betonowa parter + piętro m3 13,622

41 NNRNKB 202 
1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący do porawy warunków wiązania 
zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. 
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i 
poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże 

m2 170,27
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42 KNP 02 
0704/03.02

Okładziny podłogi z płyt OSB 22 frezowanych - piętro

m2 57,09

43 Dostawa i montaż składanych schodów strychowych

kpl 1

Kominy i przewody wentylacyjne

44 KNR 2-02 
0122/01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące
m3 0

45 KNR-W 2-17 
0113/01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 
% m2 4,97

46 KNR-W 2-17 
0205/01

Montaż nasadki kominowej ocieplonej ze skraplaczem
szt. 7

47 KNR-W 4-01 
0324/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w ścianach z cegieł
szt. 6

Ocieplenie ścian zewn ętrznych od wewn ątrz

48 KNR 0-17 
2609/01

Wykonanie ocieplenia scian wewnętrznych z bloczków - mineralne płyty izolacyjne wykonane z 
bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o gęstość do 115 kg/m3, klasa niepalności A1) o 
gr. 14cm

m2 182,165

49 KNR-W 2-02 
2011/03

Tynki jednowarstwowe wewn. wykonywane ręcznie - systemowa zaprawa do łączenia  
mineralnych płyt izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o gęstość 
do 115 kg/m3, o wytrzymałości na ściskanie M 10, Współczynnik przewodzenia ciepła ?10,dry ? 
0,47 W/(mK) dla P=50% ? 0,54 W/(mK) dla P=90% Opór dyfuzyjny 5/20 Przyczepność 0,7 
N/mm? Absorpcja wody 0,18 kg/(m2min0,5) Uziarnienie 0-0,8 mm

m2 182,165

50 NNRNKB 202 
1134/02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami preparat gruntujący do porawy warunków wiązania 
zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. 
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i 
poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże 
warstwy - ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni  - 
powierzchnie pionowe

m2 182,165

Wykonanie instalacji odgromowej

51 KNNR 5 
0907/03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV bednarka 30x4
m 0

52 KNR 5-08 
0111/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
m 15

53 KNNR 5 
0601/01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
m 131

54 KNNR 5 
0601/06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - zwody
m 24

55 KNNR 5 
0612/05

Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
szt. 24

56 KNNR 5 
0612/06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-
płaskownik szt. 6

57 KNNR 5 
0303/03

Puszki z tworzywa sztucznego hermetyczne o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla 
przewodów o przekroju do 4 mm2 - puszka hermetyczna IP-65 wraz ze złączem pomiarowym szt. 6

58 KNNR 5 
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
szt. 6
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