Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR

Karpacka 170: etap Il: cz e8¢ 11/3 - rok 2020: roboty zewn etrzne

Nr . . s
Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
Chodniki
1 KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na
0719/10 podsypce cementowo-piaskowej m2 13,75
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
0202/02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 5,475
3 KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
0112/06 m2 18,25
4 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po
0105/07 |zageszczeniu m2 5,475
5 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 15
6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0303/01 |piaskiem m2 18,25
7 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV
0108/07 m3 5,475
Miejsca postojowe
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0202/02  [samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km m3 18,75
9 KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
0112/06 m2 62,5
10 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé warstwy po
0105/07 |zageszczeniu m2 62,5
11 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-I|
0401/05 m 63
12 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 63
13 KNR 2-01 |Ukfadanie drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 plyta
0129/03  |60x40x10 m2 62,5
14 KNR 2-23 |Montaz stojakéw na rowery
0309/03 szt. 6
15 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV
0108/07 m3 18,75
Wykonanie drogi dojazdowej z tlucznia (wyréwnanie n awierzchni wrastw 3 tlucznia o gr. 5cm)
16 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-I|
0401/05 m 51
17 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 51
18 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
0103/04 m2 90,5
19 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
0114/07 m2 90,5
Wykonanie opaski wokét catego budynku z wyjatkiem w ejs¢
20 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
0202/02 |samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10 km m3 11,55
21 KNNR 6  |Wykonanie opaski z grysu o frakcji 5-8mm
0112/03 m2 38,5
22 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 77
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23 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV
0108/07 m3 11,55
Monta z zbiornikéw na wod e opadow g
24 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
0202/02 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 2
25 KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 2 5
0112/01 m
26 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw - prety zebrowane
t 0,07
0290/06
27 KNR-W 2-02 [Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu 3 1
0205/01 m
28 TZKNBK  [Montaz zbiornikéw na wody opadowe ; 5
XVIt2 | A/147 szt
29 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV 3 2
0108/07 m
Budynek gospodarczy
30 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
0518/06 m2 33,018
31 | KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
0518/07 m2 33,018
32 Optata za wywoz i sktadowanie papy
kpl. 1
33 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
1102/01 m2 33,018
34 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
0602/01 |warstwa m2 33,018
35 KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym
0527/01 m2 33,018
36 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej o
0530/06 |szerokosci ponad 25 cm m2 10,768
37 KNKRB 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilosc na
0601/01 |scianachfilarach,pilastrach m2 60,475
38 | KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach
0704/02 zaprawg cementowg m2 60,475
39 | TZKNBK VIt2 | Tynk zewn.cem.-wap. kat. Ill z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich
02/25 m2 60,475
40 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - dwukrotne gruntowanie
2611/03 preparatem gruntujgcym do porawy warunkéw wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez
nie zaktadanych parametréw technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza
mineralne - wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega "odcigganiu”
nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podtoze warstwy - ogranicza chtonno$¢ podtoza. Ujednolica m2 60,475
chtonnosé catej gruntowanej powierzchni - powierzchnie pionowe
41 | KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie
1204/03 m2 60,475
42 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zawiaséw drzwiowych wbijanych
0920/29 szt. 14
43 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkéw
0920/26 szt. 7
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44 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe metalowe azurowe

1015/10 szt 7
45 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej

0508/03 m 10,5
46 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej

0510/03 m 25
47 KNR 2-02 |Montaz sztucera

0509/09 szt. 1
48 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km

0108/09 m3 1,115

Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej

49 KNNR 11 |Demontaz istniejgcej studni kanalizacynej

0405/03 s7t. 1
50 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm

0721/01 m 64
51 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci (Krotnos¢= 10)

0721/02 m 64
52 KNNR 5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm (Krotnosé=

0719/05 |3,75) m2 256
53 KNR 4-01 |Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

0108/09 m3 3.84
54 KNR 4-01 |Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km (Krotnos¢=

0108/10 |9) m3 384
55 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

0114/01 m2 256
56 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm

0114/03 m2 256
57 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -

0310/01 grub.po zageszcz. 4 cm m2 256
58 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy

0310/02 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (Krotnosé= 6) m2 256
59 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -

0310/05 grub.po zageszcz. 3 cm m2 256
60 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy

0310/06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (Krotnosé= 2) m2 256
61 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z

0201/08 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 89.66
62 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o

0208/02 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (Krotno$é= 9) m3 8966
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63 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 mm
0503/01 m 12.66
64 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 mm
0503/02 m 45.41
65 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek
0501/05 m3 66,456
66 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
0214/01 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-11 m3 23204
67 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
0313/01 gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 189.052
68 KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
0405/03 podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1000 - 146 szt 1
69 KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
0405/03 podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1000 z pierscieniem szt 1
odcigzajagcym - 149
70 KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
0405/03 podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1000 z pier$cieniem szt 1
odcigzajgcym - 294
71 KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
0405/03 podstawy studni); studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych DN 1000 z pierscieniem szt 1
odcigzajagcym - 269
72 KNNR 11 |Wigczenie kanalizacji sanitarnej za pomoca przytgcza siodtowego Connex DZ300/200, 3x kolanko
0405/03  |60stopni DZ 200 szt 1
73 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm
0804/01 m 12.66
74 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm
0804/02 m 45.41
75 kalkulacja |Optata za utylizacje asfaltu
indywidualna m3 384
76 kalkulacja |Geodezja, optata za zajecie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu zastepczego
indywidualna kpl 1
Unieczynnienie istniej gcego szamba
77 kalkulacja |Unieczynnienie istniejgcego szamba
indywidualna kpl. 1
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