
Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i cwu o mocy 24kW
kpl 1

2 KNNR 4 
0406/01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
mieszkalnych urządze

ń
7

3 KNNR 8 
0407/04

Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15mm
szt 7

4 KNNR 8 
0108/01

Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm
m 12

5 KNR 4-01 
0336/03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 12

6 KNR 4-01 
0326/01

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły
m 12

7 KNR 4-01 
0705/01

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami m 12

8 KNR-W 2-15 
0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach 
w budynkach mieszkalnych m 12

9 KNR 0-34 
0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 
Thermaflex FRZ m 12

10 KNR-W 2-15 
0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) szt 8

11 KNR-W 4-02 
0229/07

Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku
m 6

12 KNR-W 2-15 
0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych m 6

13 KNR-W 2-15 
0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
podejść 3

14 KNR 4-01 
1111/01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych
m2 0,68

15 KNR-W 4-01 
1103/03

Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, zespolonych na kit podwójny 
szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym grubości 2-3mm, powierzchnia szyby 
ponad 0,5m2

m2 0,68

16 KNR-W 2-02 
2003/02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01 m2 20

17 KNR-W 4-01 
0346/03

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 4

18 KNR-W 4-01 
0821/08

Rozebranie okładziny ściennej
m2 4

19 KNR-W 4-01 
0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach 
prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy 
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

m2 4

20 KNR-W 4-01 
0713/03

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach
m2 20

21 KNR-W 4-01 
0921/02

ANALOGIA Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - kratka nawiewowa 220cm2
szt 1

22 Kalkulacja 
indywidualna

Wyprowadzenie ponad dach przewodu wentylacyjnego systemowego (np. Komin-Flex) o średnicy 
150 mm wraz z odstojnikiem i kratką wentylacyjną - 2 przewody długości 6,5m mb 13
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23 KNR 2-02 
0513/01

ANALOGIA Nasady  typu H z rewizją
szt 2

24 Kalkulacja 
indywidualna

Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek
kpl 1

25 KNR-W 4-01 
0109/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
m3 0,9

26 KNR-W 4-01 
0109/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km 
wywozu ponad 1km (Krotność= 5) m3 0,9

Instalacja elektryczna

1 KNNR 9 
0401/07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
szt. 10

2 KNNR 9 
0402/05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
szt. 16

3 KNNR 9 
0501/05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
szt. 5

4 KNNR 9 
0403/09

Demontaż skrzynki obwodowej.
szt 1

5 KNNR 5 
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 15

6 KNR 5-08 
0301/23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle szt. 1

7 KNNR 5 
0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż betonowe /YDYp 3 x 2,5 mm2/ m 15

8 KNR 5-08 
0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
szt. 1

9 KNNR-W 9 
111/01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. 
do 10 cm m 15

10 KNR-W 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, 
przycisków w puszce instalacyjnej. szt. 7

11 KNR-W 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych, 
przycisków w puszce instalacyjnej./ przycisk dzwonkowy/ szt. 1

12 KNR-W 5-08 
0307/03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce 
instalacyjnej szt. 3

13 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w 
puszkach z podłączeniem szt. 12

14 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w 
puszkach z podłączeniem /gniazda wtykowe p/t podwójne z uziemieniem IP44/ szt. 4

15 KNR 4-03 
0909/02

Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych
szt. 6

16 KNNR 5 
0407/01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,6 x B16S301,
szt. 7

17 KNNR 5 
0407/02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 20
szt. 1

18 KNNR 5 
0407/04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach P304
szt. 1
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19 KNNR 5 
0408/02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
szt. 2

20 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
m3 0,1

21 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 
(Krotność= 5) m3 0,1

22 KNNR 5 
1303/03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
pomiar 1

23 KNNR 5 
1303/04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
pomiar 2

24 KNNR 5 
1303/01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogólnego schematu  
jednokreskowego  instalacji elektrycznej  lokalu /. pomiar 1

25 KNNR 5 
1303/02

Pomiar rezystancji przewodów obwodu 1 - fazowego -  każdy następny pomiar,
pomiar 6

26 KNNR 5 
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania  -pierwsza próba  działania wyłacznika różnicowo - 
prądowego. prób. 1

27 KNNR 5 
1304/05

Badanie i pomiar  ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
szt. 1

28 KNNR 5 
1304/06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
szt. 20
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