Rodos 6.8.38.2 [7491]

PRZEDMIAR
ul. Krakowska 53/3
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1 KNR-W 4-02 |Wymiana zlewu zeliwnego emaliowanego
0219/01 szt 1
2 KNR-W 4-02 |Wymiana syfonu o $rednicy 50mm z tworzywa sztucznego
0213/01 szt 1
3 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $rednicy 15-20mm bez korkowania podejscia
0140/03 szt 1
4 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0137/01 szt 1
5 KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanows z ptuczka z PVC
0224/02 kpl 1
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej m2 49
7 KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg smarowania
0621/05 m2 49
8 KNR 0-26 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na scianach ptaskich wewnetrznych z
0642/03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 m2 35
9 KNR 4-01 |[Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Il 0 powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane
0716/02 recznie na podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich m2 14
10 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 1
11 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o
0706/01 powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami,
pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych szt 1
12 KNR 4-01ul [Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegly o
0500/01  |grubosci 3 cegiet z otworami o rozstawie do 10cm m 20,3
13 KNR 4-01ul [Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegly o
0400/01  |grubosci 2 1/2 cegly z otworami o rozstawie do 10cm m 3,75
14 Kalkulacja |Osuszanie pomieszczen za pomocg osuszacza kondensacyjnego z uwzglednieniem stopnia mieszk
indywidualna |zawilgocenia scian ani 1
ie
15 | KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 24,03
16 | KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg slepych
0439/01 m2 24,03
17 KNR-W 4-01 |Rozebranie podtog biatych
0439/02 m2 24,03
18 KNR 4-04 |Rozebranie zasypki
0406/01 m2 24,03
19 KNR 4-01 |Pogtebienie podtoza gruntowego wewnatrz budynku
0106/02 m3 4,81
20 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04 m3 4,81
21 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07 m3 2,4
22 KNR 2-02 |Podkitady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego gr 10 cm
1101/01 m3 2,4
23 KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 24,03
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24 KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 24,03
25 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho FS 20,
0609/03 gr.10cm m2 24,03
26 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04 FS20, gr 10cm m2 24,03
27 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1106/07 m2 24,03
28 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02 m2 24,03
29 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotnos$c= 2)
1106/03 m2 24,03
30 KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwa izolacyjng
1112/01 m2 24,03
31 KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane
1113/08 m 24
32 | KNR-W 4-01 [Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich,
0903/01 skrzynkowych i pétskrzynkowych szt 1
33 KNR-W 4-01 |Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0919/20 szt 1
34 | KNR-W 4-01 [Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1m2
1209/08 m2 3,6
35 KNNR 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych wejsciowych
0702/06 m2 1,6
36 KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0921/16 szt 1
37 KNR-W 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle
0921/03 szt 1
38 | KNR-W 4-01 [Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach o szerokosci do 15cm, na
0708/01 podiozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej m 9,6
39 Kalkulacja |Wymiana nawiewnikow okiennych w stolarce PCV
indywidualna szt 3
40 Kalkulacja |Frezowanie otworéw w kwaterach okiennych PCV
indywidualna szt 3
41 | KNR-W 4-01 |Mycie okien zespolonych
1215/04 m2 10
42 | KNR-W 4-01 |Rozbiorka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami
1011/02 m3 1
43 | KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm (fundament
0212/01 pod piec) m3 0,3
44 KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjng na wysokosci
0605/04  |do 5m od podtogi m2 98
45 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych 14*21 cm
0324/02 szt 1
46 Kalkulacja |Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek
indywidualna szt 1
47 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09 m3 6,5
48 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km
0109/10  |wywozu ponad 1km (Krotnosé= 5) m3 6,5
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Instalacja elektryczna
1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego
0401/07 szt. 3
2 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
0402/05 szt. 8
3 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych
0501/05 szt. 1
4 KNNR 9 Demontaz skrzynki obwodowe;j.
0403/09 szt 1
5 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/08 otw. 1
6 KNNR 5  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 10
7 KNR 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle
0304/02 szt. 1
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/02  |podtozu innym niz betonowe /YDYp 3x 4mm2/ m 12
9 KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajace bruzdy o szer.
111/01 do 10 cm m 10
10 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych,
0307/02 przyciskw w puszce instalacyjne;. szt. 2
11 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-biegunowych pojedynczych,
0307/02  |przyciskoéw w puszce instalacyjnej./ przycisk dzwonkowy/ szt 1
12 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w puszce
0307/03 |instalacyjnej szt. 1
13 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
0309/03 |z podigczeniem szt. 7
14 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
0309/03 z podigczeniem /gniazda wtykowe p/t podwdjne z uziemieniem IP44/ szt 1
15 KNR 4-03 [Montaz zlgczy Swiecznikowych 3 biegunowych
0909/02 szt. 3
16 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z
0401/08 cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - skrzynka obwodowa aparat 1
17 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
0404/07 przykrecenie do gotowego podtoza-tablica obwodowa. szt. 1
18 KNNR 5  |Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1 x B10S301,4 x B16S301,1x C25S301 .
0407/01 szt. 6
19 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
0407/03 szt. 1
20 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa)
0408/02 szt. 2
21 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/09 m3 0,15
22 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0108/10 (Krotnos¢= 5) m3 0,3
23 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwodu 1 - fazowego./wykonanie ogélnego schematu
1303/01  |jednokreskowego instalacji elektrycznej lokalu /. pomiar 1
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24 KNNR 5 Pomiar rezystancji przewoddw obwodu 1 - fazowego - kazdy nastepny pomiar,
1303/02 pomiar 4
25 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania -pierwsza proba dziatania wylacznika réznicowo -
1305/01 pradowego. préb. 1
26 KNNR 5 Badanie i pomiar ochrony przeciwporazeniowej - pierwszy pomiar / analogia/.
1304/05 Szt. 1
27 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
1304/06 Szt. 10
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