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Kosztorys

Przedmiar robót

<!--TNr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kosztorys

1 Element WYMIANA DRZWI

1.1 KNNR 3/702/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,15 3,225000

RAZEM: 3,225000 m2 3,23

1.2 KNR 401/631/1 
(1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych,drzwi Fobosem

Wyliczenie ilości robót:

3,23*(2+0,50+0,25) 8,882500

RAZEM: 8,882500 m2 8,88

1.3 KNRW 
202/1513/8 (2)

Malowanie drewnianych drzwi i szafek, ponad 1˙m2, 2-krotne z 2-krotnym szpachlowaniem, lakierobejcą
m2 8,88

1.4 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(2.25*2+1.50)*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

1.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem dostawczym z kosztami utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

3,23*0,04 0,129200

RAZEM: 0,129200 m3 0,129

1.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
Krotność=4 m3 0,129

1.7 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

3,0*4,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

szacunkowo 12.0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

1.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 12,0


