Przedmiar robét

Kosztorys

Budowa: Budynek mieszkalno-ustugowy przy pl.Zwirki i Wigury 5/ ul.Schodowa 8 w Bielsku-Biatej
Obiekt: Drzwi gtéwne do budynku
Zamawiajacy: Miasto Bielsko-Biata-Zaklad Gospodarki mieszkaniowej, ul.Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata



19 schodowa drzwip Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)

strona nr: 2
Wyliczenie ilosci robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 Wymiana drzwi zewnetrznych
1 KNR 1901/358/4
Ostrozne wykucie z muru drzwi drewnianycjh o powierzchni ponad 2,0-m2
1,45*2,28 = 3,306000
3,31] 3,31 m2

2 Kalkulacja indywidualna
Zatadowanie i wywiezienie elenmentéw z rozbiérki wraz z optata za skladowanie 0,25 m3

3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa drzwi wejsciowych do budynku, debowych, czesciowo przeszklonych szktem bezpiecznym, z kratg z profili
kutych, ostona z czesci dolnej z blachy mosieznej, wraz z okuciami-wykonane zgodnie z wytycznymi

konserwatorskimi i projektem budowlanym 1 kpl
4 KNNR 7/503/8
Zamontowanie drzwi zewnetrznych j.w.-analogia 3,31 m2

5 Kalkulacja indywidualna
Konserwacja elementéw kamiennych portalu i progu polegajgca na recznym odkuciu wtérnych zapraw i uzupetnien,
oczyszczeniu przez piaskowanie, odsoleniu powierzchni, wzmocnieniu strukturalym , uzupetnieniu ubytkéw zaprawa,
rekonstrukciji faktury powierzchni, hydrofobizaciji 5,60 m2

6 Kalkulacja indywidualna
Wymiana istniejacej kasety domofonowej na nowa, cyfrowg z odpowiednim dopasowaniem do otworu i
podtgczeniem do istniejacej instalacji 1 kpl

7 KNR 1901/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, zwyklych, kat.lll na osciezach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokos¢ do
45-cm, wapno suchogaszone
1,3+2*2,2 = 5,700000
57 57 m

8 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku pod malowanie
5,70,45 = 2,565000
2,57 2,57 m2

9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 2,57 m2

Kosztorys
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

Jedn.

Krot.

llosé

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

1 Wymiana drzwi zewnetrznych

1 KNR 1901/358/4
Ostrozne wykucie z muru drzwi drewnianycjh o powierzchni ponad 2,0-m2

m2

3,31

2 Kalkulacja indywidualna
Zatadowanie i wywiezienie elenmentéw z rozbiérki wraz z optata za skladowanie

m3

0,25

3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa drzwi wej$ciowych do budynku, debowych, cze$ciowo przeszklonych szklem
bezpiecznym, z kratg z profili kutych, ostona z czesci dolnej z blachy mosieznej, wraz z
okuciami-wykonane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i projektem budowlanym

kpl

4 KNNR 7/503/8
Zamontowanie drzwi zewnetrznych j.w.-analogia

m2

3,31

5 Kalkulacja indywidualna
Konserwacja elementéw kamiennych portalu i progu polegajgca na recznym odkuciu
wtornych zapraw i uzupetnien, oczyszczeniu przez piaskowanie, odsoleniu powierzchni,
wzmochieniu strukturalym , uzupetnieniu ubytkéw zaprawg, rekonstrukcji faktury
powierzchni, hydrofobizaciji

m2

5,60

6 Kalkulacja indywidualna
Wymiana istniejgcej kasety domofonowej na nowa, cyfrowg z odpowiednim dopasowaniem
do otworu i podtgczeniem do istniejgcej instalacji

kpl

7 KNR 1901/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych, zwyktych, kat.Ill na o$ciezach, z zaprawy
cementowo-wapiennej, szeroko$¢ do 45-cm, wapno suchogaszone

57

8 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku pod malowanie

m2

2,57

9 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

m2

2,57
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