Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty instalacyjne c. o.-segment 5a
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Roboty instalacyjne c.o.
45331100-7 Segment 5a
1 KNNR 4 |Rurociagi z rur z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych m 114.4
0404/01.1 [na $cianach w budynkach-rury PEX-AL-PEX '
(1,5+2,5+1,5+7,5+1,3)*2*4 m 114,4
2 KNNR 4 |Rurociagi z rur z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych m 65.6
0404/02.1 [na $cianach w budynkach-rury PEX-AL-PEX '
(6,5+1,7)*2*4 m 65,6
3 KNR 0-31 Otulir.1y tc?rmoi'zolacyjne gru.boéci §mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym m 179
0113/02 |rurociggéw o Srednicy nominalnej 22mm
114+65 m 179
4 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt 6
0208/03 |do 30cm
6 szt 6
5 Kol\élz;(-ﬁl Przebicie otworéw w Scianach z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie wapiennej szt 16
4*4 szt 16
KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 ceglty w $cianach z cegiet na
6 0336/03 |zaprawie cementowo-wapiennej m 89,5
(65+114)/2 m 89,5
7 gg‘z% /?)101 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokos$ci 1/2 cegty m 89,5
89,5 m 89,5
8 KNR 4-01 Wykonapie paséw z tynku o sz.erokoéci do 30cm na m.urach z cegiet Iup Scianach z betonu m 895
0705/02.1 |pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami '
89,5 m 89,5
9 52'1'\:;0‘7‘ Grzejniki stalowe dwuplytowe o diugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm-600%1200 | szt 4
4 szt 4
10 | N |Grzeiniki stalowe dwuplytowe o diugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm-600+1400 | szt 4
4 szt 4
11 | NS |Grzeiniki stalowe dwuplytowe o diugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mim-500°600 szt 4
4 szt 4
12 gz‘;;zog Zbiornik odpowietrzajgcy o pojemnosci do 16dm3 szt 1
1 szt 1
13 KNR 0-31 Monta’z: zgworéw g”rzejnikowych termostatycznych o] ér.ednicy nominalnej. 15mm o kpl 12
0208/01 |podwdjnej regulacji prostych lub katowych z glowicami termostatycznymi
3*4 kpl 12
14 KOI\;FSS%?;L Montaz odpowietrznikdw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm szt 12
12 szt 12
15 KNNR 4 Zayvory przelotowe proste, mosiezne o srednicy nominalnej 20mm o potgczeniach szt 4
0411/02.1 [gwintowanych-kulowe
4 szt 4
16 KNNR 4 Zayvory przelotowe proste, mosigezne o $rednicy nominalnej 25mm o potgczeniach szt 5
0411/03.1 [gwintowanych-kulowe
2 szt 2
KNNR 4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z .
17 préba 1
0406/03 |tworzyw sztucznych
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
18 0108/09 |wraz utylizacja ms3 1,282
89*0,12*0,12 m3 1,282
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
19 0108/10 ponad 1km m3 1,282
doptata 5x
1,282 m3 1,282
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