
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

1 Fundamenty

1.1 Izolacja fundamentów

1.1.1
KNR 4-01 

0104/03  

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 

głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV
m3 12,787

(8,88*1,2*0,6)*2 m3 12,787

1.1.2
KNR 2-02 

0603/01  

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 

- pierwsza warstwa
m2 31,968

(8,88*1,8)*2 m2 31,968

1.1.3
KNR 2-02 

0603/02  

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 

- każda następna warstwa ponad pierwszą
m2 31,968

1.1.4
KNR 41 

115/1  

Docieplenie �ścian fundamentowych  płytami z  polistyrenu ekskrudowanego grub.12 cm , 

mocowanie punktowe na masie uszczelniającej polimerowo-bitumicznej
m2 31,968

1.1.5
KNNRW 3 

207/2  
Izolacje pionowe ś�cian fundamentowych z folii kubełkowej m2 21,312

(8,88*1,2)*2 m2 21,312

1.1.6
DC 18 

706/13  
Listwa zamykająca aluminiowa mb 17,76

8,88*2 mb 17,76

1.1.7
KNR 401 

105/3  

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległo�ć do 3m i ubiciem warstwami co 15cm 

w gruncie kategorii IV
m3 11,721

Wydanie:  wyd.III 1999

-8,88*1,2*0,1 m3 -1,066

12,787 m3 12,787

1.1.8
KNR 4-01 

0108/03  

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV 

wraz z opłatą za składowanie
m3 1,066

12,787-11,721 m3 1,066

1.1.9

KNR 4-01 

0108/04  

dopłata 5x

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km m3 1,066

2 Roboty remontowe-parter

2.1 Roboty rozbiórkowe

2.1.1
KNR 401 

354/4  
Wykucie z muru o�cieżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 8

Wydanie:  wyd.III 1999

8 szt 8

2.1.2
KNR 401 

349/2  
Rozebranie ś�cian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,907

Wydanie:  wyd.III 1999

0,7*0,25*2*2,59 m3 0,907

2.1.3
KNR 401 

348/5  
Rozebranie ś�cianek gruboś�ci 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej m2 23,31

Wydanie:  wyd.III 1999

(2,2+0,9+0,9+2,5+2,5)*2,59 m2 23,31

2.1.4
KNR 401 

339/7  

Wykucie bruzd pionowych o głębokoś�ci 1 i szerokoś�ci 1 cegły w �ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
m 8,18

Wydanie:  wyd.III 1999

5,18+3 m 8,18

2.1.5
KNR 4-01 

0108/09  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 

wraz z kosztami utylizacji
m3 2,266

2,7*0,14 m3 0,378

0,525 m3 0,525

9*0,25*0,25 m3 0,563

0,8 m3 0,8

2.1.6

KNR 4-01 

0108/10  

dopłata 5x

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km
m3 2,266

2,266 m3 2,266

2.2 Roboty montażowe-kanały wentylacyjne

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a

2.2.1
KNR 202 

122/5  
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m 5,18

Wydanie:  wyd.V 1995

2*2,59 m 5,18

2.2.2
KNR 202 

122/5  
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych-wentylacyjne m 3

Wydanie:  wyd.V 1995

6*0,5 m 3

2.2.3
KNR 401 

208/3  

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubo�ści 

do 30cm
szt 8

Wydanie:  wyd.III 1999

6+2 szt 8

2.3 Tynki i malowanie  �ścian +klatka schodowa

2.3.1
KNNR 3 

601/1  

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 

ilo�ść, na �ścianach, filarach, pilastrach
m2 35

2.3.2
KNNR 3 

603/6  

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach 

klatek schodowych z osiatkowaniem
m2 35

2.3.3
KNR 401 

705/3  

Wykonanie pasów z tynku o szeroko�ci do 50cm na murach z cegieł lub ś�cianach z betonu 

pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
m 8,18

Wydanie:  wyd.III 1999

5,18+3 m 8,18

2.3.4
KNR 0-14 

2010/02  
Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 11,914

2,3*2,59*2 m2 11,914

2.3.5
KNNR 2 

802/6  
Gładź� gipsowa jednowarstwowa na sufitach i ś�cianach m2 232

�ciany -drzwi okna    3*(4,75*6+4,6*2+2,30*4)-35,09-3,2-3,6-3,2 m2 95,6

sufity    70,15 m2 70,2

�cinki gipsowe    23,82+8,18 m2 32

sciany kl. schod.    (2,40*4,75)*3 m2 34,2

2.3.6
ORGB 202 

1134/2  
Gruntowanie podłoży, pod malowanie m2 232

2.3.7
KNR 202 

1505/5  

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 

szpachlowanych z gruntowaniem
m2 23,82

Wydanie:  wyd.V 1995

11,91*2 m2 23,82

2.3.8
KNR 401 

1204/2  
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ś�cian m2 208,18

Wydanie:  wyd.III 1999

232,0-23,820 m2 208,18

2.4 Licowanie �ścian płytkami

2.4.1
KNR 39 

114/1  
Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 22,16

2*(1,3+1,87)*2*2-3,2 m2 22,16

2.4.2
KNR 12 

829/1  
Licowanie �ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 22,16

2.4.3
KNR 12 

829/7  
Licowanie �ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 22,16

2.5 Stolarka okienna

2.5.1
KNR 19 

1023/10  

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-

rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach- O4
m2 8,41

1,45*1,45*4 m2 8,41

2.5.2
KNR 202 

2103/2  
Podokienniki,  wewnętrzne   z konglomeratu gr.2cm m 6,2

2.5.3
KNNR 2 

302/7  
Osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej m 6,2

1,55*4 m 6,2

2.6 Stolarka drzwiowa

2.6.1
KNNR 2 

1104/2  
O�cieżnice drewniane m2 10
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a

Wydanie:  wyd.I 2000

(0,8*2)*4+(0,9*2)*2 m2 10

2.6.2
KNNR 2 

1103/2  
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone-krata dołem -D1 m2 3,2

Wydanie:  wyd.I 2000

2*0,8*2 m2 3,2

2.6.3
KNR 2-02 

1017/01  

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 

wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 D2
m2 6,4

2*0,8*4 m2 6,4

2.6.4
KNR 2-02 

1017/02  

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 

wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 DW wejściowe
m2 3,6

2*0,9*2 m2 3,6

2.6.5
KNR 2-02 

1017/05  

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 

wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 DZ2
m2 2,16

0,9*2,4 m2 2,16

2.7 Posadzki

2.7.1
KNR 202 

1106/2  
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubo�ci 25 mm m2 5,57

Wydanie:  wyd.V 1995

2,7+2,87 m2 5,57

2.7.2
KNR 202 

1106/3  
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 5,57

Wydanie:  wyd.V 1995

5,57 m2 5,57

2.7.3
KNR 2-02 

1106/07  
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 5,57

5,57 m2 5,57

2.7.4

KNR 0-39 

0115/02  

dopłata 2x

Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i 

wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 

ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1

m2 5,57

2,7+2,87 m2 5,57

2.7.5
KNNR 2 

1209/03.1  

Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej 

grubości 3mm układane metodą regularną
m2 5,57

2,87+2,7 m2 5,57

2.7.6
KNNR 2 

1209/05  
Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej m 12

(1,7*2+1,3*2)*2 m 12

2.7.7
KNR 2-02 

1112/05  
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej m2 6,3

3,1+3,20 m2 6,3

2.7.8
KNNR-W 2 

1206/04  
Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m 12,5

3 2 Piętro

3.1 Roboty rozbiórkowe

3.1.1
KNR 401 

354/4  
Wykucie z muru o�cieżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 6

Wydanie:  wyd.III 1999

6 szt 6

3.1.2
KNR 4-01 

0348/05  
Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej m2 19,936

(2,2*0,9+0,9+2,5+2,5)*2,53 m2 19,936

3.1.3
KNR 4-01 

0349/02  
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,443

0,7*0,25*2,53 m3 0,443

3.1.4
KNR 4-01 

0339/07  

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
m 31,2

11,28+19,92 m 31,2

3.1.5
KNR 401 

108/9  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległo�ć do 1km wraz 

z opłatą za utylizację
m3 2,75

Wydanie:  wyd.III 1999
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a

31,2*0,25*0,25 m3 1,95

0,8 m3 0,8

3.1.6
KNR 4-01 

0108/10  

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km
m3 2,75

2,75 m3 2,75

3.2 Roboty montażowe-kanały  spalinowe i wentylacyjne

3.2.1
KNR 202 

122/5  
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m 10,12

Wydanie:  wyd.V 1995

4*2,53 m 10,12

3.2.2
KNR 202 

122/5  
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych-wentylacyjne m 18,18

Wydanie:  wyd.V 1995

6*2,53 m 15,18

6*0,5 m 3

3.2.3
KNR 4-01 

0705/03.1  

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 

pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
m 56,6

(10,12+18,18)*2 m 56,6

3.2.4
KNR 4-01 

0208/03  

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 30cm
szt 10

10 szt 10

3.2.5
KNR-W 2-

17 0137/01  
Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm szt 6

3.2.6

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Dostawa i montaż wyciorów-czyszczaki do komina szt 2

2 szt 2

3.3 Stolarka okienna

3.3.1
KNR 19 

1023/10  

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-

rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach- O4
m2 8,41

1,45*1,45*4 m2 8,41

3.3.2
KNR 19 

1023/3  

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 

m2, osadzanie na kotwach 01
m2 0,81

0,9*0,9*1 m2 0,81

3.3.3
KNNR 2 

302/7  
Osadzenie podokienników prefabrykowanych zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej m 7,2

1,55*4+1 m 7,2

3.3.4
KNR 202 

2103/2  
Podokienniki,  wewnętrzne   z konglomeratu gr.2cm m 7,2

3.3.5
KNR 202 

810/6  

Tynki zwykłe kategorii III i IV na o�cieżach o szeroko�ci 20cm w otworach o powierzchni 

ponad 3m2 wykonywane ręcznie
m2 3,64

Wydanie:  wyd.V 1995

1,4+1,4*2*4*0,2 m2 3,64

3.3.6

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Zakup  i montaż nawietrznikóww higrosterowanych szt 5

3.4 Stolarka drzwiowa

3.4.1
KNNR 2 

1104/2  
O�cieżnice drewniane m2 10

Wydanie:  wyd.I 2000

(0,8*2)*4+(0,9*2)*2 m2 10

3.4.2
KNNR 2 

1103/2  
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone-krata dołem -D1 m2 3,2

Wydanie:  wyd.I 2000

2*0,8*2 m2 3,2

3.4.3
KNR 202 

1017/1  

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnštrz lokalowe, fabrycznie 

wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2-D2
m2 6,4

Wydanie:  wyd.V 1995

2*0,8*4 m2 6,4
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1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a

3.4.4
KNR 202 

1017/2  

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-

dzielne pełne, ponad 1.6 m2 DW
m2 3,6

2*0,9*2 m2 3,6

3.5 Posadzki

3.5.1
KNR 202 

1106/1  
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo�ci 25mm m2 5,34

Wydanie:  wyd.V 1995

2,67+2,67 m2 5,34

3.5.2
KNR 202 

1106/3  
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 5,34

Wydanie:  wyd.V 1995

5,34 m2 5,34

3.5.3
KNR 0-39 

0115/02  

Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i 

wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 

ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1

m2 5,34

5,34 m2 5,34

3.5.4
KNNR 2 

1209/03.1  

Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej 

grubości 3mm układane metodą regularną
m2 5,34

2,67+2,67 m2 5,34

3.5.5
KNNR 2 

1209/5  
Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej m 12,63

Wydanie:  wyd.I 2000

12,63 m 12,63

3.5.6
KNR 202 

1112/5  
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej m2 6,36

Wydanie:  wyd.V 1995

3,18+3,18 m2 6,36

3.5.7
KNNRW 2 

1206/4  
Listwy przy�cienne z polichlorku winylu klejone m 12,5

3.6 Licowanie ś�cian płytkami

3.6.1
KNR 39 

114/1  
Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2 24,91

łazienki    2*(1,3+1,87)*2*2-3,2 m2 22,16

fartuchy w kuchni    2,29*0,6*2 m2 2,75

3.6.2
KNR 12 

829/1  
Licowanie �ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 24,91

3.6.3
KNR 12 

829/7  
Licowanie �ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 24,91

3.7 Malowanie  ś�cian

3.7.1
KNNR 2 

802/6  
Gładź� gipsowa jednowarstwowa na sufitach i �ścianach m2 165,8

�ciany -drzwi okna    3*(4,75*6+4,6*2+2,30*4)-35,09-3,2-3,6-3,2 m2 95,6

sufity    70,15 m2 70,2

3.7.2
ORGB 202 

1134/2  
Gruntowanie podłoży, pod malowanie, m2 165,8

3.7.3
KNR 401 

1204/2  
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ś�cian m2 165,8

Wydanie:  wyd.III 1999

4 3.Poddasze i dach

4.1 Kanały spalinowe i wentylacyjne

4.1.1
KNR 202 

122/5  
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m 4,8

Wydanie:  wyd.V 1995

1,2*4 m 4,8

4.1.2
KNR 202 

122/5  
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m 14,4

Wydanie:  wyd.V 1995

12*1,2 m 14,4

4.1.3
KNR 202 

123/2  
Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami gruboś�ci 1/2 cegły m2 10,512
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Przedmiar
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Wydanie:  wyd.V 1995

3,6*2+0,44*2*1,2 m2 8,256

0,6*2+0,44*2*1,2 m2 2,256

4.1.4
KNR 202 

123/2  
Okładanie (szpałdowanie) �ścian i słupów cegłami gruboś�ci 1/2 cegły-cegła klinkierowa m2 10,512

Wydanie:  wyd.V 1995

3,6*2+0,44*2*1,2 m2 8,256

0,6*2+0,44*2*1,2 m2 2,256

4.1.5
KNR 401 

405/1  
Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w �cianach drewnianych-w dachu m 16

Wydanie:  wyd.III 1999

6,7*2 m 13,4

0,3*2 m 0,6

0,5*2*2 m 2

4.1.6
KNR 401 

349/2  

Rozebranie ś�cian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

-kominów i systemowegio komina szt2
m3 0,634

Wydanie:  wyd.III 1999

0,6*0,44*1,2*2 m3 0,634

4.1.7
KNRW 217 

137/1  
Kratki wentylacyjne  - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm szt 12

4.1.8

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Dostawa i montaż wyciorów-czyszczaki do komina szt 2

2 szt 2

4.2 Dach

4.2.1
KNR 401 

504/2  
Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej pojedynczo na sucho m2 3

Wydanie:  wyd.III 1999

3 m2 3

4.2.2
KNR 202 

219/4  
Balkony i daszki o ś�redniej gruboś�ci płyty do 7cm m2 2,76

Wydanie:  wyd.V 1995

3,8*0,6 m2 2,28

0,8*0,6 m2 0,48

4.2.3
KNR 202 

506/2  

Obróbki z blachy ocynkowanej grubo�ci 0,70mm, przy szerokoś�ci w rozwinięciu ponad 

25cm-kominów
m2 12,084

Wydanie:  wyd.V 1995

3,8*0,6 m2 2,28

0,8*0,6 m2 0,48

3,6*2+0,44*2*0,5 m2 7,64

0,6*2+0,44*2*0,55 m2 1,684

4.2.4
KNR 401 

420/1  
Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 16

Wydanie:  wyd.III 1999

16 m 16

4.2.5
KNR 202 

410/1  
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -analogia płyty OSB gr 8mm m2 6,38

Wydanie:  wyd.V 1995

3,18+3,2 m2 6,38

4.2.6
KNR 202 

410/1  
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej -analogia płyty  OSB gr 8mm m2 12,74

Wydanie:  wyd.V 1995

6,36+6,38 m2 12,74

4.2.7
KNR 401 

414/2  
Wymiana deskowania dachu z desek grubo�ści 25mm na styk dachu m2 30

Wydanie:  wyd.III 1999

30 m2 30

4.2.8
KNR 202 

609/3  

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-

papostyropian 15cm
m2 95,48
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a

Wydanie:  wyd.V 1995

10,85*8,8 m2 95,48

4.2.9
NNRNKB 5 

534/2  
Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 m2 96,348

Wydanie:   1995

10,85*8,88 m2 96,348

4.2.10
KNRW 202 

1016/7  
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy szt 1

4.2.11
KNR 202 

508/4  
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubo�ci 0,70mm półokrągłe o ś�rednicy 15cm m 17,76

Wydanie:  wyd.V 1995

8,88*2 m 17,76

4.2.12
KNR 202 

510/3  
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gruboś�ci 0,70mm okrągłe o ś�rednicy 12cm m 6,5

Wydanie:  wyd.V 1995

6,5 m 6,5

5 Elewacja budynku

5.1 Ocieplenie ś�cian nadziemnych

5.1.1
KNNR 3 

604/1  

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii III z zaprawy 

cementowo-wapiennej zwykłe-przyjęto 20% powierzchni
m2 20,064

2*(8,8*5,7)*20% m2 20,064

\    m2

5.1.2
KNR 0-23 

2611/01  

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2 92,22

- okna i dzwi    2*(8,88*5,7)-5,8-0,81-2,40 m2 92,22

5.1.3
KNR 0-23 

2611/02  

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 

gruntowanie emulsją  gruntującą
m2 92,22

5.1.4
KNR 0-23 

2611/02  

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 

gruntowanie emulsją wzmacniającą
m2 10,9

5.1.5
KNR 23 

2611/5  
Sprawdzenie przyczepnoś�ci zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Roker m2 92,22

5.1.6
KNR 23 

2613/1  

Ocieplenie ś�cian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 

ś�cian
m2 92,22

5.1.7
KNR 23 

2613/2  

Ocieplenie ś�cian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 

oś�cieży
m2 26,03

1,45*3*4+0,9*3*1+2,45*2+1,03 m2 26,03

5.1.8
KNR 23 

2613/4  

Ocieplenie ś�cian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 

łącznikami metalowymi, �ściany z cegły
szt 553,32

92,22*6 szt 553,32

5.1.9
KNR 23 

2613/6  

Ocieplenie �ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 

siatki, �ściany
m2 92,22

5.1.10
KNR 23 

2613/7  

Ocieplenie �ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 

siatki, oś�cieża
m2 26,03

5.1.11
KNR 23 

2613/8  

Ocieplenie ś�cian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona narożników 

wypukłych kątownikiem metalowym
mb 23

17,4+2,7+1,9+1 mb 23

5.1.12
KNR 23 

2613/9  

Ocieplenie ś�cian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 

cokołowej
mb 16,76

5.1.13
KNR 23 

931/1  

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
m2 118,25

92,22+26,03 m2 118,25

5.1.14
KNR 23 

931/2  

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na 

uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na  powierzchniach poziomych
m2 118,25

5.1.15

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Dostawa montaż wywietrzników podokiennych szt 5

5 szt 5

5.2 Rusztowania
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment 5a

5.2.1
KNR 202 

1604/1  
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokoś�ci do 10m m2 101,232

Wydanie:  wyd.V 1995

8,88*5,7*2 m2 101,232

5.2.2
KNR 202 

1610/1  

Rusztowania ramowe RR-1/30 przy�cienne, wysokoś�ć do 10 m, ilo�ści materiałów na plac 

budowy
m2 101,232

5.2.3
KNNR 2 

1505/1  
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 101,232

5.2.4

 Kalkulacja 

indywidualn

a 

Czas pracy rusztowań mg 11,51
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