Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 Fundamenty
1.1 Izolacja fundamentéw
111 KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw m3 12787
o 0104/03 |gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV '
(8,88*1,2*0,6)*2 m3 12,787
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
112 } m2 31,968
0603/01 |- pierwsza warstwa
(8,88*1,8)*2 m2 31,968
KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
113 . . m2 31,968
0603/02 |- kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
KNR 41 [Docieplenie &cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekskrudowanego grub.12 cm,
114 . . LT L . m2 31,968
115/1 mocowanie punktowe na masie uszczelniajgcej polimerowo-bitumiczne;j
1.1.5 KNZI\CI)I;/VZV 8 Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej m2 21,312
(8,88*1,2)*2 m2 21,312
DC 18 . . -
1.1.6 706/13 Listwa zamykajgca aluminiowa mb 17,76
8,88*2 mb 17,76
KNR 401 [Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto¢/do 3m i ubiciem warstwami co 15cm
11.7 . - m3 11,721
105/3 w gruncie kategorii IV
Wydanie: wyd.lll 1999
-8,88*1,2*0,1 m3 -1,066
12,787 m3 12,787
KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
1.18 . m3 1,066
0108/03 |wraz z optatg za sktadowanie
12,787-11,721 m3 1,066
KNR 4-01
1.1.9 0108/04 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km m3 1,066
doptata 5x
2 Roboty remontowe-parter
2.1 Roboty rozbiorkowe
211 K’;Ejfl Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 8
Wydanie: wyd.Ill 1999
8 szt 8
KNR 401 L — . . . .
2.1.2 349/2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 0,907
Wydanie: wyd.lll 1999
0,7*0,25*2*2,59 m3 0,907
KNR 401 L ] . . .
2.13 348/5 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowej m2 23,31
Wydanie: wyd.lll 1999
(2,2+0,9+0,9+2,5+2,5)*2,59 m2 23,31
KNR 401 [Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 ceglty w Scianach z cegiet na
2.1.4 ) ) : m 8,18
339/7 zaprawie cementowo-wapiennej
Wydanie: wyd.lll 1999
5,18+3 m 8,18
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
215 R m3 2,266
0108/09 |wraz z kosztami utylizacji
2,7%0,14 m3 0,378
0,525 m3 0,525
9*0,25*0,25 m3 0,563
0,8 m3 0,8
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
216 | o1os10 |7 gruzu spry 9 yniowy y nasiepny m3 2,266
ponad 1km
doptata 5x
2,266 m3 2,266

2.2 Roboty montazowe-kanaty wentylacyjne
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Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
221 KTZRZ/ZSOZ Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 5,18
Wydanie: wyd.V 1995
2*2,59 m 5,18
KNR 202 . . ) . .
222 122/5 Kanaty spalinowe i dymowe z pustakdw ceramicznych-wentylacyjne m 3
Wydanie: wyd.V 1995
6*0,5 m 3
KNR 401 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
223 szt 8
208/3 do 30cm
Wydanie: wyd.lll 1999
6+2 szt 8
2.3 Tynki i malowanie $cian +klatka schodowa
231 KNNR 3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na m2 35
" 601/1 ilos¢, na Scianach, filarach, pilastrach
KNNR 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie na biegach i spocznikach
2.3.2 . . m2 35
603/6 klatek schodowych z osiatkowaniem
KNR 401 [Wykonanie paséw z tynku o szerokoci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
2.33 . . . - . m 8,18
705/3 pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
Wydanie: wyd.lll 1999
5,18+3 m 8,18
KNRO-14 |4 . ... . .
234 2010/02 Scianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym m2 11,914
2,3*2,59*2 m2 11,914
KNNR 2 A . ) L
235 802/6 Gladz/gipsowa jednowarstwowa na sufitach i $cianach m2 232
omny -drzwi okna  3*(4,75*6+4,6*2+2,30*4)-35,09-3,2-3,6-3,2 m2 95,6
sufity 70,15 m2 70,2
aomki gipsowe 23,82+8,18 m2 32
sciany kl. schod. (2,40*4,75)*3 m2 34,2
ORGB 202 . . .
2.3.6 1134/2 Gruntowanie podtozy, pod malowanie m2 232
KNR 202 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych
2.3.7 . m2 23,82
1505/5 |szpachlowanych z gruntowaniem
Wydanie: wyd.V 1995
11,91*2 m2 23,82
KNR 401 . . . . . .
2.3.8 1204/2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Soan m2 208,18
Wydanie: wyd.lll 1999
232,0-23,820 m2 208,18
2.4 Licowanie Scian ptytkami
KNR 39 . . . . .
24.1 114/1 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2 22,16
2*(1,3+1,87)*2*2-3,2 m2 22,16
KNR 12 . . . . . . .
2.4.2 829/1 Licowanie cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 22,16
KNR 12 . . . . . .
2.4.3 829/7 Licowanie &cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 22,16
2.5 Stolarka okienna
251 KNR 19 [Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno- m2 841
e 1023/10 [rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach- O4 ’
1,45*1,45*4 m2 8,41
252 KNR 202 Podokienniki, wewnetrzne z konglomeratu gr.2cm m 6,2
2103/2
KNNR 2 . N . .
253 302/7 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej m 6,2
1,55*4 m 6,2
2.6 Stolarka drzwiowa
KNNR 2 . .
2.6.1 1104/2 Ocieznice drewniane m2 10
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Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wydanie: wyd.l 2000
(0,8*2)*4+(0,9*2)*2 m2 10
2.6.2 ?1‘2;22 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone-krata dotem -D1 m2 3,2
Wydanie: wyd.l 2000
2*0,8*2 m2 3,2
26.3 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe p’fytom{e wewqetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie m2 6.4
1017/01 |wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2 D2 '
2*0,8*4 m2 6,4
26.4 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe p’fytom{e wewqetrzne, jednodzielne wgwpqtrz lokalowe, fabrycznie m2 36
1017/02 |wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 DW wej$ciowe '
2*0,9*2 m2 3,6
26.5 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe .wewne,t.rzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie m2 216
1017/05 |wykonczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 DZ2 ’
0,9*2,4 m2 2,16
2.7 Posadzki
271 Kﬂ%:/gz Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubocg25 mm m2 5,57
Wydanie: wyd.V 1995
2,7+2,87 m2 5,57
272 K:’L\lliégz Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 5,57
Wydanie: wyd.V 1995
5,57 m2 5,57
2.7.3 Kll\iISGZ/(-)C;Z Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 5,57
5,57 m2 5,57
KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni poziomych z wktadka z wiékniny pomieszczen mokrych i
2.7.4 | 0115/02 |wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing m2 5,57
doptata 2x |ceramiczng wykonane ptynng folig uszczelniajgcg Superflex 1
2,7+2,87 m2 5,57
275 KNNR 2 Posadzlfi jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowe;j m2 557
1209/03.1 |grubosci 3mm uktadane metodg regularng ’
2,87+2,7 m2 5,57
2.7.6 };glo’;?oé Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej m 12
(1,7%2+1,3*2)*2 m 12
2.7.7 Kll\;_?;/é%z Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej m2 6,3
3,1+3,20 m2 6,3
2.7.8 KTQIOIZ}\(IJ\ZZ Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m 12,5
3 2 Pietro
3.1 Roboty rozbiérkowe
3.1.1 K’;15R47fl Woykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 6
Wydanie: wyd.lll 1999
6 szt 6
3.1.2 KOI\:;ZS%? Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowej m2 19,936
(2,2*0,9+0,9+2,5+2,5)*2,53 m2 19,936
3.1.3 Kol\éig%gl Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m3 0,443
0,7*0,25*2,53 m3 0,443
314 KNR 4-01 Wykucig bruzd pionowych'o gle.bokoéci 1 i szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na m 312
0339/07 |zaprawie cementowo-wapiennej
11,28+19,92 m 31,2
315 KNR 401 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto¢/do 1km wraz m3 2.75
108/9 z optatg za utylizacje

Wydanie: wyd.lll 1999
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Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
31,2*0,25*0,25 m3 1,95
0,8 m3 0,8
316 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km m3 2.75
0108/10 |[ponad 1km
2,75 m3 2,75
3.2 Roboty montazowe-kanaty spalinowe i wentylacyjne
3.21 KTZRZ/ZSOZ Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 10,12
Wydanie: wyd.V 1995
4*2,53 m 10,12
3.2.2 KTZRZ/ZSOZ Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych-wentylacyjne m 18,18
Wydanie: wyd.V 1995
6*2,53 m 15,18
6*0,5 m 3
323 KNR 4-01 Wykonapie paséw z tynku o sz.erokoéci do 50cm na m.urach z cegiet Iup Scianach z betonu m 56.6
0705/03.1 |pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami '
(10,12+18,18)*2 m 56,6
324 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci szt 10
0208/03 |do 30cm
10 szt 10
3.25 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne - do przewoddw murowanych o obwodzie do 1000mm szt 6
17 0137/01
Kalkulacja
3.2.6 |indywidualn |Dostawa i montaz wycioréw-czyszczaki do komina szt 2
a
2 szt 2
3.3 Stolarka okienna
331 KNR 19 Okng i drzwi balkonowe z PCV z obrébka ob§adzenia, okna rozwierane i uchylno- m2 841
1023/10 [rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach- O4 ’
1,45*1,45*4 m2 8,41
3.3.2 KNR 19 |Okna i drzwi palkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2 081
1023/3 |m2, osadzanie na kotwach 01 ’
0,9*0,9*1 m2 0,81
3.33 K;\lol\;%Z Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej m 7,2
1,55%4+1 m 7,2
3.34 KNR 202 Podokienniki, wewnetrzne z konglomeratu gr.2cm m 7,2
2103/2
KNR 202 |Tynki zwykte kategorii Il i IV na ociezach o szerokoci 20cm w otworach o powierzchni
335 810/6 ponad 3m2 wykonywane recznie m2 3.64
Wydanie: wyd.V 1995
1,4+1,4%2*4*0,2 m2 3,64
Kalkulacja
3.3.6 |indywidualn |Zakup i montaz nawietrznikdww higrosterowanych szt 5
a
3.4 Stolarka drzwiowa
34.1 };nglzzz Ocieznice drewniane m2 10
Wydanie: wyd.l 2000
(0,8*2)*4+(0,9*2)*2 m2 10
3.4.2 K1N1l81522 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone-krata dotem -D1 m2 3,2
Wydanie: wyd.l 2000
2*0,8*2 m2 3,2
343 KNR 202 [Skrzydta drzwiowe p’fytOV\{e wewqetrzne, jednodzielne wewnstrz lokalowe, fabrycznie m2 6.4
1017/1 |wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2-D2 '
Wydanie: wyd.V 1995
2*0,8*4 m2 6,4
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Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
344 KNR 202 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1- m2 36
o 1017/2 |dzielne petne, ponad 1.6 m2 DW '
2*0,9*2 m2 3,6
3.5 Posadzki
KNR 202 . . . .
351 1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubocg25mm m2 5,34
Wydanie: wyd.V 1995
2,67+2,67 m2 5,34
KNR 202 . . . . .
3.5.2 1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 5,34
Wydanie: wyd.V 1995
5,34 m2 5,34
Uszczelnienie powierzchni poziomych z wktadka z widkniny pomieszczen mokrych i
KNR 0-39 | L h L o . )
3.5.3 0115/02 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing m2 5,34
ceramiczng wykonane ptynng folig uszczelniajacg Superflex 1
5,34 m2 5,34
354 KNNR 2 |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej m2 534
o 1209/03.1 |grubosci 3mm uktadane metodg regularng ’
2,67+2,67 m2 5,34
KNNR 2 - . . .
3.55 1209/5 Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej m 12,63
Wydanie: wyd.l 2000
12,63 m 12,63
KNR 202 . . . .
3.5.6 1112/5 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej m2 6,36
Wydanie: wyd.V 1995
3,18+3,18 m2 6,36
3.5.7 KNNRW 2 Listwy przyagenne z polichlorku winylu klejone m 12,5
1206/4
3.6 Licowanie scian ptytkami
KNR 39 . . . . .
3.6.1 114/1 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2 24,91
tazienki 2%(1,3+1,87)*2*2-3,2 m2 22,16
fartuchy w kuchni  2,29*0,6*2 m2 2,75
KNR 12 . L . . . .
3.6.2 829/1 Licowanie &cian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2 24,91
KNR 12 . . . . . .
3.6.3 829/7 Licowanie cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 24,91
3.7 Malowanie scéan
KNNR 2 I . ) e
3.7.1 802/6 Gtladz/gipsowa jednowarstwowa na sufitach i §cianach m2 165,8
otany -drzwi okna  3*(4,75*6+4,6*2+2,30*4)-35,09-3,2-3,6-3,2 m2 95,6
sufity 70,15 m2 70,2
ORGB 202 . . .
3.7.2 1134/2 Gruntowanie podtozy, pod malowanie, m2 165,8
KNR 401 . . . . . .
3.7.3 1204/2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $c@éan m2 165,8
Wydanie: wyd.lll 1999
4 3.Poddasze i dach
4.1 Kanaly spalinowe i wentylacyjne
411 KTZRZ/ZSOZ Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 4,8
Wydanie: wyd.V 1995
1,2*4 m 4,8
4.1.2 KTZRZ/ZSOZ Kanalty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m 14,4
Wydanie: wyd.V 1995
12*1,2 m 14,4
KNR 202 . RS . . .
4.1.3 123/2 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci 1/2 cegty m2 10,512
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Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wydanie: wyd.V 1995
3,6%2+0,44*2*1,2 m2 8,256
0,6*2+0,44*2*1,2 m2 2,256
KNR 202 . e ) . - .
414 123/2 Okfadanie (szpatdowanie) Scian i stupow cegtami grubosci 1/2 cegty-cegta klinkierowa m2 10,512
Wydanie: wyd.V 1995
3,6%2+0,44*2*1,2 m2 8,256
0,6*2+0,44*2*1,2 m2 2,256
KNR 401 - ) . . . .
4.15 405/1 Woyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w cg&anach drewnianych-w dachu m 16
Wydanie: wyd.lll 1999
6,7*2 m 13,4
0,3*2 m 0,6
0,5%2*2 m 2
KNR 401 [Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4.1.6 o ; ; m3 0,634
349/2 -komindw i systemowegio komina szt2
Wydanie: wyd.lll 1999
0,6*0,44*1,2*2 m3 0,634
4.1.7 KNf;/;//fﬂ Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm szt 12
Kalkulacja
4.1.8 |indywidualn [Dostawa i montaz wycioréw-czyszczaki do komina szt 2
a
2 szt 2
4.2 Dach
KNR 401 - . i . . S .
421 504/2 Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki uktadanej pojedynczo na sucho m2 3
Wydanie: wyd.lll 1999
3 m2 3
4.2.2 KZI:IFQ/ZA?Z Balkony i daszki o stedniej grubosci ptyty do 7cm m2 2,76
Wydanie: wyd.V 1995
3,8*0,6 m2 2,28
0,8*0,6 m2 0,48
423 KNR 202 |Obrobki z l_)le}chy ocynkowanej gruboci 0,70mm, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad m2 12,084
506/2 25cm-kominow
Wydanie: wyd.V 1995
3,8%0,6 m2 2,28
0,8*0,6 m2 0,48
3,6*2+0,44*2*0,5 m2 7,64
0,6*2+0,44*2*0,55 m2 1,684
4.2.4 KEZRO?]?I Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 16
Wydanie: wyd.lll 1999
16 m 16
KNR 202 . . . . .
4.2.5 210/1 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej -analogia ptyty OSB gr 8mm m2 6,38
Wydanie: wyd.V 1995
3,18+3,2 m2 6,38
KNR 202 . . . . )
4.2.6 410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -analogia ptyty OSB gr 8mm m2 12,74
Wydanie: wyd.V 1995
6,36+6,38 m2 12,74
KNR 401 . . .
4.2.7 214/2 Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk dachu m2 30
Wydanie: wyd.Ill 1999
30 m2 30
KNR 202 |[lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho-
4.2.8 - m2 95,48
609/3 papostyropian 15cm
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Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
Wydanie: wyd.V 1995
10,85*8,8 m2 95,48
4.2.9 NN;’:ZB 5 Pokrycie papa zgrzewalng dachéw o powierzchni ponad 100m2 m2 96,348
Wydanie: 1995
10,85*8,88 m2 96,348
4.2.10 K’\:Il';\]/_\é;oz Okna i wlazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy szt 1
KNR 202 . . . .
4.2.11 508/4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gruboci 0,70mm pétokragte o srédnicy 15cm m 17,76
Wydanie: wyd.V 1995
8,88*2 m 17,76
KNR 202 . - . .
4.2.12 510/3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,70mm okragte o $fednicy 12cm m 6,5
Wydanie: wyd.V 1995
6,5 m 6,5
5 Elewacja budynku
5.1 Ocieplenie soéan nadziemnych
KNNR 3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii lll z zaprawy
5.1.1 ) . . . . m2 20,064
604/1 cementowo-wapiennej zwykte-przyjeto 20% powierzchni
2*(8,8*5,7)*20% m2 20,064
\ m2
KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez
5.1.2 . . . . m2 92,22
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- oknaidzwi 2%(8,88*5,7)-5,8-0,81-2,40 m2 92,22
KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez jednokrotne
5.1.3 . . ; m2 92,22
2611/02 |gruntowanie emulsjg gruntujgca
KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez jednokrotne
5.1.4 . . . m2 10,9
2611/02 |gruntowanie emulsjg wzmacniajgca
5.1.5 };2'?1/253 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza, system Atlas Roker m2 92,22
KNR 23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
5.1.6 e m2 92,22
2613/1 |Somn
KNR 23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt do
5.1.7 PR m2 26,03
2613/2 |osciezy
1,45*3*4+0,9*3*1+2,45*2+1,03 m2 26,03
KNR 23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt
5.1.8 . . Coa szt 553,32
2613/4  |fgcznikami metalowymi, §ciany z cegly
92,22*6 szt 553,32
KNR 23 |Ocieplenie §cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
5.1.9 NHE m2 92,22
2613/6 |siatki, Sciany
KNR 23 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy
5.1.10 N m2 26,03
2613/7 |siatki, oscieza
KNR 23 [Ocieplenie scian budynkoéw plytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona naroznikéw
5.1.11 o mb 23
2613/8 |wypukiych kgtownikiem metalowym
17,4+2,7+1,9+1 mb 23
5112 KNR 23 Oueplenlg $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej system Roker, zamocowanie listwy mb 16,76
2613/9 |cokotowej
KNR 23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na
5.1.13 . . L . ) . m2 118,25
931/1 uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
92,22+26,03 m2 118,25
KNR 23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana recznie na
5.1.14 . . . ) . m2 118,25
931/2 uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na powierzchniach poziomych
Kalkulacja
5.1.15 | indywidualn | Dostawa montaz wywietrznikéw podokiennych szt 5
a
5 szt 5

5.2 Rusztowania
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Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar
Roboty budowlane remontowe- segment la
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢
1 2 3 4 5
521 K:IG%ECI)Z Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosoedo 10m m2 101,232
Wydanie: wyd.V 1995
8,88*5,7*2 m2 101,232
522 KNR 202 [Rusztowania ramowe RR-1/30 przycienne, wysokos€/do 10 m, ilosci materiatéw na plac m2 101,232
1610/1 |budowy
KNNR 2 s .
5.2.3 1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 101,232
Kalkulacja
5.2.4 |indywidualn |Czas pracy rusztowan mg 11,51
a
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