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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI LEGENDA OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW KOMINOWYCH: OZNACZENIA WYMIAROWE DRZWI:
BUDYNKU MIESZKALNEGO E_mrwuw:mm_zzmoo NR 1 OZNACZENIA - 1) MATERIAL | PRZEKROJE PRZEWODOW: 7,
w C D< Z m —A Z m \— w C U< Z m _A Z m \_ m w C U< Z m x Z m MW POZIOM PARTERU PU (m?) PU PN SCIANY : -Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych
PP BD =Te) PR (m?) (m?) _H_ - ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE Z Om0w<.0mm>_<__OszL PELNEJ jednoprzewodowych (PN-76B-12006)
OZN. | NAZWA POMIESZCZENIA (m?) (NA RYSUNKU WYMIARY W STANIE WYKONCZONYM) . : « .
POM. | Nawierzchnia podfogi (m2) (m?) (m2) o wymiarach przekroju 188x188 mm z okragtym otworem przelotowym $rednicy 150 mm, [
L 4018 L ZESTAWIENIE POMIESZCZEN M1 26,64 | 26,64 - PROJ. DOMUROWANIA SCIAN WYNIKOWE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ poprzez wmurowanie na zaprawie cementowej w uprzednio przygotowane bruzdy Lo
1 3998 i 0/1.1 PRZEDPOKOJ B} 247 3 . 247 | 247 - PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE SZKIELETOWE SYSTEMOWE GR. CALKOWITEJ 100 MM, w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych od poziomu wlotu podstropowego z pustakiem SZEROKOSC DRZWI /! | SZEROKOSC DRZWI
Proj. wykladzina PCV KONSTRUKCJA Z PROFILI CW 75, OKEADZINA OBUSTRONNA POJEDYNGCZA Z PLYT GIPSOWO wlotowym tvp PO W SWIETLE PRZEJSCIA /! | W SWIETLE MURU
1555 888 1555 0/1.2 LAZIENKA 3,08 3,08 | 3,08 A A o ks e A N e o iy ) CR 125 MM PNm<<<n,V\M< mww__zos\m nalezy wykonac z systemowych rur kwasoodpornych $rednicy SC T o ON_wwON,N\,_\m_z_m
. Proj.plytki gresowe - : - - 8 : WARSTWA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ Z WEENY MINERALNEJ GR.75 MM - . : WYSOKOSCDRZWI  /, | WYSOKOSC DRZWI
204 gv 220 gﬁ 158 gr 130 gv 132 gﬁ 130 gv 158 gv 220 gﬁ 204 119 gﬁ 145 gv 360 gﬁ 145 gv 119 204 gv 220 gﬁ 158 gv 130 gv 132 gﬁ 130 gv 158 gﬁ 220 gv 204 013 | KUCHNIA LUB ANEKS KUCH. 270 370 | 370 N - PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE Z CEOWNIKOW STALOWYCH 2X CEOWNIK 140MM 120mm utozonych w pustakach ceramicznych j.w. W SWIETLE PRZEJSCIA /| W SWIETLE MURU
10 || 44 | 396 , 44 | 272 , 44 | 272 , 44 |, 396 |, 44 44 |, 370 , 60 | 370 |, 44 44 |, 396 , 44 | 272 |, 44 | 272 , 44 | 396 , 44 || 10 : Proj. wykladzina PCV ) ' ) - ' ' wxwxom_mumm PRETAMI GWINTOWANYMI, MONTOWANE PRZED WYKONANIEM OTWORU -Przewody dymowe nalezy wykonac¢ z systemowych wktadéw zaroodpornych utozonych -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/1.4 St :mﬁmwmm:_m x) 17,39 - - - 17,39 | 17,39 NS - ZABUDOWA OTWORU DRZWIOWEGO Z NADPROZEM W SYSTEMIE $CIAN SZKIELETOWYCH Z w vcmﬁm_@o.—., ceramicznych j.w. i _o_.0<<.mQN_o od poziomu _ooEoo._ U..N«:m.u_mNsm_ b
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN M2 3555 | 3255 GK: OSCIEZNICA Z PROFILI WZMOCNIONYCH UA = 100, SZKIELET WYPEENIENIA Z PROFILI UW kondygnacji. Przewody Q<30<<m. nalezy zaopatrzy¢ w drzwiczki rewizyjne.
B PRZEDPOKOJ : : I CW 100, OKEADZINA PODWOINA OD STRONY MIESZKANIA Z PLYT GKB GR. 2X12,5MM, OD 2) ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW W MURACH:
| 1 1 0/2.1 Proj. wykladzina PCV - 4,47 - - 447 | 447 Mmmooﬂf_m_.m_gﬂ__ SCHODOWEJ OKEADZINA Z PLYT OSB GR. 12,5MM Z WYKONICZENIEM PLYTA Przewody nalezy prowadzi¢ pionowo bez zataman. W przypadku ewentualnej kolizji
A_ EAZIENKA _ z konstrukcjg na poddaszu odchylenie przewodéw od kierunku pionowego nie powinno
WN1 WN2 WN1 VN W2 B WN2 WN2 WN2 C WN2 WN2 0/2.2 Proj.plytki gresowe S| 348 - - | 348 | 348 PROJEKTOWANE PRZEWODY KOMINOWE : przekraczat 30 stopni. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:
ANEKS KUCHENNY .
0/2.3 Proj. wykladzina PCV - 5,82 - - 5,82 5,82 PPW @A - PROJEKTOWANY _UWN_m<<O_U WENTYLACYJNY MUROWANY Z PUSTKOW CERAMICZNYCH mv OTWORY DO CZYSZCZENIA PRZEWODOW: SC/ SCIANY COKOLU Z DOCIEPLENIEM W TECHNOLOGII "LEKKA-MOKRA" (OD POZIOMU TERENU DO
l J J ,M ,M ,M 03 03 06 FOKGJ 578 1578 | 1878 Y/ 19x19x24 cm TYP P iPO ¢ 150 mm -Wloty przewodéw wentylacyjnych tuz pod sufitem pomieszczenia wentylowanego. WYS. OK.1,4M NAD TERENEM):
0/2.4 ; - ) - - - ) , Ai i &wi i inei i A i - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY O STRUKTURZE GtADKIEJ BARWIONY W MASIE
SC * * O* O* SC 04 SC 04 06 SC Ist. nawierzchnia (X) ] 7 - PROJEKTOWANY PRZEWOD SPALINOWY Z WKLADEM Z STALI KWASOODPORNE. Przekr6j wlotu i przeswit kratki wentylacyjnej powinny byc okolo 1,5 razy wigksze od - ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA Z POLIESTROWA PODWOUNA SIATKA WZMACNIAJACA
0 ®) nxww_ww.ﬁ_.uﬂw\bmz_m POMIESZCZEN M3 32,55 | 32,55 PPS @ (ZAROODPORNEJ) & 120 mm, ZAKOKCZONY DOLEM ODSKRAPLACZEM m__,N_m_A._,o_c n”Nms\oac._A e wentviacyine 2.t ﬁ b w kolorze biat - DOCIEPLENIE LAMELOWYMI PEYTAMI FASADOWYMI Z WEENY MINERALNEJ GR.10CM
- = - - - alezy zastosowac Kratkl wentylacyjne z tworzyw sztucznychn w Kolorze diatym - ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA
< < + 0/3.1 Proj. wykladzina PCV 4,47 447 | 447 . “PROJEKTOWANY PRZEWOD DYMOWY MUROWANY Z PUSTKOW CERAMIGZNYCH mocowane na rozworki. - _nwwﬂ_,_\%ﬁn _WN%\NDMLD nhwwm,_ﬁ@o%w%% BITUMICZNEJ MASY SZPACHLOWEJ KAUCZUKOWEJ - WARSTWA GRUNTUJACA
RS SG SG RS RS 0/3.2 LAZIENKA - 3,48 - - 348 | 3,48 PPD 19x19x24 cm TYP P i PO ¢ 150 mm, Z WKLADEM ZAROODPORNYM | DRZWICZKAMI -Przewody dymowe muszg by¢ zaopatrzone u spodu przewodu w otwory rewizyjne i A y
I8 G 218 oo QIS QR 5o G Q8 RS Proj.plytki gresowe W, REWIZYJNYMI POD WLOTEM drswiczkami el wlot ISTNIEJACY TYNK WEWNETRZNY.
Ww Qe Qe ®lo Qe o oa I ®lo BN e |@ o ANEKS KUCHENNY z drzwiczkami ponizej wlotu. ) )
D R e sy e s < o el e e B i Huu1w T R R R ol e B P - M) 3 R o A I T T R R R R R R R R R R R R R R R B - I T T T e R R - s AT T T e s e e R~ T T e J\Huuuuuuuﬂuu B e, T e e e B e e ] | A 0/3.3 Proj. wyktadzina PCV ) 5.82 ) j 5.82 5.82 - WLOT DO PRZEWODOW KOMINOWYCH, W PRZYPADKU PRZEWODU 4) OBMUROWANIA PRZEWODOW: wn\oﬂm__»z,\ NADZIEMIA Z DOCIEPLENIEM W TECHNOLOGH "LEKKA-MOKRA" (OD COKOLU DO OKAPU
SG ' ' : , , , : : : , _ , , , 0/3.4 i mo_AOx = 18,78 ) . ) 18,78 | 18,78 v WENTYLACYJNEGO WLOT PODSTROPOWO ZAKONCZONY KRATKA WENTYLACYJINA Po wymurowaniu przewodéw kominowych z pustakéw j.w. nalezy wykona¢ -TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY O STRUKTURZE GEADKIEJ BARWIONY W MASIE
: : ; : ; : ; : ; : : : : : 3 st. nawierzchnia (X) ] SYSTEMOWA obmurowania z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie cementowej. Obmurowania wykonaé - ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA Z POLIESTROWA POJEDYNCZA SIATKA WZMACNIAJACA
26,62 26,62 gy p 19 P ) Y DOCIEPLENIE LAMELOWYMI PLYTAMI FASADOWYMI Z WEENY MINERALNEJ GR.10CM
N — - -~ 4+ -~ 41 . | -~ 4 . . _~yl___1 - 1 _____ M~ __ N4 — L N _uwwmww._n.vﬂ%bmz_m POMIESZCZEN M4 : : - ISTNIEJACE PRZEWODY KOMINOWE NIESZCZELNE WG OPINII KOMINIARSKIEJ ORAZ poprzez wigzanie ze $ciang istniejgca, a nastgpnie otynkowac do lica istniejgcych ~ ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA '
3 3] Wm - 0/4.1 Proj. wykladzina PCV - 2,47 - - 2,47 2,47 _H_ PROTOKOLOW ZAE.NR 5-11(CZESC 1) WYLACZONE DOCELOWO Z UZYTKOWANIA, WLOTY DO tynkow. - ISTNIEJACY TYNK ZEWNETRZNY Z EWENTUALNYMI UZUPELNIENIAMI TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM KAT. II
UU/ 11 : PRZEWODOW DO ZAMUROWANIA W [ _ _ -ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
YAZIENKA przypadku kominéw ozn. w budynku nr 1,3 - K1,K2,K5, w budynku 1a,3a - K1,K2,K3
A - - - - - . . . L -ISTNIEJACY TYNK WEWNETRZNY.
2 272 121901, 0/4.2 Proj.plytki gresowe 3,06 3,06 | 3,06 - oraz w budynku nr 5,7 - K1,K2,K3 projektowane przewody kominowe nalezy obmurowac & .
OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW KOMINOWYCH ) . S .
111 ANEKS KUCHENNY OWAGH
PPW 0/4.3 i i - 370 - - 370 | 370 od potaci dachowej ceglg Klinkierowa gr.12cm, ofasowat blacha ocynkowana gr.0,7mm. STANDARD ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKOKCZENIA POMIESZCZEK WG, OPISU TECHNICZNEGO
2 0/1.4 POM. 0/3.3 S 3 Proj. s<x%Qw_:m PCV BUDYNEK NR 1: W przypadku kominéw ozn. w budynku nr 1,3 - K3, K4 oraz w budynku nr 5,7 - K4, K5 - : :
. O = POKOJ : ; ; - . : :
- 0/3.3 (k - $ 0/4.4 - . 17,39 - - - 17,39 | 17,39 KOMIN K1 projektowane przewody kominowe nalezy oblozy¢ pltytami fasadowymi lamelowymi z wetny PROJEKTOWANE ELEMENTY TERENU PRZY BUDYNKU ZGODNIE Z PROJ
¢ Ist. nawierzchnia (X ’ ' ' . . . . L . A - . :
m m PPW b4 , PPD ZESTAWIENIE _uﬁo_N\__mmNONmz WSPOLNYCH . 7790 1-PPD- umNm<<oo_u DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M2 mineralnej od pofaci dachowej gr.12cm z natozeniem pojedynczej siatki wzmacniajacej z .
\\\\\ 2] poMm, [ KLATKA SCHODOWA 1190 1190 mmﬂﬂw xn_u RZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M6 widkna szklanego wtopionej w zaprawe klejgco-szpachlowa, a nastepnie obtozy¢ ptytkami ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI o.N_.u,mo I
2 - 0/3.3 0/5 | Istn. posadzka lastryko ) } ) ’ ) ’ 2. pPW « klinkierowymi spoinowanymi oraz ofasowac¢ blachg ocynkowang gr.0,7mm. CH/ _ CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH:
PPW 3 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M2 € ) lowanyr !
33 POM SUMA: 5356 | 46,02 3 11.90 | 118.36 | 130,26 4 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M3 Kominy nalezy zwiericzy¢ nasadg betonowa gr. 5¢cm z obrdbka blacharska z blachy - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
£ . g . : : ; ' ' : : : : 50X50X7CM W KOLORZE GRAFITOWYM Z WYPEXNIENIEM ZWIREM O FRAKCJI 16-32MM.
- 0.4 — 5 5 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M2 ocynkowanej gr.0,7mm wysunietg min. na 3cm poza obrys nasady komina. KR/ : -
& ’ : & ” & ZESTAWIENIE POMIESZCZER 1 POWIERZCHNI 6 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M3 5) USYTUOWANIE WYLOTOW KOMINOW: KRAWEZNIK DROGOWY WJAZDOWY (LEZACY) : :
= 4 - = . ) . . . i 4oo . - KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY WJAZDOWY (LEZACY) 12/15X30CM NA PODSYPCE CEM.-
> - o > a >r BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 1a M wm& mmwmﬁww &mnﬂ%mﬁ.u« __”M@__”m x"mwwﬁwnmmw ﬂw Przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu o T ORAS AL mquzoémLANmmwoo_,y (BETON G16120)
: O\ 2.4 s O\ 3.4 " PK O\ 2.4 e —~ = O\ 3.4 2 POZIOM PARTERU PN (m?) 9 PP - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M6 niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac sig KRAWEZNIK OGRODOWY PROSTY :
5 . . e : : 3 ~ PU (m?) PR PU PN N A h na wysokosci co najmniej o 0,3 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci KR2/ B! :
. PP PD PG m2) (m?) 10 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M7 : Co b : : : : L - KRAWEZNIK OGRODOWY PROSTY (STOJACY) 8X30CM
OZN. [ NAZWA POMIESZCZENIA m) | mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m E (STOJACY)
o o o o POM. | Nawierzchnia podiogi ™) | ) | () 11- PPW - umNmém_u WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M2 Wyloty kominow zakonczyé nasadami zelbetowym jw 2 OZ/  OPASKA ZWIROWA:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN M1 28,55 | 28,55 12 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M3 / . ° W. . : .
O\\_ . \_ W 3 POKOJ 13 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M6 <<<_OJ\ _o_.Nm<<OQO<< <<m3~<_m053<03 zakonczone Jmmmam <<m3ﬁ<_mo<_3m systemowg 2150 .NMMM,MMWON“%N%Q@ON”/”DMWL _m”wmﬂmwuwzypd«w_ﬂ_mO_NO_.M%%Ooﬂ\“\wﬂ\_O%Xw%OﬂrmmO_AOmO_ 30cMm,
A X N - A A 011 Ist. nawierzchnia (X) 13,70 B B B 13,70 | 13,70 14 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M7 z blachy ocynkowanej (tzw. ustnik z daszkiem). . E .
~— ~— ~— " . . . .
g (I 0.2 LAZIENKA . 267 . ) 267 | 267 KOMIN K3 Wyloty przewoddw dymowych zakonczone nasadg systemowg zaroodporng (tzw. ustnik). WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN:
DW O\\_ ) N g \i DW = _uqo_.uw\%%ummmoém “M ) MM% ) mmwmﬁww %mnﬁﬁwwmﬁuﬂ __”Mﬁ% Knmmw%__”nmmw K“ M__uiﬁww_"o PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, LOKALIZACJE | PRZEBIEG PRZEWODOW KOMINOWYCH UZGODNIC Z PROJEKTANTEM NAWIERZCHNIE PODLOG, SCIAN | SUFITOW WG. STANU PROJEKTOWANEGO CZESC I - OPIS TECHNICZNY.
S S = 8 = = S 0/1.3 _ _ 9,00 - - - 9,00 | 9,00 oph PEENIACYM NADZOR AUTORSK| _ PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE:
© p © o | p o S Ist. nawierzchnia (X) ’ ' 17 - PPD - PRZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M1 A :
z =z 4 - WYTYCZENIE KOMINOW PRZEPROWADZIC W NAWIAZANIU DO UKLADU KONSTRUKCJI <<_me< DACHOWEJ ORAZ STROPOW Z GORY NA UOC | B
— /U ] 3 ANEKS KUCHENNY 18 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M1 _
0/11.4 . - - 3,18 - - 3,18 3,18 > - PRZEWODY KOMINOWE ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z OPINIA KOMINIARSKA | PROTOKOEAMI ZAWARTYMI
: - 0, 82 0 13 100 A “u_m 80/90 A A0 15 100 L Proj. wykfadzina PCV ‘ 19 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M5 W A ACIMIKACH NR 541 (G228 1. N=NADPROZE STALOWE 2x C140
. o g " e g L K ) ®200/205 — olg f g o8 ~ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN M2 28,60 | 28,60 20 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M5 S7CZEGOE 1:10
N = // O\« =i mo POKOJ 21 - PPD - PRZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M5 OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI : O .
o =~ - = o o == - = o 0/2.1 : - 13,70 - - - 13,70 | 13,70 .
S © S SIS © © 3|9 SIS © Ist. nawierzchnia (X) ! ! ! R R
< 88 o5 NS 88 £ LAZIENKA 270 270 | 270 mw_sﬂ_,mﬁa PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M5 PK - PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ @110 MM, OD STRONY £AZIENEK OBUDOWA
ﬂ Lﬂ_b o 0/2.2 Proj.plytki gresowe h ! h - ’ ! g PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M4 REWIZYJNA Z PLYT GKBI, Z SYSTEMOWYM WYWIETRZNIKIEM PONAD DACHEM W C140
-
I 82 POKOJ 24 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M4 o8 4
O OogdoOoad O 2 3 < S| = 0/2.3 . . 9,00 - - - 9,00 | 9,00 RS - PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ @120 MM N -~ £
2 3 , \l w LT _wﬂ_mmm_mmmﬂ__m_”__mw\v 25 - PPD - PRZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M4 2 S o Z Pret gwintowany
o , CE Pt r 0/2.4 . . - 3,20 - - 320 | 320 26 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M4 R Ql g¢
£ S . ; : ; - PROJEKTOWANA RYNNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ @150 MM
0/1.1 oW 2/ 90/100 0/4 1 : _quM.m%w,%mﬂﬂM Wm«__mmNONmz NSPOLNVGH — 550 27 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M8 RS ﬁr«uw.% M16 L=500mm co 25cm
0/5 0/4.1 P | 2007205 A_<: +0,56 M2 200205 | | | 0/5 [ KLATKA SCHODOWA ‘ 28 - PPW - PRZEWOD WENTYLACY.NY LOKALU MIESZKALNEGO M TL  -ISTNIEUACA TABLICA LICZNIKOWA ELEKTRYCZNA o M M16 L=200mm co 25cm
= 90/100 %A M1 M4 @ 90/100 . S ? S 90/100 %A S M4 IS @ 90/100 S 2 0/5 " Istn. posadzka lastryko - - - 13,00 - 13,00 29 - PPD - PRZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M8 SG - ISTNIEJACA SKRZYNKA GAZOWA =< % ,,,,,,,,,,,,,,,,,, %
- - T ~ - -~ - - : 30 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M8 G o I A TSSSSRESREReReS
o +1,12 o N i X N ﬁ N M1 +1.12 o8 SUMA: 5715 | 7015 - INSTALACJA PRZYLACZA GAZU 3
> o ) g ) = : . , KOMIN K5
g S %] e - %] 1% == 31 - PPD - PRZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M3 AEEEREEEEEE o S
: ° = — : - GRZEJNIK PODOKIENNY ZGODNIE Z PROJEKTOWANA INSTALACJA GRZEWCZ N R e . X _
z ] — 1 Z I z ] — ~— o . 32 - PPD - PRZEWOD DYMOWY LOKALU MIESZKALNEGO M7 CZESCIIS A A A N Otwor w belce @3cm,
- - — - - s N g ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI E oty osadaic
(0] = < < — 1018T < < 3 BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 3 . PROJEKTOWANA STOLARKA - SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA prety . .
=45 90 , 61 3 UL 3 = g0 L = < LI < 90 ,45 10 PN () BUDYNEK NR 1a: na zaprawie bezskurczowe]
= . P =g = 7 : 3 POZIOM PARTERU i ( KOMIN K1 (WG ZESTAWIENIA RYS. A1/2/9, A1/2/10): 20 400 0
: e <] S =k i gI= o Q D1 s = - ncnmj ) o5 PR e ﬁﬂn_ 33 - PPW - PRZEWOD WENTYLAGYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M1
: 0/1.4 0M1.2 ¢ Ry il L] = 0/4.2 0/4 .4 HE =peamhiihy P Lk e 2 0/4.2 0/4.4 _mw_,_/\___ W z>m%b%~ﬂ¥.mm%%w°w_,__> ) 7 s 7 o | ™ () ) 34 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M1 03 - PROJEKTOWANE OKNO PGV, O WYMIARACH 100/180 CM, W KOLORZE BIALYM 440
ol BEE R | ~ =E o I RIS x| ® I x|® o : _ JESTAWIENIE POMIESZCZEN M1 564 2664 35 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M1 Z NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWANYM, SZYBY ZESPOLONE
: R £ m S H %3 m = ~ O\‘_ 4 O\‘_ 2 ~E E S i ~ : PRZEDPOKGY : _ 36 - PPW - PRZEWOD WENTYLACYJNY LOKALU MIESZKALNEGO M3 04 - PROJEKTOWANE OKNO PCV, O WYMIARACH 145/145 CM, W KOLORZE BIALYM
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