LEGENDA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA ELEWACIT FRONTOWEJ BUDYNKU.

1/ COKOLY:

1/1 COKOLY BUDYNKOW NR 1,3,5,7 (OD POZIOMU TERENU DO WYS. 90 - 145 CIM):

- COKOLY Z LICZNYMI UBYTKAMI TYNKU (TYNK DO SKUCIA).

1/2 COKOLY BUDYNKOW NR 1a,5a (OD POZIOMU TERENU DO WYS. 50 - 77 CM):

- SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW COKOU.

1/3 PROGI BUDYNKOW NR 1, 1a,5,5a,7:

~BETONOWE (DO RENOWACII).

1/4 PROGI BUDYNKU NR 3:

~BETONOWE (DO SKUCIA SZER. 22 CM, WYS.6 CM).

2/ SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

2/1 $CIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU NR 1 (ELEWACIA POENOCNA ORAZ POLUDNIOWA):

“TYNK ZEWNETRZNY Z TERRABONY DROBNOZIARNISTE) MALOWANY FARBA EMULSYINA ELEWACYINA
Z LICZNYMI SPEKANIAMI $CIAN (DO SKUCIA).

2/2 SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU NR 3,5,7 (ELEWACJA WSCHODNIA):

“TYNK ZEWNETRZNY Z TERRABONY DROBNOZIARNISTEJ MALOWANY FARBA EMULSYJNA ELEWACYINA
(DO SKUCIA ODSPOJONE WARSTWY TYNKU).

2/3 SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU NR 1a,5a, (ELEWACIA WSCHODNIA):

“TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY ZATARTY NA GEADKO MALOWANY FARBA EMULSYJNA ELEWACYINA,
(DO SKUCIA ODSPOJONE WARSTWY TYNKU).

2/4 PEKNIECIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU (DO NAPRAWY)

3/ ELEMENTY DEKORACYJNE:

3/1 PORTAL WEJSCIOWY DO KLATKI SCHODOWEI 1,3,5,7 :

“TYNKOWANE BOCZNE BONIOWANIA W KOLORZE SZARYM (DO RENOWACI | PRZEMALOWANIA).

3/2 PORTAL WEJSCIOWY DO KLATKI SCHODOWE! 1a ,5a :

- TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY ZATARTY NA GEADKO MALOWANY FARBA EMULSYJNA ELEWACYINA (DO SKUCIA

ODSPOJONE WARSTWY TYNKU).

3/3 GZYMS OKAPOWY:

~GZYMS OKAPOWY DREWNIANY (DO DEMONTAZU | WYMIANY)

4/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

4/1 DRZWI WEJSCIOWE DO KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

- DRZWI DREWNIANE ORAZ LAMINOWANE PEXNE (Z NASWIETLEM W BUDYNKACH 1a,5a) W KOLORZE BRAZOWYM

(DODEMONTAZU | WYMIANY).

4/2 STOLARKA OKIENNA BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

~OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE (DO WYMIANY), OKNA PIWNICZNE -BRAK SKRZYDEL OKIENNYCH (DO WYMIANY).

4/3 STOLARKA OKIENNA BUDYNKOW NR 1,3,5,7:

“OKNA Z PCV W KOLORZE BIALYM (DO ZACHOWANIA)

4/4 OKNA DACHOWE BUDYNKOW NR 1,3,5:

~OKNA LUKARN DACHOWYCH (DO RENOWACII)

&) 4/5 OKNA DACHOWE BUDYNKU NR 7:

&3 “OKNA DACHOWE PO WYMIANIE (DO ZACHOWANIA)

4/6 KRATY W OKNACH PIWNICZNYCH (DO DEMONTAZU)

4/7 WYLAZ DACHOWY (DO DEMONTAZU | WYMIANY)

5/ RYNNY | RURY SPUSTOWE:

5/1 RYNNY BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

RYNNY Z PCV ORAZ Z BLACHY STALOWEJ (DO DEMONTAZU | WYMIANY).

5/2 RURY SPUSTOWE BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

-RURY SPUSTOWE Z PCV ORAZ Z BLACHY STALOWEJ (DO DEMONTAZU | WYMIANY).

6/ DACHY:

6/1 DACHY BUDYNKOW NR 1,3,5,7:

& - POKRYCIE DACHOW | LUKARN Z DACHOWKI CERAMICZNE) KARPIOWKI W KOLORZE CEGLASTYM (DO ZACHOWANIA),

- DRABINKI $NIEZNE (DO ZACHOWANIA), tAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE (DO DEMONTAZU).

6/2 DACHY BUDYNKOW NR 1a,5a:

- POKRYCIE DACHOW Z PAPY ASFALTOWEJ (DO DEMONTAZU)

6/3 ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO BUDYNKOW 1,3,5,7

- ZADASZENIA BETONOWE (DO RENOWACI)

7/ KOMINY:

7/1 KOMINY BUDYNKOW NR 5,7 :

- KOMINY OBMUROWANE CEGEA KLINKIEROWA SPOINOWANA (DO ROZBIORKI).

] ] 7/2 KOMINY BUDYNKOW NR 1,1a,3,5a:

L - KOMINY TYNKOWANE (DO ROZBIORKI)

— 7/3 KOMINY SYSTEMOWE BUDYNKOW NR 1a,5a(DO DEMONTAZU)

— 8/ INSTALACIA PRZYLACZA GAZU:
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- OBROBKI BLACHARSKIE OKAPOW DACHOW, ZADASZENIA WEJSCIA DO KLATKI SCHODOWEJ, PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
(DO DEMONTAZU | WYMIANY);

- PRZEBIEGAJACE PO ELEWACII INSTALACIE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE W SPOSOB NIEUPORZADKOWANY
(DO PRZELOZENIA | UKRYCIA);

- PARAPETY ZEWNETRZNE Z CEGLY PEENE] DO SKUCIA;

- NAWIEWNIKI PODOKIENNE DO (DO ZACHOWANIA | PRZEDEUZENIA ZE WZGLEDU NA PROJ. TERMOMODERNIZACJE )

- ANTENY SATELITARNE ZAMONTOWANE NA ELEWACII DO DOCELOWEJ LIKWIDACII POPRZEZ ZASTOSOWANIE MASZTU
ZBIORCZEGO NA DACHU.
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ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. MILUSINSKICH 4 /5 _ 43-300 BIELSKO-BIALA _ POLSKA

tel..  +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:
BRANZA:
ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ARGHITEKTURA
43-300 Bielsko-Biala, ul. Lipnicka 26
TEMAT: DATA:
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW MIESZKALNYCH LISTOPAD
WIELORODZINNYCH NR 1, 13, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIALE] 2015
TYTUL RYS: FAZA PROJEKTU: SKALA:
STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW 1, 1a, 3: PROJEKT BUDOWLANY
ELEWACJA POLNOCNA 1:100
. PROJEKTANT: PODPIS:
UWAGI OGOLNE: MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI
1. ZUWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA, NR UPRAWNIEN BUD.121 /91 NRRYS:
WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY OPRACOWANIE:
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI. MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS A1/1/6
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA URBANIK
MGR INZ. ARCH. DOROTA SZLAUR

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO
UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.




