LEGENDA

OZNACZENIA :
ROZBIORKI | DEMONTAZE :
.- - PROJEKTOWANE ROZBIORKI KOMINOW
VA - PROJEKTOWANE DEMONTAZE
D - PRZEBICIE DACHU POD PROJEKTOWANE PRZEWODY KOMINOWE

PRZEWODY KOMINOWE :

A om C - PRZEWODY KOMINOWE NIESZCZELNE WG OPINI KOMINIARSKIEJ ORAZ PROTOKOLOW
A_ B p.v _H_ ZAL. NR 5-11 (CZESC 1) WYLACZONE DOCELOWO Z UZYTKOWANIA, WLOTY | DO PRZEWODOW
| DRZWICZEK REWIZYJNYCH DO ZAMUROWANIA

VA m C D<Z m—A Z m ‘_ % w C D<Z m_A Z m \_ a w C D<Z m —A Z x w VA TWMMMM PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, LOKALIZACJE | PRZEBIEG PRZEWODOWKOMINOWYCH

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI
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& PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME:

D1/ Dachy budynkéw nr 1,3,5,7:
PRZEWOD - dachéwka ceramiczna - karpiéwka z warstwg folii wiatroizolacyjnej (po remoncie),
KOMINOWY .
) SYSTEMOWY 45 - *mﬁ.v\ drewniane (brak odkrywek),
DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU %H %H - folia, - . e
- krokwie 12x15 cm, bez warstwy izolacji termiczne;j.

_ D2/ Dachy budynkéw nr 1a, 5a:

[ - 2 x papa asfaltowa (do demontazu),

ﬁ PRZEWGOD KOMINOW PRZEWOD xo_<__zo<<<VA - deski 2,5cm (do wymiany),
DO ROZBIORKI DO DO ROZBIORKI DO o) - krokwie 8x16 cm,

POZIOMU PODDASZA .

POZIOMU PODDASZA - wetna mineralna 15 cm,

- strop zelbetowy 10 cm,

- tynk sufitu cementowo - wapienny malowany farbg emulsyjna.
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WYLAZ DACHOWY

PRZEWOD KOMINQ

DO ROZBIORKI DO /\
POZIOMU WIEZBY
DACHOWEJ

PRZEWOD KOMINO! \/PRZEWOD KOMINOWY|

DO ROZBIORKI DO / \DO ROZBIORKI DO

POZIOMU WIEZBY POZIOMU WIEZBY

DACHOWEJ DACHOWEJ HZ
3o

o e 'y

ISE

X_u_NNm<<OD KOMINOWY s

DO ROZBIORKI DO W
POZIOMU WIEZBY ‘hh
A2,

DACHOWEJ

OK 14

210
50

28

UWAGI OGOLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE

r ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.
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ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA
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UL. MILUSINSKICH 4 /5 _ 43-300 BIELSKO-BIALA _ POLSKA

tel.:  +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR: .
BRANZA:

ARCHITEKTURA

<C m O ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
| | P_V 43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 26

TEMAT: DATA:

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH LISTOPAD
WIELORODZINNYCH NR 1, 13, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIALE] 2015

TYTUL RYS: FAZA PROJEKTU: SKALA:
STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW 1, 1a, 3: PROJEKT BUDOWLANY

RZUT DACHU 1:100

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121 /91 NRRYS:
OPRACOWANIE:
MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA URBANIK >A \A \L.
MGR INZ. ARCH. DOROTA SZLAUR

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO
UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.




