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ISTNIEJACE PRZEGRODY BUDOWLANE.

LEGENDA

PRZEKROJ C-C

PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:

SF/ $ciany fundamentowe budynkéw nr 1a, 5a:

- izolacja pionowa przeciwwodna - lepik asfaltowy naktadany na goraco,

- $ciany fundamentowe betonowe ok gr. 40cm.

SP/ $ciany zewnetrzne piwnic budynkéw nr 1,3,5,7:

- izolacja pionowa przeciwwodna (brak odkrywek),

- tynk zewnetrzny cementowy (brak odkrywek),

- §ciana zewnetrzna piwnic murowana z cegly ceramicznej petnej,

- tynk wewnetrzny kat.lll malowany farbg emulsyjng.

SC1 / cokoty budynkéw nr 1,3,5,7 (od poziomu terenu do wys. 90 - 145 cm):

- tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej malowany farbg emulsyjng elewacyjna,

- $ciana zewnetrzna piwnic murowana z cegly ceramicznej petnej,

- tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjna.

SC2/ Cokoty budynkéw nr 1a,5a (od poziomu terenu do wys. 50 - 77 cm):

- tynk zewnetrzny cementowo-wapienny zatarty na gtadko malowany farbg emulsyjng elewacyijna,

- §ciana zewnetrzna warstwowa z dwéch warstw pustakéw szczelinowych 2x gr.19 cm przedzielonych
ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjna.

SN1/ wO_m:< zewnetrzne nadziemia budynkéw nr 1,3,5,7:

- tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej malowany farbg emulsyjng elewacyjna,

- $ciana zewnetrzna murowana z cegty ceramicznej penej,

- tynk wewnetrzny kat.lll malowany farbg emulsyjng.

SN2/ Sciany zewnetrzne nadziemia budynkéw nr 3a,5a:

- tynk zewnetrzny cementowo-wapienny zatarty na gtadko malowany farbg emulsyjng elewacyijna,

- $ciana zewnetrzna warstwowa z dwéch warstw pustakéw szczelinowych gr.19 cm przedzielonych ptytami
styropianowymi gr. 5 cm,

- tynk wewnetrzny kat.lll malowany farbg emulsyjng.

PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME:

P1/ Podtogi na gruncie budynkéw nr 1,3,5,7:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- warstwy podtoza (brak odkrywek).

P2/ Spoczniki klatek schodowych budynkéw nr 1,1a,3,5, 5a,7:

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a)

- strop zelbetowy,

- tynk cementowo - wapienny malowany farbg emulsyjna.

P2'/ Schody budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7:

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a)

- schody zelbetowe monolityczne dwubiegowe,

- podniebienie schodéw wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym kat.lll malowane farbg emulsyjng.

P3/ Podlogi na stropach nad piwnicami budynkéw nr 1,3,5,7:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- strop ptaski typu Kleina na belkach stalowych,

- tynk sufitu cementowo - wapienny malowany farbg emulsyjna.

P4/ Podtogi na stropach budynkéw nr 1,3,5,7:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- podioga z desek na legarach,

- strop na belkach drewnianych ze $lepym putapem,

- tynk sufitu z zaprawy cementowo - wapiennej na trzcinie przybitej do podsufitki
z desek, malowany farbg emulsyjna.

P5/ Podtogi na stropach strychéw budynkéw nr 1,3,5,7:

- polepa z cegiet na ptask na zaprawie cementowo - wapiennej ,

- strop na belkach drewnianych ze $lepym putapem,

- tynk sufitu cementowo - wapienny malowany farbg emulsyjna.

P6/ Podlogi na gruncie budynkéw nr 1a, 5a:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- wylewka cementowa gr. 3 cm,

- styropian gr.3cm,

- 2x papa asfaltowa,

- chudy beton 8cm,

- podsypka piaskowa.

Uwaga: opis przegrody na podstawie dokumentacji archiwalnej.

P7/ Podlogi na stropach budynkéw nr 1a, 5a:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- wylewka cementowa gr. 3 cm,

- strop zelbetowy monolityczny gr.10 cm,

- tynk sufitu cementowo - wapienny kat.lll malowany farbg emulsyjna.

Uwaga: opis przegrody na podstawie dokumentacji archiwalnej.

D1/ Dachy budynkéw nr 1,3,5,7:

- dachéwka ceramiczna - karpiéwka z warstwa folii wiatroizolacyjnej (po remoncie).

- taty drewniane (brak odkrywek),

- folia,

- krokwie 12x15 cm, bez warstwy izolacji termicznej.

D2/ Dachy budynkéw nr 1a, 5a:

- 2 x papa asfaltowa,

- deski 2,5cm,

- krokwie 8x16 cm,

- wetna mineralna 15 cm,

- strop zelbetowy 10 cm,

- tynk sufitu cementowo - wapienny malowany farbg emulsyjna.

Uwaga: opis przegrody na podstawie dokumentacji archiwalne;j.

D3/ Zadaszenie nad wej$ciami do budynkéw nr 1,3,5,7:

- 2 x papa asfaltowa,
- plyta zelbetowa,
- tynk cementowo-wapienny.

OZNACZENIA:

SCIANY:

- SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
(NA RYSUNKU WYMIARY W STANIE WYKONCZONYM)
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ROZBIORKI | DEMONTAZE:

m - PROJEKTOWANE ROZBIORKI SCIAN
- PROJEKTOWANE DEMONTAZE:
X DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ,OBROBKI
DREWNIANEJ OKAPU DACHU ORAZ NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH

OZNACZENIA ROZNE:
TL - TABLICA LICZNIKOWA ELEKTRYCZNA (WG GZESCI II/IE)
R -RYNNA (DO DEMONTAZU)
RS - RURA SPUSTOWA (DO DEMONTAZU )

OZNACZENIA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ:

- MURELATA DREWNIANA 14X14 CM
- KROKIEW DREWNIANA 12X15 CM
- ZASTRZAt. DREWNIANY 15X15 CM
- SLUP DREWNIANY 16X16 CM

- PLATEW DREWNIANA 16X16 CM

- MIECZ DREWNIANY 12X15 CM

oo WON

UWAGI OGOLNE:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, PODANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA,
WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE A WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM NADZOR AUTORSKI.

ARCHICONCEPT PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. MILUSINSKICH 4/ 5 _ 43-300 BIELSKO-BIALA _ POLSKA

tel..  +48501772124 e-mail: biuro@archiconcept.pl

INWESTOR:
BRANZA:

ZAKELAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
43-300 Bielsko-Biala, ul. Lipnicka 26

ARCHITEKTURA

TEMAT: DATA:

REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW MIESZKALNYCH

WIELORODZINNYCH NR 1, 1a, 3, 5, 53, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU - BIALE] LISTOPAD

2015

SKALA:

1:100

TYTUL RYS:
STAN ISTNIEJACY BUDYNEK 1, 1a, 3:
PRZEKROJ A-A, B-B, C-C

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

PODPIS:

NR RYS:

A1/1/5

NR UPRAWNIEN BUD.121/91
OPRACOWANIE:

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA URBANIK
MGR INZ. ARCH. DOROTA SZLAUR

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO
UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.




