N O—F

BUDYNEK NR 3

&

%

BUDYNEK NR 1a

2]

e

¥ =

BUDYNEK NR 1

& o e @&

LEGENDA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO WYKONCZENTA ELEWACIT FRONTOWEJ BUDYNKU.

1/ COKOLY:

1/1 COKOLY BUDYNKOW NR 1,3,5,7 (OD POZIOMU TERENU DO WYS. 90 - 145 CM):

- COKOLY Z LICZNYMI UBYTKAMI TYNKU (TYNK DO SKUCIA).

1/2 COKOLY BUDYNKOW NR 1a,5a (OD POZIOMU TERENU DO WYS. 50 - 77 CM):

- SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW COKOLU.

1/3 PROGI BUDYNKOW NR 1, 1a,5,53,7:

- BETONOWE (DO RENOWACII).

1/4 PROGI BUDYNKU NR 3:

~BETONOWE (DO SKUCIA SZER. 22 CM, WYS.6 CM).

2/ SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

2/1 $CIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU NR 1 (ELEWACIA POENOCNA ORAZ POLUDNIOWA):

“TYNK ZEWNETRZNY Z TERRABONY DROBNOZIARNISTE] MALOWANY FARBA EMULSYINA ELEWACYINA
Z LICZNYMI SPEKANIAMI SCIAN (DO SKUCIA).

2/2 SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU NR 3,5,7 (ELEWACJA WSCHODNIA):

~TYNK ZEWNETRZNY Z TERRABONY DROBNOZIARNISTE) MALOWANY FARBA EMULSYJNA ELEWACYINA
(DO SKUCIA ODSPOJONE WARSTWY TYNKU).

2/3 SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU NR 1a,5a, (ELEWACJA WSCHODNIA):

“TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY ZATARTY NA GEADKO MALOWANY FARBA EMULSYINA ELEWACYINA,
(DO SKUCIA ODSPOJONE WARSTWY TYNKU).

2/4 PEKNIECIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU (DO NAPRAWY)

3/ ELEMENTY DEKORACYJNE:

3/1 PORTAL WEJSCIOWY DO KLATKI SCHODOWEJ 1,3,5,7 :

~TYNKOWANE BOCZNE BONIOWANIA W KOLORZE SZARYM (DO RENOWACII | PRZEMALOWANIA).

3/2 PORTAL WEJSCIOWY DO KLATKI SCHODOWE! 1a ,5a :

~TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY ZATARTY NA GEADKO MALOWANY FARBA EMULSYIJNA ELEWACYINA (DO SKUCIA

ODSPOJONE WARSTWY TYNKU).

3/3 GZYMS OKAPOWY:

-~ GZYMS OKAPOWY DREWNIANY (DO DEMONTAZU | WYMIANY)

4/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

4/1 DRZWI WEJSCIOWE DO KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

- DRZWI DREWNIANE ORAZ LAMINOWANE PEENE (Z NASWIETLEM W BUDYNKACH 1a,5a) W KOLORZE BRAZOWYM

(DODEMONTAZU | WYMIANY).

4/2 STOLARKA OKIENNA BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

- OKNA DREWNIANE SKRZYNKOWE (DO WYMIANY), OKNA PIWNICZNE -BRAK SKRZYDEL OKIENNYCH (DO WYMIANY).

4/3 STOLARKA OKIENNA BUDYNKOW NR 1,3,5,7:

~OKNA Z PCV W KOLORZE BIALYM (DO ZACHOWANIA)

4/4 OKNA DACHOWE BUDYNKOW NR 1,3,5:

~OKNA LUKARN DACHOWYCH (DO RENOWACII)

4/5 OKNA DACHOWE BUDYNKU NR 7:

~OKNA DACHOWE PO WYMIANIE (DO ZACHOWANIA)

4/6 KRATY W OKNACH PIWNICZNYCH (DO DEMONTAZU)

4/7 WYEAZ DACHOWY (DO DEMONTAZU | WYMIANY)

5/ RYNNY | RURY SPUSTOWE:

5/1 RYNNY BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

-RYNNY Z PCV ORAZ Z BLACHY STALOWEJ (DO DEMONTAZU | WYMIANY).

5/2 RURY SPUSTOWE BUDYNKOW NR 1,1a,3,5,5a,7:

-RURY SPUSTOWE Z PCV ORAZ Z BLACHY STALOWEJ (DO DEMONTAZU | WYMIANY).

6/ DACHY:

6/1 DACHY BUDYNKOW NR 1,3,5,7:

- POKRYCIE DACHOW | LUKARN Z DACHOWKI CERAMICZNEJ KARPIOWKI W KOLORZE CEGLASTYM (DO ZACHOWANIA),

- DRABINKI SNIEZNE (DO ZACHOWANIA), tAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE (DO DEMONTAZU).

6/2 DACHY BUDYNKOW NR 1a,5a:

- POKRYCIE DACHOW Z PAPY ASFALTOWES (DO DEMONTAZU)

6/3 ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO BUDYNKOW 1,3,5,7

- ZADASZENIA BETONOWE (DO RENOWACJI)

7/ KOMINY:

7/1 KOMINY BUDYNKOW NR 5,7 :

- KOMINY OBMUROWANE CEGEA KLINKIEROWA SPOINOWANA (DO ROZBIORKI).

7/2 KOMINY BUDYNKOW NR 1,1a,3,5a:

- KOMINY TYNKOWANE (DO ROZBIORKI)

7/3 KOMINY SYSTEMOWE BUDYNKOW NR 1a,5a(DO DEMONTAZU)

8/ INSTALACJA PRZYLACZA GAZU:

8/1 SKRZYNKA INSTALACYINA PRZYLACZA GAZU:

- SKRZYNKI PRZYLACZA GAZU, STALOWA Z DRZWICZKAMI W KOLORZE ZOtTYM (DO RENOWACII | PRZEMALOWANIA).

8/2 INSTALACJA PRZYLACZA GAZU

UWAGI:

- OBROBKI BLACHARSKIE OKAPOW DACHOW, ZADASZENIA WEJSCIA DO KLATKI SCHODOWEJ, PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
(DO DEMONTAZU | WYMIANY);

- PRZEBIEGAJACE PO ELEWACII INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE W SPOSOB NIEUPORZADKOWANY
(DO PRZELOZENIA | UKRYCIA);

- PARAPETY ZEWNETRZNE Z CEGLY PEENEJ DO SKUCIA;

- NAWIEWNIKI PODOKIENNE DO (DO ZACHOWANIA | PRZEDLUZENIA ZE WZGLEDU NA PROJ. TERMOMODERNIZACJE )

- ANTENY SATELITARNE ZAMONTOWANE NA ELEWACII DO DOCELOWEJ LIKWIDACII POPRZEZ ZASTOSOWANIE MASZTU
ZBIORCZEGO NA DACHU.
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