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CZĘŚĆ II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY  
CZĘŚĆ II/A: ARCHITEKTURA  
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  
1.OPIS TECHNICZNY.                                                                                                  str.5-24 
2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA ORAZ  
    ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY ZAWODOWEJ.       
                                                                                                                                      str.25-30 
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:                                                                                           str.31-66 
 
A1/1 STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW 1, 1a, 3:  
Rys. nr A1/1/1 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: rzut parteru.                           Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/2 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: rzut piętra.                             Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/3 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: rzut poddasza.                       Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/4 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: rzut dachu.                             Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/5 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: przekrój A-A, B-B, C-C.         Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/6 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: elewacja północna.                Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/7 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: elewacja południowa.            Skala 1:100 
Rys. nr A1/1/8 – Stan istniejący budynków 1, 1a, 3: elewacje: wschodnia,  
                                                                                                  zachodnia.             Skala 1:100 
 
A2/1 STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW 5, 5a, 7: 
Rys. nr A2/1/1 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:rzut parteru.                           Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/2 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:rzut piętra.                             Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/3 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:rzut poddasza.                       Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/4 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:rzut dachu.                             Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/5 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:przekrój A-A, B-B, C-C.         Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/6 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:elewacja północna.                Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/7 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:elewacja południowa.            Skala 1:100 
Rys. nr A2/1/8 – Stan istniejący budynków 5, 5a, 7:elewacje: wschodnia,  
                                                                                                  zachodnia.             Skala 1:100 
A1/2 PROJEKTOWANY BUDYNKÓW 1, 1a, 3:  
Rys. nr A1/2/1 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: rzut parteru.                       Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/2 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: rzut piętra.                         Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/3 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: rzut poddasza.                   Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/4 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: rzut dachu.                        Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/5 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: przekrój A-A, B-B, C-C.     Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/6 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: elewacja północna.            Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/7 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: elewacja południowa.        Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/8 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: elewacje: wschodnia,  
                                                                                                  zachodnia.               Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/9 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: zestawienie stolarki  
                                                                                           okiennej.                         Skala 1:50 
Rys. nr A1/2/10 – Stan projektowany budynków 1, 1a, 3: zestawienie stolarki  
                                                                                           drzwiowej.                       Skala 1:50 
 
A2/2 STAN PROJEKTOWANY BUDYNKÓW 5, 5a, 7: 
Rys. nr A2/2/1 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: rzut parteru.                       Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/2 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: rzut piętra.                         Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/3 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: rzut poddasza.                   Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/4 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: rzut dachu.                        Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/5 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: przekrój A-A, B-B, C-C.     Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/6 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: elewacja północna.            Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/7 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: elewacja południowa.        Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/8 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: elewacje: wschodnia,  
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                                                                                                  zachodnia.               Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/9 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: zestawienie stolarki  
                                                                                           okiennej.                         Skala 1:50 
Rys. nr A2/2/10 – Stan projektowany budynków 5, 5a, 7: zestawienie stolarki  
                                                                                           drzwiowej.                       Skala 1:50 
 
UWAGA: W zawartości opracowania nie zamieszczono rzutów piwnic z uwagi na brak 
projektowanych robót remontowych pomieszczeń piwnicznych.  
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OPIS TECHNICZNY  
1. CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA.  
 
Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania działki (CZĘŚĆ I).  
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.  
 
Charakterystyka budynków zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania działki ( pkt. 3.2 
CZĘŚĆ I).  
 
2.1. UKŁAD FUNKCJONALNY BUDYNKÓW.  
 
Układ funkcjonalny budynków 1, 3, 5, 7: 
Budynki mieszkalne wielorodzinne podpiwniczone, dwukondygnacyjne, z poddaszem 
nieużytkowym, jednoklatkowe. W piwnicy znajdują się komórki lokatorskie. Na poziomie 
parteru oraz piętra budynku znajdują się cztery mieszkania  (łącznie 8 mieszkań) z częściowo 
ze wspólnym ustępami dostępnymi z  klatki schodowej. Poddasze nieużytkowe z funkcją 
strychu. 
 
Układ funkcjonalny budynków 1a, 5a: 
Budynki mieszkalne, wielorodzinne niepodpiwniczone dwukondygnacyjne, jednoklatkowe. Na 
poziomie parteru oraz piętra budynku znajdują się dwa mieszkania socjalne (łącznie 4 
mieszkania socjalne). Poddasze nieużytkowe niskie w jednym budynku dostępne poprzez 

wyłaz, a w drugim niedostępne. 
 
2.2. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW.  
 
Konstrukcja budynków 1, 3, 5, 7: 
- Fundamenty (brak odkrywek).  
- Ściany piwnic, parteru i piętra, murowane z cegły o wym. 27 x 13 x 6 cm na zaprawie 
cementowo – wapiennej. 
- Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 12cm.  
- Strop nad piwnicą płaski typu Kleina na belkach stalowych, otynkowany. 
- Strop nad parterem i piętrem na belkach drewnianych ze ślepym pułapem. 
- Schody żelbetowe, monolityczne dwubiegowe z okładziną z lastryko.  
- Konstrukcja dachu drewniana o ustroju krokwiowo – płatwiowym. 
- Dach czterospadowy kryty dachówką ceramiczną – karpiówką z warstwą folii 
wiatroizolacyjnej (po remoncie).  
- Kominy ponad dachem w budynkach (5 i 7) z cegły spoinowanej (bez tynku), a w budynkach 
(1 i 3) tynkowane, nasady kominów z obróbką blacharską.  
 
Konstrukcja budynków 3a, 5a : 
- Fundamenty żelbetowe monolityczne.  
- Ściany fundamentowe betonowe. 
- Ściany wewnętrzne nośne gr. 19 cm z pustaków szczelinowych. 
- Ściany zewnętrzne warstwowe gr. 43 cm z dwóch warstw pustaków szczelinowych  
   z płytami styropianowymi gr.5 cm. 
- Ściany działowe gr. 6 cm z pustaków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.  
- Strop żelbetowe płytowe monolityczne.  
- Schody żelbetowe, monolityczne dwubiegowe z okładziną lastryko.  
- Konstrukcja dachu z drewna o ustroju krokwiowo – płatwiowym. 
- Dach dwuspadowy kryty papą bitumiczną na poszyciu z desek. 
- Kominy murowane z ceramicznych pustaków obmurowanych nad ostatnią kondygnacją 
cegłą pełną gr. 12 cm. 
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2.3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE LOKALI MIESZKALNYCH.  
 
Wykończenie budynków 1, 3, 5, 7: 
- Tynki cementowo-wapienne ścian i sufitów kategorii III malowane farbami emulsyjnymi, 
pomieszczenia kuchenne oraz łazienki częściowo wykończone okładziną z płytek 
ceramicznych.  
- Podłogi w lokalach mieszkalnych o zróżnicowanych nawierzchniach, a w klatce  
schodowej okładzina z lastryko.  
- Parapety wewnętrzne drewniane.  
- Drzwi wewnętrzne drewniane pełne.   
 
Wykończenie budynków 3a, 5a : 
- Tynki cementowo- wapienne ścian i sufitów kategorii III malowane farbami emulsyjnymi 
oraz łazienki częściowo wykończone okładziną z płytek ceramicznych.  
- Podłogi w lokalach mieszkalnych o zróżnicowanych nawierzchniach, a w klatce  
schodowej okładzina z lastryko.  
- Parapety wewnętrzne drewniane. 
- Drzwi wewnętrzne drewniane pełne.  
 
2.4. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.  
 
Wykończenie budynków 1, 3, 5, 7: 
- Ściany fundamentowe i ściany piwnic murowane z cegły o wym. 27 x 13 x 6 cm na 
zaprawie cementowo – wapiennej, z tynkiem cementowo-wapiennym, z uwagi na brak 
odkrywek brak oceny izolacji pionowej.   
- Cokoły murowane z cegły o wym. 27 x 13 x 6 cm na zaprawie cementowo – wapiennej,  
otynkowane, z licznymi ubytkami. 
- Portal zewnętrzny wejściowy boniowany 
- Ściany wykończone tynkiem z terrabony drobnoziarnistej malowany farbą emulsyjną 
elewacyjną.  
- Stolarka okienna drewniana oraz z PCV w kolorze białym oraz brązowym.  
- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku drewniane pełne oraz drewniane pełne płycinowe.  
- Podokienniki betonowe z parapetami z blachy powlekanej. 
- Dach czterospadowy budynku kryty dachówką ceramiczną – karpiówką. 
 
Wykończenie budynków 3a, 5a : 
- Cokoły (ściany fundamentowe betonowe)wykończone tynkiem cementowo – wapiennym 
- Portal z tynku cementowo-wapiennego zatartego na gładko malowane farbą emulsyjną 
elewacyjną. 
- Ściany z tynku cementowo – wapiennego zatartego na gładko malowana farbą emulsyjną 
elewacyjną. 
- Stolarka okienna drewniana w kolorze brązowym. 
- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej. 
- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków drewniane pełne z naświetlem. 
- Dach budynku kryty papą bitumiczną na poszyciu z desek. 
 
2.5. INSTALACJE WEWNĘTRZNE.  

 
- Instalacja wodociągowa zimnej wody i kanalizacyjna.  
- Instalacja elektryczna.  
- Wentylacja grawitacyjna.  
- Ogrzewanie piecami kaflowymi podłączonymi do przewodów dymowych. 
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2.6. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE. 
 

Według opisu część I. 
 
2.7. PARAMETRY TECHNICZNE.  
 
Parametry techniczne dla budynków nr 1, 1a, 3: 
- Powierzchnia łączna zabudowy: 440,13 m2 
- Powierzchnia łączna użytkowa: 555,95 m2 
- Powierzchnia łączna netto bez uwzględnienia piwnic: 568,92 m2. 
- Kubatura brutto: ok.3925 m3 

 

Parametry techniczne dla budynków nr 5, 5a, 7: 
- Powierzchnia łączna zabudowy: 440,13 m2 
- Powierzchnia łączna użytkowa: 555,95 
- Powierzchnia łączna netto bez uwzględnienia piwnic: 568,92 m2. 
- Kubatura brutto: ok.3925 m3 

 
2.8 ISTNIEJĄCE PRZEGRODY BUDOWLANE.  

 
2.8.1. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE: 
SF/ ściany fundamentowe budynków nr 1a, 5a: 
- izolacja pionowa przeciwwodna – lepik asfaltowy nakładany na gorąco, 
- ściany fundamentowe betonowe ok  gr. 40cm. 
 
SP/ ściany zewnętrzne piwnic budynków nr 1,3,5,7: 
- izolacja pionowa przeciwwodna (brak odkrywek), 
- tynk zewnętrzny cementowy (brak odkrywek), 
- ściana zewnętrzna piwnic murowana z cegły ceramicznej pełnej,  
- tynk wewnętrzny kat.III malowany farbą emulsyjną. 
 
SC1 / cokoły budynków nr 1,3,5,7 (od poziomu terenu do wys. 90 - 145 cm): 
- tynk zewnętrzny z terrabony drobnoziarnistej malowany farbą emulsyjną elewacyjną, 
- ściana zewnętrzna piwnic murowana z cegły ceramicznej pełnej, 
- tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną.  

 
SC2/ Cokoły budynków nr 1a,5a (od poziomu terenu do wys. 50 - 77 cm): 
- tynk zewnętrzny cementowo-wapienny zatarty na gładko malowany farbą emulsyjną 

elewacyjną, 
- ściana zewnętrzna warstwowa z dwóch warstw pustaków szczelinowych 2x gr.19 cm 

przedzielonych płytami styropianowymi  gr. 5 cm, 
- tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną. 
 
SN1/ Ściany zewnętrzne nadziemia budynków nr 1,3,5,7: 
- tynk zewnętrzny z terrabony drobnoziarnistej malowany farbą emulsyjną elewacyjną, 
- ściana zewnętrzna murowana z cegły ceramicznej pełnej, 
- tynk wewnętrzny kat.III malowany farbą emulsyjną. 
 
SN2/ Ściany zewnętrzne nadziemia budynków nr 3a,5a: 
- tynk zewnętrzny cementowo-wapienny zatarty na gładko malowany farbą emulsyjną 

elewacyjną, 
- ściana zewnętrzna warstwowa z dwóch warstw pustaków szczelinowych gr.19 cm 

przedzielonych płytami styropianowymi  gr. 5 cm, 
- tynk wewnętrzny kat.III malowany farbą emulsyjną. 
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2.8.2. PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME: 
P1/ Podłogi na gruncie budynków nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7: 

- nawierzchnia podłogi (wg części rysunkowej), 

- warstwy podłoża (brak odkrywek). 

 

P2/ Spoczniki klatek schodowych budynków nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7: 

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a) 

- strop żelbetowy, 

- tynk cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną. 

 

P2’/ Schody budynków nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7: 

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a) 

- schody żelbetowe monolityczne dwubiegowe, 

- podniebienie schodów wykończone  tynkiem cementowo – wapiennym kat.III malowane 

farbą emulsyjną. 

 

P3/ Podłogi na stropach nad piwnicami budynków nr 1,3,5,7: 

- nawierzchnia podłogi (wg części rysunkowej), 

- strop płaski typu Kleina na belkach stalowych,  
- tynk sufitu cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną. 

 

P4/ Podłogi na stropach budynków nr 1,3,5,7: 

- nawierzchnia podłogi (wg części rysunkowej), 

- podłoga z desek na legarach, 

- strop na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, 
- tynk sufitu z zaprawy cementowo – wapiennej na trzcinie przybitej do podsufitki  

  z desek, malowany farbą emulsyjną. 

 

P5/ Podłogi na stropach strychów budynków nr 1,3,5,7: 

- polepa z cegieł na płask na zaprawie cementowo - wapiennej , 

- strop na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, 
- tynk sufitu cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną. 

 

P6/ Podłogi na gruncie budynków nr 1a, 5a: 

- nawierzchnia podłogi (wg części rysunkowej), 

- wylewka cementowa gr. 3 cm, 

- styropian gr.3cm, 

- 2x papa asfaltowa, 

- chudy beton 8cm, 

- podsypka piaskowa. 

Uwaga: opis przegrody na podstawie dokumentacji archiwalnej. 

 

P7/ Podłogi na stropach budynków nr 1a, 5a: 

- nawierzchnia podłogi (wg części rysunkowej), 

- wylewka cementowa gr. 3 cm, 

- strop żelbetowy monolityczny gr.10 cm, 
- tynk sufitu cementowo – wapienny kat.III malowany farbą emulsyjną. 
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D1/ Dachy budynków nr 1,3,5,7: 

- dachówka ceramiczna – karpiówka z warstwą folii wiatroizolacyjnej (po remoncie).  

- łaty drewniane (brak odkrywek), 
- folia,  
- krokwie 12x15 cm, bez warstwy izolacji termicznej. 

 

D2/ Dachy  budynków nr 1a, 5a: 

- 2 x papa asfaltowa, 

- deski 2,5cm, 

- krokwie 8x16 cm, 

- wełna mineralna 15 cm, 

- strop żelbetowy 10 cm, 

- tynk sufitu cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną. 

 

D3/ Zadaszenie nad wejściami do budynków nr 1,3,5,7: 

- 2 x papa asfaltowa, 

- płyta żelbetowa, 

- tynk cementowo-wapienny. 

 
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO. 
3.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE I ŚCIANY PIWNIC. 

 
Ściany fundamentowe budynków (1a, 5a) oraz ściany piwnic budynków (1,3,5,7) z uwagi na 
zawilgocenia stwierdzone od strony piwnic należy zabezpieczyć od zewnątrz izolacją płynną 
przeciwwodną przed wykonaniem docieplenia. 
 
3.2. ŚCIANY MUROWANE NADZIEMIA. 

 
Stwierdza się ubytki i spękania tynków zewnętrznych, które w razie stwierdzenia odspojenia 
należy skuć przed dokonaniem termomodernizacji.  
Ściany działowe będą poddane częściowej przebudowie związanej  z budową przewodów 
kominowych oraz wydzieleniem łazienek i kuchni w lokalach mieszkalnych. 
  
3.3. STROPY. 

 
Aktualny stan techniczny stropów oraz ich nośność daje możliwość realizacji przedmiotowej 
inwestycji. Przed przystąpieniem do wykucia otworów pod projektowane przewody kominowe 
na wyznaczonym odcinku (wg rys. stan istniejący) skuć wzdłuż ściany tynk sufitu celem 
stwierdzenia układu podparcia stropu w celu właściwego usytuowania przewodów                                        
z uniknięciem kolizji z konstrukcją. 

 
3.4. WIĘŹBA DACHOWA. 
 
Konstrukcja drewniana dachów budynków nr 1, 3, 5 w stanie technicznym dobrym, natomiast 
w budynku nr 7 konstrukcja wymieniona po pożarze budynku. 
Konstrukcja drewniana budynku nr  5a w stanie technicznym dobrym, a w budynku nr 1a 
brak możliwości oceny z uwagi na niedostępność poddasza.  
   
3.5.  POKRYCIA DACHÓW. 
Istniejące pokrycia dachów dachówką ceramiczną budynków nr 1,3,5,7 w stanie technicznym 
dobrym. 
Istniejące pokrycia dachów papą bitumiczną budynków nr 1a,5a w stanie technicznym 
dobrym. 
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3.6. KLATKI SCHODOWE. 
 

3.7. KOMINY. 
Istniejące kominy we wszystkich budynkach podlegają rozbiórce i przebudowie w związku z 

opinią kominiarską nr 418/2015 oraz  protokołami kominiarskimi nr: 136/2015, 
137/2015, 138/2015, 139/2015, 140/2015,141/2015 wydane przez zakład kominiarski 
Jarosław Fajfrzyk, 43-300 Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5. (zał. 5-11, część I) 
 
4. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE.  
 
Zakres rozbiórek, demontaży  przedstawiono na rysunkach stanu istniejącego. 
Obejmują one następujący zakres robót:  
- rozbiórka części ścian działowych, 
- rozbiórka części ścian pod projektowane drzwi,  
- wykonanie bruzd i przebić pod projektowane przewody kominowe wentylacyjne, spalinowe, 
  dymowe i piony kanalizacyjne, 
- rozbiórka istniejących przewodów kominowych do poziomu poddasza, 
- demontaż oraz rozbiórka wyposażenia lokali mieszkalnych (wg rys. stanu istniejącego),  
- rozbiórka części nawierzchni podłóg w przebudowanych mieszkaniach,  
- skucie odspojonych tynków zewnętrznych, 
- demontaż zbędnych okablowań przebiegających po elewacjach, 
- demontaż zbędnych uchwytów i okuć na elewacjach, 
- demontaż części stolarki okiennej w celu wymiany na nową, 
- rozbiórka podokienników zewnętrznych murowanych z cegły i tynkowanych, 
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy, 
- demontaż parapetów wewnętrznych w projektowanych oknach, 
- demontaż części stolarki  drzwiowej w przebudowywanych lokalach mieszkalnych, 
- demontaż rynien i rur spustowych w celu wymiany na nowe, 
- demontaż ław i stopni kominiarskich,  
- demontaż pokrycia dachów z papy bitumicznej oraz częściowo z desek ze śladami po    
  zaciekach w celu wymiany na nowe z budynku nr 1a, 5a, 
- demontaż pokrycia z papy zadaszeń nad wejściami do budynków nr 1,3,5,7 wraz z obróbką  
   blacharską , 
- demontaż obróbek blacharskich okapów dachów w celu wymiany na nowe. 
 
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.  
5.1. PROGRAM UŻYTKOWY.  
 
Układ funkcjonalny budynków 1, 3, 5, 7: 
Budynki trzykondygnacyjne wielorodzinne trzykondygnacyjne (piwnica, parter, piętro) 
podpiwniczone, z wysokim nieużytkowanym strychem, jednoklatkowe. W piwnicy znajdują się 
komórki lokatorskie. Na poziomie parteru oraz piętra budynku znajdują się cztery mieszkania 
socjalne (łącznie 8 mieszkań socjalnych z projektowanymi łazienkami oraz kuchniami dla 
każdego mieszkania). 
 

Układ funkcjonalny budynków 1a, 5a: 
niepodpiwniczone, jednopiętowe (parter i piętro), jednoklatkowe. Na poziomie parteru 
oraz piętra budynku znajdują się dwa mieszkania socjalne (łącznie 4 mieszkania socjalne 

z projektowanymi łazienkami oraz kuchniami dla każdego mieszkania). 
 
5.2. PARAMETRY TECHNICZNE.  
Parametry techniczne dla budynków nr 1, 1a, 3: 
- Powierzchnia łączna zabudowy: 450,56 m2 
- Powierzchnia łączna użytkowa: 526,52 m2 
- Powierzchnia łączna netto bez uwzględnienia piwnic: 585,3 m2. 
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- Kubatura brutto: ok.3996 m3 

 

Parametry techniczne dla budynków nr 5, 5a, 7: 
- Powierzchnia łączna zabudowy: 450,56 m2 
- Powierzchnia łączna użytkowa: 526,52 m2 
- Powierzchnia łączna netto bez uwzględnienia piwnic: 585,3 m2. 
- Kubatura brutto: ok.3996 m3 

 

Powierzchnie ogrzewane i nieogrzewane podano w charakterystyce energetycznej obiektu 
Część I, zał. nr 17. 
 
6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.  
 
6.1. DOMUROWANIA W ŚCIANACH.  
 
Projektuje się domurowania i zamurowania bruzd pod przewody kominowe z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
6.2. ŚCIANY DZIAŁOWE.  
 

Projektowane ściany działowe szkieletowe gr. całkowitej 100 mm, system W 111,  konstrukcja 

z profili pojedynczych CW i UW 75, w rozstawie osiowym co ok. 60 cm, okładzina obustronna  

jednowarstwowa z płyt gipsowo - kartonowych GKB i GKBI (wodoodporne od strony łazienek) 

gr. 12,5 mm, warstwa izolacji akustycznej, z wełny mineralnej gr. 75 mm. 

 

6.3. WZMOCNIENIA OŚCIEŻY DRZWIOWYCH. 

1) Wzmocnienia drzwi ( ościeża ) w ścianach działowych szkieletowych z profili systemowych 
wzmocnionych UA 75. 

2) Nadproża stalowe pod projektowane przejścia w ścianach wewnętrznych nośnych i 
kominowych  (ozn. N) murowanych z cegły pełnej z profili stalowych 2 x ceownik 140mm. 
W celu zamontowania nadproża należy wykuć otwory na wysokość i głębokość 
dostosowaną do wymiarów profili po obu stronach projektowanego otworu przejściowego. 
W wykonanym otworze należy osadzić profile stalowe obłożone siatką w celu wykonania 
obrzutki tynkiem cementowo-wapiennym. Profile należy skręcić ze sobą prętami 
gwintowanymi M16 co 25 cm osadzonymi  na zaprawie bezskurczowej. Następnie należy 
wykuć otwór przejściowy. Całość należy wykończyć tynkiem z zaprawy cementowo – 
wapiennej kategorii III. Szczegóły wg rysunku A1/2/1, A1/2/2, A2/2/1, A2/2/2. 

6.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE. 
  
6.4.1. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE.  
 
Fragmenty ścian w lokalach mieszkalnych po wykonaniu domurowań oraz zamurowaniu bruzd 
pod projektowane przewody kominowe należy wykończyć tynkiem cementowo- wapiennym 
kategorii III. Podobnie należy wykończyć fragmenty sufitów po rozbiórce ścian działowych. 
Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych według opisu pkt 6.2. Po zamocowaniu płyt na 
wszystkie krawędzie, użyte do mocowania wkręty oraz ewentualne ubytki i inne uszkodzenia 
krawędzi płyt należy nałożyć  systemową masę szpachlową  oraz zależnie od użytego systemu 
zastosować siatkę zbrojącą zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6.4.2. PODŁOGI I COKOŁY.  
 
W projektowanych łazienkach podłogi i cokoły (wys. 10 cm) z płytek gresowych 
nienasiąkliwych i antypoślizgowych w kolorze szarym, format 30 x30 cm układanych na 
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zaprawie klejowej. W przebudowywanych pomieszczeniach przedpokojów i aneksach 
kuchennych projektuje się nowe nawierzchnie podłóg z systemowej wykładziny PCV  oraz 
cokoły z profili systemowych z PCV na istniejących podłożach poddanych ew. renowacji. W 
istniejących pokojach ewentualne ubytki nawierzchni powstałe w wyniku prowadzonych robót 
remontowych należy uzupełnić nawierzchnią  w nawiązaniu do istniejącej podłogi . Wszystkie 
projektowane powierzchnie podłóg należy wykonać na odpowiednio przygotowanych 
istniejących podłożach poddanych renowacji poprzez uzupełnienia ewentualnych ubytków 
powstałych w wyniku rozbiórek nawierzchni.  
W projektowanych łazienkach na poziomie parteru budynków nr1,1a, 3, 5, 5a, 7  oraz piętra 
budynków nr 1a, 5a na istniejących podłożach betonowych poddanych ewentualnym 
uzupełnieniom i renowacji należy wykonać systemową izolację wodoszczelną płynną lub 
izolację w postaci farby powłokowej z wyprowadzeniem na ściany wys.30cm (przed 
wykończeniem ścian).  
W projektowanych łazienkach na poziomie piętra budynków nr 1,3,5,7 na istniejącym podłożu 
z desek stropów drewnianych belkowych ze ślepym pułapem należy ułożyć paroizolację z folii 
PCV oraz wykonać wylewkę betonową gr. min.3,5cm zbrojoną systemową siatką stalową 
zgrzewaną, a następnie wykonać izolację wodoszczelną płynną lub izolację w postaci farby 
powłokowej z wyprowadzeniem na ściany wys.30cm (przed wykończeniem ścian). 
 
6.4.3. MALOWANIE.  
 
Projektowane ściany działowe systemowe, szkieletowe gipsowo-kartonowe, fragmenty ścian 
po wykonaniu domurowań i zamurowaniu bruzd oraz  fragmenty sufitów z tynkiem 
cementowo-wapiennym kat.III w projektowanych łazienkach oraz przebudowywanych 
przedpokojach i aneksach kuchennych w lokalach mieszkalnych należy wykończyć poprzez 
malowanie zgodnie z następującymi zasadami: 
- oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie podłoża pod malowanie poprzez szpachlowanie i szlifowanie, 
- gruntowanie podłoża farbą gruntującą emulsyjna lub olejną, 
- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną na kolor standardowy biały, 
- malowanie dwukrotne farbą olejną ścian łazienek oraz ścian przy blatach roboczych kuchni, 
na kolor standardowy biały.   
 
6.5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.  
 
6.5.1. STOLARKA OKIENNA (ozn. wg. rys. nr A1/2/10, A2/2/10).  
Projektowana stolarka okienna w budynkach nr 1,1a,3: 
1) O*   - istniejące okna z PCV, w kolorze białym do zachowania. (szt.22)      
2) O1  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 90/90 cm, w kolorze biały  

         z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.1)    

3) O2  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 115/190 cm, w kolorze białym 

         z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolony. (szt.2)    

4) O3  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 100/180 cm, w kolorze białym 
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.4)    
5) O4  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 145/145 cm, w kolorze białym 
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.8)    
6) O5  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 200/160 cm, w kolorze białym 
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.5)    
7) O6  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 220/165 cm, w kolorze białym  
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.3) 
8) O7  - projektowane okna z PCV, o wymiarach 110/45 cm, w kolorze białym 

         z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.2)    

9) OR   - istniejące okna lukarn dachowych drewniane poddane renowacji i malowaniu na 
kolor biały o wymiarach 210/50 cm, (8 szt.) 
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10) WD - projektowany wyłaz dachowy kominiarski drewniany systemowy, o wymiarach 
78/118 cm, (3 szt.). 

 
Projektowana stolarka okienna w budynkach nr 5,5a,7: 
1) O*   - istniejące okna do zachowania. (szt.23)    
2) O1  - projektowane okna drewniane, o wymiarach 90/90 cm, w kolorze biały  

         z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.1)    

3) O2  - projektowane okna drewniane, o wymiarach 115/190 cm, w kolorze białym 

         z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolony. (szt.1)    

4) O3  - projektowane okna drewniane, o wymiarach 100/180 cm, w kolorze białym 
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.6)    
5) O4  - projektowane okna drewniane, o wymiarach 145/145 cm, w kolorze białym 
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone.(szt.8)    
6) O5  - projektowane okna drewniane, o wymiarach 200/160 cm, w kolorze białym 
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.3)    
7) O6  - projektowane okna drewniane, o wymiarach 220/165 cm, w kolorze białym  
              z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.6)    
8) O7  - projektowane okna PCV, o wymiarach 110/45 cm, w kolorze białym 

         z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.3)    

9) OR   - Istniejące okna lukarn dachowych drewniane poddane renowacji i malowaniu na 
kolor biały o wymiarach 210/50 cm, (4 szt.) 

10) WD - Projektowany wyłaz dachowy kominiarski drewniany systemowy, o wymiarach 
78/118 cm, (3 szt.). 

 
6.5.2. DRZWI ZEWNĘTRZNE (ozn. wg. rys. nr A1/2/9, A2/2/9).  
Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 1,1a,3: 
1) Projektowane drzwi zewnętrzne drewniane pełne antywłamaniowe (ozn,DZ1), malowane 

lakierobejcą na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk max=1,5 [W/(m2xK)],                          
o izolacyjności akustycznej min. 25dB, ościeżnice drewniane malowane na kolor skrzydeł, 
o wymiarach w świetle przejścia 90 x200cm w ilości 2szt.  

2) Projektowane drzwi zewnętrzne drewniane pełne antywłamaniowe z naświetlem w górnej 
kwaterze (ozn,DZ1), malowane lakierobejcą na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk 
max=1,5 [W/(m2xK)],o izolacyjności akustycznej min. 25dB, ościeżnice drewniane 
malowane na kolor skrzydeł, o wymiarach w świetle przejścia 90 x240cm (naświetle 
38x66cm),w ilości 1szt.  

Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 5,5a,7: 
3) Projektowane drzwi zewnętrzne drewniane pełne antywłamaniowe (ozn,DZ1), malowane 

lakierobejcą na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk max=1,5 [W/(m2xK)],                          
o izolacyjności akustycznej min. 25dB, ościeżnice drewniane malowane na kolor skrzydeł, 
o wymiarach w świetle przejścia 90 x200cm w ilości 2szt.  

4) Projektowane drzwi zewnętrzne drewniane pełne antywłamaniowe z naświetlem w górnej 
kwaterze (ozn,DZ1), malowane lakierobejcą na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk 
max=1,5 [W/(m2xK)],o izolacyjności akustycznej min. 25dB, ościeżnice drewniane 
malowane na kolor skrzydeł, o wymiarach w świetle przejścia 90 x240cm (naświetle 
38x66cm),w ilości 1szt.  

 
6.5.3. DRZWI WEWNĘTRZNE(ozn. wg. rys. nr A1/2/9, A2/2/9). 
Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 1,1a,3: 
1) Projektowane drzwi wewnętrzne łazienkowe drewniane pełne (ozn. D1)  o wymiarach  

w świetle przejścia  80/200 cm, w kolorze białym,  z kratką  wentylacyjną z PCV  o pow. 

czynnej min. 0,022 m², (20 szt.) 

2) Projektowane  drzwi wewnętrzne drewniane pełne (ozn. D2), o wymiarach w świetle 

przejścia 80/200 cm, w kolorze białym, (4 szt.) 

http://www.archiconcept.pl/
http://www.archiconcept.pl/


 
                ARCHICONCEPT  Mikołaj Kowalczys 
                Ul. Milusińskich 4/5  43-300 Bielsko-Biała   
                KONTAKT: TEL.: 501.772.124  www.archiconcept.plbiuro@archiconcept.pl 

 

  
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH                        
NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ 

__________________________________________________________________________________ 
BIELSKO-BIAŁA, LISTOPAD 2015                                                                                                          str. 14 

 

3) Projektowane drzwi drewniane pełne antywłamaniowe (ozn. DW) wewnętrzne do 

mieszkań z wziernikiem o izolacyjności akustycznej min. 25dB,   o wymiarach   w świetle 

przejścia  90/200 cm, malowane na kolor orzech, (20 szt.) 

4) Istniejące drzwi wewnętrzne drewniane piwniczne do renowacji (ozn.DP1), malowane na 

kolor orzech (2szt.) 

5) Istniejące drzwi wewnętrzne drewniane na poddasze do renowacji (ozn.DP2), malowane 

na kolor orzech (2szt.) 

6) Projektowane ościeżnice stalowe systemowe malowane na kolor biały w drzwiach 

wewnętrznych(24szt.) i brązowy w drzwiach wejściowych do mieszkań (20szt.) i 

budynków (3szt.). 

 

Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 5,5a,7: 

7) Projektowane drzwi wewnętrzne łazienkowe drewniane pełne (ozn. D1)  o wymiarach  

w świetle przejścia  80/200 cm, w kolorze białym,  z kratką  wentylacyjną z PCV  o pow. 

czynnej min. 0,022 m², (20 szt.) 

8) Projektowane  drzwi wewnętrzne drewniane pełne (ozn. D2), o wymiarach w świetle 

przejścia 80/200 cm, w kolorze białym, (4 szt.) 

9) Projektowane drzwi drewniane pełne antywłamaniowe (ozn. DW) wewnętrzne do 

mieszkań z wziernikiem o izolacyjności akustycznej min. 25dB,   o wymiarach   w świetle 

przejścia  90/200 cm, malowane na kolor orzech, (20 szt.) 

10) Istniejące drzwi wewnętrzne drewniane piwniczne do renowacji (ozn.DP1), malowane 

na kolor orzech (2szt.) 

11) Istniejące drzwi wewnętrzne drewniane na poddasze do renowacji (ozn.DP2), 

malowane na kolor orzech (2szt.) 

12) Projektowane ościeżnice stalowe systemowe malowane na kolor biały w drzwiach 

wewnętrznych(24szt.) i brązowy w drzwiach wejściowych do mieszkań (20szt.) i 

budynków (3szt.). 

 

6.5.4. PARAPETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE.  

 

Po skuciu istniejących parapetów z cegły ceramicznej pełnej w budynkach nr 1,3,5,7 i 
wykonaniu docieplenia należy wykonać parapety z blachy ocynkowanej gr.0,7 mm z 
wysunięciem na min. 3 cm. szer. ok. 28cm (szt.52) 
W budynkach nr 1a,5a po wykonaniu docieplenia należy wykonać parapety j.w  szer. ok.28cm 
(szt.18). 
Parapety okienne wewnętrzne w projektowanych oknach wymienić na nowe z konglomeratów 
w kolorze białym, a w oknach nie podlegających wymianie pozostawić parapety istniejące. 
Uwaga: wymiary parapetów uszczegółowić na budowie w nawiązaniu do stanu 
projektowanego. 
 
6.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE.  
 

6.6.1. COKOŁY 

Projektowane  cokoły wg. opisu pkt. 6.7.1. Kolorystyka cokołu wg. wzornika Sempre  S3558 

 

6.6.2. ŚCIANY I PORTALE. 

Projektowane ściany nadziemia oraz portale wejściowe do budynków wg. opisu pkt. 6.7.1.  

Kolorystyka ścian nadziemia budynku 1,3,5,7 wg. wzornika Sempre  S3552. 

Kolorystyka ścian nadziemia budynku 1a,5a wg. wzornika Sempre S3554. 
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Kolorystyka portalu budynku 1a,5a wg. wzornika Sempre S3558. 

Kolorystyka portalu budynku 1,3,5,7 wg. wzornika Sempre S3552. 

 

6.6.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. 

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa wg. opisu pkt. 6.5 

  

6.6.4. PARAPETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  

Projektowane parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne wg. opisu pkt. 6.5 

Kolorystyka parapetów okiennych zewnętrznych – kolor naturalny blacha ocynkowana. 

 

6.6.5. ŁAWY KOMINIARSKIE I DRABINKI ŚNIEŻNE. 

1) Projektowane ławy i stopnie kominiarskie systemowe, kratowe, ocynkowane. 

2) Istniejące drabinki śnieżne systemowe do zachowania i ewentualnej renowacji 

 

6.6.6. KOMINY. 

Projektowane kominy wg. opisu pkt. 7. 

 

6.6.7. OBRÓBKI BLACHARSKIE OKAPÓW DACHÓW ORAZ OFASOWANIA KOMINÓW.  

Projektowane obróbki blacharskie okapów dachu budynków 1,3,5,7 z blachy powlekanej w 

kolorze wg. wzornika Sempre S3558. Ofasowania kominów z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm 

wys. min 15cm. 

 

6.6.8. RYNNY I RURY SPUSTOWE. 

 

Projektowane rynny (ozn.R) ø 150 mm i rury spustowe (ozn.RS) ø 120 mm z blachy 
ocynkowanej gr. 0,7 mm. Połączenia rynien z rurami spustowymi za pomocą sztucerów. 
Całość wykonać w oparciu o rozwiązania systemowe. Należy wykonać rewizje na 
połączeniach do kanalizacji deszczowej. 
 

6.7. PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE 

 

6.7.1. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE: 
 

Przygotowanie podłoży pod projektowane izolacje przeciwwodne i termiczne ścian 
fundamentowych, ścian piwnic i cokołów: 
Ściany fundamentowe (ozn SF)i ściany piwnic (ozn. SP) od poziomu ław fundamentowych do 
zakończenia projektowanego cokołu (ozn.SC)nad terenem należy przygotować pod 
docieplenie i izolację przeciwwodną poprzez ewentualne skucie odspojonych tynków do lica 
ściany konstrukcyjnej, osuszenie, oczyszczenie, odgrzybienie preparatami pleśnio  i 
grzybobójczymi. Po skuciu odspojonych tynków należy dokonać uzupełnień w postaci tynku 
cementowego do lica istniejących.  Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać podwójną 
warstwę izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej nie wchodzącej w reakcję 
ze styropianem  do wysokości min. 30 cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku. Na 
izolacji j.w. należy wykonać docieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, klejonymi 
do podłoża izolacji  przeciwwodnej j.w. Docieplenie od gruntu rodzimego należy oddzielić folią 
kubełkową zakończoną listwą zamykającą na poziomie łączenia z cokołem (poziom terenu przy 
budynku).  
Cokoły (ozn. S.C) od poziomu terenu przy budynku do poziomu ścian nadziemia (ozn. SN) 
docieplone j.w., wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o strukturze gładkiej 
barwionym w masie zgodnie z kolorystyką elewacji (wg. rys. nr.A1/2/6, A1/2/7, A1/2/8, A2/2/6, 
A2/2/7, A2/2/8). 
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Przygotowanie podłoży pod projektowane izolacje termiczne ścian nadziemia: 
Przed wykonaniem ocieplenia należy przygotować ściany poprzez ewentualne skucie odpadających 
tynków i uzupełnienie ich tynkiem cementowo-wapiennym do lica istniejących tynków. Na tak 
przygotowanych podłożach należy wykonać docieplenie w technologii „lekka mokra” z 
zastosowaniem płyt fasadowych lamelowych  z wełny mineralnej gr.10cm wykończony tynkiem 
silikonowym o strukturze gładkiej zgodnie z kolorystyką elewacji (wg. rys. nr.A1/2/6, A1/2/7, A1/2/8, 
A2/2/6, A2/2/7, A2/2/8). 
 
SF/ ściany fundamentowe budynków nr 1a, 5a : 
- folia kubełkowa zakończona listwą zamykającą, 
- docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm, 
- podwójna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do 
wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku, 
- istniejące ściany fundamentowe betonowe  gr. ok 40cm. 
 
SP/ ściany zewnętrzne piwnic budynków nr 1,3,5,7: 
- folia kubełkowa zakończona listwą zamykającą, 
- docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm, 
- podwójna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do 
wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku, 
- istniejący tynk zewnętrzny, 
- istniejąca ściana zewnętrzna piwnic murowana z cegły ceramicznej pełnej,  
- istniejący tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną. 
 
SC/ Cokoły budynków 
 
SC1 / Cokoły budynków nr 1,3,5,7 (od poziomu terenu do wys. ok. 90 - 145 cm) docieplone 
w technologii „lekka-mokra”: 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie, 
- podwójna siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- docieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejonymi do podłoża, 
- podwójna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do 
wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku, 
- istniejący tynk zewnętrzny z terrabony drobnoziarnistej z uzupełnieniami tynkiem 

cementowym po skutych odspojonych tynkach, 
- istniejąca ściana zewnętrzna piwnic murowana z cegły ceramicznej pełnej, 
- istniejący tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną.  

 
SC2/ Cokoły budynków nr 1a,5a (od poziomu terenu do wys. ok. 50 - 77 cm) docieplone w 

technologii „lekka-mokra”: 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie, 
- podwójna siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- docieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejonymi do podłoża, 
- podwójna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do 
wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku, 
- istniejący tynk zewnętrzny cementowo-wapienny drobnoziarnistej z uzupełnieniami tynkiem 

cementowym po skutych odspojonych tynkach, 
- istniejąca ściana zewnętrzna warstwowa z dwóch warstw pustaków szczelinowych 2x gr.19 

cm przedzielonych płytami styropianowymi  gr. 5 cm, 
- istniejący tynk wewnętrzny malowany farbą emulsyjną. 
 
SPO/ Ściany portali wejściowych do budynków 
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SPO1/ Ściany portali budynków nr 1,3,5,7 boniowane docieplone w technologii „lekka-mokra” 

w nawiązaniu do stanu istniejącego: 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie, 
- podwójna siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- docieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejonymi do podłoża z 
boniowaniem w nawiązaniu do stanu istniejącego, 
- istniejący tynk zewnętrzny z terrabony drobnoziarnistej z uzupełnieniami tynkiem 
cementowym po skutych odspojonych tynkach, 
- istniejąca ściana zewnętrzna murowana z cegły ceramicznej pełnej, 
- istniejący tynk wewnętrzny poddany renowacji i malowany farbą olejną oraz emulsyjną 
(klatki schodowe). 
 
SPO2/ Ściany portali budynków nr 1a,5a docieplone w technologii „lekka-mokra”: 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie, 
- pojedyncza siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- docieplenie płytami fasadowymi lamelowymi  z wełny mineralnej gr.10cm, 
- istniejący tynk zewnętrzny cementowo-wapienny z uzupełnieniami po skutych odspojonych 
tynkach, 
- istniejąca ściana zewnętrzna warstwowa z dwóch warstw pustaków szczelinowych gr.19 

cm przedzielonych płytami styropianowymi  gr. 5 cm, 
- istniejący tynk wewnętrzny poddany renowacji i malowany farbą olejną oraz emulsyjną 
(klatki schodowe). 
 
SN/ Ściany nadziemia. 
 
SN1/ Ściany nadziemia budynków nr 1,3,5,7: 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie, 
- pojedyncza siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- docieplenie płytami fasadowymi lamelowymi  z wełny mineralnej gr.10cm, 
- istniejący tynk zewnętrzny z terrabony drobnoziarnistej z uzupełnieniami tynkiem 
cementowo-wapiennym po skutych odspojonych tynkach, 
- istniejąca ściana zewnętrzna murowana z cegły ceramicznej pełnej, 
- istniejący tynk wewnętrzny kat.III poddany ew. renowacji i malowany farbą emulsyjną. 
 
SN2/ Ściany zewnętrzne nadziemia budynków nr 3a,5a: 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie, 
- pojedyncza siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- docieplenie płytami fasadowymi lamelowymi  z wełny mineralnej gr.10cm, 
- istniejący tynk zewnętrzny cementowo-wapienny gładki z uzupełnieniami po skutych 
odspojonych tynkach, 
- istniejąca ściana zewnętrzna warstwowa z dwóch warstw pustaków szczelinowych gr.19 

cm przedzielonych płytami styropianowymi  gr. 5 cm, 
- istniejący tynk wewnętrzny kat.III poddany ew. renowacji i malowany farbą emulsyjną. 
 
6.7.2.PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME: 
 
P/ Podłogi. 
 
P1/ Podłogi na gruncie budynków nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7: 

- istniejąca nawierzchnia podłogi, 
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- warstwy podłoża (brak odkrywek). 

 

P2/ Spoczniki klatek schodowych budynków nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7: 

- istniejąca nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 

1a, 5a) 

- istniejący strop żelbetowy, 

- istniejący tynk cementowo – wapienny kat.III poddany ew. renowacji, malowany farbą 

emulsyjną. 

 

P2’/ Schody budynków nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7: 

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a) 

- schody żelbetowe monolityczne dwubiegowe, 

- podniebienie schodów wykończone  tynkiem cementowo – wapiennym kat.III poddane ew. 

renowacji malowane farbą emulsyjną. 

 

P3/ Podłogi na stropach nad piwnicami budynków nr 1,3,5,7: 

- istniejąca nawierzchnia podłogi wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (pokoje), 

projektowana nawierzchnia z wykładziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne), 

projektowana nawierzchnia z płytek gresowych (łazienki), 

- - projektowana izolacja płynna wodoszczelna lub izolacja w postaci farby powłokowej z 

wyprowadzeniem na ściany wys.30cm (pod wykończeniem ścian łazienki), 

- istniejące podłoże betonowe poddane ew. renowacji pod projektowane nawierzchnie 

podłóg, 

- istniejący strop płaski typu Kleina na belkach stalowych,  
- istniejący tynk sufitu cementowo – wapienny malowany farbą. 

 

P4/ Podłogi na stropach budynków nr 1,3,5,7: 

- istniejąca nawierzchnia podłogi wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (pokoje), 

projektowana nawierzchnia z wykładziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne), 

projektowana nawierzchnia z płytek gresowych (łazienki), 

- projektowany podkład z płyt pilśniowych lub OSB gr. 8mm pod nawierzchnie z wykładziny 
PCV lub projektowane podłoże pod nawierzchnie z płytek gresowych składające się z folii 
paroizolacyjnej, wylewki betonowej zbrojonej siatką stalową zgrzewaną gr. min. 3,5cm oraz 
izolacji płynnej wodoszczelnej lub izolacji w postaci farby powłokowej z wyprowadzeniem na 
ściany wys.30cm (pod wykończeniem ścian łazienki), 
- istniejąca podłoga z desek na legarach, 

- istniejący strop na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, 
- istniejący tynk sufitu z zaprawy cementowo – wapiennej kat. III na trzcinie przybitej do 

podsufitki z desek poddany ew. renowacji i malowany farbą emulsyjną. 

 

P5/ Podłogi na stropach strychów budynków nr 1,3,5,7: 

- istniejąca polepa z cegieł na płask na zaprawie cementowo - wapiennej , 

- istniejący strop na belkach drewnianych ze ślepym pułapem, 
- istniejący tynk sufitu cementowo – wapienny kat.III poddany ew. renowacji i malowany 

farbą emulsyjną. 
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P6/ Podłogi na gruncie budynków nr 1a, 5a: 

- istniejąca nawierzchnia podłogi wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (pokoje), 

projektowana nawierzchnia z wykładziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne), 

projektowana nawierzchnia z płytek gresowych (łazienki), 

- projektowana izolacja płynna wodoszczelna lub izolacja w postaci farby powłokowej z 

wyprowadzeniem na ściany wys.30cm (pod wykończeniem ścian łazienki), 

- istniejąca wylewka cementowa gr. ok.3 cm, 

- istniejący styropian gr.3cm, 

- istniejąca izolacja przeciwwodna z dwóch warstw papy asfaltowej, 

- istniejące podłoże z chudego betonu gr. 8cm, 

- istniejąca podsypka piaskowa na gruncie rodzimym. 

 

P7/ Podłogi na stropach budynków nr 1a, 5a: 

- istniejąca nawierzchnia podłogi wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (pokoje), 

projektowana nawierzchnia z wykładziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne), 

projektowana nawierzchnia z płytek gresowych (łazienki), 

- projektowana izolacja płynna wodoszczelna lub izolacja w postaci farby powłokowej z 

wyprowadzeniem na ściany wys.30cm (pod wykończeniem ścian łazienki), 

- istniejąca wylewka cementowa gr. ok.3 cm, 

- istniejący strop żelbetowy monolityczny gr.10 cm, 
- istniejący tynk sufitu cementowo – wapienny kat.III poddany ew. renowacji i malowany 

farbą emulsyjną. 

 

D1/ Dachy budynków nr 1,3,5,7: 

- istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej – karpiówki na łatach i kontrłatach 

drewnianych,  
- istniejąca folia paroprzepuszczalna,  
- projektowane docieplenie z wełny mineralnej gr.15cm o współczynniku 0,031W/(m2K) w 

polach międzykrokwiowych (krokwie o przekroju 12x15cm),  

- projektowana folia paroizolacyjna. 

- projektowane łaty 3x5cm w rozstawie co ok.40cm dla ułożenia wełny j.w. mocowane do 

krokwi. 

 

D2/ Dachy  budynków nr 1a, 5a: 

- projektowane pokrycie dachu z papy bitumicznej termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

klejonej na całej powierzchni, 

- projektowana izolacja termiczna dachu ze styropapy gr.15cm klejonej na całej powierzchni 

do istniejącego poszycia z desek, 

- istniejące poszycie z desek z częściową wymianą desek ze śladami zacieków oraz z 

rozebranym pokryciem z dwóch warstw papy bitumicznej, mocowane do krokwi 8x16cm, 

- pustka powietrzna, 

- istniejąca izolacja termiczna z wełny mineralnej gr.15cm, 

- istniejący strop żelbetowy gr.10 cm, 

- istniejący tynk sufitu cementowo – wapienny kat. III poddany ew. renowacji i malowany 

farbą emulsyjną. 
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D3/ Zadaszenie nad wejściami do budynków nr 1,3,5,7: 

- projektowane pokrycie z blachy ocynkowanej gr.0,7mm na łatach drewnianych o przekroju 

3x5cm w spadku min.2%, 

- docieplenie z pianki poliuretanowej w polach pomiędzy łatami j.w., 

- istniejąca płyta żelbetowa, 

- docieplenie płytami fasadowymi lamelowymi  z wełny mineralnej gr.3cm klejonymi do spodu i 

czoła płyty żelbetowej, 

- pojedyncza siatka wzmacniająca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejąco-
szpachlową, 
- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gładkiej barwiony w masie. 
 

7. PRZEWODY KOMINOWE.  
 
1) Materiał i przekroje przewodów: 
 - Przewody wentylacyjne należy wykonać z pustaków wentylacyjnych ceramicznych  
  jednoprzewodowych (PN-76B-12006) o wymiarach przekroju 188x188 mm z okrągłym    
  otworem przelotowym średnicy 150 mm, poprzez wmurowanie na zaprawie cementowej                  
  w uprzednio przygotowane bruzdy w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych od poziomu  
  wlotu podstropowego z pustakiem wlotowym typ PO. 

-Przewody spalinowe należy wykonać z systemowych rur  kwasoodpornych średnicy   
  120mm ułożonych w pustakach ceramicznych j.w. 
-Przewody dymowe należy wykonać z systemowych wkładów żaroodpornych ułożonych 
  w pustakach ceramicznych j.w. i  prowadzić od poziomu podłogi przynależnej  
  kondygnacji. Przewody dymowe  należy zaopatrzyć w drzwiczki rewizyjne. 

 2)  Rozmieszczenie przewodów w murach: 
  Przewody należy prowadzić pionowo bez załamań. W przypadku ewentualnej kolizji 
  z konstrukcją na poddaszu odchylenie przewodów od kierunku pionowego nie powinno  
  przekraczać 30 stopni. 
3)  Otwory do czyszczenia przewodów: 
  -Wloty przewodów wentylacyjnych tuż pod sufitem pomieszczenia wentylowanego.   
   Przekrój wlotu i prześwit kratki wentylacyjnej powinny być około 1,5 razy większe od  
   przekroju przewodu. Należy zastosować kratki wentylacyjne z tworzyw sztucznych                         
   w kolorze białym mocowane na rozwórki. 
  -Przewody dymowe muszą być zaopatrzone u spodu przewodu w otwory rewizyjne                     
   z drzwiczkami poniżej wlotu. 
4)  Obmurowania przewodów: 
  Po  wymurowaniu przewodów kominowych z pustaków j.w. należy  wykonać   
  obmurowania z cegły pełnej gr. 12 cm na zaprawie cementowej. Obmurowania wykonać   
  poprzez wiązanie ze  ścianą istniejącą, a następnie otynkować  do lica istniejących  
  tynków. 
W przypadku kominów ozn. w budynku nr 1,3 – K1,K2,K5, w budynku 1a,3a – K1,K2,K3 oraz 
w budynku nr 5,7 – K1,K2,K3  projektowane przewody kominowe należy obmurować od połaci 
dachowej cegłą  klinkierową gr.12cm, ofasować blachą ocynkowaną gr.0,7mm. 
W przypadku kominów ozn. w budynku nr 1,3 – K3, K4 oraz w budynku nr 5,7 – K4, K5  
projektowane przewody kominowe należy obłożyć płytami fasadowymi lamelowymi z wełny 
mineralnej od połaci dachowej gr.12cm z nałożeniem pojedynczej siatki wzmacniającej z 
włókna szklanego wtopionej w zaprawę klejąco-szpachlową, a następnie obłożyć płytkami 
klinkierowymi spoinowanymi oraz ofasować blachą ocynkowaną gr.0,7mm. 
Kominy należy zwieńczyć  nasadą betonową gr. 5cm z obróbką blacharską z blachy 
ocynkowanej gr.0,7mm wysuniętą min. na 3cm  poza obrys nasady komina.  
5)  Usytuowanie wylotów  kominów: 
  Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu  
  niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się  
  na wysokości co najmniej o 0,3 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości  
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  mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.   
  Kominy zakończyć nasadami betonowymi z obróbką blacharską j.w.   
  Wyloty przewodów wentylacyjnych zakończone  nasadą wentylacyjną systemową Ø150  
  z blachy ocynkowanej (tzw. ustnik z daszkiem).                                                                   
  Wyloty przewodów dymowych i spalinowych zakończone nasadą systemową żaroodporną 
(tzw. ustnik). 

 
Uwagi: 
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych, lokalizację i przebieg przewodów kominowych 
uzgodnić  z projektantem pełniącym nadzór autorski. 
- Wytyczenie kominów przeprowadzić w nawiązaniu do układu konstrukcji więźby dachowej 
oraz stropów (z góry na dół). 
   - Przewody kominowe zaprojektowano zgodnie z opinią kominiarską i protokołami 
zawartymi w załącznikach nr 5-11 (część I). 

 
OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH : 
 
BUDYNEK NR 5: 
KOMIN K1 
1 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M2 
2 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M6 
KOMIN K2 
3 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
4 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
5 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
6 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
7 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6 
8 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7 
9 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6 
10 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7 
11 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
12 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
13 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6 
14 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7 
KOMIN K3 
15 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
16 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
17 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M1 
18 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
19 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5 
20 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5 
21 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M5 
22 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5 
KOMIN K4 
23 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
24 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
25 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M4 
26 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
27 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8 
28 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8 
29 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M8 
30 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8 
KOMIN K5 
31 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M3 
32 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M7 
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BUDYNEK NR 5a: 
KOMIN K1 
33 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
34 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
35 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
36 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
37 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
38 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
KOMIN K2 
39 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
40 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
41 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
42 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
43 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
44 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
KOMIN K3 
45 - PPS - Przewód spalinowy lokalu mieszkalnego M1 
46 - PPS - Przewód spalinowy lokalu mieszkalnego M2 
47 - PPS - Przewód spalinowy lokalu mieszkalnego M3 
48 - PPS - Przewód spalinowy lokalu mieszkalnego M4 
 
BUDYNEK NR 7: 
KOMIN K1 
49 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M2 
50 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M6 
KOMIN K2 
51 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2  
52 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
53 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2  
54 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
55- PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6 
56 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7 
57 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6 
58 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7 
59 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2 
60 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3 
61 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6 
62 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7 
KOMIN K3  
63 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M3 
64 -  PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M7 
KOMIN K4 
65 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
66 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
67- PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M1 
68 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1 
69 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5 
70 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5 
71 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M5 
72 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5 
KOMIN K5 
73 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
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74 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
75 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M4 
76 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4 
77 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8 
78 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8 
79 - PPD - Przewód dymowy lokalu mieszkalnego M8 
80 - PPW - Przewód wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8 
 
8. INSTALACJE SANITARNE (zgodnie z projektem część II/IS). 
Projektowane kuchnie: 
W budynkach 1a,5a projektuje się kuchenkę gazową 4-palnikową oraz zlewozmywak 
dwukomorowy ze stali nierdzewnej 60x80cm. 
W budynkach 1,3,5,7 projektuje się piec z płaszczem wodnym oraz zlewozmywak 
dwukomorowy ze stali nierdzewnej 60x80cm. 
Wyposażenie w urządzenia kuchenne i sanitarne z bateriami zgodnie z częścią rysunkową w 
gestii najemcy lokalu. 
 
Projektowane łazienki: 
W budynkach 1a,5a projektuje się miskę ustępową ceramiczną stojącą kompakt, umywalkę 
ceramiczną wiszącą, brodzik akrylowy półokrągły 80 cm z kabiną prysznicową akrylową oraz 
dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 16kW. 
W budynkach 1,3,5,7 projektuje się miskę ustępową ceramiczną stojącą kompakt, umywalkę 
ceramiczną wiszącą, brodzik akrylowy półokrągły 80 cm z kabiną prysznicową akrylową oraz 
zbiornik C.W.U. 
Wyposażenie w urządzenia sanitarne z bateriami zgodnie z częścią rysunkową w gestii 
najemcy lokalu. 
 
Projektowane pokoje: 
W budynkach 1,1a,3 oraz 5,5a,7 projektuje się grzejniki z instalacją centralnego ogrzewania. 
 
9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (zgodnie z projektem część II/IE).  
 
Wyposażenie projektowanych łazienek i kuchni w osprzęt elektryczny:  
- gniazdka hermetyczne z uziemieniem w kolorze białym,  
- wyłączniki prądu w kolorze białym.  
 
10. OGÓLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTCJI.  
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje następujący zakres robót:  
 
1) Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy. 
2) Roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku wg. części I. 
3) Roboty rozbiórkowe i demontażowe.  
4) Roboty ziemne. 
5) Roboty izolacyjne przeciwwodne. 
6) Roboty termomodernizacyjne. 
7) Roboty instalacyjne wewnętrzne wraz z montażem osprzętu i urządzeń. 
8) Roboty murarskie. 
9) Roboty montażowe konstrukcji ściany działowej. 
10) Roboty montażowe stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej z parapetami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi. 
11) Roboty podłogowe. 
12) Roboty tynkowe i okładzinowe. 
13) Roboty malarskie. 
14) Roboty ciesielskie. 

http://www.archiconcept.pl/
http://www.archiconcept.pl/


 
                ARCHICONCEPT  Mikołaj Kowalczys 
                Ul. Milusińskich 4/5  43-300 Bielsko-Biała   
                KONTAKT: TEL.: 501.772.124  www.archiconcept.plbiuro@archiconcept.pl 

 

  
REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH                        
NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU – BIAŁEJ 

__________________________________________________________________________________ 
BIELSKO-BIAŁA, LISTOPAD 2015                                                                                                          str. 24 

 

15) Roboty ślusarskie. 
16) Roboty blacharsko-dekarskie. 
17) Budowa przewodów kominowych. 
18) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. 
Organizacja budowy powinna uwzględniać precyzyjną synchronizację dostaw materiałów i 
robót.  
 
11. UWAGI KOŃCOWE.  
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien opracować plan  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ”, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia  23.06.2003r. w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz opracować projekt zabezpieczenia głębokich wykopów 
stosownie do posiadanych elementów deskowania wykopów. 
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu istniejących sieci o terminie 
rozpoczęcia robót. 
- Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów bhp zawartych z 
Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 „BHP-transport ręczny”; Dz.U. Nr 13/27 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 
- Z uwagi na konieczność nawiązania do stanu istniejącego podane w projekcie  
rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie, a wszelkie rozbieżności  
i zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór  
autorski.  
- Materiały budowlane i urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności producenta z 
Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną), deklarację zgodności producenta z Polską Normą 
(lub Aprobatą Techniczną), certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób podlega 
obowiązkowi takiej certyfikacji).  
- Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem uprawnionych osób. 
- Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywać przez doświadczonych wykonawców zgodnie 

z Polskimi Normami. 
- Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(t.j. Dz.U.Nr.207 z 2003 r poz.2016 z późn. zmianami) oświadcza się, że projekt  
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  
technicznej.  
                                                                                                                      Opracował  

mgr inż. arch. Piotr Pawłowski 
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