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CZESC IIl: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

CZESC Il/A: ARCHITEKTURA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1.0PIS TECHNICZNY.

2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA ORAZ

str.5-24

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO I1ZBY ZAWODOWEJ.

3. CZESC RYSUNKOWA:

A1/1 STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW 1, 1a, 3:

Rys. nr A1/1/1 — Stan istniejgcy budynkow 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/2 — Stan istniejgcy budynkéw 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/3 — Stan istniejgcy budynkow 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/4 — Stan istniejgcy budynkow 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/5 — Stan istniejgcy budynkéw 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/6 — Stan istniejgcy budynkéw 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/7 — Stan istniejgcy budynkéw 1, 1a, 3:
Rys. nr A1/1/8 — Stan istniejgcy budynkéw 1, 1a, 3:

rzut parteru.

rzut pietra.

rzut poddasza.

rzut dachu.

przekroj A-A, B-B, C-C.
elewacja poétnocna.
elewacja potudniowa.
elewacje: wschodnia,

A2/1 STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW 5, 5a, 7:
nr A2/1/1 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:rzut parteru.

nr A2/1/2 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:rzut pietra.

nr A2/1/3 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:rzut poddasza.

nr A2/1/4 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:rzut dachu.

nr A2/1/5 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:przekréj A-A, B-B, C-C.
nr A2/1/6 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:elewacja pétnocna.

nr A2/1/7 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:elewacja potudniowa.
nr A2/1/8 — Stan istniejgcy budynkow 5, 5a, 7:elewacje: wschodnia,

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

A1/2 PROJEKTOWANY BUDYNKOW 1, 1a, 3:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

nr A1/2/1 — Stan projektowany budynkéw 1, 1a, 3:
nr Al/2/2 — Stan projektowany budynkow 1, 1a, 3:
nr A1/2/3 — Stan projektowany budynkow 1, 1a, 3:
nr A1/2/4 — Stan projektowany budynkéw 1, 1a, 3:
nr A1/2/5 — Stan projektowany budynkéw 1, 1a, 3:
nr A1/2/6 — Stan projektowany budynkow 1, 1a, 3:
nr A1/2/7 — Stan projektowany budynkéw 1, 1a, 3:
nr A1/2/8 — Stan projektowany budynkéw 1, 1a, 3:

nr A1/2/9 — Stan projektowany budynkow 1, 1a, 3:

zachodnia.

zachodnia.

rzut parteru.
rzut pietra.
rzut poddasza.
rzut dachu.

przekroj A-A, B-B, C-C.

elewacja potnocna.
elewacja potudniowa.
elewacje: wschodnia,
zachodnia.
zestawienie stolarki
okienne,;.

nr A1/2/10 — Stan projektowany budynkéw 1, 1a, 3: zestawienie stolarki

A2/2 STAN PROJEKTOWANY BUDYNKOW 5, 5a, 7:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A2/2/1 — Stan projektowany budynkow 5, 5a, 7:
nr A2/2/2 — Stan projektowany budynkow 5, 5a, 7:
nr A2/2/3 — Stan projektowany budynkoéw 5, 5a, 7:
nr A2/2/4 — Stan projektowany budynkow 5, 5a, 7:
nr A2/2/5 — Stan projektowany budynkow 5, 5a, 7:
nr A2/2/6 — Stan projektowany budynkoéw 5, 5a, 7:
nr A2/2/7 — Stan projektowany budynkoéw 5, 5a, 7:
nr A2/2/8 — Stan projektowany budynkow 5, 5a, 7:

drzwiowe;.

rzut parteru.
rzut pietra.
rzut poddasza.
rzut dachu.

przekroj A-A, B-B, C-C.

elewacja potnocna.
elewacja potudniowa.
elewacje: wschodnia,

str.25-30
str.31-66

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100

Skala 1:100

Skala 1:100
Skala 1:100

Skala 1:100
Skala 1:100

Skala 1:100

Skala 1:100

Skala 1:100

Skala 1:100

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:50

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
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zachodnia. Skala 1:50
Rys. nr A2/2/9 — Stan projektowany budynkéw 5, 5a, 7: zestawienie stolarki
okienne,;. Skala 1:50
Rys. nr A2/2/10 — Stan projektowany budynkow 5, 5a, 7: zestawienie stolarki
drzwiowe;. Skala 1:50

UWAGA: W zawartosci opracowania nie zamieszczono rzutow piwnic z uwagi na brak
projektowanych robot remontowych pomieszczen piwnicznych.
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OPISOWA OGOLNA.

Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania dziatki (CZESC I).
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Charakterystyka budynkow zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania dziatki ( pkt. 3.2
CZESC ).

2.1. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKOW.

Uktad funkcjonalny budynkéw 1, 3, 5, 7:

Budynki mieszkalne wielorodzinne podpiwniczone, dwukondygnacyjne, z poddaszem
nieuzytkowym, jednoklatkowe. W piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie. Na poziomie
parteru oraz pietra budynku znajdujg sie cztery mieszkania (fgcznie 8 mieszkan) z czesciowo
ze wspolnym ustepami dostepnymi z klatki schodowej. Poddasze nieuzytkowe z funkcjg
strychu.

Uktad funkcjonalny budynkéw 1a, 5a:

Budynki mieszkalne, wielorodzinne niepodpiwniczone dwukondygnacyjne, jednoklatkowe. Na
poziomie parteru oraz pietra budynku znajdujg sie dwa mieszkania socjalne (tgcznie 4
mieszkania socjalne). Poddasze nieuzytkowe niskie w jednym budynku dostepne poprzez
wylaz, a w drugim niedostepne.

2.2. KONSTRUKCJA BUDYNKOW.

Konstrukcja budynkow 1, 3, 5, 7:

- Fundamenty (brak odkrywek).

- Sciany piwnic, parteru i pietra, murowane z cegly o wym. 27 x 13 x 6 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej.

- Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 12cm.

- Strop nad piwnicg ptaski typu Kleina na belkach stalowych, otynkowany.

- Strop nad parterem i pietrem na belkach drewnianych ze Slepym putapem.

- Schody zelbetowe, monolityczne dwubiegowe z oktadzing z lastryko.

- Konstrukcja dachu drewniana o ustroju krokwiowo — pfatwiowym.

- Dach czterospadowy kryty dachdéwkg ceramiczng — karpiowkg z warstwg folii
wiatroizolacyjnej (po remoncie).

- Kominy ponad dachem w budynkach (5 i 7) z cegly spoinowanej (bez tynku), a w budynkach
(11 3) tynkowane, nasady kominéw z obrébkg blacharska.

Konstrukcja budynkéw 3a, 5a :
- Fundamenty Zzelbetowe monolityczne.
- Sciany fundamentowe betonowe.
- Sciany wewnetrzne nosne gr. 19 cm z pustakéw szczelinowych.
- Sciany zewnetrzne warstwowe gr. 43 cm z dwoch warstw pustakéw szczelinowych
z ptytami styropianowymi gr.5 cm.
- Sciany dziatowe gr. 6 cm z pustakéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.
- Strop zelbetowe ptytowe monolityczne.
- Schody zelbetowe, monolityczne dwubiegowe z oktadzing lastryko.
- Konstrukcja dachu z drewna o ustroju krokwiowo — ptatwiowym.
- Dach dwuspadowy kryty papg bitumiczng na poszyciu z desek.
- Kominy murowane z ceramicznych pustakow obmurowanych nad ostatnig kondygnacjg
cegta petng gr. 12 cm.
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2.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE LOKALI MIESZKALNYCH.

Wykonczenie budynkéw 1, 3, 5, 7:

- Tynki cementowo-wapienne scian i sufitow kategorii 11l malowane farbami emulsyjnymi,
pomieszczenia kuchenne oraz fazienki czesciowo wykonczone oktadzing z ptytek
ceramicznych.

- Podtogi w lokalach mieszkalnych o zr6znicowanych nawierzchniach, a w klatce
schodowej oktadzina z lastryko.

- Parapety wewnetrzne drewniane.

- Drzwi wewnetrzne drewniane petne.

Wykonczenie budynkéw 3a, 5a :

- Tynki cementowo- wapienne scian i sufitow kategorii Il malowane farbami emulsyjnymi
oraz tazienki czesciowo wykonczone okfadzing z ptytek ceramicznych.

- Podtogi w lokalach mieszkalnych o zréznicowanych nawierzchniach, a w klatce
schodowej okfadzina z lastryko.

- Parapety wewnetrzne drewniane.

- Drzwi wewnetrzne drewniane petne.

2.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

Wykonczenie budynkéw 1, 3, 5, 7:

- Sciany fundamentowe i $ciany piwnic murowane z cegty o wym. 27 x 13 x 6 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej, z tynkiem cementowo-wapiennym, z uwagi na brak
odkrywek brak oceny izolacji pionowej.

- Cokoty murowane z cegly o wym. 27 x 13 x 6 cm na zaprawie cementowo — wapiennej,
otynkowane, z licznymi ubytkami.

- Portal zewnetrzny wejsciowy boniowany

- Sciany wykonczone tynkiem z terrabony drobnoziarnistej malowany farbg emulsyjng
elewacyjna.

- Stolarka okienna drewniana oraz z PCV w kolorze biatym oraz brgzowym.

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku drewniane petne oraz drewniane petne ptycinowe.
- Podokienniki betonowe z parapetami z blachy powlekane;j.

- Dach czterospadowy budynku kryty dachéwka ceramiczng — karpiéwka.

Wykonczenie budynkéw 3a, 5a :

- Cokolty ($ciany fundamentowe betonowe)wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym

- Portal z tynku cementowo-wapiennego zatartego na gtadko malowane farbg emulsyjng
elewacyjna.

- Sciany z tynku cementowo — wapiennego zatartego na gtadko malowana farbg emulsyjng
elewacyjna.

- Stolarka okienna drewniana w kolorze brgzowym.

- Parapety zewnetrzne z blachy powlekane.

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkéw drewniane petne z naswietlem.

- Dach budynku kryty papg bitumiczng na poszyciu z desek.

2.5. INSTALACJE WEWNETRZNE.

- Instalacja wodociggowa zimnej wody i kanalizacyjna.

- Instalacja elektryczna.

- Wentylacja grawitacyjna.

- Ogrzewanie piecami kaflowymi podtgczonymi do przewoddéw dymowych.
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2.6. INSTALACJE ZEWNETRZNE.
Wedtug opisu czes¢ I.
2.7. PARAMETRY TECHNICZNE.

Parametry techniczne dla budynkéw nr 1, 1a, 3:

- Powierzchnia fgczna zabudowy: 440,13 m?

- Powierzchnia tgczna uzytkowa: 555,95 m?

- Powierzchnia tgczna netto bez uwzglednienia piwnic: 568,92 m?.
- Kubatura brutto: ok.3925 m?

Parametry techniczne dla budynkéw nr 5, 5a, 7:

- Powierzchnia fgczna zabudowy: 440,13 m?

- Powierzchnia tgczna uzytkowa: 555,95

- Powierzchnia tgczna netto bez uwzglednienia piwnic: 568,92 m?.
- Kubatura brutto: 0k.3925 m?

2.8 ISTNIEJACE PRZEGRODY BUDOWLANE.

2.8.1.PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:

SF/ $ciany fundamentowe budynkow nr 1a, 5a:

- izolacja pionowa przeciwwodna — lepik asfaltowy nakfadany na gorgco,
- Sciany fundamentowe betonowe ok gr. 40cm.

SP/ Sciany zewnetrzne piwnic budynkéw nr 1,3,5,7:

- izolacja pionowa przeciwwodna (brak odkrywek),

- tynk zewnetrzny cementowy (brak odkrywek),

- §ciana zewnetrzna piwnic murowana z cegly ceramicznej petnej,
- tynk wewnetrzny kat.lll malowany farbg emulsyjna.

SC1 / cokoty budynkéw nr 1,3,5,7 (od poziomu terenu do wys. 90 - 145 cm):

- tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej malowany farbg emulsyjng elewacyjna,
- Sciana zewnetrzna piwnic murowana z cegly ceramicznej petnej,

- tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjna.

SC2/ Cokoty budynkéw nr 1a,5a (od poziomu terenu do wys. 50 - 77 cm):

- tynk zewnetrzny cementowo-wapienny zatarty na gtadko malowany farbg emulsyjng
elewacyjna,

- §ciana zewnetrzna warstwowa z dwoéch warstw pustakéw szczelinowych 2x gr.19 cm
przedzielonych ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjna.

SN1/ Sciany zewnetrzne nadziemia budynkéw nr 1,3,5,7:

- tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej malowany farbg emulsyjng elewacyjng,
- Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej petnej,

- tynk wewnetrzny kat.Ill malowany farbg emulsyjng.

SN2/ Sciany zewnetrzne nadziemia budynkéw nr 3a,5a:

- tynk zewnetrzny cementowo-wapienny zatarty na gtadko malowany farbg emulsyjna
elewacyjna,

- Sciana zewnetrzna warstwowa z dwdch warstw pustakow szczelinowych gr.19 cm
przedzielonych ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- tynk wewnetrzny kat.Ill malowany farbg emulsyjna.
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2.8.2.PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME:

P1/ Podtogi na gruncie budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7:
- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- warstwy podtoza (brak odkrywek).

P2/ Spoczniki klatek schodowych budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7:

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a)
- strop zelbetowy,

- tynk cementowo — wapienny malowany farbg emulsyjna.

P2’/ Schody budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 53, 7:

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a)
- schody zelbetowe monolityczne dwubiegowe,

- podniebienie schodéw wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym kat.lll malowane
farbg emulsyjna.

P3/ Podtogi na stropach nad piwnicami budynkéw nr 1,3,5,7:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- strop ptaski typu Kleina na belkach stalowych,

- tynk sufitu cementowo — wapienny malowany farbg emulsyjna.

P4/ Podtogi na stropach budynkéw nr 1,3,5,7:
- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),
- podtoga z desek na legarach,

- strop na belkach drewnianych ze slepym putapem,
- tynk sufitu z zaprawy cementowo — wapiennej na trzcinie przybitej do podsufitki

z desek, malowany farbg emulsyjng.

P5/ Podtogi na stropach strychéw budynkéw nr 1,3,5,7:
- polepa z cegiet na ptask na zaprawie cementowo - wapiennej ,

- strop na belkach drewnianych ze slepym putapem,
- tynk sufitu cementowo — wapienny malowany farbg emulsyjna.

P6/ Podtogi na gruncie budynkéw nr 1a, 5a:

- nawierzchnia podtogi (wg czesci rysunkowej),

- wylewka cementowa gr. 3 cm,

- styropian gr.3cm,

- 2x papa asfaltowa,

- chudy beton 8cm,

- podsypka piaskowa.

Uwaga: opis przegrody na podstawie dokumentacji archiwalnej.

P7/ Podtogi na stropach budynkow nr 1a, 5a:
- nawierzchnia podfogi (wg czesci rysunkowej),
- wylewka cementowa gr. 3 cm,

- strop zelbetowy monolityczny gr.10 cm,
- tynk sufitu cementowo — wapienny kat.lll malowany farbg emulsyjna.
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D1/ Dachy budynkéw nr 1,3,5,7:

- dachowka ceramiczna — karpiéwka z warstwa folii wiatroizolacyjnej (po remoncie).
- taty drewniane (brak odkrywek),

- folia,

- krokwie 12x15 cm, bez warstwy izolacji termicznej.

D2/ Dachy budynkow nr 1a, 5a:

- 2 X papa asfaltowa,

- deski 2,5cm,

- krokwie 8x16 cm,

- wetha mineralna 15 cm,

- strop zelbetowy 10 cm,

- tynk sufitu cementowo — wapienny malowany farbg emulsyjna.

D3/ Zadaszenie nad wejsciami do budynkoéw nr 1,3,5,7:
- 2 X papa asfaltowa,

- ptyta zelbetowa,

- tynk cementowo-wapienny.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO.
3.1. SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC.

Sciany fundamentowe budynkéw (1a, 5a) oraz $ciany piwnic budynkéw (1,3,5,7) z uwagi na
zawilgocenia stwierdzone od strony piwnic nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacjg ptynnag
przeciwwodng przed wykonaniem docieplenia.

3.2. SCIANY MUROWANE NADZIEMIA.

Stwierdza sie ubytki i spekania tynkdéw zewnetrznych, ktére w razie stwierdzenia odspojenia
nalezy sku¢ przed dokonaniem termomodernizaciji.

Sciany dziatowe bedg poddane czeséciowej przebudowie zwigzanej z budowg przewodéw
kominowych oraz wydzieleniem tazienek i kuchni w lokalach mieszkalnych.

3.3. STROPY.

Aktualny stan techniczny stropéw oraz ich nosnos¢ daje mozliwosé realizacji przedmiotowej
inwestycji. Przed przystgpieniem do wykucia otworéw pod projektowane przewody kominowe
na wyznaczonym odcinku (wg rys. stan istniejgcy) sku¢ wzdtuz $ciany tynk sufitu celem
stwierdzenia uktadu podparcia stropu w celu wlasciwego usytuowania przewodow
z uniknieciem kolizji z konstrukcja.

3.4. WIEZBA DACHOWA.

Konstrukcja drewniana dachéw budynkow nr 1, 3, 5 w stanie technicznym dobrym, natomiast
w budynku nr 7 konstrukcja wymieniona po pozarze budynku.

Konstrukcja drewniana budynku nr 5a w stanie technicznym dobrym, a w budynku nr 1a
brak mozliwosci oceny z uwagi na niedostepno$¢ poddasza.

3.5. POKRYCIA DACHOW.

Istniejgce pokrycia dachéw dachdéwkag ceramiczng budynkéw nr 1,3,5,7 w stanie technicznym
dobrym.

Istniejgce pokrycia dachéw papg bitumiczng budynkéw nr 1a,5a w stanie technicznym
dobrym.
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3.6. KLATKI SCHODOWE.

3.7. KOMINY.

Istniejgce kominy we wszystkich budynkach podlegajg rozbiorce i przebudowie w zwigzku z
opinig kominiarskg nr 418/2015 oraz protokotami kominiarskimi nr: 136/2015,
137/2015, 138/2015, 139/2015, 140/2015,141/2015 wydane przez zakfad kominiarski
Jarostaw Fajfrzyk, 43-300 Wilamowice, ul. Bilczewskiego 5. (zat. 5-11, czesc )

4. ROZBIORKI | DEMONTAZE.

Zakres rozbidrek, demontazy przedstawiono na rysunkach stanu istniejgcego.

Obejmujg one nastepujacy zakres robot:

- rozbidrka czesci $cian dziatowych,

- rozbiorka czesci $cian pod projektowane drzwi,

- wykonanie bruzd i przebi¢ pod projektowane przewody kominowe wentylacyjne, spalinowe,
dymowe i piony kanalizacyjne,

- rozbidrka istniejgcych przewoddéw kominowych do poziomu poddasza,

- demontaz oraz rozbiérka wyposazenia lokali mieszkalnych (wg rys. stanu istniejgcego),

- rozbidrka czesci nawierzchni podtdg w przebudowanych mieszkaniach,

- skucie odspojonych tynkow zewnetrznych,

- demontaz zbednych okablowan przebiegajgcych po elewacjach,

- demontaz zbednych uchwytéw i okué na elewacjach,

- demontaz czesci stolarki okiennej w celu wymiany na nowa,

- rozbiérka podokiennikow zewnetrznych murowanych z cegty i tynkowanych,

- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy,

- demontaz parapetéw wewnetrznych w projektowanych oknach,

- demontaz czesci stolarki drzwiowej w przebudowywanych lokalach mieszkalnych,

- demontaz rynien i rur spustowych w celu wymiany na nowe,

- demontaz faw i stopni kominiarskich,

- demontaz pokrycia dachéw z papy bitumicznej oraz czesciowo z desek ze sladami po
zaciekach w celu wymiany na nowe z budynku nr 1a, 5a,

- demontaz pokrycia z papy zadaszen nad wejsciami do budynkéw nr 1,3,5,7 wraz z obrobkg
blacharska ,

- demontaz obrébek blacharskich okapéw dachéw w celu wymiany na nowe.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
5.1. PROGRAM UZYTKOWY.

Uktad funkcjonalny budynkoéw 1, 3, 5, 7:

Budynki trzykondygnacyjne wielorodzinne trzykondygnacyjne (piwnica, parter, pietro)
podpiwniczone, z wysokim nieuzytkowanym strychem, jednoklatkowe. W piwnicy znajdujg sie
komorki lokatorskie. Na poziomie parteru oraz pietra budynku znajdujg sie cztery mieszkania
socjalne (tgcznie 8 mieszkan socjalnych z projektowanymi tazienkami oraz kuchniami dla
kazdego mieszkania).

Uktad funkcjonalny budynkoéw 1a, 5a:

niepodpiwniczone, jednopietowe (parter i pietro), jednoklatkowe. Na poziomie parteru
oraz pietra budynku znajduja sie dwa mieszkania socjalne (tgcznie 4 mieszkania socjalne
z projektowanymi tazienkami oraz kuchniami dla kazdego mieszkania).

5.2. PARAMETRY TECHNICZNE.

Parametry techniczne dla budynkéw nr 1, 1a, 3:

- Powierzchnia tgczna zabudowy: 450,56 m?

- Powierzchnia tgczna uzytkowa: 526,52 m?

- Powierzchnia tgczna netto bez uwzglednienia piwnic: 585,3 m2.

REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU — BIAtEJ

BIELSKO-BIALA, LISTOPAD 2015 str. 10


http://www.archiconcept.pl/
http://www.archiconcept.pl/

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.plbiuro@archiconcept.pl

CONCEPT

- Kubatura brutto: 0k.3996 m?

Parametry techniczne dla budynkéw nr 5, 5a, 7:

- Powierzchnia fgczna zabudowy: 450,56 m?

- Powierzchnia fgczna uzytkowa: 526,52 m?

- Powierzchnia tgczna netto bez uwzglednienia piwnic: 585,3 m?.
- Kubatura brutto: ok.3996 m?

Powierzchnie ogrzewane i nieogrzewane podano w charakterystyce energetycznej obiektu
Czesé |, zat. nr 17.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
6.1. DOMUROWANIA W SCIANACH.

Projektuje sie domurowania i zamurowania bruzd pod przewody kominowe z cegty petnej na
Zaprawie cementowo-wapiennej.

6.2. SCIANY DZIALOWE.

Projektowane $ciany dziatowe szkieletowe gr. catkowitej 100 mm, system W 111, konstrukcja
z profili pojedynczych CW i UW 75, w rozstawie osiowym co ok. 60 cm, okfadzina obustronna
jednowarstwowa z ptyt gipsowo - kartonowych GKB i GKBI (wodoodporne od strony tazienek)
gr. 12,5 mm, warstwa izolacji akustycznej, z wetny mineralnej gr. 75 mm.

6.3. WZMOCNIENIA OSCIEZY DRZWIOWYCH.

1) Wzmocnienia drzwi ( o$cieza ) w Scianach dziatowych szkieletowych z profili systemowych
wzmocnionych UA 75.

2) Nadproza stalowe pod projektowane przejscia w $cianach wewnetrznych nosnych i
kominowych (ozn. N) murowanych z cegty petnej z profili stalowych 2 x ceownik 140mm.
W celu zamontowania nadproza nalezy wykué otwory na wysokos¢ i gtebokos¢
dostosowang do wymiaréw profili po obu stronach projektowanego otworu przej$ciowego.
W wykonanym otworze nalezy osadzi¢ profile stalowe obtozone siatkg w celu wykonania
obrzutki tynkiem cementowo-wapiennym. Profile nalezy skreci¢ ze sobg pretami
gwintowanymi M16 co 25 cm osadzonymi na zaprawie bezskurczowej. Nastepnie nalezy
wykué otwor przejsciowy. Catos¢ nalezy wykonczy¢ tynkiem z zaprawy cementowo —
wapiennej kategorii Ill. Szczegdty wg rysunku A1/2/1, A1/2/2, A2/2/1, A2/2/2.

6.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.
6.4.1. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE.

Fragmenty scian w lokalach mieszkalnych po wykonaniu domurowan oraz zamurowaniu bruzd
pod projektowane przewody kominowe nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo- wapiennym
kategorii lll. Podobnie nalezy wykonczy¢ fragmenty sufitdbw po rozbidrce scian dziatowych.
Oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych wedtug opisu pkt 6.2. Po zamocowaniu ptyt na
wszystkie krawedzie, uzyte do mocowania wkrety oraz ewentualne ubytki i inne uszkodzenia
krawedzi ptyt nalezy natozy¢ systemowg mase szpachlowg oraz zaleznie od uzytego systemu
zastosowac siatke zbrojgcg zgodnie z zaleceniami producenta.

6.4.2.PODLOGI | COKOLY.

W projektowanych tazienkach podtogi i cokoty (wys. 10 cm) z piytek gresowych
nienasigkliwych i antyposlizgowych w kolorze szarym, format 30 x30 cm uktadanych na
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zaprawie klejowej. W przebudowywanych pomieszczeniach przedpokojow i aneksach
kuchennych projektuje sie nowe nawierzchnie podtdg z systemowej wyktadziny PCV oraz
cokoty z profili systemowych z PCV na istniejgcych podtozach poddanych ew. renowacji. W
istniejgcych pokojach ewentualne ubytki nawierzchni powstate w wyniku prowadzonych robot
remontowych nalezy uzupetni¢ nawierzchnig w nawigzaniu do istniejgcej podtogi . Wszystkie
projektowane powierzchnie podtdg nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanych
istniejgcych podfozach poddanych renowacji poprzez uzupetnienia ewentualnych ubytkéw
powstatych w wyniku rozbidrek nawierzchni.

W projektowanych tazienkach na poziomie parteru budynkéw nr1,1a, 3, 5, 5a, 7 oraz pietra
budynkéw nr 1a, 5a na istniejacych podtozach betonowych poddanych ewentualnym
uzupetnieniom i renowacji nalezy wykonac¢ systemowg izolacje wodoszczelng ptynng lub
izolacje w postaci farby powlokowej z wyprowadzeniem na sSciany wys.30cm (przed
wykonczeniem scian).

W projektowanych tazienkach na poziomie pietra budynkéw nr 1,3,5,7 na istniejgcym podtozu
z desek stropow drewnianych belkowych ze slepym putapem nalezy utozy¢ paroizolacje z folii
PCV oraz wykona¢ wylewke betonowg gr. min.3,5cm zbrojong systemowg siatkg stalowg
zgrzewang, a nastepnie wykonac izolacje wodoszczelng ptynng lub izolacje w postaci farby
powtokowej z wyprowadzeniem na Sciany wys.30cm (przed wykonczeniem $cian).

6.4.3.MALOWANIE.

Projektowane Sciany dziatowe systemowe, szkieletowe gipsowo-kartonowe, fragmenty Scian
po wykonaniu domurowan i zamurowaniu bruzd oraz fragmenty sufitéw z tynkiem
cementowo-wapiennym kat.lll w projektowanych tazienkach oraz przebudowywanych
przedpokojach i aneksach kuchennych w lokalach mieszkalnych nalezy wykonczy¢ poprzez
malowanie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie podtoza pod malowanie poprzez szpachlowanie i szlifowanie,

- gruntowanie podtoza farbg gruntujacg emulsyjna lub olejna,

- malowanie dwukrotne farbg emulsyjng na kolor standardowy biaty,

- malowanie dwukrotne farbg olejng scian tazienek oraz $cian przy blatach roboczych kuchni,
na kolor standardowy biaty.

6.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

6.5.1. STOLARKA OKIENNA (ozn. wg. rys. nr A1/2/10, A2/2/10).

Projektowana stolarka okienna w budynkach nr 1,1a,3:

1) O* - istniejgce okna z PCV, w kolorze biatym do zachowania. (szt.22)

2) O1 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 90/90 cm, w kolorze biaty
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.1)

3) O2 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 115/190 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolony. (szt.2)

4) O3 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 100/180 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.4)

5) O4 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 145/145 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.8)

6) O5 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 200/160 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.5)

7) O6 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 220/165 cm, w kolorze biatym
Z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.3)

8) O7 - projektowane okna z PCV, o wymiarach 110/45 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.2)

9) OR - istniejace okna lukarn dachowych drewniane poddane renowacji i malowaniu na

kolor biaty o wymiarach 210/50 cm, (8 szt.)
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10) WD - projektowany wytaz dachowy kominiarski drewniany systemowy, o wymiarach
78/118 cm, (3 szt.).

Projektowana stolarka okienna w budynkach nr 5,5a,7:
1) O* - istniejgce okna do zachowania. (szt.23)
2) O1 - projektowane okna drewniane, o wymiarach 90/90 cm, w kolorze biaty
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.1)
3) O2 - projektowane okna drewniane, o wymiarach 115/190 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolony. (szt.1)
4) O3 - projektowane okna drewniane, o wymiarach 100/180 cm, w kolorze biatym
Z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.6)
5) O4 - projektowane okna drewniane, o wymiarach 145/145 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone.(szt.8)
6) O5 - projektowane okna drewniane, o wymiarach 200/160 cm, w kolorze biatym
Z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.3)
7) O6 - projektowane okna drewniane, o wymiarach 220/165 cm, w kolorze biatym
Z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.6)
8) O7 - projektowane okna PCV, o wymiarach 110/45 cm, w kolorze biatym
z nawiewnikiem higrosterowanym, szyby zespolone. (szt.3)
9) OR - Istniejgce okna lukarn dachowych drewniane poddane renowacji i malowaniu na
kolor biaty o wymiarach 210/50 cm, (4 szt.)
10) WD - Projektowany wytaz dachowy kominiarski drewniany systemowy, o wymiarach
78/118 cm, (3 szt.).

6.5.2.DRZWI ZEWNETRZNE (ozn. wg. rys. nr A1/2/9, A2/2/9).

Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 1,1a,3:

1) Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane petne antywlamaniowe (ozn,DZ1), malowane
lakierobejcg na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk max=1,5 [W/(m2xK)],
0 izolacyjnosci akustycznej min. 25dB, oécieznice drewniane malowane na kolor skrzydet,
o wymiarach w $wietle przejscia 90 x200cm w ilosci 2szt.

2) Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane petne antywtamaniowe z naswietlem w gérnej
kwaterze (ozn,DZ1), malowane lakierobejcg na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk
max=1,5 [W/(m2xK)],o izolacyjnosci akustycznej min. 25dB, oscieznice drewniane
malowane na kolor skrzydet, o wymiarach w $wietle przejscia 90 x240cm (naswietle
38x66cm),w ilosci 1szt.

Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 5,5a,7:

3) Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane petne antywtamaniowe (ozn,DZ1), malowane
lakierobejcg na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk max=1,5 [W/(m2xK)],
0 izolacyjnosci akustycznej min. 25dB, oscieznice drewniane malowane na kolor skrzydet,
o wymiarach w $wietle przejscia 90 x200cm w ilosci 2szt.

4) Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane petne antywtamaniowe z naswietlem w gorne;j
kwaterze (ozn,DZ1), malowane lakierobejcg na kolor orzech, z zamkiem i wziernikiem, Uk
max=1,5 [W/(m2xK)],o izolacyjnosci akustycznej min. 25dB, oscieznice drewniane
malowane na kolor skrzydet, o wymiarach w $wietle przejscia 90 x240cm (naswietle
38x66cm),w ilosci 1szt.

6.5.3.DRZWI WEWNETRZNE((ozn. wg. rys. nr A1/2/9, A2/2/9).
Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 1,1a,3:
1) Projektowane drzwi wewnetrzne tazienkowe drewniane petne (ozn. D1) o wymiarach

w Swietle przejscia 80/200 cm, w kolorze biatym, z kratkg wentylacyjng z PCV o pow.
czynnej min. 0,022 m?, (20 szt.)

2) Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane petne (ozn. D2), o wymiarach w Swietle
przejscia 80/200 cm, w kolorze biatym, (4 szt.)
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3) Projektowane drzwi drewniane petne antywtamaniowe (ozn. DW) wewnetrzne do
mieszkan z wziernikiem o izolacyjnosci akustycznej min. 25dB, o wymiarach w $wietle
przejscia 90/200 cm, malowane na kolor orzech, (20 szt.)

4) Istniejgce drzwi wewnetrzne drewniane piwniczne do renowacji (0zn.DP1), malowane na
kolor orzech (2szt.)

5) Istniejgce drzwi wewnetrzne drewniane na poddasze do renowacji (ozn.DP2), malowane
na kolor orzech (2szt.)

6) Projektowane oscieznice stalowe systemowe malowane na kolor biaty w drzwiach
wewnetrznych(24szt.) i brgzowy w drzwiach wejsciowych do mieszkan (20szt.) i
budynkéw (3szt.).

Projektowana stolarka drzwiowa w budynkach nr 5,5a,7:

7) Projektowane drzwi wewnetrzne fazienkowe drewniane petne (ozn. D1) o wymiarach
w Swietle przejscia 80/200 cm, w kolorze biatym, z kratkg wentylacyjng z PCV o pow.
czynnej min. 0,022 m?, (20 szt.)

8) Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane petne (ozn. D2), o wymiarach w Swietle
przejscia 80/200 cm, w kolorze biatym, (4 szt.)

9) Projektowane drzwi drewniane petne antywtamaniowe (ozn. DW) wewnetrzne do
mieszkan z wziernikiem o izolacyjno$ci akustycznej min. 25dB, o wymiarach w Swietle
przejscia 90/200 cm, malowane na kolor orzech, (20 szt.)

10) Istniejgce drzwi wewnetrzne drewniane piwniczne do renowacji (ozn.DP1), malowane
na kolor orzech (2szt.)

11) Istniejgce drzwi wewnetrzne drewniane na poddasze do renowaciji (0zn.DP2),

malowane na kolor orzech (2szt.)
12) Projektowane oscieznice stalowe systemowe malowane na kolor biaty w drzwiach
wewnetrznych(24szt.) i brgzowy w drzwiach wejsciowych do mieszkan (20szt.) i
budynkow (3szt.).

6.5.4.PARAPETY OKIENNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE.

Po skuciu istniejgcych parapetow z cegly ceramicznej petnej w budynkach nr 1,3,5,7 i
wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ parapety z blachy ocynkowanej gr.0,7 mm z
wysunieciem na min. 3 cm. szer. ok. 28cm (szt.52)

W budynkach nr 1a,5a po wykonaniu docieplenia nalezy wykona¢ parapety j.w szer. ok.28cm
(szt.18).

Parapety okienne wewnetrzne w projektowanych oknach wymieni¢ na nowe z konglomeratéw
w kolorze biatym, a w oknach nie podlegajgcych wymianie pozostawi¢ parapety istniejgce.
Uwaga: wymiary parapetow uszczegotowi¢é na budowie w nawigzaniu do stanu
projektowanego.

6.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE.

6.6.1. COKOLY
Projektowane cokoty wg. opisu pkt. 6.7.1. Kolorystyka cokotu wg. wzornika Sempre S3558

6.6.2. SCIANY | PORTALE.

Projektowane Sciany nadziemia oraz portale wejsciowe do budynkéw wg. opisu pkt. 6.7.1.
Kolorystyka scian nadziemia budynku 1,3,5,7 wg. wzornika Sempre S3552.

Kolorystyka scian nadziemia budynku 1a,5a wg. wzornika Sempre S3554.
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Kolorystyka portalu budynku 1a,5a wg. wzornika Sempre S3558.
Kolorystyka portalu budynku 1,3,5,7 wg. wzornika Sempre S3552.

6.6.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
Projektowana stolarka okienna i drzwiowa wg. opisu pkt. 6.5

6.6.4. PARAPETY OKIENNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Projektowane parapety okienne zewnetrzne i wewnetrzne wg. opisu pkt. 6.5
Kolorystyka parapetow okiennych zewnetrznych — kolor naturalny blacha ocynkowana.

6.6.5.LAWY KOMINIARSKIE | DRABINKI SNIEZNE.
1) Projektowane fawy i stopnie kominiarskie systemowe, kratowe, ocynkowane.
2) Istniejgce drabinki sniezne systemowe do zachowania i ewentualnej renowacji

6.6.6.KOMINY.
Projektowane kominy wg. opisu pkt. 7.

6.6.7.0BROBKI BLACHARSKIE OKAPOW DACHOW ORAZ OFASOWANIA KOMINOW.
Projektowane obrdbki blacharskie okapéw dachu budynkéw 1,3,5,7 z blachy powlekanej w
kolorze wg. wzornika Sempre S3558. Ofasowania kominéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm
wys. min 15¢cm.

6.6.8.RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Projektowane rynny (ozn.R) @ 150 mm i rury spustowe (0zn.RS) @ 120 mm z blachy
ocynkowanej gr. 0,7 mm. Potgczenia rynien z rurami spustowymi za pomocg sztucerow.
Catos¢ wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe. Nalezy wykonaé rewizje na
potgczeniach do kanalizacji deszczowe;.

6.7. PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE

6.7.1.PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:

Przygotowanie podtozy pod projektowane izolacje przeciwwodne i termiczne $cian
fundamentowych, $cian piwnic i cokotow:

Sciany fundamentowe (ozn SF)i $ciany piwnic (ozn. SP) od poziomu taw fundamentowych do
zakonczenia projektowanego cokotu (ozn.SC)nad terenem nalezy przygotowaé pod
docieplenie i izolacje przeciwwodng poprzez ewentualne skucie odspojonych tynkéw do lica
sciany konstrukcyjnej, osuszenie, oczyszczenie, odgrzybienie preparatami plesnio i
grzybobdjczymi. Po skuciu odspojonych tynkow nalezy dokonaé uzupetnien w postaci tynku
cementowego do lica istniejgcych. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ podwdjng
warstwe izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej nie wchodzacej w reakcje
ze styropianem do wysokosci min. 30 cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku. Na
izolacji j.w. nalezy wykonac¢ docieplenie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm, klejonymi
do podtoza izolacji przeciwwodnej j.w. Docieplenie od gruntu rodzimego nalezy oddzieli¢ folig
kubetkowg zakonczong listwg zamykajgcg na poziomie fgczenia z cokotem (poziom terenu przy
budynku).

Cokoly (ozn. S.C) od poziomu terenu przy budynku do poziomu $cian nadziemia (ozn. SN)
docieplone j.w., wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o strukturze gtadkiej
barwionym w masie zgodnie z kolorystykg elewacji (wg. rys. nr.A1/2/6, A1/2/7, A1/2/8, A2/2/6,
A2/27, A2/2/8).
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Przygotowanie podiozy pod projektowane izolacje termiczne $cian nadziemia:

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy przygotowac sciany poprzez ewentualne skucie odpadajgcych
tynkoéw i uzupetienie ich tynkiem cementowo-wapiennym do lica istniejgcych tynkéw. Na tak
przygotowanych podiozach nalezy wykona¢ docieplenie w technologii ,ekka mokra” z
zastosowaniem piyt fasadowych lamelowych z welny mineralnej gr.10cm wykonczony tynkiem
silikonowym o strukturze gtadkiej zgodnie z kolorystyka elewacji (wg. rys. nr.A1/2/6, A1/2/7, A1/2/8,
A2/216, A2/2[7, A2/2/8).

SF/ &ciany fundamentowe budynkow nr 1a, 5a:

- folia kubetkowa zakonczona listwg zamykajaca,

- docieplenie scian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm,

- podwdjna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do
wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku,

- istniejgce sciany fundamentowe betonowe gr. ok 40cm.

SP/ Sciany zewnetrzne piwnic budynkéw nr 1,3,5,7:

- folia kubetkowa zakonczona listwg zamykajgca,

- docieplenie scian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm,

- podwdjna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do
wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku,

- istniejgcy tynk zewnetrzny,

- istniejgca sciana zewnetrzna piwnic murowana z cegty ceramicznej petnej,

- istniejgcy tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjna.

SC/ Cokoty budynkow

SC1/ Cokoty budynkéw nr 1,3,5,7 (od poziomu terenu do wys. ok. 90 - 145 cm) docieplone

w technologii ,lekka-mokra”:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie,

- podwdjna siatka wzmacniajgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-

szpachlowa,

- docieplenie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejonymi do podtoza,

- podwdjna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do

wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku,

- istniejgcy tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej z uzupetnieniami tynkiem
cementowym po skutych odspojonych tynkach,

- istniejgca sciana zewnetrzna piwnic murowana z cegly ceramicznej petnej,

- istniejgcy tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjna.

SC2/ Cokoty budynkéw nr 1a,5a (od poziomu terenu do wys. ok. 50 - 77 cm) docieplone w
technologii ,lekka-mokra™:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie,

- podwdjna siatka wzmacniajgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-

szpachlowa,

- docieplenie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejonymi do podtoza,

- podwdjna warstwa izolacji przeciwwodnej w postaci masy kauczukowo-asfaltowej do

wys.30cm nad zagospodarowanym terenem przy budynku,

- istniejgcy tynk zewnetrzny cementowo-wapienny drobnoziarnistej z uzupetnieniami tynkiem
cementowym po skutych odspojonych tynkach,

- istniejgca Sciana zewnetrzna warstwowa z dwdch warstw pustakow szczelinowych 2x gr.19
cm przedzielonych ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- istniejacy tynk wewnetrzny malowany farbg emulsyjng.

SPO/ Sciany portali wejsciowych do budynkéw
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SPO1/ Sciany portali budynkéw nr 1,3,5,7 boniowane docieplone w technologii ,lekka-mokra”
w nawigzaniu do stanu istniejgcego:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie,

- podwdjna siatka wzmacniajgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-

szpachlowa,

- docieplenie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejonymi do podtoza z

boniowaniem w nawigzaniu do stanu istniejgcego,

- istniejgcy tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej z uzupetnieniami tynkiem

cementowym po skutych odspojonych tynkach,

- istniejgca sciana zewnetrzna murowana z cegty ceramicznej petnej,

- istniejgcy tynk wewnetrzny poddany renowacji i malowany farbg olejng oraz emulsyjng

(klatki schodowe).

SPO2/ Sciany portali budynkéw nr 1a,5a docieplone w technologii ,lekka-mokra’:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie,

- pojedyncza siatka wzmacniajgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-

szpachlowa,

- docieplenie ptytami fasadowymi lamelowymi z weiny mineralnej gr.10cm,

- istniejgcy tynk zewnetrzny cementowo-wapienny z uzupetnieniami po skutych odspojonych

tynkach,

- istniejgca sciana zewnetrzna warstwowa z dwoch warstw pustakow szczelinowych gr.19
cm przedzielonych ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- istniejgcy tynk wewnetrzny poddany renowacji i malowany farbg olejng oraz emulsyjng

(klatki schodowe).

SN/ Sciany nadziemia.

SN1/ Sciany nadziemia budynkéw nr 1,3,5,7:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie,

- pojedyncza siatka wzmacniajgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-
szpachlowa,

- docieplenie ptytami fasadowymi lamelowymi z wetny mineralnej gr.10cm,

- istniejgcy tynk zewnetrzny z terrabony drobnoziarnistej z uzupetnieniami tynkiem
cementowo-wapiennym po skutych odspojonych tynkach,

- istniejgca sciana zewnetrzna murowana z cegty ceramicznej petnej,

- istniejgcy tynk wewnetrzny kat.lll poddany ew. renowacji i malowany farbg emulsyjna.

SN2/ Sciany zewnetrzne nadziemia budynkéw nr 3a,5a:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie,

- pojedyncza siatka wzmacniajgca z widékna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-

szpachlowa,

- docieplenie ptytami fasadowymi lamelowymi z wetny mineralnej gr.10cm,

- istniejgcy tynk zewnetrzny cementowo-wapienny gtadki z uzupetnieniami po skutych

odspojonych tynkach,

- istniejgca Sciana zewnetrzna warstwowa z dwdch warstw pustakow szczelinowych gr.19
cm przedzielonych ptytami styropianowymi gr. 5 cm,

- istniejgcy tynk wewnetrzny kat.lll poddany ew. renowacji i malowany farbg emulsyjna.

6.7.2.PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME:
P/ Podtogi.

P1/ Podtogi na gruncie budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7:
- istniejgca nawierzchnia podtogi,

REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
NR 1, 1a, 3, 5, 5a, 7 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W BIELSKU — BIAtEJ

BIELSKO-BIALA, LISTOPAD 2015 str. 17


http://www.archiconcept.pl/
http://www.archiconcept.pl/

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.plbiuro@archiconcept.pl

CONCEPT

- warstwy podfoza (brak odkrywek).

P2/ Spoczniki klatek schodowych budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7:

- istniejgca nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr
la, 5a)

- istniejgcy strop zelbetowy,

- istniejgcy tynk cementowo — wapienny kat.lll poddany ew. renowacji, malowany farbg
emulsyjna.

P2’/ Schody budynkéw nr 1, 1a, 3, 5, 5a, 7:

- nawierzchnia z lastryko(budynki nr 1,3,5,7), nawierzchnia betonowa (budynki nr 1a, 5a)

- schody zelbetowe monolityczne dwubiegowe,

- podniebienie schodéw wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym kat.lll poddane ew.
renowacji malowane farbg emulsyjna.

P3/ Podtogi na stropach nad piwnicami budynkéw nr 1,3,5,7:

- istniejgca nawierzchnia podtogi wraz z ewentualnymi uzupetnieniami (pokoje),
projektowana nawierzchnia z wyktadziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne),
projektowana nawierzchnia z ptytek gresowych (tazienki),

- - projektowana izolacja ptynna wodoszczelna lub izolacja w postaci farby powtokowej z
wyprowadzeniem na $ciany wys.30cm (pod wykonczeniem $cian tazienki),

- istniejgce podtoze betonowe poddane ew. renowacji pod projektowane nawierzchnie
podtdg,

- istniejgcy strop ptaski typu Kleina na belkach stalowych,
- istniejgcy tynk sufitu cementowo — wapienny malowany farbg.

P4/ Podtogi na stropach budynkéw nr 1,3,5,7:

- istniejgca nawierzchnia podfogi wraz z ewentualnymi uzupetnieniami (pokoje),
projektowana nawierzchnia z wyktadziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne),
projektowana nawierzchnia z ptytek gresowych (fazienki),

- projektowany podktad z ptyt pilsniowych lub OSB gr. 8mm pod nawierzchnie z wyktadziny
PCV lub projektowane podtoze pod nawierzchnie z ptytek gresowych sktadajgce sie z folii
paroizolacyjnej, wylewki betonowej zbrojonej siatkg stalowg zgrzewang gr. min. 3,5cm oraz
izolacji ptynnej wodoszczelnej lub izolacji w postaci farby powtokowej z wyprowadzeniem na
sciany wys.30cm (pod wykonczeniem $cian tazienki),

- istniejgca podtoga z desek na legarach,

- istniejgcy strop na belkach drewnianych ze slepym putapem,

- istniejgcy tynk sufitu z zaprawy cementowo — wapiennej kat. Il na trzcinie przybitej do

podsufitki z desek poddany ew. renowacji i malowany farbg emulsyjna.

P5/ Podtogi na stropach strychéw budynkéw nr 1,3,5,7:
- istniejgca polepa z cegiet na ptask na zaprawie cementowo - wapiennej ,

- istniejgcy strop na belkach drewnianych ze slepym putapem,
- istniejgcy tynk sufitu cementowo — wapienny kat.lll poddany ew. renowacji i malowany

farbg emulsyjna.
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P6/ Podtogi na gruncie budynkéw nr 1a, 5a:

- istniejgca nawierzchnia podtogi wraz z ewentualnymi uzupetnieniami (pokoje),
projektowana nawierzchnia z wyktadziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne),
projektowana nawierzchnia z ptytek gresowych (fazienki),

- projektowana izolacja ptynna wodoszczelna lub izolacja w postaci farby powtokowej z
wyprowadzeniem na $ciany wys.30cm (pod wykonczeniem $cian tazienki),

- istniejgca wylewka cementowa gr. ok.3 cm,

- istniejgcy styropian gr.3cm,

- istniejgca izolacja przeciwwodna z dwoch warstw papy asfaltowej,

- istniejgce podtoze z chudego betonu gr. 8cm,

- istniejgca podsypka piaskowa na gruncie rodzimym.

P7/ Podtogi na stropach budynkéw nr 1a, 5a:

- istniejgca nawierzchnia podtogi wraz z ewentualnymi uzupetnieniami (pokoje),
projektowana nawierzchnia z wyktadziny PCV (przedpokoje i aneksy kuchenne),
projektowana nawierzchnia z ptytek gresowych (fazienki),

- projektowana izolacja ptynna wodoszczelna lub izolacja w postaci farby powtokowej z
wyprowadzeniem na $ciany wys.30cm (pod wykonczeniem scian fazienki),

- istniejgca wylewka cementowa gr. ok.3 cm,

- istniejgcy strop zelbetowy monolityczny gr.10 cm,
- istniejgcy tynk sufitu cementowo — wapienny kat.lll poddany ew. renowacji i malowany

farbg emulsyjna.

D1/ Dachy budynkéw nr 1,3,5,7:

- istniejgce pokrycie z dachowki ceramicznej — karpidwki na fatach i kontrtatach
drewnianych,

- istniejgca folia paroprzepuszczalna,

- projektowane docieplenie z wetny mineralnej gr.15cm o wspdtczynniku 0,031W/(m?K) w

polach miedzykrokwiowych (krokwie o przekroju 12x15cm),

- projektowana folia paroizolacyjna.

- projektowane taty 3x5cm w rozstawie co ok.40cm dla utozenia wetny j.w. mocowane do
krokwi.

D2/ Dachy budynkow nr 1a, 5a:

- projektowane pokrycie dachu z papy bitumicznej termozgrzewalnej wierzchniego krycia
klejonej na catej powierzchni,

- projektowana izolacja termiczna dachu ze styropapy gr.15cm klejonej na catej powierzchni
do istniejgcego poszycia z desek,

- istniejgce poszycie z desek z czesciowg wymiang desek ze sladami zaciekow oraz z
rozebranym pokryciem z dwoch warstw papy bitumicznej, mocowane do krokwi 8x16cm,
- pustka powietrzna,

- istniejgca izolacja termiczna z wetny mineralnej gr.15¢cm,

- istniejgcy strop zelbetowy gr.10 cm,

- istniejgcy tynk sufitu cementowo — wapienny kat. 11l poddany ew. renowacji i malowany
farbg emulsyjna.
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D3/ Zadaszenie nad wejsciami do budynkoéw nr 1,3,5,7:

- projektowane pokrycie z blachy ocynkowanej gr.0,7mm na tatach drewnianych o przekroju
3x5cm w spadku min.2%,

- docieplenie z pianki poliuretanowej w polach pomiedzy tatami j.w.,

- istniejgca ptyta zelbetowa,

- docieplenie ptytami fasadowymi lamelowymi z wetny mineralnej gr.3cm klejonymi do spodu i
czota piyty Zzelbetowej,

- pojedyncza siatka wzmacniajgca z widékna szklanego wtopiona w zaprawe klejgco-
szpachlowa,

- tynk cienkowarstwowy silikonowy o strukturze gtadkiej barwiony w masie.

7. PRZEWODY KOMINOWE.

1) Materiat i przekroje przewodéw:

- Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z pustakow wentylacyjnych ceramicznych

jednoprzewodowych (PN-76B-12006) o wymiarach przekroju 188x188 mm z okragtym
otworem przelotowym srednicy 150 mm, poprzez wmurowanie na zaprawie cementowej

w uprzednio przygotowane bruzdy w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych od poziomu

wlotu podstropowego z pustakiem wlotowym typ PO.

-Przewody spalinowe nalezy wykonac¢ z systemowych rur kwasoodpornych srednicy
120mm utozonych w pustakach ceramicznych j.w.

-Przewody dymowe nalezy wykonac¢ z systemowych wktadéw zaroodpornych utozonych
w pustakach ceramicznych j.w. i prowadzi¢ od poziomu podtogi przynaleznej
kondygnacji. Przewody dymowe nalezy zaopatrzy¢ w drzwiczki rewizyjne.

2) Rozmieszczenie przewodow w murach:

Przewody nalezy prowadzi¢ pionowo bez zataman. W przypadku ewentualnej kolizji

z konstrukcjg na poddaszu odchylenie przewodow od kierunku pionowego nie powinno
przekraczac 30 stopni.

3) Otwory do czyszczenia przewodow:

-Wloty przewoddw wentylacyjnych tuz pod sufitem pomieszczenia wentylowanego.
Przekroj wlotu i przeswit kratki wentylacyjnej powinny by¢ okoto 1,5 razy wieksze od
przekroju przewodu. Nalezy zastosowac kratki wentylacyjne z tworzyw sztucznych
w kolorze biatym mocowane na rozworki.

-Przewody dymowe muszg by¢ zaopatrzone u spodu przewodu w otwory rewizyjne
z drzwiczkami ponizej wlotu.

4) Obmurowania przewodow:

Po wymurowaniu przewodow kominowych z pustakow j.w. nalezy wykonaé

obmurowania z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie cementowej. Obmurowania wykonac¢

poprzez wigzanie ze $ciang istniejgca, a nastepnie otynkowaé do lica istniejgcych

tynkow.

W przypadku kominéw ozn. w budynku nr 1,3 — K1,K2,K5, w budynku 1a,3a — K1,K2,K3 oraz
w budynku nr 5,7 — K1,K2,K3 projektowane przewody kominowe nalezy obmurowaé od potaci
dachowej cegtg klinkierowg gr.12cm, ofasowac blachg ocynkowang gr.0,7mm.

W przypadku kominéw ozn. w budynku nr 1,3 — K3, K4 oraz w budynku nr 5,7 — K4, K5
projektowane przewody kominowe nalezy obtozy¢ ptytami fasadowymi lamelowymi z wetny
mineralnej od potaci dachowej gr.12cm z natozeniem pojedynczej siatki wzmacniajgcej z
widkna szklanego wtopionej w zaprawe klejgco-szpachlowa, a nastepnie obtozy¢ ptytkami
klinkierowymi spoinowanymi oraz ofasowa¢ blachg ocynkowang gr.0,7mm.

Kominy nalezy zwienczy¢ nasadg betonowg gr. 5cm z obrébkg blacharskg z blachy
ocynkowanej gr.0,7mm wysunietg min. na 3cm poza obrys nasady komina.

5) Usytuowanie wylotow komindw:

Przy dachach stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu

niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie

na wysokosci co najmniej o 0,3 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
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mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

Kominy zakonczy¢ nasadami betonowymi z obrébka blacharska j.w.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych zakonczone nasadg wentylacyjng systemowg @150

z blachy ocynkowanej (tzw. ustnik z daszkiem).

Wyloty przewoddéw dymowych i spalinowych zakoriczone nasadg systemowg zaroodporng
(tzw. ustnik).

Uwagi:
- Przed przystgpieniem do prac budowlanych, lokalizacje i przebieg przewoddéw kominowych
uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski.
- Wytyczenie kominéw przeprowadzi¢ w nawigzaniu do ukfadu konstrukcji wiezby dachowe;j
oraz stropéw (z gory na dot).

- Przewody kominowe zaprojektowano zgodnie z opinig kominiarskg i protokotami
zawartymi w zatgcznikach nr 5-11 (czesc I).

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW KOMINOWYCH :

BUDYNEK NR 5:

KOMIN K1

1 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M2

2 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M6
KOMIN K2

3 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
4 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
5 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
6 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
7 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6
8 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7
9 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6
10 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7
11 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
12 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
13 - PPW - Przewodd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6
14 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7
KOMIN K3

15 - PPW - Przewodd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
16 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
17 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M1

18 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
19 - PPW - Przewodd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5
20 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5
21 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M5

22 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5
KOMIN K4

23 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
24 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
25 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M4

26 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
27 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8
28 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8
29 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M8

30 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8
KOMIN K5

31 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M3

32 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M7
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BUDYNEK NR 5a:

KOMIN K1

33 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
34 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
35 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
36 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
37 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
38 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
KOMIN K2

39 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
40 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
41 - PPW - Przewodd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
42 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
43 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
44 - PPW - Przewodd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
KOMIN K3

45 - PPS - Przewdd spalinowy lokalu mieszkalnego M1

46 - PPS - Przewod spalinowy lokalu mieszkalnego M2

47 - PPS - Przewdd spalinowy lokalu mieszkalnego M3

48 - PPS - Przewdd spalinowy lokalu mieszkalnego M4

BUDYNEK NR 7:

KOMIN K1

49 - PPD - Przew6d dymowy lokalu mieszkalnego M2

50 - PPD - Przewod dymowy lokalu mieszkalnego M6
KOMIN K2

51 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
52 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
53 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
54 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
55- PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6
56 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7
57 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6
58 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7
59 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M2
60 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M3
61 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M6
62 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M7
KOMIN K3

63 - PPD - Przewod dymowy lokalu mieszkalnego M3

64 - PPD - Przewod dymowy lokalu mieszkalnego M7
KOMIN K4

65 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
66 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
67- PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M1

68 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M1
69 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5
70 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5
71 - PPD - Przewdd dymowy lokalu mieszkalnego M5

72 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M5
KOMIN K5

73 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
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74 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
75 - PPD - Przew6d dymowy lokalu mieszkalnego M4

76 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M4
77 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8
78 - PPW - Przewod wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8
79 - PPD - Przew6d dymowy lokalu mieszkalnego M8

80 - PPW - Przewdd wentylacyjny lokalu mieszkalnego M8

8. INSTALACJE SANITARNE (zgodnie z projektem czes¢ Il/1S).

Projektowane kuchnie:

W budynkach 1a,5a projektuje sie kuchenke gazowg 4-palnikowg oraz zlewozmywak
dwukomorowy ze stali nierdzewnej 60x80cm.

W budynkach 1,3,5,7 projektuje sie piec z ptaszczem wodnym oraz zlewozmywak
dwukomorowy ze stali nierdzewnej 60x80cm.

Wyposazenie w urzgdzenia kuchenne i sanitarne z bateriami zgodnie z czescig rysunkowg w
gestii najemcy lokalu.

Projektowane tazienki:

W budynkach 1a,5a projektuje sie miske ustepowg ceramiczng stojgcg kompakt, umywalke
ceramiczng wiszgca, brodzik akrylowy potokraggty 80 cm z kabing prysznicowg akrylowg oraz
dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy 16kW.

W budynkach 1,3,5,7 projektuje sie miske ustepowg ceramiczng stojgcg kompakt, umywalke
ceramiczng wiszgca, brodzik akrylowy potokrggty 80 cm z kabing prysznicowg akrylowg oraz
zbiornik C.W.U.

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne z bateriami zgodnie z czescig rysunkowg w gestii
najemcy lokalu.

Projektowane pokoje:
W budynkach 1,1a,3 oraz 5,5a,7 projektuje sie grzejniki z instalacjg centralnego ogrzewania.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (zgodnie z projektem czes¢ Il/IE).

Wyposazenie projektowanych tazienek i kuchni w osprzet elektryczny:
- gniazdka hermetyczne z uziemieniem w kolorze biatym,
- wylgczniki prgdu w kolorze biatym.

10. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTCJI.
Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy.

2) Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu przy budynku wg. czesci |.

3) Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

4) Roboty ziemne.

5) Roboty izolacyjne przeciwwodne.

6) Roboty termomodernizacyjne.

7) Roboty instalacyjne wewnetrzne wraz z montazem osprzetu i urzgdzen.

8) Roboty murarskie.

9) Roboty montazowe konstrukcji $ciany dziatowe;j.

10) Roboty montazowe stolarki okiennej i slusarki drzwiowej z parapetami zewnetrznymi i
wewnetrznymi.

11) Roboty podtogowe.

12) Roboty tynkowe i oktadzinowe.

13) Roboty malarskie.

14) Roboty ciesielskie.
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15) Roboty slusarskie.

16) Roboty blacharsko-dekarskie.

17) Budowa przewodéw kominowych.

18) Uporzgdkowanie i zagospodarowanie terenu.

Organizacja budowy powinna uwzglednia¢ precyzyjng synchronizacje dostaw materiatéw i
robot.

11. UWAGI KONCOWE.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz opracowac projekt zabezpieczenia gtebokich wykopow
stosownie do posiadanych elementéw deskowania wykopdw.
- Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu istniejgcych sieci o terminie
rozpoczecia robot.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw bhp zawartych z
Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,BHP-transport reczny”; Dz.U. Nr 13/27 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
- Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania do stanu istniejgcego podane w projekcie
rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a wszelkie rozbieznosci
i zmiany wynikfe w trakcie budowy uzgodnic z projektantem petnigcym nadzor
autorski.
- Materiaty budowlane i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty zgodnosci producenta z
Polskg Norma (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Normg
(lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli wyrdb podlega
obowigzkowi takiej certyfikaciji).
- Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionych oséb.
- Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywaé przez doswiadczonych wykonawcéw zgodnie
z Polskimi Normami.
- Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.Nr.207 z 2003 r poz.2016 z pézn. zmianami) oswiadcza sig, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Opracowat
mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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