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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm ! hosé
1 KNR  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj ocynkowanej, prostokatne, typ A/L (z udzialem ksztattek do 35%), 0 obwodzie do
2-17  11000mm ANALOGIA - Demontaz rur azbestowych z przestrzeni strychowej + TRANSPORT + UTYLIZACTA
0101/03
KOMINY AZBESTOWE  (6,0%9+5,5%2+7,0%4+1,5%1)*1,0 m2 | 94,500
POZ.3 (10,0%2+12,0)*1,0 m2 | 32,000
razem | m2 | 126,500
2 KNR  iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek do 35%) o érednicy do 200mm -ANALOGIA
2-17  I-1i 160/200 ocieplane i
0113/02
mieszkanie 2 kuchnia 22,0 m 22,00
mieszkanie 4 kuchnia 10,0 m 10,00
mieszkanie 5 kuchnia 19,0 m 19,00
mieszkanie 6 kuchnia 10,0 m 10,00
mieszkanie 7 kuchnia 12,0 m 12,00
mieszkanie 4 kuchnia 12,0 m 12,00
razem | m 85,001
3| KNR  |Wykucie z muru belek stalowych ANALOGIA - przewodéw azbestowych
4-01
0354/01
mieszkanienr 5 10,0*2 m | 20,000
mieszkanie nr 2 kuchnia  12,0%1 m | 12,000
razem | m | 32,000
4 KNR  [Uzupehienie §cianek z cegiel o grubosei 1/2cegly lub zamurowan otwordw w Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01
0303/02
m.ar 9 kominy dlam.5i2 0,4%2%3,3 m2 2,640
razem | m2 2,640
5 | KNR [Przebicia otwordw w stropach ceramicznych
4-01
0333721
m2 3 szt | 3,000
mé 1 szt | 1,000
m5 2 szt 2,000
mé6 1 szt 1,000
m7 1 szt 1,000
m8 1 szt 1,000
razem | szt 9,000
6 | KNR Zabetonowanie otwordw o powierzehni do 0,2m2 przy glgbokoéei do 10cm otwordw w stropach i §cianach
4-01
0206/03 szt | 9,000
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