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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Specyfikacja odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach 
budowy przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanego zagospodarowania terenu.  

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w 
Bielsku - Białej. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ustalenia obejmujące wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w 
ramach inwestycji w założonym standardzie jakościowym. 
Są to przede wszystkim wymagania dotyczące: 

 Budowy przyłącza kanalizacji deszczowej 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe.  
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony stanu istniejącego i użytkowników przed 
negatywnymi skutkami prowadzenia działań. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić: 

 Zabezpieczenia terenów zielonych oraz terenów przyległych przed skutkami 

prowadzonych robót (np. wygrodzenie stanowisk składowania materiałów). 

 Zabezpieczenie ruchu drogowego w pobliżu prowadzonych robót ziemnych. 

 Wygrodzenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi. 

1.4 Informacja o terenie budowy 

1.4.1 Teren Budowy 

Teren budowy stanowi teren zabudowy miejskiej z różnymi obiektami małej 
architektury. Przedmiotowa inwestycja zmienia dotychczasowy sposób zagospodarowania 
terenu. Inwestycja ma na celu remont nawierzchni oraz towarzyszącej infrastruktury. 

Roboty branżowe objęte niniejszą specyfikacją odbywają się w przeważającej części 
liniowo w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku. 

Do terenu budowy dostęp możliwy od ulicy Wyzwolenia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robot, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robot. 
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1.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robot Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk. 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem okolicy pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów. 

1.4.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Przed przystąpieniem do robót należy oznaczyć teren budowy oznakowaniem. Należy 
wyznaczyć obejścia odciętych budową ciągów komunikacyjnych. 
Przy wykorzystywaniu istniejących ulic należy oznakować wyjazdy z budowy i odpowiednio 
je zabezpieczyć. Należy zapewnić mycie opon samochodów w przypadku znacznego ich 
zabrudzenia tak aby nie dopuścić do roznoszenia gruntu na przyległe ulice.   
Jeżeli zaistnieje potrzeba zajęcia terenu drogowego należy wykonać projekt czasowej 
organizacji ruchu i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.4.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca robot będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej, oraz 
wody po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zaplecze dla wykonawcy zostanie 
ustanowione protokolarnie przy przejęciu placu budowy. Godziny pracy wykonawca uzgodni 
z Inwestorem. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania materiałów. 
Transport materiałów i urządzeń może odbywać się w godzinach uzgodnionych z 
Inwestorem. W czasie transportu należy zabezpieczyć wydzielony teren w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przechodzącym. 

1.5 Wspólny słownik zamówień 

Nazwa i kod CPV robot objętych przedmiotem zamówienia: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.6 Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturą 
techniczną. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości. 

 
Materiały na budowę należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi i atestami. Dostarczane materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem, należy 
poddać je badaniom określonym przez Nadzór techniczny. 

2.1 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

Rury i kształtki PVC SN8 
Należy zastosować rury i kształtki z PVC-U o rdzeniu litym zgodne z PN-EN 1401-1:2009. 
Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami 
gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa 
uszczelka z elastomeru. Szereg sztywności rury co najmniej SN8. 

Wpusty uliczne 
Należy zastosować wpusty żeliwne kwadratowe 500x500mm o klasie obciążenia D400. 
Wpust powinien pasować do studzienki tworzywowej z rury karbowanej o średnicy D425mm. 
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Studnie wpustów ulicznych 
Jako studnie dla wpustów ulicznych zaprojektowano typowe systemowe rozwiązania 
polegające na rurach karbowanych wraz z asortymentem kinet oraz zwieńczeń wraz z 
systemem odciążania górnej części studni (adapter i stożek odciążający). Projektuje się 
studnie z rur karbowanych D425mm ze ślepą kinetą jako osadnikiem wpustu. Do łączenia rur 
ze studzienkami należy stosować systemowe rozwiązania tzw. wkładki In situ. 

Studnie kontrolne kanalizacyjne 
Zaprojektowano typową studnię kanalizacyjną z elementów prefabrykowanych z betonu 
wodoszczelnego. Szczegółowe parametry: 
- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%;  
- szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ;  
- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45;  
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu; 
- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach 
betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);  
- zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM 
spełniających wymagania EN 681-1;  
- studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w 
jaskrawym kolorze  
- minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN  
- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego 
dogęszczenia gruntu;  
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym 
wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką lub 
dobrze zagęszczanym piaskiem. 
 

2.2 Przechowywanie materiałów 

Kruszywa 
Należy przechowywać tak aby frakcje nie mieszały się z gruntem rodzimym pogarszając 
właściwości danego kruszywa. 

Rury PCV 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 
właściwości i były dostępne do kontroli . 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 
- dokonać oględzin zewnętrznych, 
- sprawdzić wymiary główne, 
- sprawdzić działanie reduktora, 
- sprawdzić wzrokowo brak korozji na elementach stalowych. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną 
jakością 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 
być zgodny z technologią robót i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z 
projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym ofertą. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robot. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i przewożonych materiałów. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z 
podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg. prawa polskiego.  
Wykonawca, realizując roboty budowlane, jest zobowiązany do zagwarantowania, by 
wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 
-bezpieczeństwa użytkowania, 
-odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
-oszczędności energii, 
-warunków BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po 
terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób 
postronnych -sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
1. czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
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2. wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
3. oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
4. zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
5. zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
6. zapewnienie BHP 
7. zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót remontowych 
8. zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
 
Wymagania techniczne robót ziemnych: 

 Przed przystawieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 Nawierzchnie drogi i chodników należy rozebrać w zakresie przewidzianym w 

dokumentacji. Przy rozbiórce należy materiały zdatne do ponownego użytku składować w 

uzgodnionym miejscu. Gruz i materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na 

wysypisko. 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje sie obustronnie 0,5 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego pogłębienia. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. 

 Na przygotowanym dnie wykopu zostanie ułożona warstwa grubości 20 cm z gruntu 

sypkiego, bez ziaren większych od 16 mm i kamieni. 

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym przy robotach ziemnych tj. w 

strefie poniżej 1,2 m nawierzchni, wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 0,97; w strefie 0,2 

m do 1,2 m. wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 1,00; w strefie do 0,2 m, wskaźnik 

zagęszczenia nie mniej niż 1,00.  

 

Wymagania techniczne robót montażowych rur w gruncie: 

 Ułożone na podsypce rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. 

 Po obsypaniu rur z boku zostanie wykonana obsypka z gruntu sypkiego o miąższości 20 

cm. Następnie wykopu zostanie uzupełniony warstwami do poziomu odbudowywanych 

warstw nawierzchni. 

 Wskaźnik zagęszczenia wbudowanego gruntu (oprócz strefy ochronnej) powinien 

spełniać wymagania określone w wymaganiach technicznych robót ziemnych. 

 Po zakończeniu montażu przewidzianego na dany dzień należy zabezpieczyć końce 

rurociągów przed zanieczyszczeniem. 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypowy powinien byc równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu.  

 Przy montażu połączeń kołnierzowych nie powinny występować naprężenia wynikające z 

niedokładności montażowych przewodów dochodzących do kołnierza. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm,  

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: ± 1 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 

ani zmniejszenia jego do zera,  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Materiały do wykonania robot 
muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostaną one przeprowadzone w obecności 
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokoły. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego 
odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania 
wszystkich powstałych zakłóceń, wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, 
do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Zasady przedmiarowania przyjęto z wykorzystanych do sporządzenia przedmiaru katalogów 
nakładów rzeczowych.  
Obmiar robót wg przyjętych zasad przedmiarowania pozostaje zgodny z katalogami 
nakładów rzeczowych. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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8.2 Ogólne zasady odbioru robót 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, 
badania odbiorowe przed całkowitym zakończeniem budowy przewodu tj.: podłoża, odcinka 
przewodu przed badaniem jego szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie,  
szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu 
winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe. 
Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru końcowego rurociągów. 
 
Odbiór robót zanikających 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w oparciu o dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, oraz szkice zdawczo – odbiorcze 

podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy rurociągu 

dziennik budowy 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 
Badanie nośności podbudowy i badanie stopnia zagęszczenia piasku 
Prawidłowość wykonania badania nośności podbudowy i badania stopnia zagęszczenia 
piasku należy do obowiązku Wykonawcy i jest jego kosztem, który należy uwzględnić w 
kosztach pośrednich. 

 
Odbiór końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Polega on na ostatecznej kontroli zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu 
prób poprawności działania urządzeń w obecności inwestora. 
Przedłożone dokumenty to: 

wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów materiałów 

oświadczenia o uporządkowaniu terenu 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych elementów robót zanikających 

inwentaryzację geodezyjną przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonaną 
przez uprawnionego geodetę również w wersji elektronicznej. 

karty studni z dokładnym domiarem do punktów stałych 
 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu i 
wpisane do dziennika budowy lub do niego dołączone w sposób trwały oraz podpisane przez 
nadzór techniczny i członków komisji prowadzącej badania. W przypadku stwierdzenia 
usterek inspektor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je 
na koszt własny w ustalonym terminie. 
W materiałach powykonawczych na planie sytuacyjnym konieczne jest określenie głębokości 
posadowienia sieci wodociągowej. 

8.3 Badania 

Odbiory techniczne Robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. 
Kontroli podlegają także lokalizacje punktów charakterystycznych instalacji oraz przebieg 
rurociągów.   Sprawdzeniu podlega również oznakowanie rurociągów. 
Po montażu należy przeprowadzić próbę szczelności w obecności inspektora nadzoru. 
Przede wszystkim należy skontrolować całość robót pod względem wspomnianych wcześniej 
tolerancji. 
 
 
 



12 
 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót przy kanalizacji 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez 
Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacja ułożenia kanału i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kanału, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia włazów studzienek, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech losowo wybranych powinien 
być zgodny z wymaganiami, 
− rzędne włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do 
wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz 
dokumenty i ustalenia techniczne 

 

Dokumentacja projektowa przyłącza i instalacji. 
Przedmiar. 
Normy branżowe: 
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". 
PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-H-74051 -2: 1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 
PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
PN-85/C-89203 - "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze". 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 
 


