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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt realizacyjny w zakresie
architektonicznego o$wietlenia zewnetrznego wokot budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w
Bielsku Biatej na dziatce nr 2744/32 1 3452/7

1.2. Zakres opracowania.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych instalacji:
- Budowa architektonicznego o$wietlenia zewnetrznego wokot budynku przy ul.
Wyzwolenia 293 w Bielsku Biatej

1.3. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) Projektu zagospodarowania terenu
b) wytycznych projektanta architekta w zakresie doboru i formy o$wietlenia
c) wskazan Inwestora w zakresie zasilania obwodoéw o§wietleniowych,
d) uzgodnien migdzy branzowych,
e) obowiazujacych norm 1 przepisow.

1.4.Zasilanie i rozdzielnica.

Zasilanie projektowanych punktow oswietlenia architektonicznego wokot budynku nr 293
przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku Bialej odbywac si¢ bedzie z istniejagcej w obiekcie tablicy
bezpiecznikowe] TR zlokalizowanej w budynku w ciggu komunikacyjnym jak pokazano na
rysunku nr2. Tablica ta dla celow zasilania projektowanego o$wietlenia zewngtrznego
zostanie rozbudowana o elementy taczeniowe umozliwiajgce wyprowadzenie z niej obwodow
o$wietlenia zewngtrznego jak pokazano na rysunku nrl. W zwigzku z projektowanym
rozwigzaniem zasilania o$wietlenia zewnetrznego nalezy w istniejacej] TR dobudowac pole z
ktoérego zostang wyprowadzone obwody o§wietlenia zewnetrznego. Wyposazenie tego pola
beda stanowity P 303 25-100-Ac wg FAEL, S 313- C20A 1 stycznik na SM 325-400V
sterowany zegarem astronomicznym. Zabezpieczenie obwodu wykona¢ jako I=20A.

1.5.Linie kablowe zewne¢trzne i wewnetrzne

Projektowane linie kablowe pokazano na rysunku nr 2. Wszystkie kable ze wzgledu na
charakter obiektu nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m w rurach ochronnych na calej trasie.
Wraz z linig kablowa w ziemi nalezy utozy¢ bednarke Fe-Zn 30x3mm polaczong z
istniejgcym uziomem otokowych instalacji piorunochronnej. Do bednarki podigczy¢ zaciski
ochronne opraw oswietleniowych.

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ jako podtynkowa w ciggu komunikacyjnym
wyprowadzajac je na zewnatrz budynku za pomocg przewiertow przez tawy fundamentowe.
Przejscia kabli przez tawe fundamentowg wykona¢ w rurach PCV 32mm 1 50mm. /zej$cia
pokazano na rysunku nr 2/



1.6. Oswietlenie zewnetrzne

Zasilanie punktow architektonicznego o$wietlenia zewngtrznego budynku wyprowadzone
bedzie z rozbudowanej istniejacej rozdzielnicy TR /lokalizacja korytarz komunikacyjny/ a
zasilanie projektowanych opraw wykonane bedzie linig kablowa wyprowadzong w kierunku
opraw projektowanych. Sterowanie o$wietleniem zewne¢trznym realizowane bedzie za
pomoca projektowanego zegara astronomicznego zabudowanego w tablicy TR. Tras¢ linii
kablowej zewnetrznej 1 instalacji wewnetrznych oraz lokalizacje punktéw o$wietlenia
zewngtrznego pokazano na rysunku nr 2. Kable zewngtrzne na catej dlugosci uktadaé w
rurach ochronnych w ziemi a w budynku wewnatrz w ciggu komunikacyjnym kable uktada¢
pod tynkiem.

1.7.0chrona przeciwporazeniowa

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wylaczenie zasilania w
sieci TT. Ochron¢ powyzsza zaprojektowano z wykorzystaniem wylacznika réznicowo-
pradowego. Zgodnie z  obowigzujacymi  wytycznymi  projektowania  ochrony
przeciwporazeniowej przyjeto wartos¢ wymaganej rezystancji uziemienia réwng 30 omow.
Uziomem dla latarn jest bednarka uktadana wraz z kablami.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci zastosowanej
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzone protokotem pomiarow.

1.8.Ukladanie przewodow i kabli

Przewody nalezy uktada¢:

- na $cianach murowanych wewnatrz budynku pod tynkiem

- na $cianach po elewacji budynku pod tynkiem

- nazewnatrz budynku w ziemi wg trasy pokazanej na rysunku nr2,

- przy zejSciu kabli do ziemi, kable nalezy ochroni¢ rurami przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Przekroje przewodow i1 gléwne trasy przewoddw zostaly podane na rzutach i schemacie

ideowym zasilania.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablicy bezpiecznikowej oraz przy aparatach

1 w puszkach polaczeniowych, powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerami

obwodow — trwale zamocowane.

Puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych.

Przej$cia przez Sciany 1 strop wykona¢ w rurkach RVS.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 .Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang rowng mocy szczytowej dla architektonicznego oswietlenia
zewngtrznego budynku okre§lono na 910,0W.

Obliczenia przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

A0 napiecie zasilania U, =230V, 50Hz

@M moc zainstalowana P;=910,0W

A0 wspolczynnik jednoczesnosci k,=1

@D moc szczytowa P,,=910,0W

A0 wspotczynnik mocy cose = 0,93

@0 prad szczytowy I,=3,5A

A0 warto$¢ bezpiecznika glownego [,=20A -

- zabezpieczenie obwodow oswietleniowych 6A 1b=6,0A
2.3. Dobor zabezpieczen i przewodow

Przewody 1 zabezpieczenia dobrano bioragc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC60364-4-43.
Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniaja nastgpujace warunki:
IBS In < Iz
L<145+1,
gdzie:
Ig — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodow
I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego
L, przyjeto dla bezpiecznikow roéwny pradowi zadziatania wkladki bezpiecznikowej
dla czasu mniejszego lub réwnego 1 godz. odczytanego z charakterystyki t-I,
a dla wylacznikow instalacyjnych — 1,45 - I,.
Przewdd zasilajgcy zespdl latarii — przewéd YKY 4x6mm’:
Ig=1,5A < przyjeto: [,=20,0A < dla przewodu YKY 3x6mm’ - L=37A
L=1,45+20=29,0A < 1,45+37A=53,65A
Obcigzalnosci przewodow okreslono na podstawie normy PN-IEC 364-5-523.
Zabezpieczenia 1 przekroje przewodoéw =zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowalo zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych 1 mechanicznych w przewodach i potaczeniach.
Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasoOw powodujacych
nagrzanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
Vt=115 - S/1
gdzie:
t — czas w sekundach,
S — przekroj przewodéw w mm?2
I — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatow.
Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow podano
na rysunkach oraz na schematach tablic bezpiecznikowych.



2.4.Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano bioragc pod uwage normy PN-92/E-05009/41. Ochrona przed
dotykiem pos$rednim - dodatkowa w sieci TT bedzie zapewniona jezeli zostanie spetniony
warunek:

Ra I =Up

gdzie:
Ra — suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego,
I, — prad powodujacy samoczynne zadziatania wtgcznika réznicowopragdowego,
UL — napigcie uznawane w danych warunkach za graniczne dopuszczalne (50 lub 25V)
Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41 A normy — 0,4 s.
Skuteczno$¢ ochrony spetniona.

2.5. Natezenie oSwietlenia zewnetrznego przyjeto jako nienormowane /stanowi ono
oSwietlenie architektoniczne elewacji budynku i o§wietlenie malej architektury.



