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1. OPIS TECHNICZNY 

 
1.1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt realizacyjny w zakresie 

architektonicznego oświetlenia zewnętrznego wokół budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w 

Bielsku Białej na działce nr 2744/32 i 3452/7 

 

1.2. Zakres opracowania. 

 

Przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 

- Budowa architektonicznego oświetlenia zewnętrznego wokół budynku przy ul. 

Wyzwolenia 293 w Bielsku Białej 

 

 

1.3. Podstawa opracowania. 

 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

a) Projektu zagospodarowania terenu 

b) wytycznych projektanta architekta w zakresie doboru i formy oświetlenia 

c) wskazań Inwestora w zakresie zasilania obwodów oświetleniowych, 

d) uzgodnień między branżowych, 

e) obowiązujących norm i przepisów. 

 

      1.4.Zasilanie i rozdzielnica. 

 

      Zasilanie projektowanych punktów oświetlenia architektonicznego wokół budynku nr 293 

przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku Białej odbywać się będzie z istniejącej w obiekcie tablicy 

bezpiecznikowej TR zlokalizowanej w budynku w ciągu komunikacyjnym jak pokazano na 

rysunku nr2. Tablica ta dla celów zasilania projektowanego oświetlenia zewnętrznego 

zostanie rozbudowana o elementy łączeniowe umożliwiające wyprowadzenie z niej obwodów 

oświetlenia zewnętrznego jak pokazano na rysunku nr1. W związku z projektowanym 

rozwiązaniem zasilania oświetlenia zewnętrznego należy w istniejącej TR dobudować pole z 

którego zostaną wyprowadzone obwódy oświetlenia zewnętrznego. Wyposażenie tego pola 

będą stanowiły P 303 25-100-Ac wg FAEL, S 313- C20A i stycznik na SM 325-400V 

sterowany zegarem astronomicznym. Zabezpieczenie obwodu wykonać jako I=20A. 

 

      1.5.Linie kablowe zewnętrzne i wewnętrzne 

 

Projektowane linie kablowe pokazano na rysunku nr 2. Wszystkie kable ze względu na 

charakter obiektu należy układać na głębokości 0,7m w rurach ochronnych na całej trasie.  

Wraz z linią kablową w ziemi należy ułożyć bednarkę Fe-Zn 30x3mm połączoną z 

istniejącym uziomem otokowych instalacji piorunochronnej. Do bednarki podłączyć zaciski 

ochronne opraw oświetleniowych. 

Instalacje wewnątrz budynku wykonać jako podtynkową w ciągu komunikacyjnym  

wyprowadzając je na zewnątrz budynku za pomocą przewiertów przez ławy fundamentowe. 

Przejścia kabli przez ławę fundamentową wykonać w rurach PCV 32mm i 50mm. /zejścia 

pokazano na rysunku nr 2/ 
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      1.6. Oświetlenie zewnętrzne 

 

Zasilanie punktów architektonicznego oświetlenia zewnętrznego budynku wyprowadzone 

będzie z rozbudowanej istniejącej rozdzielnicy TR /lokalizacja korytarz komunikacyjny/ a 

zasilanie projektowanych opraw wykonane będzie linią kablową wyprowadzoną w kierunku 

opraw projektowanych. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym realizowane będzie za 

pomocą projektowanego zegara astronomicznego zabudowanego w tablicy TR. Trasę linii 

kablowej zewnętrznej i instalacji wewnętrznych oraz lokalizację punktów oświetlenia 

zewnętrznego pokazano na rysunku nr 2. Kable zewnętrzne na całej długości układać w 

rurach ochronnych w ziemi a w budynku wewnątrz w ciągu komunikacyjnym kable układać 

pod tynkiem. 

 

      1.7.Ochrona przeciwporażeniowa 

 

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej jest samoczynne wyłączenie zasilania w 

sieci TT. Ochronę powyższą zaprojektowano z wykorzystaniem wyłącznika różnicowo-

prądowego. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projektowania ochrony 

przeciwporażeniowej przyjęto wartość wymaganej rezystancji uziemienia równą 30 omów. 

Uziomem dla latarń jest bednarka układana wraz z kablami.  

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary skuteczności zastosowanej 

dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzone protokołem pomiarów.  

 

 

1.8.Układanie przewodów i kabli 

 

Przewody należy układać: 

- na ścianach murowanych wewnątrz budynku pod tynkiem 

- na ścianach po elewacji budynku pod tynkiem 

- na zewnątrz budynku w ziemi wg trasy pokazanej na rysunku nr2, 

- przy zejściu kabli do ziemi, kable należy ochronić rurami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi 

Przekroje przewodów i główne trasy przewodów zostały podane na rzutach i schemacie 

ideowym zasilania. 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablicy bezpiecznikowej oraz przy aparatach  

i w puszkach połączeniowych, powinny posiadać oznakowanie zgodne z numerami 

obwodów – trwale zamocowane. 

Puszki połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych. 

Przejścia przez ściany i strop wykonać w rurkach RVS. 
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2. OBLICZENIA  TECHNICZNE 

 
2.1 .Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej 

 

Moc zainstalowaną równą mocy szczytowej dla architektonicznego oświetlenia 

zewnętrznego budynku określono na 910,0W. 

 

Obliczenia przedstawiono na schemacie ideowym zasilania. 

 

 napięcie zasilania  Un = 230V,   50 Hz 

 moc zainstalowana Pi = 910,0W 

 współczynnik jednoczesności kz = 1 

 moc szczytowa Psz = 910,0W 

 współczynnik mocy cos = 0,93 

 prąd szczytowy Io = 3,5A 

 wartość bezpiecznika głównego In = 20 A                                     - 

  - zabezpieczenie obwodów oświetleniowych 6A  Ib=6,0A 

 

2.3. Dobór zabezpieczeń i przewodów 

 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy  

PN-IEC60364-4-43. 

Zabezpieczenia  przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki: 

IB ≤  In ≤  Iz 

I2 ≤ 1,45 * Iz 

gdzie:   

IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym 

Iz – obciążalność długotrwała przewodów 

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

      I2 przyjęto dla bezpieczników równy prądowi zadziałania wkładki bezpiecznikowej  

dla czasu mniejszego lub równego 1 godz. odczytanego z charakterystyki t-I,  

a dla wyłączników instalacyjnych – 1,45 · In. 

Przewód zasilający  zespół latarń – przewód YKY 4x6mm
2
: 

IB=1,5A    przyjęto: In=20,0A     dla przewodu YKY 3x6mm
2
 - Iz=37A 

I2=1,45 * 20 = 29,0A  ≤  1,45 * 37A = 53,65A 

Obciążalności przewodów określono na podstawie normy PN-IEC 364-5-523.  

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu 

zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi 

niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach. 

Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących 

nagrzanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem: 

√t = 115 · S/I 

gdzie:  

t – czas w sekundach, 

S – przekrój przewodów w mm2 

I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A. 

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. 

Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano 

na rysunkach oraz na schematach tablic bezpiecznikowych. 
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2.4.Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę normy PN-92/E-05009/41. Ochrona przed 

dotykiem pośrednim - dodatkowa w sieci TT będzie zapewniona jeżeli zostanie spełniony 

warunek: 

RA · Ia  ≤ U0 

gdzie: 

RA – suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego, 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałania włącznika różnicowoprądowego, 

UL – napięcie uznawane w danych warunkach za graniczne dopuszczalne (50 lub 25V) 

Czas zadziałania urządzeń przyjęto zgodnie z tab. 41A normy – 0,4 s. 

Skuteczność ochrony spełniona. 

 

2.5. Natężenie oświetlenia zewnętrznego przyjęto jako nienormowane /stanowi ono 

oświetlenie architektoniczne elewacji budynku i oświetlenie małej architektury. 

 


