
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 

Cena kosztorysowa

Słownie: 

PRZEDMIAR

Obiekt Zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynku przy ul. Wyzwolenia 293                 
  w Bielsku - Białej.

Branża  
SANITARNA - odprowadzenie wód opadowych

Lokalizacja  
 43-300 Bielsko - Biała,ul. Wyzwolenia 293
 dz. nr ew. 2744/32, 3452/7, 3455/15 obręb Hałcnów

Inwestor  
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko Biała ul. Lipnicka 26

Biuro kosztorysowe  
MEMEKO architket Aneta Witańska
os. 700 - lecia 28 / 7
 34-300 Żywiec

Bielsko-Biała, Sierpień 2020r.
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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynku przy ul. Wyzwolenia 293                    w Bielsku - Białej.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

Roboty przygotowawcze

1 KNR 

2-01 

0120/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

R=0.955  

km 0,108

2 KNR 

2-31 

0804/03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm

  

m2 107,500

Roboty ziemne

3 KNR 

AT-11 

0101/03

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 

0,60 m3

  m3 155,000

4 KNR 

2-01 

0202/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km  /materiał ziemny do utylizacji/

  m3 32,000

5 KNR-W 

2-18 

0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm

  

m3 23,000

6 KNR-W 

2-18 

0511/03

Obsypka rurociagu 20cm

  

m3 23,000

7 KNR 

AT-11 

0109/02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; 

koparka 0,60 m3

  m3 77,000

Roboty montażowe w gruncie

8 KNR-W 

2-18 

0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm

  

m3 0,314

9 KNR-W 

2-02 

1101/07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym / 

podbudowa pod studnię + kaskadę zewnętrzną/
  m3 0,636

10 KNR-W 

2-18 

0516/05

Separator betonowy kołowy klasy I wg PN-EN 858-1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych wykonany w 

zbiorniku żelbetowym na bazie betonu C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego. Przepływ nominalny 15dm3/s.

  stud. 1,000

11 KNR-W 

2-18 

0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm

  

m3 0,154

12 KNR-W 

2-02 

1101/07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym / 

podbudowa pod studnię + kaskadę zewnętrzną/
  m3 0,396

13 KNR-W 

2-18 

0513/01

Studnia betonowa D1000mm z włazem żeliwnym D400 o średnicy 600mm. Głębokość 2,24m. Kineta na rurę D200 z 

kaskadą zewnątrzną 55cm.

  stud. 1,000

14 KNR-W 

2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dz600

  

szt. 1,000

15 KNR-W 

2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dz425

  

szt. 4,000

16 KNR-W 

2-18 

0517/02

Studnie wpustów ulicznych D425mm tworzywowe z osadnikiem 0,5m. Wpust 500x500mm D400

  

szt. 3,000

17 KNR-W 

2-18 

0527/01

Włączenie rury Dz200 PCV do istniejącej studni.

  

szt. 1,000

18 KNR-W 

2-18 

0422/02

Kształtka IN SITU D160mm do studzienki D425mm do podłączenia wpustów

  

szt 3,000

19 KNR-W 

2-18 

0408/03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

  

m 14,000

20 KNR-W 

2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

R=1.93  

m 52,000

21 KNR-W 

2-18 

0408/01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm

  

m 45,500

22 KNR 

4-02 

0217/05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem / podłączenie istniejących rur spustowych/

  

kpl. 4,000
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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynku przy ul. Wyzwolenia 293                    w Bielsku - Białej.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNR-W 

2-18 

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm

  
odc. 

-1 

prób. 4,000

Roboty odtworzeniowe chodnika

24 KNR 

2-31 

0103/02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

  

m2 4,650

25 KNR 

2-31 

0114/01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

  

m2 4,650

26 KNR 

2-31 

0502/06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

  

m2 4,650


