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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu nieruchomosci woké6t budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku - Biatej.
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Roboty przygotowawcze
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01 |R=0.955
0120/03 km 0,108
2 KNR  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm
2-31
0804/03 m2 | 107,500
Roboty ziemne
3 KNR  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka
AT-11 0,60 m3
0101/03 m3 | 155,000
4 KNR  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
2-01 samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 10 km /materiat ziemny do utylizacji/
0202/03 m3 | 32,000
5 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich gr. 20 cm
2-18
0511/03 m3 | 23,000
6 | KNR-W |Obsypka rurociagu 20cm
2-18
0511/03 m3 | 23,000
7 KNR  |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu "PODLASIE";
AT-11 koparka 0,60 m3
0109/02 m3 | 77,000
Roboty montazowe w gruncie
8 | KNR-W Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
2-18
0511/01 m3 0,314
9 | KNR-W |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym /
2-02  |podbudowa pod studni¢ + kaskade¢ zewngtrzna/
1101/07 m3 0,636
10 | KNR-W |Separator betonowy kotowy klasy I wg PN-EN 858-1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych wykonany w
2-18  |zbiorniku zelbetowym na bazie betonu C35/45 w klasie obciazen typu ci¢zkiego. Przeptyw nominalny 15dm3/s.
0516/05 stud. 1,000
11 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
2-18
0511/01 m3 0,154
12 | KNR-W |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym /
2-02  |podbudowa pod studni¢ + kaskad¢ zewngtrzna/
1101/07 m3 0,396
13 | KNR-W |Studnia betonowa D1000mm z wlazem zeliwnym D400 o $rednicy 600mm. Gigboko$¢ 2,24m. Kineta na rur¢ D200 z
2-18  |kaskada zewnatrzng 55cm.
0513/01 stud. 1,000
14 | KNR-W | Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dz600
2-18
0517/02 szt. 1,000
15 | KNR-W |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dz425
2-18
0517/02 szt. 4,000
16 | KNR-W | Studnie wpustéw ulicznych D425mm tworzywowe z osadnikiem 0,5m. Wpust 500x500mm D400
2-18
0517/02 szt. 3,000
17 | KNR-W |Wtaczenie rury Dz200 PCV do istniejacej studni.
2-18
0527/01 szt. 1,000
18 | KNR-W |Ksztattka IN SITU D160mm do studzienki D425mm do poditaczenia wpustéw
2-18
0422/02 szt 3,000
19 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm
2-18
0408/03 m 14,000
20 | KNR-W |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
2-18  |R=1.93
0408/02 m 52,000
21 | KNR-W |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2-18
0408/01 m | 45500
22 | KNR |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem / podtaczenie istniejacych rur spustowych/
4-02
0217/05 kpl. 4,000
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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu nieruchomosci woké6t budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku - Biatej.
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
23 | KNR-W |Préba wodna szczelnos$ci kanatléw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
2-18 1
0706/01 préb.| 4,000
Roboty odtworzeniowe chodnika
24 | KNR |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
2-31
0103/02 m2 4,650
25 | KNR |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
2-31
0114/01 m2 4,650
26 | KNR |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2-31
0502/06 m2 4,650




