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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWNIA

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- aktualne przepisy i normy,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy odprowadzenia woéd
opadowych z dachu oraz terenu utwardzonego przy istniejgcym budynku uzytecznoSci
publicznej zlokalizowanym na dziatce 2744/32 przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku Biatej.
Projektowane przytgcze bedzie prowadzone na dziatkach nr: 2744/32; 3452/7.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 2744/32 stanowi teren miejski zabudowany rozpiety przy zbiegu ulic
Wyzwolenia oraz Janowickiej. W najblizszym otoczeniu dziatki przebiega petne uzbrojenie w
media.
Elementy uzbrojenia terenu na dziatce stanowia:

o Czynne przytagcze wodociggowe

o Czynne przytacze kanalizacji sanitarnej

e Czynne przylgcze gazowe

e Czynne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne.

3. ZALOZENIA DLA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe sptywajace z powierzchni szczelnych zagospodarowania dziatki (dach i
utwardzony teren komunikacji i parkingu) bedg ujmowane w instalacje rurowag prowadzacg do
przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Poniewaz woda opadowa z terendw zielonych nie jest ujmowana w system kanalizacji
deszczowej ilosc ta jest pomijana w obliczeniach dotyczgcych wymiarowania instalaciji.

Po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych wody zostang odprowadzone bezposrednio
do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w chodniku ul. Janowickiej. Studnia wtgczeniowa
stanowi koniec istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

4. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH:

Bilans ilosci wod deszczowych sporzgdzono w oparciu o0 mape sytuacyjno -wysokos$ciowg w
skali 1:500 z naniesionym zagospodarowaniem terenu projektowanego zespotu budynkdw
mieszkalnych wielorodzinnych.

Obliczenia przeptywu miarodajnego wod deszczowych ze zlewni przeprowadza sie w oparciu o
wZzOr:

Qd=Fxqxoxy [ls]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni czgstkowej [ha]

q - natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] = 200 l/s+ha

¢ - wspotczynnik opoznienia doptywu = 1 (dla zlewni mniejszej niz 1ha)
vy - wspétczynnik sptywu z zabudowy (wg tabeli ponizej)



Dane dotyczgce zlewni:

Rodzaj Powierzchnia Wspotczynnik E. X Odptyw z danej
powierzchni Zlewni F; [ha] sptywu Mg powierzchni [dm?®/s]
Dachy 0,028 0,950 0,027 54
Droga i Parking 0,039 0,800 0,031 6,2
2F = 0,0670 Wer = 0,866
Pow 0,058 11,6
zredukowana

Qn=q % F x ¢ x w5, = 200 I/s/ha x 0,067ha x 1,0 x 0,866 =11,6 I/s
5. WYMIAROWANIE PRZEWODOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Za pomocg programu obliczeniowego ,WAVIN dobdr rurociggéw, wersja 2.0” dokonano
obliczen dla zatozonego spadku:

Przeptyw Spadek Srednica Wypetn. Predkosé Przep:yw Predk;) SC
[dme/s] [%he] (mm] (%] [mis] 100% 100%
[dm?/s] [m/s]
10,58 30 110 75,3 1,55 12,9 1,53
10,58 20 160 47 1,29 28,3 1,59
10,58 30 200 31,4 1,41 62,6 2,25

Obliczen dokonano dla najmniejszych spadkéw dla danej srednicy rury. Dla zatozonego
przeptywu uzyskano predkosci samooczyszczania. Predko$ci maksymalne sg mniejsze niz
5m/s.

6. DOBOR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

Zgodnie z obliczeniami przeptywu nominalnego dobrano separator ropopochodnych ze
zintegrowanym osadnikiem. Przeplyw nominalny separatora wynosi 15 dm®/s. Pojemno$¢
osadnika wynosi 1500 dm?®. Zaprojektowano separator betonowy kotowy klasy | wg PN-EN 858-
1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych wykonany w zbiorniku zelbetowym na bazie
betonu C35/45 w klasie obcigzen typu ciezkiego. Srednica zewnetrzna 1,8m.

7. BILANS ZANIECZYSZCZEN WOD DESZCZOWYCH

Przyjeto nastepujace stezenia zanieczyszczeh w wodach opadowych doptywajgcych do
kanalizacji deszczowej, stad:
- z terenu parkingdw Sz.0g.=180,0mg/l, Sw.r.=30,0mg/.
- z potaci dachowych: Sz.0g.=40,0mg/l, Sw.r.=0,0mgl/I.
Stad usrednione stezenia zanieczyszczen na doptywie do separatora wyniosa:
Sz.0g.=[(6,2 -+ 180 mg/l +5,4 - 30mg/1)]:11,6= 114,8 mgl/l,
Sw.r=1[(6,2 - 40 mg/l +5,4 - 0mg/l)]: 11,6= 16,0 mg/I.
Przy zatozonej sprawnosci podczyszczania separatora wynoszgcej odpowiednio:
NRS:z.0cg.= 70% (sprawnos¢ redukcji stezenia zawiesiny ogodlnej)
NRSw.r.=90% (sprawnos¢ redukciji stezenia weglowodoréw ropopochodnych)
Po podczyszczeniu w separatorze stezenia zanieczyszczen beda wynosic:
Sz.09=114,8 - 30% = 34,4 mg/l; Sw.r=16,0 - 10% = 1,6 mg/I
Wody deszczowe pod podczyszczeniu spetniajg wymogi rozporzgdzenia sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Sz.og.max=100 mg/l; Sw.r max=15 mg/l).



8. TRASY PRZEWODOW ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku bedzie odbywac sie poprzez rury
spustowe rynien. Istniejgce rury spustowe zostang podtgczone do kanalizacji. Rury spustowe
wyposazy¢ w osadniki rynnowe. Przebieg przylgcza i instalacji pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Wody opadowe z terenu utwardzonego (droga i parking) bedg
odprowadzane za pomocg 3 wpustow ulicznych.

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA ORAZ ELEMENTY SKLADOWE

Budowane kanaly realizowane bedg w wykopie otwartym o $cianach pionowych
umocnionych (szalunek petny na catej dtugosci i wysokosci prowadzenia prac) o szerokosci do
1,0m. Umocnienie scian proponuje sie wykonaé z typowych elementow np. system KOPRAS.
Roboty ziemne wykonane bedg mechanicznie i recznie.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno by¢ wyrownane do witasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie
nachylenie zgodne z projektowang niweletg kanatéw. Przylgcze i instalacje projektuje sie z rur
PCV SN8 tgczone na kielichy z uszczelkami o srednicy D110, D160 i D200mm. Rury
zaprojektowano z wydtuzonym kielichem jak dla terenéw ze szkodami gérniczymi kat. IV.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku grubego grubosci 20cm.

Po ufozeniu kanatu wykonana zostanie obsypka z piasku grubego, zageszczonym, do
wysokosci 20cm nad wierzch rury. Nastepnie wykonany bedzie zasyp gruntem rodzimym,
zageszczonym warstwami lub wg projektu nawierzchni zagospodarowania terenu.

W pasie drogowym nalezy odtworzyé nawierzchnie zgodnie ze stanem istniejgcym lub
wydanymi warunkami Zarzadu Drdg.

Studnie S1 projektuje sie jako betonowg o srednicy 1000mm. Pozostate studnie zaprojektowano
z tworzywa sztucznego (wg rysunku profilu podiuznego).

Studzienki nalezy montowa¢ wg rysunku szczegotowego oraz instrukcji producenta. Rzedne
wiaczen pokazane sg na rysunku profilu podtuznego. Wiaczenia do studni wykonaé za pomocg
przejs¢ szczelnych z uszczelkg wargowg (studnie betonowe) lub wktadek In-situ (studnie
tworzywowe). Montaz uszczelnienia w istniejgcej studni betonowej wykonaé za pomocg masy
na bazie zywicy epoksydowej. Przy wigczeniu do studni nalezy zastosowac krotki odcinek rury —
max 1m. Wtazy kanatowe projektuje sie jako okragte zeliwne zabezpieczone przed kradziezg.
Wiazy studni powinny by¢ zlicowane z powierzchnig jezdni lub chodnikéw.

Wopusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne kwadratowe klasy D400 posadowione na studni
tworzywowej Dz425mm z osadnikiem 0,5m oraz szczelnym dnem.

Prébe szczelnosci projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzic
metodg testu wodnego. Napetniony wodg kanat do poziomu przekraczajgcego wysokosc
przekroju kanatu w najwyzszym miejscu badanego odcinka o 0,5 m, pozostawiony przez min. 2
godziny nie powinien wykazywac ucieczki wody.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i
innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie. Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentaciji
stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych
rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p Nazwa materiatu J.m | llos¢
1 | Rura PCV Dz200mm SN8 m 14
2 |Rura PCV Dz160mm SN8 m 52
3 |Rura PCV Dz110mm SN8 m |41,5+4
4 | Rura karbowana 600mm PP (do studni inspekcyjnych) m 1,5
5 |Kineta 4 odejscia do studni 600mm szt 1
6 | Rura teleskopowa do studni 600mm PP wraz z uszczelkg szt 1
7 Wiaz zeliwny okrggty 600mm klasy D400 do studni szt y
tworzywowych )
Osadnik rury spustowej Dz110 + przejscia do istniejgcych rur szt 4
spustowych do

9 | Rura karbowana 425mm PP (do studni wpustéw ulicznych) m 6

10 | Dennica szczelna do studni 425mm PP (kineta Slepa) szt 3
11 | Rura teleskopowa do studni 425mm PP wraz z uszczelkg szt 3
12 | Wkiadka IN SITU do studni 425mm tworzywo na rure Dz160mm szt 3

Wopust uliczny zeliwny kwadratowy 500x500 do studni 425mm

13 szt 3

klasa D400
14 | Rura karbowana 425mm PP (do studni inspekcyjnych) m 5
15 | Kineta do studni 425mm PP (rury Dz160mm) + uszczelka szt 4
16 | Pokrywa zeliwna do studni D425mm klasy D400 szt 4
Studnia (S1) kaskadowa betonowa D1000mm z elementow

17 prefabrykowanych, wysokos$¢ od dna kinety do gérnej rzednej kol y
witazu H=2.24m. Przykrycie ptytg pokrywowg + pierscien P
odcigzajgcy.

18 | Wiaz zeliwny okragly 600mm klasy D400 do studni betonowych szt 1
19 | Uszczelka IN SITU do studni betonowych do rur D200 szt 3
20 |tuk 45° D110 PCV szt 1

Separator ropopochodnych betonowy kotowy klasy | wg PN-EN
858-1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych
wykonany w zbiorniku zelbetowym na bazie betonu C35/45 w
21 | klasie obcigzen typu ciezkiego (przeptyw nominalny separatora szt 1

wynosi 15 dm3/s). Pojemno$¢ osadnika wynosi 1500 dm3.
Srednica zewnetrzna separatora 1,8m. Wysoko$¢ dna od wlotu
1550mm.




lll. CZESC RYSUNKOWA

1S-1 Projekt zagospodarowania terenu




I1S-2 Profil podituzny kanalizacji deszczowej




1S-3 Whpust uliczny D425mm




1S-4

Studnia betonowa D1000mm
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IS-5

Studnia inspekcyjna D600mm
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IS-6

Studnia inspekcyjna D425mm
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IS-7

Przekréj przez wykop
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