SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NAZWA ZADANIA:  Zagospodarowanie terenu nieruchomosci
wokoét budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w
Bielsku - Biatej.

ADRES INWESTYCJLI: 43-300 Bielsko - Biata,
ul. Wyzwolenia 293
dz. nr ew. 2744/32; 3452/7

INWESTOR: ZGM
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko- Biata

SPORZADZIL: Maciej Mréz



Spis tresci

1. CZESC OGOLNA ...t e e e e, 3
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zZamawiajgCegoO............uuuuuuumummmmmmmnnninnnnnnnnnnnnnnnnns 3
1.2  Przedmiot i zakres robot budowlanych ..., 3
1.3  Wyszczegadlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych...................... 3
1.4 Informacja 0 terenie€ DUAOWY .............uuuuuiiuiiiiiiiiiiiiiii e 3

1.4.1 TereN BUAOWY ....ooviiiiiieceeeee e e e 3
1.4.2  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.............cccccoeeeeeiiiiniiininnnnnn. 4
1.4.3  OChrona pPrzeCiWpPOZArOWA. .........ceeeeeeeiiieaaaeeeaeeeeeitiaa s e e eaeeeeaaeenaaaaaeaaeeeeennnnnnnns 4
1.4.4  Warunki dotyczace organizacji ruChu ...............ccoeii 4
1.4.5  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatngj ............ceeeeiiiiiiiiiiiiccee e, 4
1.4.6  Bezpieczenstwo i higiena pracy.........cccoooiiiiiii 4
1.4.7  Zaplecze dla potrzeb Wykonawey ... 5
1.5  WspoIny stownik ZamOWIEN ............uiiiiiiiiice e 5

1.6  Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
010 To o111 =T 0 1Yo o 5
2. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i

(o] a1 1] F= I F= 1 o 1= o R 5
21 PRZYLACZE WODOCIAGOWE...........cevveneee Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.2  ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH ..ot 5
2.3 TECHNOLOGIA SOLANKI .......uuvvmmmmnnninnnnnnnnnns Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.4  Przechowywanie materiatOW...........ccooeieiiiiiiiiiii e 6
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jaKosSCig ... vveeviiii i, 7
4. Wymagania dotyczgce SrodkOw tranSportu. ...........coveriiiiiiiiiiiis e 7

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszczegdlnych  elementéw, tolerancji  wymiarowych, szczegdétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkdéw robét budowlanych, przerw

i ograniczen, a takze wymagania SPECJAINEe.............uuuuuuumuuuiiiiiiiiii e 7
6. Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw budowlanych w
nawigzaniu do doKumentdw OdNIESIENIA...........uiiiiiiii i e e 9
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot ... 10
8. Opis sposobu odbioru robdt budowlanyCh ..o 10
8.1 Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST ......cooevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 10
8.2  0Ogodlne zasady 0dbioru robOt ...........covvviiiiiiiiiiiiie e 11
8.3  Badania......ooooiiiiii e e e e e eaaaaa 11

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania roboét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz dokumenty i ustalenia techniczne .............ccccooo i 12



1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja odnosi sie do wymagan wspoélnych dla zestawu poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
budowy przytgcza kanalizacji deszczowej dla projektowanego zagospodarowania terenu.

1.1Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Zagospodarowanie terenu nieruchomosci wokét budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w
Bielsku - Biatej.

1.2Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg ustalenia obejmujgce wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w
ramach inwestycji w zatozonym standardzie jakosciowym.
Sa to przede wszystkim wymagania dotyczgce:

e Budowy przylgcza kanalizacji deszczowej

1.3Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony stanu istniejgcego i uzytkownikow przed
negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan. Wykonawca obowigzany jest uwzglednic:

e Zabezpieczenia terendw zielonych oraz terendow przylegtych przed skutkami

prowadzonych robét (np. wygrodzenie stanowisk sktadowania materiatow).
e Zabezpieczenie ruchu drogowego w poblizu prowadzonych robét ziemnych.
o Wygrodzenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

1.4Informacja o terenie budowy

1.4.1 Teren Budowy

Teren budowy stanowi teren zabudowy miejskiej z réznymi obiektami matej
architektury. Przedmiotowa inwestycja zmienia dotychczasowy sposob zagospodarowania
terenu. Inwestycja ma na celu remont nawierzchni oraz towarzyszgcej infrastruktury.

Roboty branzowe objete niniejszg specyfikacjg odbywajg sie w przewazajgcej czesci
liniowo w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku.

Do terenu budowy dostep mozliwy od ulicy Wyzwolenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.



1.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :
» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk.
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem okolicy pytami lub substancjami toksycznymi
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaréw.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 \Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do robdt nalezy oznaczyé teren budowy oznakowaniem. Nalezy
wyznaczy¢ obejscia odcietych budowg ciggéow komunikacyjnych.

Przy wykorzystywaniu istniejgcych ulic nalezy oznakowac wyjazdy z budowy i odpowiednio
je zabezpieczy¢. Nalezy zapewni¢ mycie opon samochodéw w przypadku znacznego ich
zabrudzenia tak aby nie dopusci¢ do roznoszenia gruntu na przylegte ulice.

Jezeli zaistnieje potrzeba zajecia terenu drogowego nalezy wykonac projekt czasowej
organizacji ruchu i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

1.4.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca robot bedzie mégt korzysta¢ ze zrédet poboru energii elektrycznej, oraz
wody po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zaplecze dla wykonawcy zostanie
ustanowione protokolarnie przy przejeciu placu budowy. Godziny pracy wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren skladowania materiatow.

Transport materiatéw i urzgdzen moze odbywac¢ sie w godzinach uzgodnionych z
Inwestorem. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony teren w sposob
zapewniajgcy bezpieczehstwo przechodzgcym.

1.5Wspoiny stownik zamoéwien

Nazwa i kod CPV robot objetych przedmiotem zamodwienia:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowe;j
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6 Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Okres$lenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosci.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi i atestami. Dostarczane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny

dostarczonych materiatow. W przypadku stwierdzenia wad, przed wbudowaniem, nalezy
poddac je badaniom okreslonym przez Nadzér techniczny.

2.1 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Rury i ksztattki PVC SN8

Nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U o rdzeniu litym zgodne z PN-EN 1401-1:2009.
Wszystkie rodzaje rur i ksztaltek kanalizacyjnych fgczone sg pomiedzy sobg oraz z rurami
gtadkosciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierscieniowa
uszczelka z elastomeru. Szereg sztywnosci rury co najmniej SN8.

Whpusty uliczne
Nalezy zastosowaé wpusty zeliwne kwadratowe 500x500mm o klasie obcigzenia D400.
Whpust powinien pasowac do studzienki tworzywowej z rury karbowanej o srednicy D425mm.




Studnie wpustéw ulicznych

Jako studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano typowe systemowe rozwigzania
polegajgce na rurach karbowanych wraz z asortymentem kinet oraz zwienczen wraz z
systemem odcigzania gornej czesci studni (adapter i stozek odcigzajacy). Projektuje sie
studnie z rur karbowanych D425mm ze slepg kinetg jako osadnikiem wpustu. Do tgczenia rur
ze studzienkami nalezy stosowac systemowe rozwigzania tzw. wktadki In situ.

Studnie kontrolne kanalizacyjne

Zaprojektowano typowg studnie kanalizacyjng z elementéw prefabrykowanych z betonu
wodoszczelnego. Szczegotowe parametry:

- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%;

- szerokosc¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartosc chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze

- minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotkg lub
dobrze zageszczanym piaskiem.

2.2 Przechowywanie materiatow

Kruszywa
Nalezy przechowywac tak aby frakcje nie mieszaly sie z gruntem rodzimym pogarszajgc

wiasciwosci danego kruszywa.

Rury PCV
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skfadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku
skltadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia skfadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢,
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ dziatanie reduktora,

- sprawdzi¢ wzrokowo brak korozji na elementach stalowych.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatlozong
jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z technologig robét i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z

projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym ofertg.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na os$ przy transporcie
materiatdéw i sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkow i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych =z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegdélnych elementéw,
tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonhczenia i
odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg. prawa polskiego.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
-0szczednosci energii,

-warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych -sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

1. czynniki mogace stwarzac¢ zagrozenia
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. wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

. 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

. zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

. zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

. zapewnienie BHP

. zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robot remontowych

8.

zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

Wymagania techniczne robét ziemnych:

Przed przystawieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
Nawierzchnie drogi i chodnikow nalezy rozebra¢ w zakresie przewidzianym w
dokumentacji. Przy rozbiérce nalezy materiaty zdatne do ponownego uzytku sktadowa¢ w
uzgodnionym miejscu. Gruz i materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na
wysypisko.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,5 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

Na przygotowanym dnie wykopu zostanie utozona warstwa grubosci 20 cm z gruntu
sypkiego, bez ziaren wiekszych od 16 mm i kamieni.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym przy robotach ziemnych tj. w
strefie ponizej 1,2 m nawierzchni, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 0,97; w strefie 0,2
m do 1,2 m. wskaznik zageszczenia nie mniej niz 1,00; w strefie do 0,2 m, wskaznik
zageszczenia nie mniej niz 1,00.

Wymagania techniczne robét montazowych rur w gruncie:

Utozone na podsypce rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zigczy.

Po obsypaniu rur z boku zostanie wykonana obsypka z gruntu sypkiego o migzszosci 20
cm. Nastepnie wykopu zostanie uzupetniony warstwami do poziomu odbudowywanych
warstw nawierzchni.

Wskaznik zageszczenia wbudowanego gruntu (oprécz strefy ochronnej) powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w wymaganiach technicznych robét ziemnych.

Po zakonczeniu montazu przewidzianego na dany dzien nalezy zabezpieczy¢ konce
rurociggow przed zanieczyszczeniem.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien byc rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Przy montazu potgczen kotnierzowych nie powinny wystepowac¢ naprezenia wynikajgce z
niedoktadnosci montazowych przewodow dochodzgcych do kotnierza.



Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

e roéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyC: £ 1 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera,

o stopieh zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Materiaty do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnhosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Z przeprowadzonych badah nalezy sporzgdzi¢
protokoty.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktocen, wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalaciji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakosé.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Zasady przedmiarowania przyjeto z wykorzystanych do sporzgdzenia przedmiaru katalogéw
naktadow rzeczowych.
Obmiar robot wg przyjetych zasad przedmiarowania pozostaje zgodny z katalogami
naktadow rzeczowych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéw Iub opuszczeh w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Cechy materiatow i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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8.20g0dbIne zasady odbioru robot

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorowe przed catkowitym zakohczeniem budowy przewodu tj.: podtoza, odcinka
przewodu przed badaniem jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na przewodzie,
szczelnosci odcinkéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu
winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru korncowego rurociggdw.

Odbiér robét zanikajacych

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét w oparciu o dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, oraz szkice zdawczo — odbiorcze

¢ podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu
e dziennik budowy

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Badanie nosnosci podbudowy i badanie stopnia zageszczenia piasku
Prawidtowo$¢ wykonania badania nosnosci podbudowy i badania stopnia zageszczenia
piasku nalezy do obowigzku Wykonawcy i jest jego kosztem, ktéry nalezy uwzglednié¢ w
kosztach posrednich.

Odbiér koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Polega on na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu
prob poprawnosci dziatania urzgdzen w obecnosci inwestora.

Przedtozone dokumenty to:

o wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow materiatow

¢ oswiadczenia o uporzgdkowaniu terenu

o protokoty wszystkich odbiorow technicznych elementow robot zanikajgcych

e inwentaryzacje geodezyjng przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonang
przez uprawnionego geodete réwniez w wersji elektroniczne;.

o karty studni z doktadnym domiarem do punktow statych

Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy lub do niego dotgczone w sposoéb trwaty oraz podpisane przez
nadzor techniczny i cztonkéw komisji prowadzgcej badania. W przypadku stwierdzenia
usterek inspektor ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je
na koszt wiasny w ustalonym terminie.

W materiatach powykonawczych na planie sytuacyjnym konieczne jest okreslenie gtebokosci
posadowienia sieci wodociggowe;j.

8.3Badania

Odbiory techniczne Robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego kohcowego po zakorczeniu robot.

Kontroli podlegajg takze lokalizacje punktéw charakterystycznych instalacji oraz przebieg
rurociggéw. Sprawdzeniu podlega rowniez oznakowanie rurociggéw.

Po montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru.
Przede wszystkim nalezy skontrolowaé cato$¢ robét pod wzgledem wspomnianych wczesniej
tolerancji.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robét przy kanalizacji

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez
Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja utozenia kanatu i studzienek,

- badanie odchylenia spadku,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kanatu,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wtazow studzienek,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech losowo wybranych powinien
by¢ zgodny z wymaganiami,

- rzedne witazow powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawag do
wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumentacja projektowa przytgcza i instalaciji.

Przedmiar.

Normy branzowe:

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
PN-EN 476:2001- Wymagania ogdlne dotyczagce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-H-74051 -2: 1994 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."
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