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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu nieruchomosci woké6t budynku przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku - Biatej.
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Roboty rozbiérkowe
1 KNR  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2-31  |Nr ST: ST-02.01
0807/01 m2 | 140,000
2 KNR  |Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
2-31  |Nr ST: ST-02.01
0813/01 m | 10,000
3 KNR  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - rozebranie opaski betonowej
2-31
0801/03 m2| 61,000
4 KNR  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
2-31
0814/02 m | 76,000
5 KNR  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - rozebranie
2-31 nawierzchni z trylinki
0811/02 m2 | 27,000
6 KNR  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
2-31
0803/01 m2 | 77,000
7 KNR  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
2-31
0802/07 m2 | 77,000
8 KNR  |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i Zelbetowych pokryte ptytami z blachy trapezowej - rozebranie
2-25
0201/04 m2 4,000
9 Demontaz betonowej donicy szt 2; demontaz tablicy informacyjnej sztl
kpl. 1,000
Nawierzchnie utwardzone
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej (przekladka, kostka z odzysku) gr. 8 cm na istniejacej podbudowie -
140,00 m2
10 | KNR |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0103/04 m2 | 140,000
11 KNR  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zaggszczeniu
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0105/05 m2 | 140,000
12 | KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0511/03 m2 | 140,000
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 10%20 cm (czerwona) gr. 8 cm na podbudowie nowej
13 | KNR |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0101/01 m2 | 394,065
14 | KNR |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0103/04 m2 | 394,065
15 | KNR |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie rgczne - warstwa filtracyjna pospétka
2-31 Iub piasek 10 cm
0104/01 |Nr ST: ST-02.22
m2 | 394,065
16 | KNR |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - kruszywo tamane stabilizowane
2-31 mechanicznie 0/31,5 15 cm
0114/07 |Nr ST: ST-02.22
m2 | 394,065
17 | KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0105/05 m2 | 375,300
18 | KNR |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10*20 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
0-11  |piaskiem
0316/02 |Nr ST: ST-02.22
m2 | 375,300
Uzupelnienie chodnika z kostka brukowa - kolor i ksztalt analogicznie z istniejaca
19 | KNR |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zaggszczeniu
2-31
0105/05 m2 3,000
20 | KNR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik” 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5
2-31 cm
23102/03 m2 3,000
Kraweznik betonowy trapezowy 15%30 cm
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21 KNR  |Rowki pod krawezniki i fawy krawegznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0401/04 m | 46,000
22 | KNR |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0402/04 m3 3,640
23 | KNR |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0403/01 m | 45,500
Kraweznik betonowy najazdowy 15*30 cm
24 | KNR |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0401/04 m | 34,000
25 | KNR |ELawa pod krawezniki betonowa z oporem
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0402/04 m3 2,040
26 | KNR |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2-31  |Nr ST: ST-02.22
0403/05 m | 33,200
Obrzeza chodnikowe
27 | KNR |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
2-31
0401/02 m | 63,000
28 | KNR |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
2-31
0402/03 m3 1,890
29 | KNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2-31
0407/03 m | 63,000
Rampa dla niepelnosprawnych
30 | KNR |Rampa dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej z podjazdem z kraty antyposlizgowej z obustronnymi pochwytami na wys.
2-05  |75/90 cm, ustawiona na regulowanych stopkach przykrecona do spocznika schodéw zew.
0120/02 |R=0.955 t 0,469
Schody zew. betonowe
31 KNR  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
4-01
0103/03 m3 6,500
32 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
2-02  |warstwa
0603/09 m2 5,000
33 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
2-02  |nastgpna warstwa
0603/10 m2 5,000
34 | KNR |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - folia kubetkowa
2-02
0616/04 m2 5,000
35| KNR Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu
2-02
0207/01 m2 | 13,750
36 | KNR |Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-IIl z przerzutem na odl. do 3 m - wypelnienie przestrzeni piaskiem
2-01 |R=0.955
0501/01 m3 5,040
37 | KNR |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - r¢gczne uktadanie betonu
2-02
0218/02 m2 2,750
38 | KNR |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - ptyta podestowa
2-02
0216/02 m2 3,750
39 | KNR |Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - plyty granitowe
2-02
2111/01 m2 3,750
40 | KNR Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2 - ptyty granitowe
2-02
2112/04 m 7,500
Zielen
41 KNR  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIT
2-01  |NrST: ST-02.22
0505/01 R=0.955 m2 | 153,000
42 | KNR |Rozicielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plaskim - rozplantowanie dowiezionej ziemi
2-21 urodzajnej
0218/02 |Nr ST: ST-02.22
R=0.955 m3 7,650
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43 | KNR |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym - przekopanie ziemi dowiezionej z podlozem
2-21  |rodzimym
0202/01 |Nr ST: ST-02.22
R=0.955 m2 | 153,000
44 | KNR | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
2-21  |Nr ST: ST-02.22
0401/04 R=0.955 m2 | 153,000
Wywoéz ziemi wraz z oplata za skladowanie
45 | KNR |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
4-01  NrST: ST-02.01
0108/11 m3 | 691,594
46 Optata za skladowanie gruzu
Nr ST: ST-02.01
m3 | 41,014
47 Opfata za sktadowanie ziemi
Nr ST: ST-02.01
m3 | 478,065
Wyposazenie placu
48 Sze$cian z betonu architektonicznego kolor szary malt, beton C30/37, np. Libet stampo 48,5%48,5%48,5 cm, jako baza do
montazu o§wietlenia
kpl. 6,000
49 | KNR |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3
2-23  |Nr ST: B-08
0308/02 |R=0.955 m3 0,150
50 Lawka z betonu architektonicznego di. 100 cm szer. 40 cm i wys. 46,50 cm, kolor beton szary
Nr ST: B-08
m 1,000
51 Lawka z betonu architektonicznego dt. 200 cm szer. 40 cm i wys. 46,50 cm, kolor beton szary
Nr ST: B-08
m 3,000
52 | KNR |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3
2-23  |Nr ST: B-08
0308/02 R=0.955 m3 0,383
53 STOJAK na ROWERze stali nierdzewnej, montowany poprzez zabetonowanie w podlozu
Nr ST: B-08
szt 2,000
54 | KNR |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3
2-23  |Nr ST: B-08
0308/03 R=0.955 m3 0,256
55 TABLICA INFORMACYJNA podswietlana (gablota reklamowa )
Nr ST: B-08
szt 2,000
Wiata gospodarcza
56 | KNR | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
2-02  |Nr ST: B-03
1101/01 m3 0,144
57 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
2-02  |Nr ST: B-06
0604/03 m2 1,440
58 | KNR |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - rgczne uktadanie betonu
2-02  |Nr ST: B-03
0203/01 m3 0,672
59 | KNR |Osadzenie w betonie czgsci stalowych o masie 5.0 kg
2-03  |NrST: B-03
0209/05 R=0.955 szt. 4,000
60 Wiata gospodarcza systemowa 404#305 cm
_ Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, dach
wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej gteboko tloczonej. Sciany boczne z systemowych paneli z listwami
drewnianymi. Drzwi otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy - dostawa + montaz
Nr ST: B-19
kpl. 1,000




