WYKOP DLA KANALIZACJI

h wg profilu

Wykop pionowy szalowany

| Zasyp gruntem rodzimym
zageszczony warstwami
lub wg projektu drogowego

Rury PCV

Obsypka z gruntu piaszczystego
zageszczana warstwami
gr. 20cm

30

Podsypka z gruntu piaszczyst.
gr. 20 cm

%0°

szer. wykop zalezna
od srednicy rurociggu:

DLA @110 do 9200mm b =1,0m

KLIENT

ZGM
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko- Biata

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

[YMO architekt Aneta Witanska

0s. 700 - lecia 24 / 9
34-300 Zywiec

NAZWA

Zagospodarowanie terenu nieruchomosci wokét budynku
przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku - Biatej.

ADRES INWESTYCJI

43-300 Bielsko - Biata, ul. Wyzwolenia 293
dz. nr ew. 2744/32; 3452/7

TRESC RYSUNKU SKALA
‘.
Przekroj przez wykop | -----
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK WITANSKI 743/87 U.W. K-ce
W SPEC). ARCHITEKTONICZNE]
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN PODPIS
s . MAP/0460/PO0S/11
mgr inz, MACIEJ MROZ UPR/AWNIENIAéUDDWLANE/
W SPEC). INST. SANITARNYCH
BRANZA ETAP DATA NR STRONA

RYS.
SANITARNA PB 04.2019 1S-07




