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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWNIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie inwestora, 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- aktualne przepisy i normy, 

- uzgodnienia międzybranżowe. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy odprowadzenia wód 

opadowych z dachu oraz terenu utwardzonego przy istniejącym budynku użyteczności 

publicznej zlokalizowanym na działce 2744/32 przy ul. Wyzwolenia 293 w Bielsku Białej. 

Projektowane przyłącze będzie prowadzone na działkach nr: 2744/32; 3452/7. 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedmiotowa działka 2744/32 stanowi teren miejski zabudowany rozpięty przy zbiegu ulic 
Wyzwolenia oraz Janowickiej. W najbliższym otoczeniu działki przebiega pełne uzbrojenie w 
media.  
Elementy uzbrojenia terenu na działce stanowią: 

 Czynne przyłącze wodociągowe 

 Czynne przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 Czynne przyłącze gazowe 

 Czynne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. 

3. ZAŁOŻENIA DLA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH 

Wody opadowe spływające z powierzchni szczelnych zagospodarowania działki (dach i 
utwardzony teren komunikacji i parkingu) będą ujmowane w instalację rurową prowadzącą do 
przyłącza kanalizacji deszczowej. 
Ponieważ woda opadowa z terenów zielonych nie jest ujmowana w system kanalizacji 
deszczowej ilość ta jest pomijana w obliczeniach dotyczących wymiarowania instalacji. 
Po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych wody zostaną odprowadzone bezpośrednio 
do sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej w chodniku ul. Janowickiej. Studnia włączeniowa 
stanowi koniec istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

4. OBLICZENIE ILOŚCI WÓD OPADOWYCH: 

Bilans ilości wód deszczowych sporządzono w oparciu o mapę sytuacyjno -wysokościową w 
skali 1:500 z naniesionym zagospodarowaniem terenu projektowanego zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. 
Obliczenia przepływu miarodajnego wód deszczowych ze zlewni przeprowadza się w oparciu o 
wzór: 
 

Qd = F × q ×  ×   [l/s] 
 
gdzie: 
F - powierzchnia zlewni cząstkowej [ha] 
q - natężenie deszczu miarodajnego [l/s•ha] = 200 l/s•ha 

 - współczynnik opóźnienia dopływu = 1 (dla zlewni mniejszej niż 1ha) 

 - współczynnik spływu z zabudowy (wg tabeli poniżej) 
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Dane dotyczące zlewni: 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia 
zlewni Fi [ha]  

Współczynnik 
spływu ψi 

Fi×ψi 
Odpływ z danej 

powierzchni [dm3/s] 

Dachy 0,028 0,950 0,027 5,4 

Droga i Parking 0,039 0,800 0,031 6,2 

ΣF = 0,0670 ψśr = 0,866   

    

Pow 
zredukowana 

0,058 11,6 

 

Qm= q × F ×  × śr = 200 l/s/ha × 0,067ha × 1,0 × 0,866 =11,6 l/s 

5. WYMIAROWANIE PRZEWODÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Za pomocą programu obliczeniowego „WAVIN dobór rurociągów, wersja 2.0” dokonano 
obliczeń dla założonego spadku: 

Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 
[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

10,58 30 110 75,3 1,55 12,9 1,53 

10,58 20 160 47 1,29 28,3 1,59 

10,58 30 200 31,4 1,41 62,6 2,25 

Obliczeń dokonano dla najmniejszych spadków dla danej średnicy rury. Dla założonego 
przepływu uzyskano prędkości samooczyszczania. Prędkości maksymalne są mniejsze niż 
5m/s. 

6. DOBÓR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH 

Zgodnie z obliczeniami przepływu nominalnego dobrano separator ropopochodnych ze 

zintegrowanym osadnikiem. Przepływ nominalny separatora wynosi 15 dm3/s. Pojemność 

osadnika wynosi 1500 dm3. Zaprojektowano separator betonowy kołowy klasy I wg PN-EN 858-

1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie 

betonu C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego. Średnica zewnętrzna 1,8m. 

7. BILANS ZANIECZYSZCZEŃ WÓD DESZCZOWYCH 

Przyjęto następujące stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych dopływających do 

kanalizacji deszczowej, stąd: 

- z terenu parkingów Sz.og.=180,0mg/l, Sw.r.=30,0mg/l. 

- z połaci dachowych: Sz.og.=40,0mg/l, Sw.r.=0,0mg/l. 

Stąd uśrednione stężenia zanieczyszczeń na dopływie do separatora wyniosą: 

Sz.og.= [(6,2・180 mg/l +5,4・30mg/l)]:11,6= 114,8 mg/l, 

Sw.r.= [(6,2・40 mg/l +5,4・0mg/l)]: 11,6= 16,0 mg/l. 

Przy założonej sprawności podczyszczania separatora wynoszącej odpowiednio: 
NRSz.og.= 70% (sprawność redukcji stężenia zawiesiny ogólnej) 
NRSw.r.= 90% (sprawność redukcji stężenia węglowodorów ropopochodnych) 
Po podczyszczeniu w separatorze stężenia zanieczyszczeń będą wynosić: 

 Sz.og.= 114,8・30% = 34,4 mg/l;      Sw.r.= 16,0 ・10% = 1,6 mg/l 

Wody deszczowe pod podczyszczeniu spełniają wymogi rozporządzenia sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Sz.og.max=100 mg/l; Sw.r max=15 mg/l). 
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8. TRASY PRZEWODÓW ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  

 Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku będzie odbywać się poprzez rury 

spustowe rynien. Istniejące rury spustowe zostaną podłączone do kanalizacji. Rury spustowe 

wyposażyć w osadniki rynnowe. Przebieg przyłącza i instalacji pokazano na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu. Wody opadowe z terenu utwardzonego (droga i parking) będą 

odprowadzane za pomocą 3 wpustów ulicznych.  

9. TECHNOLOGIA WYKONANIA ORAZ ELEMENTY SKŁADOWE 

 Budowane kanały realizowane będą w wykopie otwartym o ścianach pionowych 

umocnionych (szalunek pełny na całej długości i wysokości prowadzenia prac) o szerokości do 

1,0m.  Umocnienie ścian proponuje się wykonać z typowych elementów np. system KOPRAS.  

Roboty ziemne wykonane będą mechanicznie i ręcznie. 

 Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i 

luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie 

nachylenie zgodne z projektowaną niweletą kanałów.  Przyłącze i instalację projektuje się z rur 

PCV SN8 łączone na kielichy z uszczelkami o średnicy D110, D160 i D200mm.  Rury 

zaprojektowano z wydłużonym kielichem jak dla terenów ze szkodami górniczymi kat. IV. 

 Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce z piasku grubego grubości 20cm. 

Po ułożeniu kanału wykonana zostanie obsypka z piasku grubego, zagęszczonym, do 

wysokości 20cm nad wierzch rury. Następnie wykonany będzie zasyp gruntem rodzimym, 

zagęszczonym warstwami lub wg projektu nawierzchni zagospodarowania terenu. 

W pasie drogowym należy odtworzyć nawierzchnię zgodnie ze stanem istniejącym lub 

wydanymi warunkami Zarządu Dróg. 

Studnię S1 projektuje się jako betonową o średnicy 1000mm. Pozostałe studnie zaprojektowano 

z tworzywa sztucznego (wg rysunku profilu podłużnego). 

Studzienki należy montować wg rysunku szczegółowego oraz instrukcji producenta. Rzędne 

włączeń pokazane są na rysunku profilu podłużnego. Włączenia do studni wykonać za pomocą 

przejść szczelnych z uszczelką wargową (studnie betonowe) lub wkładek In-situ (studnie 

tworzywowe). Montaż uszczelnienia w istniejącej studni betonowej wykonać za pomocą masy 

na bazie żywicy epoksydowej. Przy włączeniu do studni należy zastosować krótki odcinek rury – 

max 1m. Włazy kanałowe projektuje się jako okrągłe żeliwne zabezpieczone przed kradzieżą. 

Włazy studni powinny być zlicowane z powierzchnią jezdni lub chodników. 

Wpusty uliczne zaprojektowano jako żeliwne kwadratowe klasy D400 posadowione na studni 

tworzywowej Dz425mm z osadnikiem 0,5m oraz szczelnym dnem. 

Próbę szczelności projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić 

metodą testu wodnego. Napełniony wodą kanał do poziomu przekraczającego wysokość 

przekroju kanału w najwyższym miejscu badanego odcinka o 0,5 m, pozostawiony przez min. 2 

godziny nie powinien wykazywać ucieczki wody. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi obowiązującymi 

przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i 

innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie. Część opisowa i rysunkowa dokumentacji 

stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku wątpliwości, co do zawartych 

rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem. 
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II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

L.p Nazwa materiału J.m Ilość 

1 Rura PCV Dz200mm SN8 m 14 

2 Rura PCV Dz160mm SN8 m 52 

3 Rura PCV Dz110mm SN8 m 41,5+4 

4 Rura karbowana 600mm PP (do studni inspekcyjnych) m 1,5 

5 Kineta 4 odejścia do studni 600mm szt 1 

6 Rura teleskopowa do studni 600mm PP wraz z uszczelką szt 1 

7 
Właz żeliwny okrągły 600mm klasy D400 do studni 
tworzywowych 

szt. 1 

8 
Osadnik rury spustowej Dz110 + przejścia do istniejących rur 
spustowych do  

szt 4 

9 Rura karbowana 425mm PP (do studni wpustów ulicznych) m 6 

10 Dennica szczelna do studni 425mm PP (kineta ślepa) szt 3 

11 Rura teleskopowa do studni 425mm PP wraz z uszczelką szt 3 

12 Wkładka IN SITU do studni 425mm tworzywo na rurę Dz160mm szt 3 

13 
Wpust uliczny żeliwny kwadratowy 500x500 do studni 425mm 
klasa D400 

szt 3 

14 Rura karbowana 425mm PP (do studni inspekcyjnych) m 5 

15 Kineta do studni 425mm PP (rury Dz160mm) + uszczelka szt 4 

16 Pokrywa żeliwna do studni D425mm klasy D400 szt 4 

17 

Studnia (S1) kaskadowa betonowa D1000mm z elementów 
prefabrykowanych, wysokość od dna kinety do górnej rzędnej 
włazu H=2.24m. Przykrycie płytą pokrywową + pierścień 
odciążający. 

kpl 1 

18 Właz żeliwny okrągły 600mm klasy D400 do studni betonowych szt 1 

19 Uszczelka IN SITU do studni betonowych do rur D200 szt 3 

20 Łuk 45° D110 PCV szt 1 

21 

Separator ropopochodnych betonowy kołowy klasy I wg PN-EN 
858-1 zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych 
wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie betonu C35/45 w 
klasie obciążeń typu ciężkiego (przepływ nominalny separatora 
wynosi 15 dm3/s). Pojemność osadnika wynosi 1500 dm3. 
Średnica zewnętrzna separatora 1,8m. Wysokość dna od wlotu 
1550mm. 

szt 1 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

IS-1 Projekt zagospodarowania terenu 

  



 

 

8 

 

 

IS-2 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 
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IS-3 Wpust uliczny D425mm 
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IS-4 Studnia betonowa D1000mm 
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IS-5 Studnia inspekcyjna D600mm 
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IS-6 Studnia inspekcyjna D425mm 
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IS-7 Przekrój przez wykop 

 


