
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5
1 KNR-W 4-02 0234/06  Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl 1

2 KNR-W 2-15 0406/01  Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
mieszkalnych

urządze
ń

5

3  Kalkulacja indywidualna Usunięcie ewentualnych nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania kpl 1

4 KNR-W 2-15 0307/01  Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w 
budynkach  mieszkalnych

lokali 1

5 KNR-W 4-01 0353/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2m2 szt 1

6 KNKRB 2 0101/10  Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19-N/120 m 2,4

7 KNR-W 4-01 0348/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,2

8 KNR-W 4-01 0304/01.1  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 0,1

9 KNR-W 4-01 0353/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3

10 KNR-W 4-01 0324/02  Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych o średnicy ø150 szt 1

Rodos 7.0.16.1 [L602511]

Przedmiar

Cieszyńska 36/9 - roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne  wodno-kanalizacyjne i gazowe

11 KNR-W 4-01 0310/04.1  Przemurowanie przewodów - zamurowanie otworów szt 2

12 KNR-W 4-01 0706/01.1  Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach 
zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni 
otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na ścianach

szt 2

13 KNR-W 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków 
ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2 48

14 KNR 0-26 0642/03  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych 
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5m2

m2 48

15 KNNR 2 1104/01  Ościeżnice stalowe szt 1,6

0,80*2,0 szt 1,6

16 KNNR 2 1103/02  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone z kratką nawiewową m2 1,6

0,80*2,0 m2 1,6

17 KNR-W 4-01 0708/01.1  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

m 11

18 KNR-W 4-01 0921/16  Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami szt 1

19  Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż nawiewnika okiennego do stolarki PCV kpl 1

20 KNR-W 4-01 0109/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km m3 1,6

21 KNR-W 4-01 0109/10  dopłata 
5x

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 
1km wywozu ponad 1km

m3 1,6

1/1


