Rodos 7.0.16.1 [L602511]

NMP Krdélowej Polski 1/3 - roboty ogdlnobudowlane or

Przedmiar

az instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

1 2 3 4 5

1 |KNR-W 4-01 0335/02.1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie szt 1
reczne)

2  |KNR-W 4-01 0325/03 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt 1

3 |KNR INSTAL 0201/04 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18mm i grubosci 1,0mm na $cianach w m 12
budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo

4  |KNR INSTAL 0203/02 Podejscia do kuchni gazowej o $rednicy zewnetrznej 18mm szt 1

5 |KNR INSTAL 0203/05 Podejscia do wieloczerpalnego grzejnika gazowego wody przeptywowej szt 1

6 |KNR-W 2-15 0314/09 Kuchnia gazowa 4-palnikowa o potgczeniu ztaczem elastycznym, z piekarnikiem szt 1

analogia elektrycznym

7 |KNR-W 2-15 0315/01 Piec gazowy 1 funkcyjny wraz z podtaczeniem do przewodu spalinowego rurg kpl 1
kwasoodporng

8 |KNR INSTAL 0107/07 Podejscia do grzejnikéw wody przeptywowej o $rednicy zewnetrznej 15mm szt 1

9 |KNR INSTAL 0205/01 Préby szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie dla: przedsiebiorstwa, odbiorcy gazu i ze | lokali 1
zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych

10 | Kalkulacja indywidualna Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek kpl 1

11 |KNR-W 2-150116/01.2 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o s$rednicy zewnetrznej 20mm do szt 1
zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym (ksztaltki
z polipropylenu) - do pralki

12 |KNR-W 2-150211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach podejsc 1
wciskowych - do pralki

13 |KNR-W 2-15 0232/02.3 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych kpl 1

14 |kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kabiny prysznicowej cztero$ciennej z panelem prysznicowym kpl 1

15 |KNR-W 2-15 0230/02.2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego kpl 1

16 |KNR-W 2-150137/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm szt 2

17 |KNR-W 2-15 0229/05.1 Zlewozmywak zeliwny emaliowany na szafce szt 1

18 |kalkulacja indywidualna Dostawa szafki podzlewozmywakowej szt 1

19 |KNR-W 2-15 0218/03 Syfon z tworzywa sztucznego podwdjny o $rednicy 50mm szt 1

20 |KNR-W 2-150233/03 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl 1

21 |KNNR 3 0702/05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szklonych m2 3,2
0,80*2,0*2 m2 3,2

22 |KNR-W 4-01 0921/16 Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt 2
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23 |KNR-W 4-01 0708/01.1 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach o szerokosci do m 19,2
15cm, na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej

24 |KNR-W 2-02 0610/03 Ulozenie podktadu pod panele podtogowe z plyt piankowych m2 58,71

analogia
25 |NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podtogowych min AC4 wraz z listwami systemowymi PCV m2 58,71
26 |KNR-W 4-01 0415/08 Montaz progéw drzwiowych - listwy taczace szt 4
analogia

27 |KNR-W 2-02 1109/04.1 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15cm na m2 3,21
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng

28 |KNR-W 2-02 1115/02 Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m 7

29 |KNR-W 2-02 0840/04 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie m2 29
klejowej

30 |KNR-W 4-01 0713/03.1 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetg na m2 165
$cianach

31 |KNNR 3 0605/04.1 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitéw farbg emulsyjng na m2 237
wysokosci do 5m od podtogi

32 |KNR-W 4-01 1212/28.1 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm m 30

33 |KNR-W 4-01 1209/04.1 Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni m2 2,25
ponad 1,0m2- naswietle

34 |KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km m3 0,4

35 |KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy m3 0,4

doptata 5x

nastepny 1km wywozu ponad 1km
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