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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Drenaz izolacja pionowa
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie rOwninnym
2-01
0113/08 km 0,06
2 | KNR-W | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
2-01 wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cznym kat. III-IV; glebokos$¢ do 3.0 m
0310/0501 m3 66,00
3 | KNR-W | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly trudno dostgpnych o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
4-01
0619/04 m2 82,50
4 | KNR-W |Uzupehienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cementowej na fundamentach z dodatkiem srodka
4-01 wodoszczelnego-analogia na fundamentach kamiennych
0711/10
(doptata
1,5%) m2 82,50
5 KNR-W | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem
4-01
0603/04 m2 82,50
6 | KNNR 1 |Podsypka 10cm filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. Zwir 8- 16mm.
0608/02 m3 5,50
7 | KNNR 1 |Obsypka zwirem 8-16mm.
0318/04 m3 11,00
8 |KNNR 10 |Drenowanie niesystematyczne wykonywane r¢cznie w terenach nizinnych w gruntach II-II kat. na gtgbokosé 2.0 m.
0102/03 |Rurociag NPCW o ér. 10.0 cm. Rury drenarskie z filtrem kokosowym.
m 70,00
9 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o szer. 4,0 m - zabezpieczenie ztoza zwirowego
AT-04 |geowlokninig.
0101/02 m2 140,00
10 KNR  |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej kubetkowej
AT-27
0508/02 m2 82,50
11 | KNR-W |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV)
4-01
0109/03 m3 19,25
12 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
4-01
0109/09 m3 19,25
13 K.I optata za sktadowanie ziemi, gruzu
m3 19,25
Instalacja domofonowa
14 |KNR-W 5- Montaz tablicy przyzywowe]j w instalacji tacznosci wewnetrznej, przyzywowej (domofonu) - panel wywotawczy
08
0406/01 szt 2,00
15 | KNNR 5 |ANALOGIA Montaz zasilacza do 12V DC/32 W- zasilacz systemu domofonowego
0409/01 szt. 2,00
16 | KNNR 5 |ANALOGIA Montaz elektrozaczepu
0406/01 szt. 2,00
17 |KNR-W 5- |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2 - rozdzielnia teletechniczna RT
08
0405/02 szt 2,00
18 |KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01 m 400,00
19 |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01 m 400,00
20 | KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0102/01 |betonowym
m 400,00
Podesty komunikacyjne techniczne
21 | KNR-W |Montaz elementow podtog z desek - legary na filarkach
4-01
0415/02 m 120,00
22 | KNR-W |Wymiana elementow biatych podtog z desek podtogowych o grubosci 32 mm-wykonanie podestow komunikacyjnych na
4-01 strychu
0415/06 m2 52,50
Posadzki i izolacje poziome piwnic
23 | KNR-W | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
4-01
0103/03 m3 7,31
24 | KNR-W |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem r¢cznym na
2-02 podtozu gruntowym
1101/01 m3 3,66
25 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
2-02 warstwa
0602/01
(doptata 2x)
m2 36,55
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26 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2-02
0606/01 m2 36,55
27 | KNR-W |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm
2-02
1116/02 m2 36,55
28 | KNR-W |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
2-02
1116/03
(doptata 7x)
m2 36,55
29 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
4-01
0109/09 m3 7,31
30 K.I Optata za utlizacj¢
m3 7,31
Reperacja okladziny kamiennej
31 | KNR-W |Reperacja oktadziny kamiennej cokotdow, $cian i pilastrow zewnetrznych o powierzchni do 1.0 m2
4-01
1410/01 m2 36,50
‘WIz-19 mieszkan
32 |KNR 5-08 |Rury winidurowe o ér. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
0107/03 |bruzd
R=0.955 m 245,00
33 |KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1001/01 m 245,00
34 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tfaczny przekrdj zyt 5x4) weiagane do rur
0207/05 |R=0.955 m 245,00
35 | KNR-W |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
4-01 z przewodami elektrycznymi
0705/07 m 245,00
36 |KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do
0101/06 |konstrukcji
R=0.955 m 245,00
37 |KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RLA7 o ér. do 47 mm w betonie
1001/33 m 9,80
38 |KNR 4-03 |Podtaczenie przewodow pojedynczych do 4 mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub sruby
0901/02 podtacz. 19,00
39 |KNR 4-03 |Regczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 cegly - $r. rury do 100 mm
1006/25 otw. 19,00
40 |KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
1201/01 przew. 95,00
41 |KNR 4-03 |Przedzwonienie brzgczykiem przewodow
1201/02 przew. 95,00
42 | KNR 4-03 |Sprawdzenie punktu odbioru energii
1201/03 pkt. 19,00
43 | KNR 4-03 |Oznaczenie przewodu zerowego
1201/04 przew. 19,00
44 | KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1202/02 pomiar. 19,00
45 | KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
4-01
0109/09 m3 2,25
46 K.I Optata za utlizacj¢
m3 2,25
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