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A. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej i wykonaniem instalacji c.o. w lokalach 

mieszkalnych w budynku.  

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Bielsku-Białej przy ul. 

Lipnickiej 214. Budynek na planie prostokąta, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną 

podziemną. W budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne. Wejście do budynku znajduje się po 

południowej stronie. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej, 

strop nad piwnicą żelbetowy, międzykondygnacyjne gęstożebrowe. Budynek nie posiada izolacji 

termicznej. Obiekt zasilany jest w gaz poprzez istniejące przyłącze średniego ciśnienia. Na ścianie 

zewnętrznej budynku, w południowo-wschodnim narożniku znajduje się szafka gazowa z kurkiem 

głównym.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Nie projektuje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu.  

4. Informacje dotyczące ochrony wartości historycznych i kulturowych 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.  

5. Obszar oddziaływania obiektu 

Nie nastąpi zmiana wielkości oddziaływania na działki sąsiednie, prace prowadzone będą wewnątrz 

budynku.  
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B. Projekt architektoniczno-budowlany 

1. Instalacja gazowa 

a) Wewnętrzna instalacja gazowa 

Źródłem gazu dla mieszkania jest istniejące przyłącze średniego ciśnienia. Szafka gazowa 

z kurkiem głównym zlokalizowana jest na ścianie zewnętrznej budynku. W szafce gazowej należy 

zainstalować reduktor gazowy o przepustowości do 10 m3/h. Zaprojektowano pion gazowy na klatce 

schodowej, gdzie znajdować się będą również gazomierze dla każdego lokalu mieszkalnego. 

W mieszkaniach instalacja służyć będzie do zasilania kuchenki czteropalnikowej oraz kotła gazowego 

dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, zlokalizowanych w kuchni. Pomiar ilości gazu 

przewidziano za pomocą projektowanego gazomierzy G4. Gazomierze należy zainstalować na 

wysokości 0,3-1,8 m ponad poziom posadzki. Gazomierz instalowane bez szafki, na tym samym 

poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co 

najmniej o 1 m. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie 

wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej 

gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na 

której jest zainstalowany. 

Projektowaną instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. 

Przy przejściu przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne należy zastosować tuleje 

ochronne, uszczelnione masą plastyczną.  Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być 

usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co 

najmniej o 2 cm. Przewody instalacji prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, dopuszcza się 

prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po 

uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą 

korozji przewodów. Przewody gazowe powinny posiadać spadek minimum 4‰ w kierunku pionu 

gazowego lub przyborów gazowych z wyjątkiem gazomierzy.  

Pomieszczenia, w których zainstalowane będą odbiorniki gazu powinny posiadać sprawną 

wentylację, potwierdzoną aktualną opinią kominiarską.  

Instalację zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne oczyszczenie i pomalowanie farbą 

podkładową chlorowokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć warstwę farby 

nawierzchniowej olejnej.  

Projektowany kocioł gazowy zawieszony zostanie na ścianie w kuchni zgodnie z instrukcją 

producenta, zaś kuchenka gazowa w kuchni w odległości większej niż 0,5 m od okna. 
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b) Odbiór instalacji  

 Każda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona 

przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega 

na kontroli:  

- zgodności wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami,  

- jakości wykonania instalacji,  

- szczelności instalacji. 

W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące 

dokumenty:  

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji państwowej,  

- dziennik budowy,  

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,  

- dokumentację techniczną (powykonawczą) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,  

- protokoły wykonanych prób i badań,  

- opinię zakładu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do 

przewodów kominowych oraz drożności przewodów spalinowych,  

- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności,  

- warunki techniczne dostawy gazu,  

- instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń gazowych. 

 

Kontrola zgodności instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:  

- wymiarów przewodów gazowych i ich właściwego prowadzenia,  

- doboru rur, łączników, armatury i materiałów pomocniczych,  

- mocowania przewodów i armatury, działania przyborów gazowych oraz włączenia rur spalinowych do 

przewodów spalinowych,  

- wykonania wentylacji pomieszczeń,  

- zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:  

- jakości zastosowanych materiałów (rur, łączników, lutów, armatury, elementów mocujących)  

z uwzględnieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,  

- doboru właściwej technologii wykonania,  
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- sprawności armatury gazowej,  

- przystosowania urządzeń gazowych do danego typu gazu. 

 

Przed napełnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej należy przeprowadzić próby 

szczelności: 

- główną próbę szczelności, 

- próbę szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem paliwem gazowym. 

 

Główna próba szczelności  

 Głównej próbie szczelności podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana, 

remontowana lub wyłączona z eksploatacji na dłużej niż 6 miesięcy. Instalacje gazową uznaje się za 

przygotowaną do przeprowadzenia głównej próby szczelności, jeżeli jest zmontowana, oczyszczona, 

ma zalepione końcówki, a kurki pozostają w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane 

odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy można zamontować odcinki spinające. Można wykona próby 

odrębnie dla części instalacji przed i za gazomierzami. Główną próbę szczelności przeprowadza się 

przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposażone 

w manometr mający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy dokładności. Po 

przedmuchaniu instalacji i szczelnym zalepieniu końców, instalacje należy napełnić czynnikiem 

próbnym (powietrzem lub gazem obojętnym) do ciśnienia 50 kPa. W instalacji przebiegającej przez 

pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem ciśnienie czynnika próbnego 

powinno wynosić 100 kPa. Jeżeli w czasie 30 min od ustabilizowania się ciśnienia próby nie nastąpi 

spadek ciśnienia, to wynik głównej próby szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonej 

próby należy sporządzić protokół podpisany przez uczestniczących w niej inwestora i wykonawcę 

instalacji gazowej. 

 

Próba szczelności instalacji gazowej przed napełnieniem paliwem gazowym  

Próbie szczelności, przed napełnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgłoszona 

dostawcy gazu przez właściciela lub zarządcę, w celu napełnienia paliwem gazowym. Próbie podlega 

instalacja, która przeszła pomyślnie główną próbę szczelności z wynikiem pozytywnym. Próbę wykonuje 

się bezpośrednio przed napełnieniem paliwem gazowym.  Instalację gazową uznaje się za 

przygotowaną do przeprowadzenia próby jeżeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana do 

napełnienia paliwem gazowym, a kurki są w pozycji otwartej. Dopuszcza się niezamontowanie 

gazomierzy i odbiorników gazu w instalacji przygotowanej do próby. Wówczas pozostające wolne 

końcówki instalacji powinny być zaślepione. Stanowisko pomiarowe powinno być wyposażone w jeden 
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z dwóch niżej wymienionych przyrządów pomiarowych (mających zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie 

klasy dokładności): 

- manometr o odpowiedniej klasie dokładności,  

- przepływomierz z wbudowanymi manometrami, również o odpowiedniej klasie dokładności. 

Ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 150% ciśnienia nominalnego paliwa gazowego przed 

odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-

04750. Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napełnia się ją gazem obojętnym 

lub powietrzem do ciśnienia próby. Jeżeli po upływie 5 minut od momentu ustabilizowania się ciśnienia 

próby przyrząd pomiarowy nie wykaże spadku ciśnienia, to wynik próby należy uznać za pozytywny. 

Podczas przeprowadzania próby za pomocą przepływomierza sposób jego zamontowania i szybkość 

napełniania instalacji muszą być zgodne z zasadami określonymi przez producenta tego urządzenia. 

Jeżeli po upływie 5 min od momentu ustabilizowania się ciśnienia próby przepływomierz nie wykaże 

przepływu czynnika próbnego, to wynik próby należy uznać za pozytywny. Przed napełnieniem instalacji 

paliwem gazowym należy sporządzić protokół przeprowadzonej próby szczelności, podpisany przez 

uczestniczących w niej przedstawicieli właściciela lub zarządcy budynku oraz dostawcy paliwa 

gazowego. 

2. Instalacja centralnego ogrzewania 

a) Źródło ciepła i założenia projektowe 

Źródłem ciepła dla celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody dla lokali mieszkalnych 

będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, zlokalizowany w kuchni każdego 

mieszkania.  

Temperatura pracy instalacji wynosi 75/65oC. 

 

b) Przewody rozdzielcze instalacji 

Projektuje się instalację dwururową wodną. Podejścia do grzejników w poszczególnych 

mieszkaniach zostaną ułożone nad podłogą – w bruździe w ścianie.  

 

c) Elementy grzejne 

Należy zastosować grzejniki zasilane od dołu, typu kompakt z wbudowaną termostatyczną wkładką 

zaworową. W łazience należy zainstalować grzejnik drabinkowy, wiszący, wyposażony w zawór 

termostatyczny. Grzejniki podłączyć poprzez złączki odcinające z zastosowaniem systemowych 

kształtek. Grzejniki montować na ścianie za pomocą wieszaków.  
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d) Technologia i materiały 

Instalacje c.o. projektuje się z następujących materiałów: 

- instalacje mieszkaniowe - z wielowarstwowych typu PE-X/AI/ PE-X (lub podobnych) PN 10, 

łączenie - za pomocą systemowych kształtek zaprasowywanych (zaciskowych); 

Podłączenia do grzejników wykonać w bruzdach ścian. Połączenie przewodów polietylenowych 

z grzejnikami na łączniki mosiężne zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie rur w bruzdach ściennych powinno być wykonane przez pracowników przeszkolonych 

w montażu instalacji wybranego systemu. Aby uniknąć zbędnych naprężeń rury należy układać 

łagodnymi łukami, a na odcinkach prostych w linii falistej, aby rura miała możliwość ruchów termicznych 

wewnątrz osłony. 

 

e) Odpowietrzenie instalacji 

Grzejniki winny posiadać zainstalowane ręczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania.  

 

f) Regulacja 

W instalacji przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów regulacji parametrów pracy 

i armaturę regulacyjną: 

- regulacja hydrauliczna poszczególnych grzejników na zaworach termostatycznych (nastawa wstępna), 

Wartości nastaw podane w projekcie są właściwe dla grzejników płytowych Vogel & Noot Cosmo 

z wbudowaną termostatyczną wkładką zaworową oraz dla grzejników drabinkowych wiszących Vogel & 

Noot Cosmo Standard, wyposażonych w zawory termostatyczne Danfoss RA-N. Dopuszcza się 

zastosowanie grzejników i armatury innego producenta, przy zachowaniu wymaganej mocy grzejników.   

 

g) Próby instalacji c.o. 

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać płukanie zładu i odpowietrzyć go. Przed napełnieniem 

wodą instalacji nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich 

zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez 

ręczne otwieranie zaworów stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy 

należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym niż ciśnienie 

robocze, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. Próbę 

ciśnieniową instalacji mieszkań należy przeprowadzić przy odkrytych przewodach (nie 

zabetonowanych). 



9 
 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z prób instalację należy napełnić wodą i wykonać próbę na gorąco, 

sprawdzając działanie wszystkich elementów instalacji. W czasie przeprowadzania próby szczelności 

instalacji w stanie zimnym, połączonej z płukaniem zładu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe 

muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mieć 

kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych. 

 

h) Zabezpieczenie ciepłochronne instalacji 

Poziome przewody rozprowadzające prowadzone w bruzdach do grzejników należy zaizolować 

pianką ze spienionego polietylenu gr. 9 mm (min. 6 mm) lub wykonywać z zastosowaniem przewodów 

w otulinie izolacyjnej. 

Grubość Izolacji - zgodnie z „Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia M.l. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 

690) z późn. zm. - brzmienie obowiązujące od 01.01.2014. 

3. Wentylacja i odprowadzenie spalin 

Zgodnie z załączoną opinią kominiarską, pomieszczenia kuchni, gdzie zainstalowane będą 

kuchenki czteropalnikowe oraz kotły, posiadają sprawną wentylację grawitacyjną. Do odprowadzenia 

spalin służyć będą przewody powietrzno-spalinowe typu WSPS Ø80/125.   
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 214 

 

b) Imię, nazwisko lub nazwa i adres inwestora 

Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała 

 

c) Imię, nazwisko projektanta sporządzającego informację 

mgr inż. Marcin Wróblewski 

 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność prowadzenia prac 

Wykonanie instalacji gazowej: 

- montaż rurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 

- zabezpieczenia antykorozyjne 

- montaż armatury i urządzeń: kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem, kotła gazowego 

- wykonanie próby szczelności instalacji. 

 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: 

- montaż rurociągów instalacji c.o. do grzejników 

- montaż grzejników i urządzeń 

- montaż armatury 

- montaż osprzętu 

- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, płukanie zładu 

- montaż izolacji cieplnej 

- uruchomienie instalacji 

- odbiory 

- prace towarzyszące: wykonanie przejść przez przegrody budowlane 
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Roboty wykończeniowe wewnętrzne:  

- wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi 

- malowanie wykonanych tynków wewnętrznych 

- reparacja podłóg 

 

e) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny 

 

f) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

- brak 

 

g) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 

- zagrożenie porażeniem prądem (obsługa elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych) 

- urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy gruzu i materiałów budowlanych 

- urazy spowodowane przez tnące i wirujące elementy maszyn i urządzeń budowlanych 

- możliwość urazów, oparzeń - podczas prac spawalniczych i cięcia 

- zagrożenie zatruciem oparami środków chemicznych 

 

h) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik 

budowy, 

- wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 

- wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru 

wykonywanej pracy,  

- na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje BHP, 

- pracownicy powinni przejść przeszkolenie ogólne z zakresu BHP, w szczególności z zakresu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy  
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i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- pracownicy powinni być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomości obsługi 

urządzeń, z których korzystają, w zakresie postępowania w wypadku powstania zagrożenia, w zakresie 

stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych, 

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót; instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, 

kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach, 

- w przypadku zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót i usunąć przyczynę 

zagrożenia. 

 

i) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia 

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczególności: 

- miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami, 

- składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ewakuacji  

w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w których 

występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami 

bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami, 

- na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu medycznego 

pierwszej pomocy, 

- na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja projektowa, 

- przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać ze specjalistycznych 
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środków ochrony indywidualnej; stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, 

- środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczeń stanowisk na 

wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa, 

- teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, w razie niejasności należy skontaktować się 

z autorem projektu,  

- przed przystąpieniem do robót powinno się przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie 

zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrożeń wynikających z występujących 

elementów zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prac prowadzonych na wysokości, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 

skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na wysokości, 

- konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski oraz 

posiadanie aktualnych badań lekarskich, 

- wydzielenie i właściwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych, 

- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny, 

- w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych w trakcie robót (silny wiatr, silne opady 

atmosferyczne, oblodzenie, słaba widoczność) należy przerwać prace, sprawdzić i zabezpieczyć 

pomosty i rusztowania i urządzenia mogące ulec przemieszczeniu, po ustaniu czynników 

atmosferycznych przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić pomosty, rusztowania i znajdujące się  

na nich urządzenia, 

- prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych”. 

-  na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy) 

umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- straży pożarnej 

- posterunku Policji 

- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych  

w tym zakresie pracowników 
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- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

- kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

- pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym  

- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5 m ,oznakować na planie jw. 

- barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na 

wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 

- rozmieścić tablice ostrzegawcze, 

- zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 

- skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 

- wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 

- na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną 

 
  


