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A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej i wykonaniem instalacji c.0. w lokalach

mieszkalnych w budynku.

2. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Bielsku-Biatej przy ul.
Lipnickiej 214. Budynek na planie prostokata, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng
podziemna. W budynku znajdujg sie 3 lokale mieszkalne. WejScie do budynku znajduje sie po
potudniowej stronie. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty petnej,
strop nad piwnicg zelbetowy, miedzykondygnacyjne gestozebrowe. Budynek nie posiada izolacji
termicznej. Obiekt zasilany jest w gaz poprzez istniejace przytacze $redniego ciSnienia. Na Scianie
zewnetrznej budynku, w potudniowo-wschodnim narozniku znajduje sie szafka gazowa z kurkiem

gtownym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

4. Informacje dotyczace ochrony wartosci historycznych i kulturowych

Budynek ujety jest w Gminnej Ewidenciji Zabytkéw.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Nie nastgpi zmiana wielkosci oddziatywania na dziatki sasiednie, prace prowadzone bedg wewnatrz

budynku.



B. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Instalacja gazowa

a) Wewnetrzna instalacja gazowa

Zrodtem gazu dla mieszkania jest istniejace przytacze $redniego cisnienia. Szafka gazowa
z kurkiem gtownym zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej nalezy
zainstalowa¢ reduktor gazowy o przepustowosci do 10 m3/h. Zaprojektowano pion gazowy na klatce
schodowej, gdzie znajdowac sie bedg rowniez gazomierze dla kazdego lokalu mieszkalnego.
W mieszkaniach instalacja stuzy¢ bedzie do zasilania kuchenki czteropalnikowej oraz kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknigtgq komorg spalania, zlokalizowanych w kuchni. Pomiar ilosci gazu
przewidziano za pomocg projektowanego gazomierzy G4. Gazomierze nalezy zainstalowa¢ na
wysokosci 0,3-1,8 m ponad poziom posadzki. Gazomierz instalowane bez szafki, na tym samym
poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogace iskrzy¢ urzadzenia, powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 0 1 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci, jezeli miedzy tymi urzadzeniami zostanie
wykonana przegroda z materiatu niepalnego o wysokosci co najmniej 0,5 m powyzej iponizej
gazomierza oraz wysiegu wiekszym o co najmniej 0,1 m od odlegtoSci lica gazomierza od $ciany, na
ktorej jest zainstalowany.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie.
Przy przejSciu przewoddw gazowych przez przegrody konstrukcyjne nalezy zastosowaé tuleje
ochronne, uszczelnione masq plastyczng.  Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegto$ci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 0 2 cm. Przewody instalacji prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem, dopuszcza sie
prowadzenie ich takze w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po
uprzednim wykonaniu proby szczelno$ci instalacji — tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujacy
korozji przewodow. Przewody gazowe powinny posiada¢ spadek minimum 4%, w kierunku pionu
gazowego lub przyboréw gazowych z wyjatkiem gazomierzy.

Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedg odbiorniki gazu powinny posiada¢ sprawng
wentylacje, potwierdzong aktualng opinig kominiarska.

Instalacje zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie farbg
podktadowg chlorowokauczukowg. Po wyschnigciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejne;j.

Projektowany kociot gazowy zawieszony zostanie na $cianie w kuchni zgodnie z instrukcjq

producenta, za$ kuchenka gazowa w kuchni w odlegto$ci wigkszej niz 0,5 m od okna.



b) Odbiér instalacji
Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega
na kontroli:
- zgodnosci wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,
- jakosci wykonania instalacii,
- szczelnosci instalacii.
W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy organ administracji panstwowej,
- dziennik budowy,
- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,
- dokumentacje techniczng (powykonawcza) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- opinie zaktadu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidtowosci podtaczenia urzadzen gazowych do
przewoddw kominowych oraz drozno$ci przewodéw spalinowych,
- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,
- warunki techniczne dostawy gazu,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen gazowych.

Kontrola zgodnosci instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

- wymiaroéw przewoddw gazowych i ich wtasciwego prowadzenia,

- doboru rur, tacznikéw, armatury i materiatbw pomocniczych,

- mocowania przewoddw i armatury, dziatania przyborow gazowych oraz wtgczenia rur spalinowych do
przewodow spalinowych,

- wykonania wentylacji pomieszczen,

- zgodno$ci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:
- jakosci zastosowanych materiatow (rur, tacznikéw, lutow, armatury, elementéw mocujacych)
z uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,

- doboru wtasciwej technologii wykonania,



- sprawno$ci armatury gazowe;j,

- przystosowania urzadzen gazowych do danego typu gazu.

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci:
- gtbwng probe szczelnosci,

- probe szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym.

Gtéwna préba szczelnosci

Gtownej probie szczelno$ci podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana,
remontowana lub wytaczona z eksploatacji na dtuzej niz 6 miesiecy. Instalacje gazowg uznaje sie za
przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelno$ci, jezeli jest zmontowana, oczyszczona,
ma zalepione koncowki, a kurki pozostajg w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane
odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy mozna zamontowa¢ odcinki spinajace. Mozna wykona proby
odrebnie dla czesci instalacji przed i za gazomierzami. Gtdwng prébe szczelnosci przeprowadza sie
przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposazone
w manometr majacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy doktadnosci. Po
przedmuchaniu instalacji i szczelnym zalepieniu kohcow, instalacje nalezy napemi¢ czynnikiem
prébnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do ci$nienia 50 kPa. W instalacji przebiegajacej przez
pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 100 kPa. Jezeli w czasie 30 min od ustabilizowania si¢ ci$nienia préby nie nastapi
spadek cisnienia, to wynik gtéwnej proby szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonej
préby nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez uczestniczacych w niej inwestora i wykonawce

instalacji gazowe;.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym

Probie szczelnosci, przed napetnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgtoszona
dostawcy gazu przez wiasciciela lub zarzadce, w celu napetnienia paliwem gazowym. Probie podlega
instalacja, ktora przeszta pomysinie gtéwng probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Probe wykonuje
sie bezposrednio przed napetnieniem paliwem gazowym. Instalacje gazowa uznaje sie za
przygotowang do przeprowadzenia proby jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do
napetnienia paliwem gazowym, a kurki sq w pozycji otwartej. Dopuszcza sie niezamontowanie
gazomierzy i odbiornikéw gazu w instalacji przygotowanej do préby. Woéwczas pozostajace wolne

koncdwki instalacji powinny by¢ zaslepione. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden
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z dwdch nizej wymienionych przyrzadéw pomiarowych (majacych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie
klasy doktadnosci):

- manometr o odpowiedniej klasie doktadnosci,

- przeptywomierz z wbudowanymi manometrami, réwniez o odpowiedniej klasie doktadnosci.

Cinienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 150% ci$nienia nominalnego paliwa gazowego przed
odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-
04750. Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napetnia si¢ jg gazem obojetnym
lub powietrzem do cisnienia proby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania si¢ cisnienia
proby przyrzad pomiarowy nie wykaze spadku cisnienia, to wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny.
Podczas przeprowadzania proby za pomocg przeptywomierza sposob jego zamontowania i szybkos¢
napetniania instalacji muszg by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi przez producenta tego urzadzenia.
Jezeli po uptywie 5 min od momentu ustabilizowania sie ci$nienia proby przeptywomierz nie wykaze
przeptywu czynnika probnego, to wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny. Przed napetnieniem instalacii
paliwem gazowym nalezy sporzadzi¢ protokét przeprowadzonej proby szczelnosci, podpisany przez
uczestniczacych w niej przedstawicieli wiasciciela lub zarzadcy budynku oraz dostawcy paliwa

gazowego.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

a) Zrodto ciepta i zatozenia projektowe

Zrodtem ciepta dla celdw grzewczych oraz przygotowania cieptej wody dla lokali mieszkalnych
bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania, zlokalizowany w kuchni kazdego
mieszkania.

Temperatura pracy instalacji wynosi 75/65°C.

b) Przewody rozdzielcze instalacji
Projektuje sie instalacje dwururowg wodng. PodejScia do grzejnikdw w poszczegdlnych

mieszkaniach zostang utozone nad podtogg — w bruzdzie w Scianie.

c) Elementy grzejne

Nalezy zastosowac grzejniki zasilane od dotu, typu kompakt z wbudowang termostatyczng wktadka
zaworowg. W tazience nalezy zainstalowaC grzejnik drabinkowy, wiszacy, wyposazony w zawor
termostatyczny. Grzejniki podtaczy¢ poprzez ztgczki odcinajace z zastosowaniem systemowych

ksztattek. Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomocg wieszakdw.



d) Technologia i materiaty
Instalacje c.o. projektuje sie z nastepujacych materiatow:
- instalacje mieszkaniowe - z wielowarstwowych typu PE-X/Al/ PE-X (lub podobnych) PN 10,
taczenie - za pomocg systemowych ksztattek zaprasowywanych (zaciskowych);
Podtaczenia do grzejnikow wykonaé w bruzdach $cian. Potaczenie przewodow polietylenowych
z grzejnikami na tgczniki mosiezne zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie rur w bruzdach $ciennych powinno by¢ wykonane przez pracownikow przeszkolonych
w montazu instalacji wybranego systemu. Aby unikng¢ zbednych naprezen rury nalezy uktadac
tagodnymi tukami, a na odcinkach prostych w linii falistej, aby rura miata mozliwo$¢ ruchow termicznych

wewnatrz ostony.

e) Odpowietrzenie instalacji

Grzejniki winny posiadac zainstalowane reczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania.

f) Regulacja

W instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajéw regulacji parametréw pracy
i armature regulacyjna;
- regulacja hydrauliczna poszczegélnych grzejnikdw na zaworach termostatycznych (nastawa wstepna),

Warto$ci nastaw podane w projekcie sg wlasciwe dla grzejnikdéw ptytowych Vogel & Noot Cosmo
z wbudowang termostatyczng wktadkg zaworowg oraz dla grzejnikéw drabinkowych wiszacych Vogel &
Noot Cosmo Standard, wyposazonych w zawory termostatyczne Danfoss RA-N. Dopuszcza sie

zastosowanie grzejnikdw i armatury innego producenta, przy zachowaniu wymaganej mocy grzejnikow.

g) Préby instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu i odpowietrzy¢ go. Przed napetnieniem
wodg instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez
reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ci$nienie
robocze, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdinych elementéw systemu. Probe
ci$nieniowg instalacji mieszkan nalezy przeprowadzi¢ przy odkrytych przewodach (nie

zabetonowanych).



Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z préb instalacje nalezy napeti¢ wodg i wykona¢ prébe na goraco,
sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢

kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

h) Zabezpieczenie cieptochronne instalacji

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w bruzdach do grzejnikow nalezy zaizolowac
piankg ze spienionego polietylenu gr. 9 mm (min. 6 mm) lub wykonywa¢ z zastosowaniem przewodow
w otulinie izolacyjnej.
Grubos¢ lzolacji - zgodnie z ,Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia M.. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z p6zn. zm. - brzmienie obowigzujace od 01.01.2014.

3. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Zgodnie z zataczong opinig kominiarska, pomieszczenia kuchni, gdzie zainstalowane bedg
kuchenki czteropalnikowe oraz kotty, posiadajg sprawng wentylacje grawitacyjng. Do odprowadzenia

spalin stuzy¢ bedg przewody powietrzno-spalinowe typu WSPS @80/125.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Lipnicka 214

b) Imie, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

c¢) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

mgr inz. Marcin Wréblewski

d) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ prowadzenia prac

Wykonanie instalacji gazowe;:

- montaz rurociggébw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszacymi,

- zabezpieczenia antykorozyjne

- montaz armatury i urzadzen: kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem, kotta gazowego

- wykonanie proby szczelnosci instalacii.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggéw instalacji c.0. do grzejnikow

- montaz grzejnikow i urzadzen

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
- montaz izolacji cieplne;

- uruchomienie instalacji

- odbiory

- prace towarzyszace: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych i gtadzi
- malowanie wykonanych tynkow wewnetrznych

- reparacja podtog

e) Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

- przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny

f) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa

i zdrowia ludzi

- brak

g) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

- zagrozenie porazeniem pradem (obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych)

- urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy gruzu i materiatéw budowlanych
- urazy spowodowane przez tngce i wirujgce elementy maszyn i urzadzen budowlanych

- mozliwos¢ urazéw, oparzen - podczas prac spawalniczych i cigcia

- zagrozenie zatruciem oparami Srodkdw chemicznych

h) Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

- bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy,

- WSzyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy,

- na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP,

- pracownicy powinni przejS¢ przeszkolenie ogbine z zakresu BHP, w szczegdinoSci z zakresu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
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i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomo$ci obstugi
urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét szczegoinie
niebezpiecznych,

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot; instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegdinosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych
czynno$ciach,

- w przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢c wykonywania robot i usung¢ przyczyne

zagrozenia.

i) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia

zdrowia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczegdInosci:
- miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami,

- sktadowanie urzadzen i materiatbw powinno odbywac sie w sposob nieutrudniajgcy ewakuacii

w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczyC strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktorych
wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami

bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami,

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego

pierwszej pomocy,
- na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa,
- przy wykonywaniu robo6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze specjalistycznych
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$rodkdw ochrony indywidualnej; stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

- Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé¢ zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczen stanowisk na
wysoko$ci przed upadkiem z wysoko$ci, w szczegdinosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa,
- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie

z autorem projektu,

- przed przystgpieniem do rob6t powinno sie przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrozen wynikajacych z wystepujacych

elementow zagospodarowania, a w szczegdIinosci wynikajacych z prac prowadzonych na wysokosci,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed

skutkami zagrozen a w szczegolno$ci asekuracji pracownikow znajdujgcych sig na wysokosci,

- koniecznos¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz

posiadanie aktualnych badan lekarskich,
- wydzielenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych,
- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie go w niezbedny sprzet medyczny,

- w przypadku wystgpienia trudnych warunkéw atmosferycznych w trakcie robét (silny wiatr, silne opady
atmosferyczne, oblodzenie, staba widoczno$¢) nalezy przerwaé prace, sprawdziC izabezpieczyé¢
pomosty i rusztowania i urzadzenia mogace ulec przemieszczeniu, po ustaniu czynnikéw
atmosferycznych przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ pomosty, rusztowania i znajdujace sie

na nich urzadzenia,

- prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”.
- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji
- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych

w tym zakresie pracownikow
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- telefon komérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym

- kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym

- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m ,0znakowac na planie jw.

- barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokos$ci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

- skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.

- wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

- na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
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