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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania instalacji gazowej i c.0. w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym, ul. Lipnicka 214 w Bielsku-Biatej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja techniczna stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot obejmujacych w szczegoInosci
wymagania, wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania

poszczegolnych robét.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:
e wykoniczenie posadzek i Scian

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
e  montaz rurociggéw instalaciji c.o. do grzejnikéw czynnik grzejny — woda
e montaz grzejnikéw i urzadzen
® montaz armatury
®  montaz osprzetu
e  prdby hydrauliczne cisnieniowe i szczelno$ci, ptukanie ztadu
®  montaz izolacji cieplnej
® uruchomienie instalacji
e  odbiory

® prace towarzyszace: wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane

Wykonanie instalacji gazowej

e montaz rurociggéw z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami

towarzyszacymi,

e montaz systemu zabezpieczajacego instalacje gazowa wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi (podtaczenie,
regulacje),

®  zabezpieczenia antykorozyjne

e montaz armatury i urzadzen

e wykonanie proby szczelnosci instalacii.



Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg

techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do roboét towarzyszacych zalicza sie roboty, ktore nalezg do $wiadczen umownych, a nie sg wymienione w umowie,
w szczegdlnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowg

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych przez

wykonawce.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowe;j i specyfikaciji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe. Cechy
materiatdw i wyrobdw powinny wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$é

obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowq , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakoniczenia i koricowego odbioru rob6t. Obszar prowadzenia rob6t powinien byé zabezpieczony przed dostepem 0séb
trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce {j. winien by¢
uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majgq zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy wynikajace

z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden
egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzér placu budowy do chwili

odbioru koncowego robot.



Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.). Jezeli
teren, ktérym dysponuje Zamawiajacy okaze sie niewystarczajacy na cele zaplecza. Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy

teren wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw oraz
wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw uszkodzonych drég, chodnikdw,

trawnikéw w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog i chodnikéw publicznych,
trawnikow. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach na teren budowy.

Zabezpieczenia intereséw osob trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, {j. kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w nalezytym
porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwo$ci dla osob lub wtasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

BHP na budowie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego
brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikéw a w szczegélinosci dopuszczenie do prac na wysokosci
pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujacg Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U.
z 2003 r nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

5450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

5450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45333000-0 Instalacje gazowe

45332200-5 Instalacje sanitarne

45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogdw okre$lonych prawem polskim.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen
i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujgca cato$¢ wykonanych robét (bez wykazywania stanu obiektu przed

modernizacja).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie

realizacji przedmiotu umowy.



Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét,

zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego ktorym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji rob6t lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
robot.

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano pozwolenie na budowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych

z realizacja obiektdw, kontrola i odbiorem poszczegdlnych elementow robét.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub

jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowg;

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentéw aby posiadaty:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg_jakos$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny. Miejsca

czasowego sktadowania materiatéw w obrebie terenu budowy bedg uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.3. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie:

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy oraz, jeéli to konieczne, bedzie

posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami



dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace

normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy ochrone osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0séb trzecich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty
powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegbtowymi warunkami okreslonymi w ogoéinych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okre$lenia jako$ci wykonywanych robét nalezy po zakoriczeniu kazdego etapu
robot dokonaé komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nalezy zadbac¢ o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajacy zespdt pracownikow dysponujacy wkasciwym sprzetem
i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach

i innych wyniktych w trakcie prac.

5.2. Wspoétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptaciji wypetniania warunkdw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do
kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach iodrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajq wymagan jakoSciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot



zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslaja Warunki Ogélne i Warunki Szczegoélne Przetargu oraz Prawo Budowlane
i warunki pozwolenia na budowe. Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa uzgodnienia,
zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie ochrony $rodowiska oraz

gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami).

5.3. Roboty tynkarskie

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z substancii
tlustych mona usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

W pomieszczeniu wykona¢ tynki wewnetrzne gtadkie cementowo-wapienne kategorii Il tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie.
Tynki te wykona¢ na $cianach i sufitach. Tynki mozna wykonywac poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej recznie
lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolng obrzutke majaca na
celu stworzenie przyczepnosci tynku do poditoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza, a marka zaprawy na obrzutke
powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut powinien by¢é wyréwnany i zatarty na
gtadko. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadkg fakture tynkdw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego
tynku twardg packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na doktadna recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac partie sktadnikéw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnos¢.
Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowaé nastepujace warunki:

* prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25° C warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;

« tynkéw nie wolno wykonywac ze zmarznigtych zapraw ani dopuszczaé do zamarznigcia $wiezego tynku przed osiggnieciem
60% jego wytrzymatosci 28-dniowe;

+ Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wplywem promieni stonecznych lub wiatru

« tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto
tygodnia zwilzane woda tynki zewnetrzne powinny wykazywac odporno$¢ na dziatanie mrozu,

+ dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100.

Jako dodatkowe wzmocnienie powierzchni Scian nalezy zastosowa¢ warstwe siatkiz tworzywa sztucznego na cafej

powierzchni $cian i sufitu.

5.4. Malowanie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

+ catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,



elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki
itp.),

+ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

+ utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych
i cokotow,

+ 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczeg6towej Specyfikaciji Technicznej dla robét
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywa¢ $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecana przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia
rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich
w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposdb przygotowania farby do malowania,

+ sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty

malarskie),

* krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

+ zalecenia w zakresie bhp.
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5.5. Montaz instalac;ji c.o.

Montaz rurociggéw

Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktorego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzié w sposob zapewniajacy witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacii
wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody
pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8 cm (£0,5 cm) przy $rednicy pionu
nie przekraczajacej DN40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewoddw. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na Sciang).W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewodow
z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekr6j poprzeczny co najmniej rowny sumie
wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza ijednocze$nie jego $rednica
wewnetrzna powinna by¢ wieksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Prowadzenie przewod6w bez podpoér

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi.
Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: a) ¢o najmniej 0 2 cm, przy

przejsciu przez przegrode pionowg, b)co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza
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niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okofo 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Scian
powinien byC ostonigty tarczkg ochronng. Przestrzeri migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowe;
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki, ktérych montaz
w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowaé w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow
lub zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Wsporniki muszg by¢ osadzone w Scianie w sposaéb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany, tak aby grzejnik (urzadzenie)
opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza
sie stosowanie wspornikéw przymocowanych $rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza;

- od Sciany za grzejnikiem 5 cm

- od podtogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm

- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm
Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i $cian.
Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykoriczeniowych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunaC z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe
potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajaca grzybkowa
montowana na podejsciu piondéw, a takze na gateziach powinna by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu
instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody

w obu kierunkach.
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5.6. Instalacja gazowa

Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi poziome i piony nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podioga. PrzejScia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach
ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe wewnatrz
budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalaciji innych rurociggow z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem
o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od
1 - pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej od przytacza gazowego do gazomierza wewnatrz budynku moga by¢
zastosowane nastepujace potaczenia:

-gwintowane,

-spawane,

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddw z armaturg gwintowana, ktdrych koAcdwki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty uszczelniajacej.

Potaczenia przewoddw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych
okragtych ptaskich.

Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach Scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy zastosowaé rury miedziane taczone
na zacisk.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu

odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
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Montaz urzadzen

Gazomierze nalezy umie$ci¢ na $cianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i kontroli. Gazomierz
nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomocq potaczen gwintowanych. Montaz gazomierza nalezy wykonaé Scisle wg instrukcii
producenta. Gtowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne
jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny
dostep do obstugi. W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wlasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych naprezen
przez zastosowanie odpowiednich podpér, obejm, wspornikéw. Nie wolno zaworu umie$ci¢ w miejscu narazonym na
bezposredni wptyw warunkdw atmosferycznych. Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

Badanie szczelno$ci

Badanie szczelnoSci, zwanej préba odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.
W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi mogg by¢ wykonane cze$ciami,
szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakoriczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa
(0,5 kglcm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw
palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé
ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezpo$rednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objeto$ci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia waharn temperatury powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian cisnienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego
stabilnos¢.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki® manometru
jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Ze posiada ono
aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie

szczelna, nalezy usunag¢ przyczyny i probe wykonaé powtdrnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Elementy kontroli jako$ci robét:

1. Zasady kontroli jako$ci robét,
2. Pobieranie prébek,
3. Badania i pomiary,
4. Certyfikaty i deklaracje,
5. Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg 0going i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.
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6.2. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zatozona jako$¢ robét. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktore spetiajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do robét  bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,  ktore  nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przediozone zamawiajagcemu w formie pisemnej do ustosunkowania
sie. Decyzje zamawiajacego przekazywane bedg wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania palcu budowy, umowa, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustaler powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

6.5. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robét, przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy

i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjgq Kosztorysowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdinych pozycji
przedmiarowych. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi
w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robdt.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi
Ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié¢ metody obliczania ilo$ci robét, np. przy obliczaniu powierzchni cian do tynkowania
liczy sie najpierw taczng powierzchnig $cian facznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu

pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

16



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru

Obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koncowy

c) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pismie. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie od daty
zawiadomienia. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyleri od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego

odbioru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé
do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie zamawiajacego. Odbidr koricowy powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym zgodnie z umowg, liczac od dnia
potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokonuje komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokonuije ich oceny jako$ci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
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robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczna. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robét
w poszczegdlnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentaciji technicznej i specyfikacji techniczne;j,
komisja wyznacza Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujq si¢ do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu
o dokumentacje i specyfikacije.

Dokumenty odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania rob6t uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych
i towarzyszacych. Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu

rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT (ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE):

1. Podstawa do wykonania rob¢t jest dokumentacja projektowa

2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108,
poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzadzenie Ministra Edukacii i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)

3. Normy:

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogéine

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

18



