
II piętro

I piętro

Parter

202
CN-11KV
600x520
387W n1

204
CN-21KV
600x920
1035W n2

203
CN-33KV
600x2000
4289W nN

204
CN-21KV
600x920
1035W n2

001
CN-11KV
600x600
451W n1

002
CN-22KV
600x920

1476W n4.5

003
CN-33KV
600x2200
3807W nN

002
CN-22KV
600x920

1476W n4.5

005
CN-33KV
600x920
1957W n5

005
CN-22KV
600x1320
1957W n5

205
COS STAN
1800x900
1084W n4

101
CN-11KV
300x520
273W n1

102
CN-21KV
600x920

1186W n4.5

103
CN-33KV
600x2200
2761W nN

102
CN-21KV
600x920

1186W n4.5

105
CN-33KV
600x920

1884W n5.5

105
CN-21KV
600x1600
1884W n6

104
COS STAN
1800x900
1084W n4

004
COS STAN
1800x750
962W n4
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LEGENDA:

- rury PEX-AL-PEX o podanej średnicy
16x2

- grzejniki płytowe V&N Cosmo

- nr pomieszczenia
- oznaczenie modelu

- szerokość

- moc, nastawa (wbudowany zawór termostatyczny)

- kocioł gazowy dwufunkcyjny
z zamkniętą komorą spalania Q=20kW

005
CN-22KV
600x1320
1957W n5
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- grzejniki łazienkowe V&N Cosmo Standard

- nr pomieszczenia
- oznaczenie modelu

- szerokość

- moc, nastawa (zawór termostatyczny Danfoss RA-N)

002
COS STAN
1800x750
962W n4


