7ZAKELAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKYAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-09-03

OPINIA NR: 517B/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy LIPNICKA nr 214 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: ADM

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podigczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

INWENTARYZACIJA.

LOKAL 1 PARTER.

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIEC KUCHENNY PODLACZONY DO PRZEWODU
NR 3 KTORY SLUZY JAKO CO DO LOKALU.

2 W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO ZEZWALA SIE WYKORZYSTAC
PRZEWOD NR 3 DO PODLACZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO
KONDENSACYJNEGO. PIEC GAZOWY ZAMONTOWAC W KUCHNL

3. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 2.

4. POMIESZCZENIE EAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 5.

LOKAL 2 1 PIETRO.

4. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR NR 1.

5 W POMIESZCZENIU KUCHNI WYKONANY JEST OTWOR DO PRZEWODU NR 7 KTORY
NALEZY ZAMUROWAC.

6. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO WYTYPOWANO PRZEWOD NR 6
DO PODEACZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.

7. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJINA PODEACZONA
DO PRZEWODU NR 9.

LOKAL 3 2 PIETRO.

8. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODLACZONA Mistrz Kominiarski

DO PRZEWODU NR 8. Jaros/ayt//, itrzyk
9. POMIESZCZENIE EAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODEACZONA g{ ‘g%g% 630/03
DO PRZEWODU NR 4. 6 526

10 W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO WYTYPOWANO PRZEWOD NR 7




DO PODLACZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYINEGO.

11. PRZEWODY SPALINOWE NALEZY ZABEZPIECZYC WKLADAMI
KWASOODPORNYMI O $R FI 80 KTORE POSEUZA DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAGI
POWIETRZA WYKONAC Z ZEWNATRZ BUDYNKU. W PRZYPADKU WYKONANIA
ZACIAGU POWIETRZA Z SZACHTU KOMINOWEGO MOZE DOJSC DO USZKODZENIA
PIECY GAZOWYCH.

12. PO WYKONANIU OGRZEWANIA GAZOWEGO NALEZY ZLIKWIDOWAC PIECE
WEGLOWE.

13. PRZEWODY SPALINOWE NALEZY WYPROWADZIC POWYZEJ ISTNIEJACYCH
PRZEWODOW WENTYLACYINYCH O MIN 0,5 M/B CO ZAPOBIEGNIE ZACIAGANIU
SPALIN.

14. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROZNE.

Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodaweca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii 1 podpis: ......cccccoveueuenen
Uwagi: Vistrz Kominiarski
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Jarostaw /7 VK

Nr upr. 2830/03

prawidtowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych tel. 606366 526
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