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REMONT WRAZ Z DOBUDOWĄ NOWYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH I 

BUDOWA NOWEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU 

MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. BROWARNEJ 4 W BIELSKU 

BIAŁEJ 
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obręb 0004 Górne Przedmieście 

jed. ew. M. Bielsko - Biała 
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1. Zakres robót obejmuje: 

 roboty montażowo – instalacyjne – montaż instalacji c.o. 

 roboty montażowo – instalacyjne – montaż wewnętrznej instalacji gazowej (rurarz, armatura, 

kocoł, 

 roboty montażowo - instalacyjne – montaż instalacji kominowej, 

 roboty porządkowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowalanych 

Na terenie działki zlokalizowany jest wolnostojący przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny 

dwa budynki gospodarcze, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wody oraz gazowej 

3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to: 

 istniejąca inst. sanitarna, elektryczna 

4. Zagrożenia występujące w trakcie budowy: 

 zagrożenie przy transporcie elementów grzejnych, oraz montażu instalacji c.o 

 zagrożenie przy transporcie elementów gazowych 

 zagrożenie przy transporcie i montażu przewodów kominowych 

 zagrożenie przy pracy na wysokości przy montażu kanalizacji sanitarnej, instalacji kominowej, 

5. Instruktaż i szkolenie pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano – montażowych muszą przejść instruktaż wstępny 

oraz stanowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano – instalacyjnych 

i montażowych. 

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie BHP 

przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty na wysokości, Roboty montażowe, Roboty 

spawalnicze. 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze 

zmianami Dz. U. nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002) 

 Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. 

Każdy pracownik powinien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 

6. Środki zapobiegawcze zagrożenia 

 zabezpieczenia przy pracach montażowo - instalacyjnych - użycie rusztowań, środków 

ochronny osobistej 

 zabezpieczenia przy transporcie elementów instalacyjnych – użycie pasów, lin 

transportowych, pochylni, podnośnika lub dźwigu 

 zabezpieczenie przy montażu instalacji gazowej 

 zabezpieczenie przy montażu grzejników, instalacji c.o.. 

 - zabezpieczenie przy montażu instalacji kominowej 

Podczas wykonywania robót z otwartym ogniem należy uważać, by nie zaprószyć ognia. Prace 
powinni wykonywać pracownicy przeszkoleni z zakresu BHP i P.POŻ. Podczas spawania, w miejscu 
prowadzonych robót, powinien być przygotowany sprzęt i środki gaśnicze. Wszystkie roboty 
montażowe należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych „ cz. II – „ Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 


