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Opis do projektu instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania 
1 Dane ogólne 
1.1 Zakres opracowania  
Projekt obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny oraz instalacji centralnego 
ogrzewania w mieszkaniu nr 5 zlokalizowanym na poddaszu w budynku wielorodzinnym przy 
ul. Browarna 5 w Bielsku - Białej. 

1.2 Podstawa opracowania  

• Zlecenie inwestorów; 

• Projekt architektoniczno-budowlany; 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

• Obowiązujące normy i przepisy. m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r. w sprawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

• warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej wydane przez P. S/ G. sp. z. o. o. / Oddział 
Zakład Gazownictwa w Zabrzu – Gazowania w Bielsku - Białej. 

• Opinia kominiarska 
 

1.3 Dane ogólne, stan istniejący, plan rozwiązań projektowych 
Mieszkanie będące przedmiotem opracowania zlokalizowane jest w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, wzniesionym na planie dwóch prostokątów. Obiekt jest budynkiem niskim, posiada 
dwie kondygnacje nadziemne (wraz z poddaszem). Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na 
poddaszu. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony północno – zachodniej. Budynek 
wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Obiekt posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową. 
Budynek znajduję się na działce, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Mieszkanie wyposażone jest w instalację wod-kan, oraz elektryczną (opis instalacji zgodnie z cz. 
budowlaną). Budynek posada wewnętrzną instalację gazową. Pion gazowy znajdują się na klatce 
schodowej, w narożu zgodnie z częścią rysunkową.  
W ramach remontu zostanie zmieniony sposobu ogrzewania z etażowego węglowego na gazowe. 
Przewiduję się budowę nowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz c. o. instalacja ciepłej wody 
użytkowej - układ instalacji pozostaje bez zmian. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa 
będzie zasilana z projektowanego 2-funkcyjnego kotła gazowego.  
 

2 Opis techniczny projektowanych rozwiązań 
2.1 Instalacja gazowa 
Źródłem dostawy gazu będzie istniejący gazociąg gazu ziemnego PN-C-04750 – E niskiego ciśnienia 
w ul. Browarnej. Należy wykorzystać istniejące przyłącze gazu, które jest doprowadzone do budynku 
do szafki kurka gazowego (na elewacji bocznej zgodnie z dok. fot.). Nowoprojektowaną wewnętrzną 
instalację gazową mieszkania nr 5 należy podpięć do istniejącego pionu gazowego zlokalizowanego 
na korytarzu (fot. 4, 5) 
Projektuje się nową instalację gazową od gazomierza do urządzeń gazowych w mieszkaniu. Umowna 
moc - maksymalne zapotrzebowanie gazu dla 1 lokalu mieszkalnego wynosi = 4 m3/h 

2.2 Instalacja wodociągowa - woda zimna  
Bez zmian. 

2.3 Instalacja wodociągowa - woda ciepła  
Ciepła woda do układu dostarczana będzie z kondensacyjnego kotła gazowego 2-funkcyjnego o mocy 
do 4,7-24k W ze sterownikiem zabudowanego w łazience. Przewody rozprowadzające pozostają bez 
zmian. 

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Przewiduję się wykonanie podejścia do kotła gazowego w celu odprowadzenia kondensatu. (przez 
nowoprojektowane podejście z rury PVC fi 50) 

2.5 Instalacja centralnego ogrzewania 
Źródłem ciepła będzie projektowany wiszący kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 
spalania o mocy 4,7 - 24kW ze sterownikiem. Kocioł posiada wbudowane naczynie wzbiorcze oraz 
fabryczny zawór zamontowany na kotle zabezpieczające instalację c.o. Do ogrzewania pomieszczeń 
posłużą grzejniki konwekcyjne. Przewody zasilania i powrotu poprowadzone będą nad istniejącą 
posadzką, oraz miejscami pod posadzką na legarach. Instalację zaprojektowano z obiegiem 
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wymuszonym za pomocą pompy obiegowej zabudowanej w układzie kotła. Dla instalacji przyjęto 
następujące parametry pracy: 

• zasilanie – 70ºC, powrót - 55ºC – ogrzewanie grzejnikowe 

• max ciśnienie – 300kPa 
Całą instalację należy poddać próbie szczelności. 
 

2.6 Wentylacja i odprowadzenie spalin 
Pomieszczenia, w którym są zamontowane przybory gazowe (kuchnia i łazienka) są wyposażone 
w wentylację grawitacyjną wywiewną.  
Odprowadzenie spalin z kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania przewodem kominem 
izolowanym powietrzno-spalinowym DN80/125 z blachy kwasoodpornej bezpośrednio wyprowadzić 
ponad dach -wg części architektonicznej. 
Przewód powietrzno - spalinowy zastosować systemowy z klapą rewizyjną i króćcami pomiarowymi.  
Nawiew powietrza w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi poprzez nawiewniki okienne 
ciśnieniowe. Usytuowanie nawiewników wg cz. rysunkowej. 
W drzwiach łazienki jest zabudowana kratka kontaktowa o pow. min. 220 cm2. 

3 Materiały  
3.1 Instalacja gazowa  
Instalację gazową na korytarzu i w mieszkaniu wykonać z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze 
szwem przewodowych, łączonych przez spawanie. 
Przewody prowadzone są pod stropem przedpokoju, korytarza i kuchni. Kuchenka gazowa jest 
zamontowana w odległości większej niż 0,5m od okna.  
Instalację gazową z rur stalowych, po wykonaniu i przeprowadzeniu próby szczelności, zabezpieczyć 
antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać 
w tulejach ochronnych a przestrzeń wypełnić silikonem. Przed odbiornikami gazu zabudować zawory 
kulowe do gazu gwintowane.  
Prowadzenie przewodów 

• pod stropami i po ścianach w odległości 2 cm od powierzchni tynku z zastosowaniem 
typowych uchwytów instalacyjnych do instalacji gazowych, 

• przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania, 
z zachowaniem odległości umożliwiających wykonanie prac konserwatorskich 

Minimalne odległości przewodów gazowych wynoszą: 

• od poziomu rur wod. – kan.      - 15cm 

• od poziomu rur c. o.       - 15 cm 

• od pionowych rur wod. – kan. i teletach.    - 10 cm 

• od pionowych urządzeń elektrycznych     - 60 cm 
Przewody instalacji gazowej należy mocować do ścian za pomocą odpowiednich uchwytów 
w następujących odległościach: 

• na poziomach dla rur do DN 40      - co 1,5 m 

• na poziomach dla rur powyżej DN 40    - co 3,0 m 

• dla pionach dla rur DN 40     - co 2,5 m 

• na pionach dla rur powyżej DN 40     - co 4,0 m 
 

3.2 Instalacja C. O. - materiał  
Zasilanie obiegów grzejnych wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych przez 
zaciskanie. Piony prowadzone wzdłuż ścian w mieszkaniach izolować otulinami z pianki PE gr. o 
grubości min. 20mm – (zgodnie z Warunkami Technicznymi). Przewody poziome prowadzone nad 
posadzką oraz w pomieszczeniu łazienki oraz kuchni w posadzce. Przejścia przez ściany i stropy 
wykonać w rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym. 
Zabudować system grzejników płytowych stalowych koloru białego typu kompakt jednego producenta 
z zasilaniem oddolnym, a w łazienkach zabudować dodatkowo grzejniki drabinowy z zasilaniem 
oddolnym.  
Rury muszą posiadać certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę lub deklarację zgodności 
wyrobu z normą lub innymi dokumentami normatywnymi, np. normą europejską EN 45014. Każda rura 
musi spełniać normy jakościowe i wymiarowe i musi być oznakowana. 
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4 Uzbrojenie  
4.1 Instalacja gazowa 
W lokalu mieszkalnym zainstalowane będą następujące przybory gazowe: 

• kocioł gazowy wiszący 2 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, kondesacyjny o mocy 4,7-24 
kW ze sterownikiem - 1 szt 

• kuchnia gazowa 4 - ro palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt. 
Dla pomiaru gazu dla lokalu mieszkalnego projektuje się gazomierz G – 4 z rejestratorem 
zlokalizowanym na klatce schodowej. Gazomierz zabudować na wewnętrznej ścianie budynku na 
wysokości 0,5 - 1,8 m od spodu gazomierza do posadzki. Przed gazomierzem zainstalować zawór 
odcinający kulowy do gazu - wymiana istniejącego zaworu stożkowego. Odległość gazomierza od 
urządzenia gazowego min - 3,0 m w rozwinięciu instalacji gazowej oraz 1,0 m w  rzucie.  
 

4.2 Instalacja c.o.  
Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne DN15 z nastawą wstępną na gałązkach zasilających 
oraz zwory odcinające na klucz imbusowy na gałązkach powrotnych. Grzejniki należy wyposażyć 
w głowice termostatyczne z ograniczeniem dolnym temperatury do + 160C. Odpowietrzenie instalacji 
c.o. poprzez ręczne zawory odpowietrzające przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne DN15 
z zaworami stopowymi, zabudowane w najwyższych punktach instalacji w poszczególnych 
mieszkaniach.  

5 Próba szczelności  
5.1 Instalacja gazowa 
Po wykonaniu robót montażowych instalację gazową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 
próbne 100 kPa, czas trwania próby – 30 min. 
Po wykonaniu próby szczelności instalację z rur stalowych należy oczyścić i zabezpieczyć przed 
korozją przez pomalowanie farbą podkładową i olejną. 

 

5.2 Instalacje C.O. 
Badanie szczelności przewodów i armatury, należy przeprowadzić za pomocą próby wodnej. Wyniki 
próby należy uważać za dodatnie, jeżeli w ciągu 30 min. ciśnienie w instalacji nie spadnie więcej niż 
5% ciśnienia próbnego, a przewody, armatura i połączenia nie wykażą przecieków. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić: 

• ciśnienie robocze przyjęto Pr = 400,0 kPa 

• ciśnienie nie powinno przekraczać 0,6 MPa 
 

6 Uwagi końcowe 
• Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić dokładną lokalizację i wielkość i dokonać 

ewentualnych korekt 

• Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub inspektorem 
nadzoru, 

• Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania.  

• Montaż instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami BHP, p.poż. oraz wytycznymi producentów. 

• Odprowadzenie spalin dla lokalu wykonać pod nadzorem kominiarza i inspektora nadzoru.  

• Całość robót wykonać zgodnie z wymogami w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych, część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• Roboty powierzyć firmie posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
 


