ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1.0pis ogodlny:

Projektuje si¢ przebudoweg budynku mieszkalno — ustugowego 1 oficyny I
zlokalizowanych przy ul. Sobieskiego 13w Bielsku - Bialej na dziatce nr 186/1

obreb 004, gérne przedmiescie.

Budynek obecnie pelni funkcje ustugowa w przyziemiu 1 mieszkalng pigtro, poddasze
( 2 mieszkania), oficyna I funkcja mieszkalna (1 mieszkanie). Projektuje si¢ nowy
podzial mieszkan ze zwigkszeniem ich o 1 mieszkanie.

Projekt remontu obejmuje usunigcie z budynku zagrzybionych 1 przegnitych
elementow konstrukcyjnych oraz ich utylizacje, co wiaze si¢ z rozbiorka wigzby
dachowej stropu nad parterem, usunigciem $cian dziatlowych, czesciowa rozbiorka
scian no$nych, oczyszczeniem sklepienia sieni, sklepienia przyziemia i piwnic oraz
pozostatych Scian nosnych z tynkéw az do warstwy konstrukcyjne;.

Zgrzybiala wigzbg nalezy utylizowac poprzez spalenie, cegle poprzez sktadanie na
odpowiednio wyznaczonym przez wykonawce¢ rumowisku.

2.0suszenie i odgrzybienie murowanych scian kamienno- ceglanych

Osuszenie 1 odgrzybienie s$cian nalezy wykona¢ przy zastosowaniu metody
,Hydrofobowej”, pozwalajacej na skuteczne zabezpieczenie przeciwwilgociowe
porazonych grzybem s$cian 1 sklepien obiektu. Przyjgta technologia umozliwi
zalozenie i1zolacji pionowych , chronigcych obiekt przed bocznym wnikaniem wilgoci
oraz 1zolacji poziomej eliminujacej jej kapilarne podciaganie. Metoda ta polega na
odpowiednim nawierceniu otwor0w, osuszeniu S§cian goracym powietrzem,
wprowadzeniu w otwory odpowiedniego preparatu, ktory wytwarza przepong nie
przepuszczajac wilgoci do wnetrza pomieszczenia. Zastosowany preparat musi
skutecznie zabezpiecza¢ obiekt przed kapilarnym podciaganiem wilgoci oraz
niszczy¢ grzyby 1 plesnie, musi by¢ catkowicie nieszkodliwy dla zdrowia 1 moze by¢
zastosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny, musi by¢ dopuszczony do stosowania w
metodzie ,,Hydrofobowej” przez Instytut Techniki Budowlanej. Preparat powinien
posiada¢ konsystencje 1 lepkos¢, umozliwiajaca wprowadzanie go w gtab muru przy
wilgotnosci wgtebnej do 10%. Osuszenie 1 odgrzybienie $cian nalezy rozpocza¢ od
skucia zawilgoconych 1 zagrzybionych tynkéw. Po doktadnym oczyszczeniu
powierzchni przy uzyciu szczotek drucianych nalezy wykona pierwszy etap
odgrzybienia poprzez opryskiwanie §$cian zastosowanym preparatem za pomoca
opryskiwacza, dwukrotnie w odstgpach co 24 godziny. Po wykonaniu w/w czynnosci



mozna przystapi¢ do wiercenia otworéw w $cianach. Sciang nawiercaé w odstepach
co 20-25 cm wierttami o $rednicy 18-23 mm na gltgbokos¢ 10 cm od przeciwlegte]
powierzchni Sciany. O ile jest to tylko mozliwe otwory nalezy umieszcza¢ w spoinach
muru. W pionie poszczegdlne rzgdy otworéw nawierca¢ co 20 cm w taki sposob, aby
kazdy kolejny szereg byl przesunigty o pot rozstawu (w szachownicg). Na Scianach
ostonowych nalezy wykona¢ dwa rzedy otworéw pod katem 45°, przy czym pierwszy
szereg otworow na wysokosci 5 cm od przylegltego terenu, a drugi 15 cm powyzej osi
pierwszego. W czesci podpiwniczonej Sciany zewngtrzne na calej glebokosci
podpiwniczenia nalezy nawierci¢ otworami pod katem 30° w odlegloici osiowej
pomigdzy dwoma dolnymi szeregami réwnej 15 cm, oraz 20 cm pomigdzy
nastepnymi kolejnymi szeregami. Sciany wewnetrzne nalezy zabezpieczyé w taki
sposOb, aby z jednej strony wykona¢ dwa szeregi otworéw o pionowym rozstawie
osiowym réwnym 20 cm, a pierwszy szereg na wysokosci 5 cm nad podtoga, zas z
drugiej strony Sciany sposob nawiercenia podobny, tylko ze pierwszy szereg otworow
nalezy wykona¢ 15 cm nad podioga. Wszystkie otwory z obydwdch stron $ciany
nalezy nawierci¢ pod katem 30°. Po nawierceniu wszystkich otworéw w danej
Scianie, niezbednych do wykonania skutecznej izolacji i1 osiagnigciu wymagane]
wilgotnosci , nalezy przygotowa¢ preparat w ilosci niezbgdnej dla danego
pomieszczenia 1 kolejno wlewac grawitacyjnie do peilna dla kazdego otworu. Po
napetnieniu wszystkich otworéw , dolewa¢ w tej samej kolejnosci do wszystkich
otworOow. Czynnos¢ t¢ powtarza¢ tak dlugo, az zostanie wlana cata przygotowana
porcja preparatu. Podczas zalewania otwordéw nie nalezy czeka¢ az cata zawartos¢
preparatu zostanie wchionigta. Po 24 godzinach od zakonczenia zalewania, otwory
nalezy wypetni¢ suchym cementem na peino. Po okoto tygodniu mozna wykonac
tynk cementowo-wapienny z dodatkiem 3% preparatu do wody zarobowej. Tynk
naktada¢ po doktadnym wyschnigciu narzutki. Do malowania tynkéw wykonanych
na zabezpieczonych Scianach nalezy zastosowa¢ emulsyjne farby strukturalne z
dodatkiem 2% uzytego preparatu.

Do odgrzybiania Scian 1 stropdw nalezy zastosowac preparaty firmy ISOLIT lub
rOwnowazne.

3.Renowacja i rekonstrukcja detali architektonicznych wpisanych objetych
ochrong konserwatorskg.

W/w elementy nalezy przed przystapieniem do prac rozbiérkowych zdemontowac i
zabezpieczy¢ a nastgpnie podda¢ renowacji badz rekonstrukcji przestrzegajac
wytycznych zawartych w zatagczonym do projektu programie prac konserwatorskich.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na drzwi wejsciowe do domu (DO0). Ich
demontaz nie morze pogarszac ich obecnego stanu. Drzwi wraz z naswietlem nalezy
oczysci¢ z warstw malarskich do warstwy drewna, uzupetni¢ ubytki flekami z
drewna, szyby w naswietlu wymieni¢ na nowe, drewno zaimpregnowac preparatem
bezbarwnym.

Drzwi impregnowa¢ metoda powierzchniowa poprzez natrysk badz r¢cznie wcierajac
preparat r¢cznie pedzlem 1 szczotka.



Impregnacje wykonywa¢ kilkakrotnie ze szczegllna starannoscia 1 2z
kilkugodzinnymi przerwami migdzy zabiegami. Na sucha powierzchni¢ nanies¢
nastepna warstwe srodka ochronnego.

Do impregnacji zastosowac preparat firmy VIDARON lub réwnowazne. Drzwi
wykonac¢ wg rys. 16A.

Oktadzing drewniang schodéw prowadzacych z sieni na poddasze nalezy w calosci
odtworzy¢ na nowo, wykonawca powinien dokladnie z wymiarowac¢ istniejace
stopnice 1 lica a na stgpie na ich podstawie odtworzy¢ nowa okladzing stosujac do
tego to samo drewno co w oryginale.

4.0PIS WARSTW STROPOWYCH I POSADZKOWYCH:

4.1.Posadzka na gruncie:
-plytki ceramiczne/gres na kleju
-warstwa samopoziomujaca
-gtadZ cementowa Scm

-folia PE

-styropian 10 cm,

-folia PE

-ptyta beton C8/10, 10 cm
-podsypka 20 cm

4.2.Strop nad przyziemiem:

-plytki ceramiczne/parkiet na kleju/gres w sieni ptytki granit
-warstwa samopoziomujaca

-gtadZz cementowa 4,5 cm

-folia PE w pomiesczeniach wc

-styropian 4 cm,

-strop sklepiony ceramiczny

4.3.Stop nad parterem:

-plytki ceramiczne/parkiet na kleju
-warstwa samopoziomujaca 1 cm
-gtadz cementowa Scm

-folia PE w pomieszczeniach wc
-styropian 5 cm,

-strop plyte zelbetowa

-tynk cem.-wap.

4.4.Strop nad poddaszem:
-konstrukcja wigzby-jetka
-styropian 20cm

-stelaz stalowy pod G-K



-plyty G-K
5.0PIS WARSTW SCIENNYCH:

5.1.Sciany fundamentowe:

-styrodur 12cm

-Abizol ST

-tynk cem. - wyr6wnawczy

-Sciana fundamentowa ceramiczna 100cm
-podsypka z piasku

5.2.Sciany warstwowe zewngtrzne :

-farba paro przepuszczalna -siitkatowa

- tynk renowacyjny 922 Kreisel lub rownowazny

- zaprawa renowacyjna 940 Kreisel lub rownowazna

-plyn iniekcyjno — impregnujacy 900 Kreisel lub rownowazny

-wetna mineralna 15 cm

-$ciana konstrukcyjna cegta pelna 25 cm ceramiczna osuszana metoda iniekcji
-tynk renowacyjny 921 Kreisel lub rownowazny

-gladz renowacyjna 930 Kreisel lub réwnowazna

5.3.Sciany wewnetrzne :

-tynk cem.-wap

-Sciana cegta petna ceramiczna 12cm i 25¢cm
-tynk cem.-wap

6.Dach :

-gont z blachy tytan-cynk z posypka z kamienia.

- laty

-warstwa izolacji

-ptyty OSB wodoodporna 22mm

-pustka powietrzna

-wetna mineralna 14cm

-ruszt metalowy 65mm z wypetnieniem welng mineralng uktadana
na krokwie 6cm

-folia paroizolacyjna

-plyta regips

UWAGA:
Dach wyposazy¢ w drabinki przeciwsniegowe, fawy oraz stopnie kominiarskie
(rys 5A).



7. 1Z0OLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:

7.1.1zolacja pozioma:

Izolacje posadzki przyziemia wykonac z dwoch warstw papy asfaltowe;]
modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej potaczonej z izolacja Scian o
nastepujacych parametrach:

- gr.5mm

- bitum modyfikowany polimerami SBS,

- zbrojenie widkning poliestrowa>200g/m?2

Izolacja pozioma migdzy kondygnacjami: folia PE,

Dach dwuspadowy: membrana dachowa, folia paroizolacyjna.

7.2.1zolacja pionowa:

Sciany fundamentowe - izolacja ABIZOL R+P naktadana metoda reczna oraz
gruntowanie gruntem lub zamienne rozwigzanie systemowe rownowazne. Na
scianach fundamentowych jako warstw¢ ochronng zastosowac folig¢ kubetkowa.

8.0dprowadzenie wod opadowych:

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzone cz¢sciowo do kanalizacji
ogolnosptawnej w ul. Sobieskiego 1 czg¢sciowo do kanalizacji deszczowej znajdujace]
si¢ w komunikacji przed wejsciem do budynku. Z pozostalej czgsci potaci dachowe;j
wody odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej przez wpust znajdujacy sig
za budynkiem na sasiedniej dzialce o nr ew. 1199/2 poprzez pota¢ dachowa
przybudowki, ktéra przewidziana zostata do rozbiorki wg odrgbnego opracowania.

9.0brobki blacharskie:
Wszystkie obréobki blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.

10.Wentylacja i kominy:

Przewody wentylacji grawitacyjnej i przewody spalinowe wykonac z pustakéw typu
Schiedel zgodnie z wytycznymi producenta, lub rownowazne.

Kominy ponad dachem obudowac cegta petna klinkierowa z6tta . Czapy kominowe
wykonac jako betonowe. Wloty powietrza zaopatrzy¢ w kratki stalowe.

Przewody spalinowe zakonczy¢ na dachu kominkami wentylacyjnymi wediug
systemowego rozwigzania typu Schiedel lub rownowazne zapobiegajacymi
odwrdceniu si¢ ciagu powietrza w przewodzie.

11. OKNA, DRZWI WEWNETRZNE :

11.1.0kna drewniane.

Okna z drewna klejonego malowane cisnieniowo z uszczelkami przylgowymi oraz
uszczelkami pomi¢dzy oknem amurem, uchylno-rozwieralne z ogranicznikiem
otwarcia w kolorze wybranym przez Inwestora.

Maksymalna wartos¢ wspoétczynnika U dla calego okna tacznie ze strefa



krawedziowa szyby 1,0 W/m2K.
. Drewniana konstrukcja okien ostonigta profilami aluminiowymi, ktore sa odporne
na dzialanie promieni UV oraz czynnikéw zewngtrznych.
Parametry techniczne okna
e okno z szyba niskoemisyjna, hartowana
pakiet szybowy 4H - 16 - 4T
szyba wypelniona w 100% gazem szlachetnym (argon)
powloka niskoemisyjna
wsp. przenikania ciepla dla szyby U=1,1 W/m?K, (wg PN-EN 673)
wsp. przenikania ciepta dla okna U=1,5 W/m2K
dwie uszczelki
wydajnos¢ wentylacji przy réznicy cis$nien 10Pa wynosi od 15 do 20 m3/h w
zaleznosci od wielkosci okna.
mikrowentylacja
e parapety w pokojach 1 kuchni z drewna klejonego malowane lakierem
bezbarwnym, w lazienkach z glazury
Kolorystyka rys. 6A, 7A, podziaty okienne rys.8A.

Okna nalezy wyposarzy¢ w parapety drewniane grubosci 4cm.

11.2.Drzwi wewngtrzne :

Drzwi wewngtrzne drewniane pelne ptycinowe z oscieznicami drewnianymi.
Drzwi do tazienek 1 wec zaopatrzy¢ w systemowe otwory wentylacyjne.

Drzwi do mieszkan drewniane petne ptycinowe z oScieznicami drewnianymi.
Zamontowac¢ odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang.

Drzwi zewngtrzne do pomieszczenia gospodarczego lokatorskiego stalowe,
,zamykane na zamek. Rys. 9A

Kolorystyke nalezy dobrac¢ na etapie wykonawczym po przedstawieniu probek
kolorystycznych inwestorowi przez wykonawce.

12.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

12.1.Cokoly:
Cokoty z materialu wykonczeniowego posadzek.

12.2.Sciany i tynki:

Tynki wykonac jako cementowo-wapienne wykonczone gladzia gipsowa i
przygotowane jak pod malowanie. W pomieszczeniach gospodarczych tynki
wykonaé jako cementowo — wapienne przygotowane jak pod malowanie. Sciany w
pomieszczeniach nalezy malowac farba akrylowa -ilos¢ malowan zgodnie z
warunkami technicznymi 1 okreslonymi przez producenta.

Gruntowanie podiozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii,
wszystkie narozniki wypukte chroni¢ profilami kontowymi.



12.3.Sufity:
Sufity w pomieszczeniach suchych malowac¢ farbami akrylowymi w kolorze biatym.
W pomieszczeniach kuchni 1 tazienki farbami lateksowymi.

13.ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

13.1.Elewacja:
Elewacje wykonane w wybranym systemie tynkdw renowacyjnych typu Kreisel lub
rOwnowazne.

13.2.Parapety:
Parapety zewngtrzne wykonac z piaskowca— kolor naturalny.

13.3.Kolorystyka budynku:
Wykona¢ wedlug rys. 8A19A

13.4.Cokot:
Wykona¢ na wzor istniejacego z tynkoOw renowacyjnych.
Od gornej czgsci elewacji wydzieli¢ go gzymsem kamiennym o profilu S.

13.5.Gzyms:
Odtworzy¢ gzyms pierwotny metoda mokrg ciagniong w zaprawie.

13.6.0paska okienna przyziemia:
Odtworzy¢ gzyms pierwotny metoda mokrg ciagniong w zaprawie.



