Opis techniczny do czesci konstrukcyjnej projektu:
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Wstep

Projektowana przebudowa ma na celu nowy podziat lokali mieszkalnych, doprowadzenie
istniejgcych lokali mieszkalnych do stanu technicznego odpowiadajgcego dzisiejszym standardom,
zagospodarowanie czesci poddasza nieuzytkowego na lokal mieszkalny oraz zlikwidowanie przyczyn
zawilgocenia $cian fundamentowych, Scian parteru i posadzek na gruncie.

Do obliczen przyjeto nastepujgce schematy statyczne:

- krokwie dachowe — belki swobodnie podparte;

- podciagi — belki swobodnie podparte;

- projektowane stropy — ptyty swobodnie oparte dwuprzestowe;
- fundamenty posadowione na gruncie nosnym.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

- obcigzenie wiatrem wg PN — 77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych, obcigzenie
wiatrem”.

- obcigzenie $niegiem wg PN — 80/B-02010+Az1:2006 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem”. PN EN 191-1-3.

- obcigzenia state wg PN — 82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

- obcigzenie zmienne wg PN — 82/B-02003 , Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”

- konstrukcje zelbetowe (podciggi, schody, stropy) wg PN B 03264:2004 ,Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

- konstrukcje drewniane (wiezba) wg PN B 03150: 2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie”.

Na podstawie przeprowadzonych obliczed statyczno wytrzymatosciowych zaprojektowano
poszczegdlne elementy konstrukcyjne.

Projektowane elementy konstrukcyjne

® Projektowane nadproza i podciagi
Nadproza w $cianach nosnych typu L-19, osadzane na podlewce z zaprawy cementowej gr.
5cm.
Podcigg P1 zelbetowy o przekroju 25 x 25 cm.
Belka zelbetowa B1 — o przekroju 25 x 40 cm bedzie petni¢ funkcje podciggu. Ze wzgledu na
brak mozliwosci zlokalizowania go pod stropem piwnicy (sklepienie tukowe i niewielka
wysokos$¢ pomieszczenia — w najwyzszym punkcie 2,24 m), projektuje sie go wykonaé na
istniejacym stropie piwnicy.



Projektowana wiezba dachowa

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny istniejgcej wiezby dachowej, projektuje sie nowg
wiezbe dachowg o konstrukcji jetkowej. Projektuje sie krokwie o przekroju 10x20 cm, jetki
dwugateziowe o przekroju 8x18 usztywnione trzema przewigzkami. Projektowane
deskowanie petne z ptyt OSB gr. 22 mm bedzie petnié funkcje usztywnienia potaci dachowej.
Wigzary oparte bedg na murtatach o przekroju 14x14 cm zamocowanych do wienca w
odlegtosciach co 2,0 m.

Projektowany strop nad parterem

Projektuje sie wykonanie nowego stropu nad parterem ( z pominieciem sklepienia nad sienia,
ktory ma charakter zabytkowy).

Projektuje sie strop ptytowy zelbetowy monolityczny jednokierunkowo zbrojony o uktadzie
dwuprzestowym. Strop o gr. 18 cm projektuje sie wykona¢ z betonu kl. C20/25 zbrojony w
zaleznosSci od rozpietosci pretami pojedynczymi ¢16 w rozstawie co 5 lub 13 cm (prety
rozdzielcze @8 co 20cm) , lub zbrojony siatkg zgrzewang z pretéw o $rednicy ¢10x @5 oczko
10x10 cm lub 15x15 cm. Ponadto projektuje sie dozbrojenie ptyty gérg nad podporami siatka
jow.



