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1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej ogodlnej
wewnetrznej oraz instalacji niskoprgdowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (domu z
oficyng |) mieszczgcego sie w Bielsku-Biatej ul. Sobieskiego 13.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna w terenie,

- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Obowigzujace przepisy i normy.

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji nalezy spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm i
przepisow:

e warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Rozp. Min.
Infr. Dz. U.nr 75z 12.04.2002 z pdzn. zm.),

e PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

e PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:20009 - instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdélne

e PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dfugotrwata przewoddéw



e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

e PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-
55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja
559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

3. Zakres opracowania:

- Wewnetrzna linia zasilajgca od istniejgcego przytgcza napowietrznego,
Instalacja uziemiajaca,

Instalacja elektryczna wewnetrzna,

Rozdzielnia gtéwna, tablica administracyjna,
WLZ-y do mieszkan,

Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V,
Instalacja telefoniczna,

Instalacja domofonowa,

Instalacja telewizyjna,

0O 0O O 0O O O O

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,

4. Wewnetrzna linia zasilajgca od zaciskéw istniejgcego przytacza napowietrznego.

Od zaciskéw przytacza napowietrznego do ztgcza napowietrznego zlokalizowanego w
sieni nad wejéciem gtéwnym poprowadzi¢ przewdd typu AsXSn 4x70mm? w rurze RL50 pod
tynkiem. Od ztgcza napowietrznego do RG nalezy poprowadzi¢ linie zasilajgca typu LgY
4x50mm? uktadanego pod tynkiem w bruzdzie w rurze ostonowej RL 50. Ztacze napowietrzne
wykonaé¢ jako podtynkowe w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, w ztaczu
zamontowac roztgcznik RB-00 oraz szyne N.



5. Instalacja uziemienia ochronnego.

Uziom wykonany z bednarki Zn/Fe 30x4 utozy¢ na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci 1m
od fundamentéw budynku. Dodatkowo na koricach bednarki oraz w odlegtosci co 5m
wykonaé uziomy pionowe dt. 2,5m z preta stalowego pokrytego elektrolitycznie warstwa
miedzi o gr. nie mniejszej niz 0,25mm. Uziom potaczy¢ bednarka poprzez ztacze probiercze z
GSW zlokalizowang w lokalu w przyziemiu zgodnie z rys. E-1. Potaczenia bednarki wykona¢
przez spawanie i miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Gtdwng szyne wyréwnawczg
nalezy wykona¢ z bednarki stalowej FeZn 30x4. Do GSW bedg podfgczone wszystkie
metalowe instalacje wchodzgce do budynku, metalowe rury oraz metalowe urzadzenia
wewnetrznych instalacji wody, gazu (za wstawkg izolacyjng).

Do szyn PE w tablicach mieszkaniowych faczy¢ poprzez LSW przewodem LgYzo 6 mm?
uktadanym pod tynkiem metalowe brodziki oraz metalowe instalacie wodne w
pomieszczeniach tazienek.

6. Instalacja elektryczna wewnetrzna.
6.1. Rozdzielnia gtéwna i tablica administracyjna.

Rozdzielnie gtéwng RG budynku nalezy zlokalizowaé¢ w korytarzu na poziomie parteru
(rys. E-2). RG wykona¢ jako wtynkowa o Il klasie izolacji na bazie systemu Univers N firmy
Hager. Do projektowanej RG budynku nalezy doprowadzi¢c WLZ z ZN. W RG nalezy
zlokalizowa¢ wytgcznik gtéwny typu HCA126H z cewka wybijakowg z wyzwalaniem
wzrostowym, z ktéorg nalezy powigzaé przycisk ppoz. zlokalizowany przy wyjsciu
ewakuacyjnym z budynku. Zabezpieczenie obwodu przyciskdw ppoz. wykonaé¢ za pomoca
wytgcznika nadprgdowego typu B6A, a jako przewdd faczacy przyciski ppoz. z cewka
wykorzysta¢ przewdd typu HDGs 2x1,5mm?. W rozdzielnicy zamontowaé ochrone
przepieciowg w postaci ogranicznika przepie¢ typu 1+2 (SPN 802). W rozdzielni gtoéwnej
nalezy zamontowad zabezpieczenia przelicznikowe w postaci wytgcznikéw nadpradowych
oraz bezposrednie liczniki energii czynnej dla poszczegdlnych mieszkan oraz zabezpieczenie
przelicznikowe (z licznikiem energii) obwodéw administracyjnych. Poszczegdlne przedziaty
licznikowe powinny by¢ przystosowane do zamykania na kluczyk. Liczniki oraz maskownice
rozdzielni nalezy plombowaé¢. W TA montowaé osprzet modutowy typu wytgcznik
réznicowopradowy, wytgczniki nadpradowe. Z TA zasili¢c obwody oswietlenia na klatce
schodowej i w piwnicy oraz osw. numeru policyjnego, jak réwniez obwdd oswietlenia
poddasza nieuzytkowego. Ponadto zasili¢ multiswitch oraz zasilacz domofonu. Szczegdty na
schemacie zasilania rys. E-4. Tablice rozdzielczg RG i TA opisa¢ w sposob czytelny i
jednoznaczny, zgodny z dokumentacjg projektowg, bgdz w przypadku zmian z dokumentacja
powykonawcza. Po wewnetrznej stronie drzwiczek wklei¢ schemat ideowy tablicy RG.



6.2. Wewnetrzne linie zasilajace do mieszkan.

WLZ-y do mieszkan wykona¢ przewodem YDY 5x4mm?. Przewody uktada¢ w bruzdach
pod tynkiem w rurach RL. Trasy prowadzenia WLZ-éw pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

6.3. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V w mieszkaniach.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie lokalnie za pomocg tgcznikéw
pojedynczych, sSwiecznikowych i schodowych. Wytaczniki oswietleniowe montowaé¢ w
pomieszczeniach na wysokosci 1,2-1,4m od podtoza. Instalacje oswietleniowe wykonaé
przewodami typu YDYp /750V o przekroju 1,5 mm? pod tynkiem. Zastosowaé osprzet
podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet podtynkowy szczelny I1P-44,

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé jako podtynkowag przewodem YDYp
3x2,5mm? /750V. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3m od podtoza, w pomieszczeniu
kuchni na wys. 1,1Im. Rozktad gniazd, wytgcznikdw oswietlenia i opraw oswietleniowych
pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

Oswietlenie klatki schodowej sterowane czujkami ruchu.

Instalacje oswietlenia poddasza nieuzytkowego oraz piwnicy wykonaé¢ w rurkach
montowanych do konstrukcji dachu oraz natynkowo.

6.4. Instalacja telefoniczna.

Od skrzynki kablowej telekomunikacyjnej SK zlokalizowanej w piwnicy do gniazd
telefonicznych w mieszkaniach poprowadzi¢ kable UTP cat. 5e w rurach karbowanych
wzmocnionych z pilotem o srednicy 16mm pod tynkiem i w posadzce. Gniazda wykona¢ jako
podtynkowe i wyposazy¢é w modut RJ-45 cat 5e. Lokalizacje gniazd przedstawiajg rzuty
poszczegdinych kondygnacji. W ten sposéb wykonana sie¢ zapewnia réwniez mozliwosé
podtgczenia do Internetu.

6.5. Instalacja domofonowa.

Instalacje domofonowg wykona¢ na bazie analogowego systemu firmy np. Cyfral.
Zastosowac¢ panel domofonowy typu C-4. Elementy systemu pofaczy¢ jak na schemacie rys.E-
8. Lokalizacja panelu domofonowego oraz unifondw pokazana jest na rzutach kondygnacji.
Instalacje z panelu do unifonéw prowadzi¢ pod tynkiem przewodami YTKSY 3x2x0,5. Unifony
montowacé w mieszkaniach na wysokosci 1,5m.



6.6. Instalacja antenowa.

W mieszkaniach w miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji nalezy zamontowa¢é
podtynkowe gniazda koncowe RTV-SAT. Od gniazd RTV-SAT do miejsca montazu
multiswitcha w skrzynce na poddaszu nalezy poprowadzi¢ przewody typu RG59 w
karbowanych rurach ochronnych fi 20. Schemat ideowy potgczen pokazano na rys. E-7.
Szczegbtowego doboru urzadzen powinna dokonac¢ firma specjalizujgca sie w tym zakresie,
po przeprowadzeniu pomiaru poziomu sygnatdw na obiekcie.

7. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Instalacja odbiorcza w obiekcie wykonana bedzie w ukfadzie TN-S. Dodatkowa
ochrona przed dotykiem posrednim od porazen pragdem elektrycznym bedzie realizowana
przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania. Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano
wytgcznik réznicowoprgdowy w tablicach mieszkaniowych. W RG za wytgcznikiem gtéwnym
zamontowaé wytgcznik réznicowopradowy o pradzie réznicowym 300maA.

Ra<=50V/0,3A<=166Q

8. Uwagi koncowe.

Montaz instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, stosowanymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po zakonczeniu prac
montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia. Po
wigczeniu pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia. Protokoty z
pomiarow nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wykonawcg prac moze byé
przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac. Wykonawca
robot zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP. Instalacje mozna uznac za przyjeta
do eksploatacji, gdy protokoty badan potwierdzg zgodnos$¢ parametrow technicznych
przepisami szczegdétowymi i Polskimi Normami.

Spis rysunkoéw.

E-1 - instalacja elektryczna — rzut piwnicy,

E-2 - instalacja elektryczna — rzut parteru,

E-3 - instalacja elektryczna — rzut | pietra,

E-4 — schemat ideowy zasilania+RG+TA,

E-5 — widok RG,

E-6 — schemat ideowy TM,

E-7 — schemat ideowy instalacji antenowe;,

E-8 — schemat ideowy instalacji telefonicznej (internetowej) i domofonowe;j.
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