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1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej ogólnej  
wewnętrznej oraz instalacji niskoprądowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (domu z 
oficyną I) mieszczącego się w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 13. 

 

2. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Wizja lokalna w terenie, 
- Projekt architektoniczno-budowlany, 
- Obowiązujące przepisy i normy. 
 

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji należy spełniać wymagania następujących norm i 
przepisów: 

 warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozp. Min. 
Infr. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002 z późn. zm.), 

 PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

 PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 - instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-43:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami  
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych 

 PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-
55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 
559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
 

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze 
wydanie cytowanej normy. 

 
3. Zakres opracowania: 

 
- Wewnętrzna linia zasilająca od istniejącego przyłącza napowietrznego, 
- Instalacja uziemiająca, 
- Instalacja elektryczna wewnętrzna, 
o Rozdzielnia główna, tablica administracyjna, 
o WLZ-y do mieszkań, 
o Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230V, 
o Instalacja telefoniczna, 
o Instalacja domofonowa, 
o Instalacja telewizyjna, 
o Ochrona od porażeń prądem elektrycznym, 

 

4. Wewnętrzna linia zasilająca od zacisków istniejącego przyłącza napowietrznego. 
 

Od zacisków przyłącza napowietrznego do złącza napowietrznego zlokalizowanego w 
sieni nad wejściem głównym poprowadzić przewód typu AsXSn 4x70mm2 w rurze RL50 pod 
tynkiem. Od złącza napowietrznego do RG należy poprowadzić linię zasilającą typu LgY 
4x50mm2 układanego pod tynkiem w bruździe w rurze osłonowej RL 50. Złącze napowietrzne 
wykonać jako podtynkowe w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, w złączu 
zamontować rozłącznik RB-00 oraz szynę N.  

 
 



4 
 

5. Instalacja uziemienia ochronnego. 
 

Uziom wykonany z bednarki Zn/Fe 30x4 ułożyć na głębokości 0,6 m w odległości 1m 
od fundamentów budynku. Dodatkowo na końcach bednarki oraz w odległości co 5m 
wykonać uziomy pionowe dł. 2,5m z pręta stalowego pokrytego elektrolitycznie warstwą 
miedzi o gr. nie mniejszej niż 0,25mm. Uziom połączyć bednarką poprzez złącze probiercze z 
GSW zlokalizowaną w lokalu w przyziemiu zgodnie z rys. E-1. Połączenia bednarki wykonać 
przez spawanie i miejsce spawu zabezpieczyć antykorozyjnie. Główną szynę wyrównawczą 
należy wykonać z bednarki stalowej FeZn 30x4. Do GSW będą podłączone wszystkie 
metalowe instalacje wchodzące do budynku, metalowe rury oraz metalowe urządzenia 
wewnętrznych instalacji wody, gazu (za wstawką izolacyjną).  

Do szyn PE w tablicach mieszkaniowych łączyć poprzez LSW przewodem LgYżo 6 mm2 
układanym pod tynkiem metalowe brodziki oraz metalowe instalacje wodne w 
pomieszczeniach łazienek.  

 

 
6. Instalacja elektryczna wewnętrzna. 
 

6.1. Rozdzielnia główna i tablica administracyjna. 
 

Rozdzielnię główną RG budynku należy zlokalizować w korytarzu na poziomie parteru 
(rys. E-2). RG wykonać jako wtynkową o II klasie izolacji na bazie systemu Univers N firmy 
Hager.  Do projektowanej RG budynku należy doprowadzić WLZ z ZN. W RG należy 
zlokalizować wyłącznik główny typu HCA126H z cewką wybijakową z wyzwalaniem 
wzrostowym, z którą należy powiązać przycisk ppoż. zlokalizowany przy wyjściu 
ewakuacyjnym z budynku. Zabezpieczenie obwodu przycisków ppoż. wykonać za pomocą 
wyłącznika nadprądowego typu B6A, a jako przewód łączący przyciski ppoż. z cewką 
wykorzystać przewód typu HDGs 2x1,5mm2. W rozdzielnicy zamontować ochronę 
przepięciową w postaci ogranicznika przepięć typu 1+2 (SPN 802). W rozdzielni głównej 
należy zamontować zabezpieczenia przelicznikowe w postaci wyłączników nadprądowych 
oraz bezpośrednie liczniki energii czynnej dla poszczególnych mieszkań oraz zabezpieczenie 
przelicznikowe (z licznikiem energii) obwodów administracyjnych. Poszczególne przedziały 
licznikowe powinny być przystosowane do zamykania na kluczyk. Liczniki oraz maskownice 
rozdzielni należy plombować. W TA montować osprzęt modułowy typu wyłącznik 
różnicowoprądowy, wyłączniki nadprądowe. Z TA zasilić obwody oświetlenia na klatce 
schodowej i w piwnicy oraz ośw. numeru policyjnego, jak również obwód oświetlenia 
poddasza nieużytkowego. Ponadto zasilić multiswitch oraz zasilacz domofonu. Szczegóły na 
schemacie zasilania rys. E-4. Tablicę rozdzielczą RG i TA opisać w sposób czytelny i 
jednoznaczny, zgodny z dokumentacją projektową, bądź w przypadku zmian z dokumentacją 
powykonawczą. Po wewnętrznej stronie drzwiczek wkleić schemat ideowy tablicy RG. 
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6.2. Wewnętrzne linie zasilające do mieszkań. 

WLZ-y do mieszkań wykonać przewodem YDY 5x4mm2. Przewody układać w bruzdach 
pod tynkiem w rurach RL. Trasy prowadzenia WLZ-ów pokazano na rzutach poszczególnych 
kondygnacji.  

6.3. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych 230V w mieszkaniach. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie za pomocą łączników 
pojedynczych, świecznikowych i schodowych. Wyłączniki oświetleniowe montować w 
pomieszczeniach na wysokości 1,2-1,4m od podłoża. Instalacje oświetleniowe wykonać 
przewodami typu YDYp /750V o przekroju 1,5 mm2 pod tynkiem. Zastosować osprzęt 
podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych osprzęt podtynkowy szczelny IP-44. 

Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać jako podtynkową przewodem YDYp 
3x2,5mm2 /750V. Gniazda montować na wysokości 0,3m od podłoża, w pomieszczeniu 
kuchni na wys. 1,1m. Rozkład gniazd, wyłączników oświetlenia i opraw oświetleniowych 
pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji.  

Oświetlenie klatki schodowej sterowane czujkami ruchu. 

Instalację oświetlenia poddasza nieużytkowego oraz piwnicy wykonać w rurkach 
montowanych do konstrukcji dachu oraz natynkowo. 

 

6.4. Instalacja telefoniczna. 

 

Od skrzynki kablowej telekomunikacyjnej SK zlokalizowanej w piwnicy do gniazd 
telefonicznych w mieszkaniach poprowadzić kable UTP cat. 5e w rurach karbowanych 
wzmocnionych z pilotem o średnicy 16mm pod tynkiem i w posadzce. Gniazda wykonać jako 
podtynkowe i wyposażyć w moduł RJ-45 cat 5e. Lokalizację gniazd przedstawiają rzuty 
poszczególnych kondygnacji. W ten sposób wykonana sieć zapewnia również możliwość 
podłączenia do Internetu. 

 

6.5. Instalacja domofonowa. 

Instalację domofonową wykonać na bazie analogowego systemu firmy np. Cyfral. 
Zastosować panel domofonowy typu C-4. Elementy systemu połączyć jak na schemacie rys.E-
8. Lokalizacja panelu domofonowego oraz unifonów pokazana jest na rzutach kondygnacji. 
Instalację z panelu do unifonów prowadzić pod tynkiem przewodami YTKSY 3x2x0,5. Unifony 
montować w mieszkaniach na wysokości 1,5m. 
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6.6. Instalacja antenowa. 

W mieszkaniach w miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji należy zamontować 
podtynkowe gniazda końcowe RTV-SAT. Od gniazd RTV-SAT do miejsca montażu 
multiswitcha w skrzynce na poddaszu należy poprowadzić przewody typu RG59  w 
karbowanych rurach ochronnych fi 20. Schemat ideowy połączeń pokazano na rys. E-7. 
Szczegółowego doboru urządzeń powinna dokonać firma specjalizująca się w tym zakresie, 
po przeprowadzeniu pomiaru poziomu sygnałów na obiekcie. 

 
7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 

Instalacja odbiorcza w obiekcie wykonana będzie w układzie TN-S.  Dodatkowa 
ochrona przed dotykiem pośrednim od porażeń prądem elektrycznym będzie realizowana 
przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano 
wyłącznik różnicowoprądowy w tablicach mieszkaniowych. W RG za wyłącznikiem głównym 
zamontować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 300mA.  

 
RA<=50V/0,3A<=166Ω  
 
 

8. Uwagi końcowe. 

Montaż instalacji należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, stosowanymi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. Po zakończeniu prac 
montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia. Po 
włączeniu pod napięcie należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia. Protokoły z 
pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Wykonawcą prac może być 
przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac. Wykonawca 
robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Instalację można uznać za przyjętą 
do eksploatacji, gdy protokoły badań potwierdzą zgodność parametrów technicznych 
przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. 
 

9. Spis rysunków. 
 

- E-1 – instalacja elektryczna – rzut piwnicy, 
- E-2 – instalacja elektryczna – rzut parteru, 
- E-3 – instalacja elektryczna – rzut I piętra, 
- E-4 – schemat ideowy zasilania+RG+TA, 
- E-5 – widok RG, 
- E-6 – schemat ideowy TM, 
- E-7 – schemat ideowy instalacji antenowej, 
- E-8 – schemat ideowy instalacji telefonicznej (internetowej) i domofonowej. 


