
Opis techniczny do części konstrukcyjnej projektu: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO- USŁUGOWEGO I OFICYNY I ZLOKALIZOWANYCH 

PRZY UL. SOBIESKIEGO 13 W BIELSKU – BIAŁEJ 

dz. nr 186/1 obręb 0004 – Górne Przedmieście   

 

Wstęp 

Projektowana przebudowa ma na celu nowy podział lokali mieszkalnych, doprowadzenie 

istniejących lokali mieszkalnych do stanu technicznego odpowiadającego dzisiejszym standardom, 

zagospodarowanie części poddasza nieużytkowego na lokal mieszkalny oraz zlikwidowanie przyczyn 

zawilgocenia ścian fundamentowych, ścian parteru i posadzek na gruncie. 

Do obliczeń przyjęto  następujące schematy statyczne:  

- krokwie dachowe – belki swobodnie podparte; 

- podciągi – belki swobodnie podparte; 

- projektowane stropy – płyty swobodnie oparte dwuprzęsłowe; 

- fundamenty posadowione na gruncie nośnym.    

 

Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe wykonano zgodnie z obowiązującymi normami: 

- obciążenie wiatrem wg PN – 77/B-02011  „Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenie 

wiatrem”. 

- obciążenie śniegiem wg PN – 80/B-02010+Az1:2006  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem”.  PN EN 191-1-3. 

- obciążenia stałe wg PN – 82/B-02001  „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 

- obciążenie zmienne wg PN – 82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe” 

- konstrukcje żelbetowe (podciągi, schody, stropy) wg PN B 03264:2004 „Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.  

- konstrukcje drewniane (więźba) wg PN B 03150: 2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie”. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń statyczno wytrzymałościowych zaprojektowano 

poszczególne elementy konstrukcyjne. 

Projektowane elementy konstrukcyjne 

• Projektowane nadproża i podciągi 

Nadproża w ścianach nośnych typu L-19, osadzane na podlewce z zaprawy cementowej gr. 

5cm. 

Podciąg P1 żelbetowy o przekroju 25 x 25 cm. 

Belka żelbetowa B1 – o przekroju 25 x 40 cm będzie pełnić funkcję podciągu. Ze względu na 

brak możliwości zlokalizowania go pod stropem piwnicy (sklepienie łukowe i niewielka 

wysokość pomieszczenia – w najwyższym punkcie 2,24 m), projektuje się go wykonać na 

istniejącym stropie piwnicy. 



 

 

• Projektowana więźba dachowa 

Ze względu na bardzo zły stan techniczny istniejącej więźby dachowej, projektuje się nową 

więźbę dachową o konstrukcji jętkowej. Projektuje się krokwie o przekroju 10x20 cm, jętki 

dwugałęziowe o przekroju 8x18 usztywnione trzema przewiązkami. Projektowane 

deskowanie pełne z płyt OSB gr. 22 mm będzie pełnić funkcję usztywnienia połaci dachowej. 

Wiązary oparte będą na murłatach o przekroju 14x14 cm zamocowanych do wieńca w 

odległościach co 2,0 m.  

• Projektowany strop nad parterem 

Projektuje się wykonanie nowego stropu nad parterem ( z pominięciem sklepienia nad sienią, 

który ma charakter zabytkowy).  

Projektuje się strop płytowy żelbetowy monolityczny jednokierunkowo zbrojony o układzie 

dwuprzęsłowym. Strop o gr. 18 cm projektuje się wykonać z betonu kl. C20/25 zbrojony w 

zależności od rozpiętości prętami pojedynczymi ø16 w rozstawie co 5 lub 13 cm (pręty 

rozdzielcze ø8 co 20cm) , lub zbrojony siatką zgrzewaną z prętów o średnicy ø10x ø5 oczko 

10x10 cm lub 15x15 cm. Ponadto projektuje się dozbrojenie płyty górą nad podporami siatką 

j.w. 

 


