OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem opracowania jest ,,PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO i OFICYNY I ZLOKALIZOWANYCH PRZY
UL.SOBIESKIEGO 13 W BIELSKU-BIALEJ” na dzialce nr 186/1 obr¢b 004.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

-Na dziatce znajduje si¢ w/w dom wraz z oficyna I i1 oficyna II podlegajaca
rozbiorce ujetym w osobnym opracowaniu.

-Dziatka ta jest nieogrodzona.

-Dziatka posiada jeden istniejacy zjazd 1 dojscie piesze.

-Powierzchnia zabudowana jest budynkiem objetym opracowaniem.

-Na terenie dziatki nr186/1 istnieja sieci sanitarna , sieC wodociagowa, linia
telefoniczna, oraz linia elektryczna n/n.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie. W osobnym opracowaniu
projektuje si¢ rozbiorke oficyny II przylegajacej do oficyny I. Wszystkie
rozwiazania dotyczace zagospodarowania terenu jak 1 lokalizacji obiektu
przedstawione w projekcie sa zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowej dzialce nie projektuje si¢ drenazu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej oraz charakterystycznych parametrow technicznych budynku

przed przebudowa po przebudowie

Pow. dziatki w granicach opracowania 365 m? 365 m?
F.aczna powierzchnia uzytkowa 2792 m* 3299 m’
Pow. zabudowy 219,7 m?2 216,0 m2
Pow. Czynna biologicznie 56,3 m? 60,0 m?
Pow. komunikacji pieszej, samochodowej 89,0m2 89,0m2
Pow. rzutu dachu 243,5m’ 243,5m’
Szerokos¢ budynku 9,86 m 9,86 m
Dtugos¢ budynku 26,18 m 24,54 m
Wysoko$¢ budynku 11,10 m 11,10 m
Kubatura budynku brutto 1480,0 m’ 1468,9 m’
Ilo§¢ mieszkan 3 4

¢ Bilans powierzchni zabudowy:
219 ,7m2 dom z oficyna I + 89,0 m> (komunikacja piesza, samochodowa) = 308,7m2 co
stanowi 84,3% powierzchni 1 jest stanem istniejacym.

5. Dziatka objeta projektem nr 168/1 jest wpisana do rejestru zabytkéw, podlegta ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



6. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie wystepuje

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow — nie wystepuje

Opracowali:
mgr inz.arch. S.Kalina

1 mgr inz. arch. M. Jacak
nr uprawnien 07/08/DOIA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie 1 program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem opracowania jest ,, REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWEGO i OFICYNY I ZLOKALIZOWANYCH PRZY
UL.SOBIESKIEGO 13 W BIELSKU-BIALEJ” na dzialce nr 186/1 obreb 004.

Parametry techniczne budynku :

Dtugos¢ 24.54 m
Szerokos¢ 7,72 m krétszy bok
9,86 m dtuzszy bok
Wysokos¢ w kalenicy 9,08 m
Pow. Zabudowy 216,0 m?
Kubatura 1468,9 m3
2. PROGRAM UZYTKOWY
nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia pow. w m?
Mieszkanie 1- 60,1 m?
1,1 przedpokdj 8,1
1,2 kuchnia 9,9
1,3 lazienka 4.4
1.4 pokojl 14,4
1,5 pokoj2 233
Mieszkanie 2- 65,5 m?
2,1 przedpokdj 4.4
2,2 kuchnia 15,9
2.3 lazienka 4,9
2,4 pokéjl 10,0
2.5 pok6j2 15,5
2,6 pokdj2a 14,8
Mieszkanie 3- 81,4 m?
3,1 przedpokdj 7,5




3,2 kuchnia 25,5

3,3 lazienka 5,1
34 pokdjl 18,5
3,5 poka;j2 24.8

Mieszkanie 3a- 42,1m?

3,1a przedpokdj 9,7
3,2a kuchnia 13,5
3,3a lazienka 3,7
3,4a pokdjl 15,2

Inne powierzchnie

I ustugi - kwiaciarnia 50

II piwnica 14
11 sien (parter) 20,4
I Korytarz (poddasze) 10,4

v poddasze nieuzytkowe 25

Laczna powierzchnia uzytkowa wynosi — 329,9 m? , nieuzytkowa - 39m?

3. Forma i funkcja domu mieszkalnego pozostaje bez zmian.

Forma; Budynek wielorodzinny parterowy z poddaszem uzytkowym i piwnica
z ustugami w przyziemiu ,na planie rombu z dachem dwuspadowym z
naczotkami o gtownym kacie nachylenia 49° 1 42° z godnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego .Budynek wpisany do rejestru

zabytkow.

Funkcja; Budynek wielorodzinny z przyziemiem ustugowym obstugujacy 3

mieszkania rodzinne 1 jedna kawalerkg.

Spos6b dostosowania do krajobrazu 1 otaczajacej zabudowy ;
Budynek objety projektem remontu zostaje utrzymany w dotychczasowej formie
1 nawiazaniu do otaczajacej go zabudowy 1 krajobrazu.

4. Rozwiazania konstrukcyjne.

Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy, zatozenia przyjete do obliczen

konstrukcji, rozwiazania konstrukcyjno materialowe wedlug zataczonej branzy

budowlanej-konstrukcji 1 architektury.




Projektowany budynek zaliczamy do I kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, obejmujacej obiekty budowlane w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych.

5. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z wyzej
wymienionego obiekty przez osoby niepelnosprawne — budynek obstuguje
osoby niepetnosprawne w czgsci przyziemia — ustugowe;.

6. W stosunku do obiektu ustugowo, produkcyjnego lub technicznego —
podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen 1 wyposazenia
zwiazane z przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwigzaniami budowlanymi — nie
dotyczy.

7. Opracowanie zajmuje si¢ projektem budynku mieszkalnego z ustugami w
przyziemiu nie wystgpuja obiekty liniowe.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem zawarte w opracowaniu- branzy instalacji sanitarnych 1 branzy
instalacji elektrycznych. Nie projektuje si¢ zwigkszenia dostaw medidow.

9. Rozwiazania 1 sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno- uzytkowa —nie wystgpuja.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego;

Zgodnie z §11 ust.2 pkt.9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1133 z pdézn. zmianami) - przedmiotowy obiekt wymaga
przedstawienia charakterystyki energetycznej:

a)bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowiacych jego stale wyposazenie:

10.1. Zgodnie z §11 ust.2 pkt.9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z p6zn. zmianami) - przedmiotowy obiekt
wymaga przedstawienia charakterystyki energetyczne;j:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowiacych jego stale wyposazenie:
- moc zainstalowana: P1 =40,00 kW
- moc zapotrzebowana: Ps = 38,30 kW



b) wlasciwosci cieplne przegrod budowlanych budynek mieszkalny 1
administracyjny:

® Sciany zewngtrzne U= 0,24W/m2k
e dach U= 0,28W/mZk
¢ podtoga na gruncie U= 0,3W/m?k
e okna U= 1,0W/mZk
e drzwi zewngtrzne U= 1,5W/mZk

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen
majacych wptyw na gospodarke energetyczna obiektu:

Ogrzewanie mieszkan i czgsci ustugowej domu projektuje si¢ z indywidualnych
piecow gazowych dwu funkcyjnych o mocy 19 kW.

d) Rozwiagzania budowlane poszczegdlnych przegrod speiniaja wymagania
dotyczace oszczg¢dnosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

d)Rozwiazania budowlane poszczegdlnych przegrdd spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1
obiekty sasiednie pod wzgledem;

a)Instalacja wodociagowa - zasilana z istniejacego przytacza wodociagowego
zapotrzebowanie bez zmian.

Zapotrzebowanie wody;
Qsr.d=1,6m3/d
Qmax.d=2,2m3/d

Instalacja sanitarna — Odprowadzenie sciekow do istniejacej kanalizacji
miejskiej.

Srednia dobowa iloé¢ odprowadzonych $ciekéw sanitarnych Qsr.d=0,3m?3/d



b) Emisja zanieczyszczen gazowych i1 pylowych do atmosfery bedzie niewielka i
nie bedzie miata szkodliwego wptywy na atmosferg 1 srodowisko naturalne.

c¢)Wytwarzanie odpadow statych - odpady stale w niewielkiej ilosci - $mieci -
sktadowane beda w dotychczasowym miejscu w przeznaczonych do tego
kontenerach 1 wywozone przez odpowiedzialne za to stuzby.

d)Emisja hatasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne
nie wplynie na zwigkszenie emisji hatasu.

W projektowanej inwestycji nie wystapi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany
bedzie z sieci 220/380V co nie powoduje powstawania promieniowania
jonizujacego ani zakiécen elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowe;j
posesji rOwniez nie wystgpuja podobne zjawiska.

e)Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne.

12. Projektuje si¢ remont domu wraz z przylegla oficyna I o powierzchni
zabudowy 219,7 m? , ze wzgledu na w/w powierzchnig nie podlega on
opracowaniu analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym 1 ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej .

13.1 Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
A powierzchnie:

-pow. przyziemia(kwiaciarnia) 50,0m?
-pow. piwnicy 14,0m?
-pow. parteru 141,1m2?
-pow. poddasze uzytkowe 115,1m?
-pow. poddasze nieuzytkowe 25,0m?

Powierzchnia uzytkowa tacznie 306,2m? .
A wysokosci:
-piwnica, przyziemie  2,14m
-parter 2,75m
-poddasze uzytkowe  2,50m(w najwyzszym punkcie)
-poddasze nieuzytkowe 2,2m(w najwyzszym punkcie)
A Liczba kondygnacji 3 w tym kondygnacja piwnicy i przyziemia.



13.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Budynek objety opracowaniem bezposrednio graniczy S$ciang <z
budynkiem sasiadujacymi, klasy REI 120. Okna 1 drzwi klasy EI 60 w
pasie 2m (odleglos¢ liniowa 180°).

13.3 Parametry pozarowe wyste¢pujacych substancji palnych;
Nie wystgpuja substancje palne.

13.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;
W ZL III -Q- nie wydziela sig, obciazenie ogniowe w pomieszczeniu
komérki lokatorskiej w piwnicy nie przekroczy S00MJ/ m?.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazde;j
kondygnacji;
Pomieszczenie ustugowe (kwiaciarnia) mieszczace si¢ w przyziemiu ZL III,
pozostata cz¢s¢ mieszkalna ZL IV klasy "D" budynek niski.
Przewidywana liczba os6b na kondygnacjach mieszkalnych parter,
poddasze uzytkowe po 8 oséb na w/w kondygnacije.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
ZL II-strefa 50,0m? przyziemie ustugowe (kwiaciarnia) . Granicg strefy
jest strop migdzy przyziemiem a parterem REI 60.
ZL IV-strefa 270,1m?2 cz¢s¢ mieszkalna.

13.8 Odpornos¢ pozarowa budynku 1 stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych;

Uwzgledniajac wysokos¢ budynku 1 warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. wymagane "D" klasy
odpornos$ci ogniowe].

Giéwna konstrukcja R30

Strop zelbetowy REI30 , migdzy przyziemiem a parterem REI60
Sciany zewnetrzne EI30

klapa wytazowa - z klatki schodowej na dach >80x80

Drewno wigzby dachowej 1 schodow zabezpieczone do NRO preparatem
typu uniepaldrew lub rownowazne.

Drzwi do piwnicy EI30

Co do pozostatych czgs$¢ konstrukcji nie wymaga si¢ okreslenia stopnia
rozprzestrzeniania ognia.

= > = >

> -



13.9 Warunki ewakuacji ;

A

>

A

Ewakuacja dtugosci dojscia z najbardziej oddalonego mieszkania do
drzwi wyjsciowych 17m z najblizszego mieszkania 3,5m

Wyjscie z budynku drzwi frontowe otwierane na zewnatrz 0,9+0,3 parter.
Napowietrzanie klatki schodowej z drzwi wejsciowych.

Oznakowane zostana drogi, kierunki 1 wyjscia ewakuacyjne obiektu
znakami ewakuacyjnymi zgodnie z ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”.

Nie jest wymagana instrukcja p.poz.

13.10 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

A

13.11

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu (wylacznik
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie).

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,

dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej 1 przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

A

A

A

stale urzadzenia gasnicze-w czgSC przyziemia (ustugi kwiaciarnia),
pozostala cz¢$¢ mieszkalna wytaczona z obowiazku wyposazenia ;
systemu sygnalizacji pozarowej-budynek wylaczony z obowiazku
wyposazenia;

dzwigkowego systemu ostrzegawczego-budynek wylaczony z obowiazku
wyposazenia;

instalacja  wodociagowa przeciwpozarowa wewngtrzna-  budynek
wylaczony z obowiazku wyposazenia;

Instalacja odgromowa.

13.12 Wyposazenie w gasnice;

Czes¢ mieszkalna wylaczony z obowigzku wyposazenia w gasnice.
Czes¢ uslugowa mieszczaca si¢ w przyziemiu wyposazy¢ w jedna
gasnice proszkowa 2kg ABC.

13.13 Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru;

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dms/s 1 jest zapewnione przez miejska sie¢ hydrantowa - HN 80 w
odlegtosci 70 m (dopuszczalne 75m).

13.14 Drogi pozarowe;



Dogodny dojazd pozarowy do budynku stanowi ul. Sobieskiego, szeroko$¢ 7m
w odleglosci 2m.

14.UWAGI KONCOWE.

Wszystkie nazwy wilasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych,
systemOw, urzadzen 1 wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociaga¢ za soba zwigkszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany musza uzyskac
akceptacje Inwestora 1 Glownego Projektanta. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wiaze si¢ z koniecznosciag wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
dokonanie tych zmian, zwigzana z tym koordynacj¢ mi¢dzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien 1 pozwolen.

Wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych,
wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga by¢ wprowadzane
jedynie za pisemna zgoda jednostki projektowej (PROKON). W
przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania
dokumentacji zastgpczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z
poszczegllnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujaca o
zmiany.

Z. uwagi na charakter otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia
w trakcie prac ziemnych 1 fundamentowych sytuacji wymagajacej
weryfikacji proponowanych rozwiazan;

Wszystkie wymiary 1 rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w
przypadku wystapienia r6znic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do
stanu istniejacego przy konsultacji z gtéwnym projektantem, zachowujac
zasady zawarte w projekcie.

Zakres wykonania 1 obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze
sztuka budowlana (Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych).

Rozmieszczenie instalacji elektrycznych wedlug projektéw branzowych.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i
urzadzenia bg¢da odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz i1 bhp
(posiadaja odpowiednie atesty 1 aprobaty).



W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci jakichkolwiek
elementéw w planach, opisach czy przedmiarach nalezy zwréci¢ si¢ do
Gloéwnego Projektanta na piSmie z prosba o ich wyjasnienie.

Wykonawca (oferent) obowiazany jest zapoznac si¢ na miejscu ze stanem
terenu, budynkéw sasiednich oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac
trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z
realizacja przedmiotowe] inwestycji 1 wkalkulowac¢ je w koszt realizacji
inwestycji na etapie oferty.

Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen
technologicznych nie objgte zakresem projektu wykonywanego przez
jednostke projektowa (PROKON), wymagaja pisemnego uzgodnienia
przez wskazanych przez nia projektantow lub jednostki projektowe -
branzowe. W innym wypadku PPK PROKON nie ponosi
odpowiedzialnosci za skutki dziatania w/w systemow.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w
tym roéwniez kontroli prefabrykacji materiatbw w miejscu ich
wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania
wszystkich elementow obiektu.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod statym
nadzorem o0sOb uprawnionych. Zakres wykonania 1 obowiazki przy
robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami branzowymi.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.2483 z
dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i
opisane) stanowia wlasnos¢ Jednostki Projektowej 1 nie wolno ich uzy¢
ponownie, kopiowa¢ i1 reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw
opracowania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie 1 zabezpieczenie pod wzglegdem BHP 1 p.poz. W czasie
wykonywania rob6t montazowych nalezy scisle przestrzega¢ odnosnie
obowiazujace w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu rob6t na budowie musza by¢ przeszkoleni i znac
przepisy BHP 1 p.poz.



e Przebudowywany obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po
przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji 1
przediozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru.

Opracowali:
mgr inz.arch. S.Kalina

1 mgr inz. arch. M. Jacak
nr uprawnien 07/08/DOI



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHORNY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
»PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO i
OFICYNY I ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL.SOBIESKIEGO 13 W BIELSKU-

BIALEJ” na dzialce nr 186/1 obre¢b 004, gorne przedmiescie, ulica
Sobieskiego 13 Bielsko-Biala.

Inwestor, adres:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
43 - 300 Bielsko - Biata ul. Lipnicka 26

Projektant: inz. Wladystaw Baginski
nr uprawnien 206/86/0Op

Adres: 46-053 SUCHY BOR ul. Kasztanowa 15



INFORMACJA DO PLANU BIOZ - CZESC OPISOWA

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres rob6t obejmuje ,,PRZEBUDOWE BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO
i OFICYNY I ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL.SOBIESKIEGO 13 W BIELSKU-
BIALEJ” na dziatce nr 186/1 obregb 004, gérne przedmiescie.
Inwestycja ma na celu stworzenie pelnego programu funkcjonalnego zapewniajacego
zaspokojenie potrzeb uzytkownikow.

Prace polegaja na:

- roboty rozbiérkowe obejmujace budynek i1 oficyng I;

— roboty ziemne odkrywkowe;

— osuszanie i odgrzybiane muréw;

- wykonanie posadzki na gruncie;

- wzmocnienie murowanych $cian zewngtrznych nosnych;

- wykonanie murowanych scian dziatlowych;

- wykonanie murowanych §cian no$nych wewnetrznych i ich uzupelnien;

- wykonanie wienhcéw obwodowych;

- wykonanie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych;

- wykonanie konstrukcji stropu;

- wykonanie konstrukcji wigzby dachowej;

- montaz schodéw z parteru na poddasze nieuzytkowe;

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, obrébkami blacharskimi

1 instalacjq odgromowa;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie prac wykonczeniowych wewngtrznych i zewnetrznych;

- montaz na dachu instalacji;

- renowacja zabytkowych detali architektonicznych z drewna i kamienia;

- wykonywanie elementéw ciagnionych elewacyjnych.

Budynek mieszkaniowy z przyziemiem ustugowym, podpiwniczony z dachem
dwuspadowym.

Kolejnos¢ realizacji rob6t uzgodnienia z wykonawca robot budowlano — montazowych.
Przed przystapieniem do prac budowlano — montazowych teren nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz informacyjnymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie zamierzenia budowlanego znajduje si¢ budynek objety opracowaniem wraz z
przylegtymi oficynami.



3.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzane z nastgpujacymi robotami budowlano — montazowymi:

- prace z chemia budowlana

- prace na wysokosciach;

- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow;

- robo6t montazowych z wykorzystaniem elektronarzedzi;

- robo6t wykonczeniowych na rusztowaniach;

- transportu materialéw i sprzetu.
Czas i skala zagrozen oraz miejsca szczegétowe ich wystgpowania zwigzane sa Scisle
z harmonogramem prac, przyjetym przez wykonawcg i nalezy je szczegétowo okresli¢
w planie BIOZ.
Skala zagrozenia 1 ich rodzaj zwigzane sa z technologia wykonywania robot uwaza si¢
za niebezpieczne. Wykonawca ustala czas wykonania poszczegélnych elementéw robot
oraz technologi¢ wykonania.
Z powyzszych ustalen wyniknie ilo$¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego sprzetu
oraz maszyn i tym podobnych §rodkéw realizacji. Miejsca i czas wystapienia zagrozen
zwiazane sa z czasem realizacji i kolejno$cia wykonywania zadan. Roboty realizowac
z uzgodnieniem z inwestorem i pod nadzorem. Nalezy wykonaé¢ szczegélowy
harmonogram prac i1 uzgodni¢ z inwestorem sposob zabezpieczania obiektu. O zakresie i
terminach realizacji prac nalezy poinformowac bezposrednio sasiadow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Prace budowlane, objete przedmiotowym zamierzeniem, w calo$ci nalezy uznaé
za niebezpieczne. Pracownicy, po przej$ciu ogdlnego szkolenia z przepiséw BHP i przed
przystapieniem do realizacji poszczegélnych obiektéw, powinni przej$¢ takze szkolenie
BHP na placu budowy ze szczegétowa informacja o zakresie przewidywanych prac
dla poszczeg6lnych pracownikéw.

Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe powinno by¢ potwierdzone w formie pisemnej.
Szkolenie moze prowadzi¢ osoba uprawniona do prowadzenia szkolen w zakresie
przepisow BHP, witasciwych dla danych rodzajéw prac budowlano — montazowych w
uzgodnieniu

z specjalista BHP.



6. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa

W przypadku przedmiotowej inwestycji roboty budowlane prowadzone sa poza strefami
szczegblnego zagrozenia. Nalezy jednak przewidzie¢ drogi ewakuacyjno — dojazdowe
i zagospodarowa¢ oraz oznakowa¢ miejsca podrecznego sprzgtu przeciwpozarowego
i pierwszej pomocy oraz telefonu.

Informacj¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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